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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1/45231300-8 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAREBKI - KOSZTY KWALIFI- [1.1.1 1.12.23
KOWANE
1.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe 1.1.1 1.1.15
1.2/45111000-8 | Wykopy 1.2.1 1.2.14
1.3/45231300-8 | Przewierty 1.3.1 1.3.13
1.4/45231300-8 |Rury ochronne 1.4.1 1.4.6
1.5/45231300-8 |Rurociggi kanalizacyjne ttoczne i grawitacyjne 1.5.1 1.5.34
1.6/45231300-8 | Studzienki rewizyjne PE, studnie betonowe rewizyjne i odwodnieniowe 1.6.1 1.6.9
1.7/45252124-3 | Montaz przepompowni $ciekdw sanitarnych 1.71 1.7.6
1.8/45342000-6 | Ogrodzenia z paneli stalowych 3D 1.8.1 1.8.12
1.9/45233222-1 |Utwardzenie terenu przy przepompowniach 1.9.1 1.9.8
1.10/45231400-9 | Przytacza elektroenergetyczne kablowe do pompowni (5 kpl) 1.10.1 1.10.30
1.11]45111230-9 |Zasypy 1.11.1 1.11.7
1.12/45233200-1 |Odbudowa rozebranych i uszkodzonych nawierzchni oraz odtworzenie ogrodzen 1.12.1 1.12.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1]45231300-8 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI ZAREBKI - KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
1.1.1/KNR 2-31  |Analogia - Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i ptytek chodni- |m?2
0806-01 kowych na podsypce piaskowej
320*3,00 m?2 960,00
RAZEM 960,00
1.1.2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
0802-03 cm - pod chodnikami
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
1.1.3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
240 m 240,00
RAZEM 240,0
1.1.4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod obrzezami z betonu m3
0812-03
0,20%0,10*240 m3 4,80
RAZEM 4,80
1.1.5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |[m2
0803-03 grubosci 3 cm
30,00%3,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.1.6|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
0803-04 dalszy 1 cm grubosci
m2 90,00
RAZEM 90,00
1.1.7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
0801-07 bosci 4 cm
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.1.8/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm m
0721-01
30,00+3,00*2 m 36,00
RAZEM 36,00
1.1.9/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gte- |[m
0721-02 bokosci
Krotnos¢ = 3
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
1.1.10/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
0802-07 cm pod nawierzchnig asfaltowg - pod nawierzchnig asfaltowg
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.1.11/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |m2
0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 5
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.1.12|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm - m2
0804-01 nawierzchnie drég gruntowych utwardzonych tluczniem i gruzem
3539,5*3,00 m2 10 618,50
Dodatek 2,5% na rozbiérke nawierzchni w miejscach montazu studzienek na
przewiertach
10618,5%0,025 m?2 265,46
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10 883,96
Minus nawierzchnia drogi w Kolbuszowej Dolnej (koszty niekwalifikowane )
-7,00*3,00 m?2 -21,00
RAZEM 10 862,96
1.1.13|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
0108-11 odlegtos¢ do 1 km - z rozebranych nawierzchni - na miejsce wskazane przez
inwestora (gruz z rozbidrki jest wtasnoscig inwestora)
a. Chodniki
(960,00)*0,10 m3 96,00
b. Podbudowa chodnikéw
(960)*0,10 m3 96,00
c. Obrzeza
240%0,08*0,30 m3 5,76
d. tawy pod obrzezami
4,80 m3 4,80
e. Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm
90,00%0,08 m3 7,20
f. Podbudowa z ttucznia gr. 20 cm
90,00%0,20 m3 18,00
g. Nawierzchnia z ttucznia
10862,966*0,15 m3 1629,44
RAZEM 1857,20
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A (obliczenia pomocnicze)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.14/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
1857,20 m3 1857,20
RAZEM 1857,20
1.1.15/KNNR 1 Formowanie nasypéw o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il - m3
0407-04 uw. |analogia - pryzmowanie gruzu w miejscu odwozki
p.tab.
1857,20 m3 1857,20
RAZEM 1857,20
1.2/45111000-8 |Wykopy
1.2.1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw meliora- |km
0120-03 cyjnych w terenie réwninnym
15886,00 15 886,000
Minus odcinki kanalizacji w obrebie pompowni P4: SR4 do P4, P4 do S12/12
iS12/12do S
-(35,0+14,0+34,0) -83,000
Minus odcinek kanalizacji na terenie aglomeracji w Kolbuszowej Dolnej
(koszt niekwalifikowany)
-17,00 -17,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
15 786,000
15786,00*0,001 km 15,786
RAZEM 15,786
1.2.2|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gru- |m?2
0126-01 bos¢ warstwy do 15 cm
3,00%(9625,0) m?2 28 875,00
Minus odcinek kanalizacji na terenie aglomeracji w Kolbuszowej Dolnej
(koszt niekwalifikowany)
-(3,00*10,00) m?2 -30,00
RAZEM 28 845,00
1.2.3|[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
0215-04 koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
Dtugos$¢ wykopow
Gleba 9625,00-10,00 9615,00
Asfalt 30,00 30,00
Kostka bru- 320,00 320,00
kowa
Nawierzch- [3539,5-7,00 3 532,50
nie utw.
A (obliczenia pomocnicze) ========
. 13 497,50
Srednia gtebokos¢ wykopoéw pod kanalizacje
(1,81*386+2,13*39) / (386+39) 1,84
B (obliczenia pomocnicze) ========
1,84
Objetos¢ wykopow pod kanalizacje
1,00%<8r>1,84* (13497,50) 24 835,40
C (sumaczesciowa) L e
24 835,40
Dodatek 2,5% na poszerzenie wykopéw pod studzienki zelbetowe oraz wy-
kopy pod studzienki na przewiertach sterowanych
24835,40%0,025 620,88
Wykop pod przebudowe (przetozenie) gazociggu
39,00%0,50*1,20 23,40
D (obliczenia pomocnicze) ========
25 479,68
Przyjeto 90% wykopéw mechanicznych
25479,68*0,90 m3 22 931,71
RAZEM 22 931,71
1.2.4/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
0317-0501 |w gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
Przyjeto 10% wykopoéw recznych
25479,68*0,10 m3 2 547,97
RAZEM 2 547,97
1.2.5|KNNR 1 Azurowe umochienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
25479,68/1,00 * 2*<wsp>0,25 m2 12 739,84
RAZEM 12 739,84
1.2.6/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
0215-06 odktad w gruncie kat. IlI
Komory przewiertowe
3,00%6,00*<$r>2,40*9 388,80
3,00%3,00*<$r>2,00"9 162,00




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
550,80
Przyjeto 90% wykopéw mechanicznych
550,80*0,90 m3 495,72
RAZEM 495,72
1.2.7/[KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
0317-0503 |w gruntach suchych kat. 11I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0319-02 recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m Grunt nawodniony
Komory przewiertowe
Przyjeto 10% wykopoéw recznych
550,80*0,10 m3 55,08
RAZEM 55,08
1.2.8/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ |m?2
0315-04 uw. |do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
p.tab. suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
Komory przewiertowe
(3,00+6,00)*2*<$r>2,40*9 m2 388,80
(3,00+3,00)*2*<$r>2,00*9 m?2 216,00
RAZEM 604,80
1.2.9/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
0215-06 odktad w gruncie kat. Ill
Przepompownie: P1, P2, P3, P5, P6
PoleKotaD(3,00)*<$r>4,18*5 147,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
147,66
Przyjeto 90% wykopéw mechanicznych
147,66*0,90 m3 132,89
RAZEM 132,89
1.2.10/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
0317-0803 |w gruntach suchych kat. 1lI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
0319-02 recznym; gteboko$¢ do 6,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m Grunt nawodniony
Przepompownie: P1, P2, P3, P5, P6
Przyjeto 10% wykopoéw recznych
147,66*0,10 m3 14,77
RAZEM 14,77
1.2.11KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ |m?2
0315-05 uw. |do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
p.tab. suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka (grunty nawodnione)
Przepompownie: P1, P2, P3, P5, P6
ObwodKotaD(3,00)*<$r>4,18*5 m?2 196,88
RAZEM 196,88
1.2.12|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
0605-02 do gtebokosci 6 m.
Odwodnienie wykopdw przy 5 przepompowniach
ObwoédKotaD(3,00+0,40*2) /1,00 * 5 szt. 59,66
RAZEM 60
1.2.13|KNNR 1 Pompowanie wody z otworéw o $r. 150-500 mm - analogia - odwadnianie godz.
0603-01 wykopow
24*5 godz. 120,00
RAZEM 120,00
1.2.14|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm m3
1411-02
Dtugos$¢ wykopow
Humus 9625-10,00 9615,00
Asfalt 30,00 30,00
Kostka bru- 320,00 320,00
kowa
Drogi grunt. [3539,50-7,00 3 532,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
13 497,50
0,80*0,15* (13497,50) m3 1619,70
Dodatek 2,5% na poszerzenie podtozy pod studnie zelnetowe i przepompow-
nie oraz studnie na przewiertach (przepustach) sterowanych
1619,70*0,025 m3 40,49
RAZEM 1660,19
1.3|45231300-8 |Przewierty
1.3.1/ZN-97/TP S.|Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m pod przeszkodami terenowymi  |m
A.-039 metodg ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. 11l - Rury z polietylenu
0104-11 twardego PE RC 160x9,5
Przedmiar dodatkowy - iloS¢ przepustow
15+40 przepust. 55,00
Przewierty pod drogami gminnymi i rowami
380,50 m 380,50
Plus 10% z pozostatej dlugosci sieci
6538*0,10+0,20 m 654,00
RAZEM 1.034,50
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1.3.2|ZN-97/TP S.|Wykonanie przepustéw o dtugosci do 60 m pod przeszkodami terenowymi  |m
A.-039 metodg ptuczaco-wiercong sterowang w gruncie kat. 11l - Rury z polietylenu
0104-12 twardego PE RC 200x11,9
Przedmiar dodatkowy - iloS¢ przepustow
13+25 przepust. 38,00
Przewierty pod drogami gminnymi i rowami
382,00 m 382,00
Plus 10% z pozostatej dlugosci sieci
6955,0"0,10 m 695,50
RAZEM 1077,50
1.3.3|KNR 2-18  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ru-|m
0408-02 rami o $r. 200 mm w gruntach kat. Ill-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg, o $rednicy
219,1/6,3 mm
12,0+14,0 m 26,00
RAZEM 26,00
1.3.4/KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ru-|m
0408-04 rami o $r. 200 mm w gruntach kat. Ill-IV - Rura ostonowa stalowa, ze
szwem, czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg, o
$rednicy 219,1/6,3 mm
26,50 m 26,50
RAZEM 26,50
1.3.5|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o §r. nominalnej 200 mm szt.
19 0122-02
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.6|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru-|m
0409-02 rami o $r. 300 mm w gruntach kat. Ill-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg, o $rednicy
323,9/8,0 mm
14,0+14,0 m 28,00
RAZEM 28,00
1.3.7/KNR 2-18  |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru-|m
0409-04 rami o $r. 300 mm w gruntach kat. Ill-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg, o $rednicy
323,9/8,0 mm
Przewiert pod torami PKP
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
1.3.8/KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm szt.
19 0122-04
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.9/KNR 2-18  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ru-|m
0409-02 rami o $r. 300 mm w gruntach kat. IlI-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozja, o $rednicy
406,4/8,0 mm
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
1.3.10|KNR-W 2- |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r. nominalnej 400 mm szt.
19 0122-06
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.11|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ru-|m
0409-04 rami o $r. 500 mm w gruntach kat. IlI-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozja, o $rednicy
508,0/8,0 mm
Przewiert pod droga krajowa nr 9
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
1.3.12|KNR 2-18  |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ru-|m
0409-06 rami o $r. 500 mm w gruntach kat. Ill-IV - Rura ostonowa stalowa, ze szwem,
czarna, o zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg, o $rednicy
508,0/8,0 mm
Przewiert pod droga krajowa nr 9
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
1.3.13|KNR-W 2- |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm szt.
19 0122-07
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.4/45231300-8 |Rury ochronne
1.4.1/KNR-W 2- |Rury ochronne o $ér. nominalnej 150 mm o dtugosci do 6 m na rurociagach |m
19 0119-01 |ttocznych PE 90 - analogia - Rury ochronne PVC lite o $r. zewn. 160x4,7mm
SN 8
29,50 m 29,50
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RAZEM 29,50
1.4.2|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o ér. nominalnej 150 mm szt.
19 0122-01
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.4.3/KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm o dfugosci do 6 m na rurociagach |m
19 0119-03 |kanalizacyjnych dn 160 - analogia - Rury ochronne PVC lite o ér. zewn.
250x7,3mm SN 8
3145 m 314,50
RAZEM 314,50
1.4.4 KNR-W 2- |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o §r. nominalnej 250 mm szt.
19 0122-03
67*2 szt. 134,00
RAZEM 134,00
1.4.5/KNR-W 2- |Rury ochronne o $ér. nominalnej 300 mm o dtugosci do 6 m na rurociagach |m
19 0119-04 |kanalizacyjnych dn 200 - analogia - Rury ochronne PVC 315x12,1mm SN8
142, m 142,00
RAZEM 142,00
1.4.6 KNR-W 2- |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o §r. nominalnej 300 mm szt.
19 0122-04
32*2 szt. 64,00
RAZEM 64,00
1.5/45231300-8 |Rurociagi kanalizacyjne ttoczne i grawitacyjne
1.5.1/KNR 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - analogia - Rury z polietylenu twardego PEHD 90x5,1
Rurociagi wciggniete do rur ostonowych PVC 160
24,50 m 24,50
Rurociagi wciggniete do rur ostonowych stalowych o $rednicy 219,1/6,3 mm
12,0+14,0+26,5 m 52,50
RAZEM 77,00
1.5.2|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej |m
18 0109-03 |90 mm - analogia - rurociag ttoczny z rury PEHD 90x5,1
1430,0-35,0 m 1395,00
Minus rury wciggniete do rur ostonowych
-77,0 m -77,00
RAZEM 1318,00
1.5.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz.
1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1318/12+1 zigcz. 110,83
RAZEM 111
1.5.4/KNR 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - Rury z polietylenu twardego PEHD 160x9,5
Rurociagi wciagniete do rur ostonowych PVC 250
4,50 m 4,50
Rurociagi wciagniete do rur ostonowych stalowych o $rednicy 323,9/8,0 mm
14,0+14,00 m 28,00
RAZEM 32,50
1.5.5|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 |m
1009-07 mm - analogia - odcinki rurociggéw kanalizacyjnych - Rury z polietylenu
twardego PEHD 160x9,5
34,5+27,0 m 61,50
Minus rury wciggniete do rur ostonowych
-(4,50+28,00) m -32,50
RAZEM 29,00
1.5.6/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania | ztacz.
1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
61,5/12*<wsp>1,10 zigcz. 5,64
RAZEM 6
1.5.7\KNR 2-18  |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o §r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - Rury PVC lite kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg
klasy S o ér. zewn. 160x4,7mm SN 8
Rurociagi wciggniete do rur ostonowych PVC 250
314,50-4,50 m 310,00
RAZEM 310,00
1.5.8/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury PVC lite ka- |m
1308-02 nalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o §r. zewn. 160x4,7mm
SN 8
5884,00 m 5 884,00
Minus rury wciggniete do rur ostonowych
-(310) m -310,00
RAZEM 5 574,00
1.5.9/KNR 2-18 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o §r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - Rury z polietylenu twardego PEHD 200x11,9
Rurociagi wciggniete do rur przewiertowych stalowych o $rednicy 406,4/8,0
mm
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
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1.5.10|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm - analogia |m
1009-0901 |- odcinki rurociagéw kanalizacyjnych - Rury z polietylenu twardego PE
200x11,9
19,00 m 19,00
Minus rurociagi wciggniete do rur przewiertowych i ostonowych
-14,00 m -14,00
RAZEM 5,00
1.5.11KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |ztacze
1010-0902 |nia czotowego, Fi 200 mm
19/12 +1 ztgcze 2,58
RAZEM 3
1.5.12|KNR 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - Rury PVC lite kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg
klasy S o $r. zewn. 200x5,9 mm SN 8
Rurociagi wciggniete do rur ostonowych PVC 315
147,00 m 147,00
RAZEM 147,00
1.5.13|KNNR 4 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm - rury PVC lite kanaliza- |m
1308-03 cji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200x5,9 mm SN 8
6211,50 m 6 211,50
Minus rurociagi wciggniete do rur ostonowych
-147,00 m -147,00
Minus rurociagi na terenie aglomeracji (koszty niekwalifikowane)
-17,00 m -17,00
RAZEM 6 047,50
1.5.14|KNR 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
0412-01 ochronnych - Rury z polietylenu twardego PEHD 225x13,4
Przewiert pod torami PKP
25,00 m 25,00
Przewierty pod DK nr 9
25,00+32,00 m 57,00
RAZEM 82,00
1.5.15/KNNR 4 Analogia - Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
1009-10 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - Rury z polietylenu twardego PEHD
225x13,4
40,0+35,0+45,0 m 120,00
Minus rurociagi wciggniete do rur przewiertowych
-82,00 m -82,00
RAZEM 38,00
1.5.16|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania | ztacz.
1010-10 czotowego o $r. zewn. 225 mm
120/12 + 1 zigcz. 11,00
RAZEM 11
1.5.17\KNNRW 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych - rury  |m
0814-01 ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm
88,50 m 88,50
RAZEM 88,50
1.5.18/KNR-W 2- |Analogia - Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 90x5,2 m
19 0306-04 |mm, na gazociggu 32 i 40 mm, w skrzyzowaniu kanalizacji z istniejgcym ga-
zem z uszczelnieniem koAcow rur ochronnych
4,002 m 8,00
RAZEM 8,00
1.5.19|KNR 2-19 |Saczki wechowe w rurach ostonowych na gazociggach - rura PE/rura stalo- |kpl.
0212-01 wa izolowana tasmami -2m, skrzynka uliczna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.20|KNR-W 4- |Analogia - Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych o ér. |m
02 0312-02 |25 mm - gazociag
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.5.21|KNR-W 2- |Ksztattki stalowe o $r. nominalnej 25 mm - analogia - wspawanie w istniejacy |szt.
19 0204-02 |gazociag ztacza PE/stal do gazu z koricéwka do wspawania o $rednicy 32/25
mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.22|KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o &r. nominalnej 25 mmz |m
19 0301-02 |rur w zwojach - rura PEHD 32x3 mm
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.5.23|KNR-W 2- |Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
19 0303-02 |wych - kolano elektrooporowe PE 90st o $r. 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.24|KNR-W 2- |Pofaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- |szt.
19 0303-02 |wych - mufa elektrooporowa PE o $r. 25 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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1.5.25/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m2
0101-04 rociaggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) -
oczyszczenie kofcow rurociggu stalowego na odcinkach po 1,0 m
ObwoédKotaD(0,0324)*1,00*2 m2 0,20
RAZEM 0,20
1.5.26/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania bitumicznymi rurociggéw o $red-|m2
0203-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
ObwoédKotaD(0,0324)*1,00*2 m2 0,20
RAZEM 0,20
1.5.27|KNR-W 2- |Analogia - Izolacja ta§mg wewnetrzng PE gazociagéw o $rednicach zewn. m2
16 0612-02 |33-55 mm
0,20 m2 0,20
RAZEM 0,20
1.5.28/KNR-W 2- |Analogia - Izolacja taSmg zewnetrzng PE gazociagéw o $rednicach zewn. m2
16 0612-02 |33-55 mm
0,20 m2 0,20
RAZEM 0,20
1.5.29|KNR-W 2- |Préba szczelnosci gazociggéw o $r. nominalnej 65 mm na ci$nienie do 0.6 |m
19 0211-01 |MPa
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.5.30/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
0219-01 nego
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.5.31KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm - ru-|odc. -1
1610-01 rociggi kanalizacyjne préb.
PE 90 1395,00 1395,00
A (sumaczesciowa) ] e
1395,00
PVC 160 5884,0 5 884,00
PE 160 61,50 61,50
PE RC 160 |1034,50 1 034,50
B (sumaczesciowa) ] e
6 980,00
C (obliczenia pomocnicze) ========
8 375,00
(8375,0)/200 odc. -1 41,88
préb.
RAZEM 41,88
1.5.32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - ruro- |odc. -1
1610-02 ciagi kanalizacyjne préb.
PVC 200 6211,50-17,00 6 194,50
PE 200 19,00 19,00
PE RC 200 |1077,50 1 077,50
PE 225 120,00 120,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
7 411,00
(7411,00)/200 odc. -1 37,06
préb.
RAZEM 37,06
1.5.33|AW Inspekcja wykonanych sieci kamerg TV m
8375,00+7411,00 m 15 786,00
Minus rurociagi ttoczne
-1395,00 m -1 395,00
RAZEM 14 391,00
1.5.34| AW Inwentaryzacja powykonawcza sieci km
(8375,00+7411,00)*0,001 km 15,786
RAZEM 15,786
1.6/45231300-8 |Studzienki rewizyjne PE, studnie betonowe rewizyjne i odwodnieniowe
1.6.1/KNR 9-20 |Studzienki PE niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowa- |szt
0305-01 na 400 mm zwiericzenie teleskopowe
387+1-2 szt 386,00
RAZEM 386,00
1.6.2|KNR 9-20 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci studni o $rednicy 400 mm szt
0305-03
(398,58-386*2,00)/0,50 szt -746,84
RAZEM -746,84
1.6.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
1413-01 o gtebok. 3m: prefabrykowane z betonu klasy C40/50, dennice betonowe z
wktadkg z PP lub PE o $rednicy 1000 mm, zintegrowane z przej$ciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, na kanale z rur PCV o $rednicy 200
mm, z wlazami zeliwnymi z zawiasem fi 600, D400, H150, z pokrywami zel-
betowymi i pier§cieniami odcigzajacymi
40-1 stud. 39,00
RAZEM 39,00
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1.6.4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gfeb. stud.
(82,94-39*3,00)/0,50 [0.5m] -68,12
stud.
RAZEM -68,12
1.6.5/KNNR 4 Studnie rewizyjne odwodnieniowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go-|stud.
1413-03 towym wykopie o gtebok. 3m: prefabrykowane z betonu klasy C40/50, denni-
ce betonowe z wkfadka z PP lub PE, zintegrowane z przej$ciami szczelnymi
wyposazonymi w uszczelki, na kanale ttocznym z rur PE 90, z wtazami zeliw-
nymi z zawiasem fi 600, D400, H150, z pokrywami zelbetowymi i pier§cienia-
mi odcigzajgcymi
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
1.6.6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gfeb. stud.
(2,40*4-3,00%4)/0,50 [0.5m] -4,80
stud.
RAZEM -4,80
1.6.7|KNR-W 2- |Analogia - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tréjnik kot- |szt.
18 0114-02 |nierzowy zeliwny o srednicy 80 mm - w studzienkach rewizyjnych odwodnie-
niowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.6.8/KNR-W 2- |Analogia - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - dekiel kot- |szt.
18 0114-02 |nierzowy zeliwny o $rednicy 80 mm - w studzienkach rewizyjnych odwodnie-
niowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.6.9/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne kotnierzowe nozowe o $r. 80 mm montowane w komorach - |kpl.
18 0206-02 |w studzienkach rewizyjnych odwodnieniowych
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.7/45252124-3 |Montaz przepompowni $ciekdw sanitarnych
1.7.1/KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - ptyty m3
18 0509-01 |fundamentowe pod pompowniami - beton C16/20 (B 20)
2,00*2,00*0,40 * 5 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.7.2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
1413-03 + |0 gtebokosci 4m - analogia - dostawa i montaz przez zakotwienie do ptyty
KNNR 4 fundamentowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P-1: o nastepujacej cha-
1413-04x2 |rakterystyce:
analogia a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolityczny kl. C35/
45 z zelbetonowg plyta przykrywajaca,
b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysoko$¢ korpusu
pompowni: Hc=4,10 m oraz pokrywa i wiaz nieprzejezdny,
c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm, zakon-
czony kotnierzem przytaczeniowym,
e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiewny),
f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kazdej pompy
do 3,45 kW - 2 szt.,
g) wydajnos¢ przepompowni okoto 21,7 m3/h,
h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewne;j),
i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,
j) wpust kablowy DN 100,
k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
1413-03 + |0 gtebokosci 4m - analogia - dostawa i montaz przez zakotwienie do piyty
KNNR 4 fundamentowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P-2: o nastepujacej cha-
1413-04x2 |rakterystyce:
analogia a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolityczny kl. C35/

45 z zelbetonowg ptytg przykrywajaca,

b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$¢ korpusu
pompowni: Hc=4,26 m oraz pokrywa i wiaz nieprzejezdny,

c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm, zakon-
czony kotnierzem przytgczeniowym,

e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiewny),

f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kazdej pompy
do 3,45 kW - 2 szt.,

g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 20,0 m3/h,

h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewnej),

i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVVC DN 110 - 2szt.,

j) wpust kablowy DN 100,

k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem

-10 -
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j.m.

Poszcz.

Razem

1

stud.

1,00

RAZEM

1,00

1.7.

4

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04x2
analogia

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gtebokos$ci 4m - analogia - dostawa i montaz przez zakotwienie do piyty
fundamentowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P-3: o nastepujgcej cha-
rakterystyce:

a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolityczny kl. C35/
45 z zelbetonowg ptytg przykrywajaca,

b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$¢ korpusu
pompowni: Hc=4,16 m oraz pokrywa i wiaz nieprzejezdny,

c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm, zakon-
czony kotnierzem przytaczeniowym,

e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiewny),

f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kazdej pompy
do 1,50 kW - 2 szt.,

g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 1,7 m3/h,

h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewnej),

i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVVC DN 110 - 2szt.,

j) wpust kablowy DN 100,

k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem

1

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00

1.7.

5

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04x2
analogia

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gtebokosci 4m - analogia - dostawa i montaz przez zakotwienie do ptyty
fundamentowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P-5: o nastepujacej cha-
rakterystyce:

a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolityczny kl. C35/
45 z zelbetonowg plyta przykrywajaca,

b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysoko$¢ korpusu
pompowni: Hc=4,15 m oraz pokrywa i wiaz nieprzejezdny,

c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm, zakon-
czony kotnierzem przytaczeniowym,

e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiewny),

f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kazdej pompy
do 3,90 kW - 2 szt.,

g) wydajno$¢ przepompowni okoto 9,5 m3/h,

h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewne;j),

i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,

j) wpust kablowy DN 100,

k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem

1

stud.

stud.

1,00

RAZEM

1,00

1.7.

6

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04x2
analogia

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gtebokos$ci 4m - analogia - dostawa i montaz przez zakotwienie do piyty
fundamentowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P-6: o nastepujacej cha-
rakterystyce:

a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolityczny kl. C35/
45 z zelbetonowg ptytg przykrywajaca,

b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$¢ korpusu
pompowni: Hc=4,15 m oraz pokrywa i wiaz nieprzejezdny,

c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm, zakon-
czony kotnierzem przytaczeniowym,

e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiewny),

f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kazdej pompy
do 1,50 kW - 2 szt.,

g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 2,3 m3/h,

h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewnej),

i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVVC DN 110 - 2szt.,

j) wpust kablowy DN 100,

k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem

1

stud.

stud.

1,00

45342000-6

Ogrodzenia z paneli stalowych 3D

L)

KNR 2-01
0119-01
P-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
réwninnym - analogia - ogrodzenia

18,70+3,00

15,80+3,00

14,10+3,00

13,00+3,00

17,00+3,00

A (obliczenia pomocnicze)

0,001*(93,60)

Km

0,094
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1.8.2|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
0312-11 V) - analogia - wiercenie wiertnicg reczng otworéw o $rednicy 30 cm gtebo-
kosci 100 cm, max rozstaw stupkéw 250 cm
P-1 7 dot. 7,00
P-2 7 dot. 7,00
P-3 5 dot. 5,00
P-5 6 dot. 6,00
P-6 6 dot. 6,00
A (suma czesciowa) ] e
dot. 31,00
Plus wykopy pod fundamenty w $rodku bramy (podpérki skrzydet i ryglowa-
nie bram)
5*1 dot. 5,00
RAZEM 36,00
1.8.3/KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
0312-11 IV) - analogia - dotki pod findamenty stupéw przybramowych o wym,
0,40x0,50m i gtebokosci 100 cm
P-1 2 dot. 2,00
P-2 2 dot. 2,00
P-3 2 dot. 2,00
P-5 2 dot. 2,00
P-6 2 dot. 2,00
RAZEM 10,00
1.8.4/KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
0415-03 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
Stupki ogr. |36*1,00*PoleKotaD(0,30) m3 2,54
Stupki br. 10*1,00*0,40*0,50 m3 2,00
RAZEM 4,54
1.8.5/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie m3
0203-01 betonu - beton B20
4,54 m3 4,54
RAZEM 4,54
1.8.6/KNR 2-02 |Analogia - murowanie stupkéw ogrodzeniowych z ksztattek betonowych - m
0122-07 czes$¢ dolna - ksztattki betonowe ogrodzeniowe 25x25x25 z wpustami na
podwaliny
0,25*41 m 10,25
RAZEM 10,25
1.8.7\KNR 2-02 |Analogia - rdzenie zelbetowe prostokatne stupkéw ogrodzeniowych z betonu|m3
0208-06 B20 - reczne uktadanie betonu
Stupki 0,17*0,17*10,25 m3 0,30
RAZEM 0,30
1.8.8|AW Analiza wiasna - montaz podwaliny zelbetowej szarej ptotu 8x25 cm dtugosci |elem
do 235 cm
P-1 8 elem 8,00
P-2 8 elem 8,00
P-3 6 elem 6,00
P-5 7 elem 7,00
P-6 7 elem 7,00
RAZEM 36,00
1.8.9| TZKNBK Stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe z rur o wys.do 250 cm - analogia - |szt
XXIV 1801- |dostawa i montaz stupkéw z rury prostokatnej o przekroju 60x40 mm i gru-
04 bosci Scianki min. 2 mm, z kompletem mocowan do paneli ogrodzeniowych,
o wys. 250 cm
41-10 szt 31,00
RAZEM 31,00
1.8.10| TZKNBK Stupki ogrodzeniowe przybramowe z rur o wys.do 250 cm - analogia - dosta- |szt
XXIV 1801- |wa i montaz stupkdw z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm i grubosci
04 $cianki min. 3 mm, z kompletem mocowar do paneli ogrodzeniowych oraz z
zawiasami do bram, o wys. 250 cm
2*5 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.8.11|AW AW - Przesta ogrodzeniowe w formie panelu 3D z drutu ocynkowanego i po- |szt
wlekanego akrylem kolor zielony fi 5 mm o wymiarach: wysokosc 153 cm,
dtugos$¢ &r. 250 cm rozstaw pretdéw nie wiekszy niz 5x20cm
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
1.8.12|KNR 2-02 |Analogia - Brama 2-skrzydtowa wysokosci 1,8 m; szeroko$¢ w osi stupkéw  |kpl.
1808-02 3,00m, obramowanie skrzydet z rury prostokatnej 60x40 mm, wypetnienie z
panelu 3D (jak ogrodzenie), wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malo-
wane proszkowo, wyposazona w zamkniecie typu tucznikowego i podpacie
skrzydet zabezpieczajgce przed zwisem bramy i umozliwiajace zaryglowanie
skrzydet do podtoza
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.9/45233222-1 |Utwardzenie terenu przy przepompowniach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.9.1KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg |m?2
0126-01 spycharek
0126-02
Przyjeto utwardzenie terenu minimum 30 cm poza obrys ogrodzenia + obrze-
zegr.8cm
Nawierzchnia z kostki brukowej
P-1 (4,00+0,05*2+0,30*2) * 1/2%(7,50+0,70)*(5,40+0,70) m2 117,55
P-2 (4,00+0,05*2+0,30*2) * 1/2%(6,00+0,70)*(4,00+0,70) m2 74,00
P-3 (2,50+0,05*2+0,30*2) * (5,00+0,70) + (5,00+0,70)*1/2*(4,50-2,50) m2 23,94
P-5 (4,00+0,05*2+0,30*2) * (4,00+0,05*2+0,30*2) m2 22,09
P-6 (5,00+0,05*2+0,30*2) * (4,00+0,05*2+0,30*2) m2 26,79
A (suma czesciowa) ] e
m?2 264,37
Obrzeza
P1 0,20%(7,50+4,80+5,40+4,00+0,4*4*2) m2 4,98
P2 0,20%(6,00+4,80+4,00+4,00+0,4*4*2) m2 4,40
P3 0,20%(4,50+5,00+5,10+4,50+0,4*4*2) m2 4,46
P5 0,20%(4,00+4,00+4,00+4,00+0,4*4*2) m2 3,84
P5 0,20%(5,00+5,00+5,00+5,00+0,4*4*2) m2 4,64
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 22,32
RAZEM 286,69
1.9.2|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
0101-07 kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
286,69 m2 286,69
RAZEM 286,69
1.9.3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-1V|m?2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
286,69 m2 286,69
RAZEM 286,69
1.9.4/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - ttu- m2
0113-02 czen - pod nawierzchnie z kostki brukowe;j
analogia
264,37 m2 264,37
RAZEM 264,37
1.9.5/KNR 2-31 |kawa pod obrzeza betonowa zwykia - Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3
0402-03 C 12/15 (B 15)
Dtugos$¢ obrzezy
22,32/0,20 111,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
111,60
111,60*0,10*0,20 m3 2,23
RAZEM 2,23
1.9.6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
111,60 m 111,60
RAZEM 111,60
1.9.7/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce m?2
0502-02 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, wypetnienie spoin piaskiem
264,37 m2 264,37
RAZEM 264,37
1.9.8/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - roz- |ms3
0218-01 $cielenie wokot przepompowni lub wywiezienie nadmiaru humusu
286,69%0,30 m3 86,01
RAZEM 86,01
1.10/45231400-9 | Przytacza elektroenergetyczne kablowe do pompowni (5 kpl)
1.10.1|KNR 5-10 |Montaz z kosza podno$nika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego |kpl.
0803-02 napiecia
3*5 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
1.10.2|KNNR 5 Analogia - ztacze stupowe ST-3 Il kl. ochr. IP-44 z roztgcznikiem RKB-00 szt.
0405-06 montowane na stupie na wysokosci 3 m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.3|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm odporne na UV - montaz na stupach |m
0113-01 (2,5m nad ziemia i 0,5m ponizej terenu
3,00*5 m 15,00
RAZEM 15,00
1.10.4|KNR-W 5- |Ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe|m
10 0113-02 |ponizej 110 kV w rurach na stupach - Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2
3,00*5 m 15,00
RAZEM 15,00
1.10.5|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer.dnado 0,4 m |m
0701-0203 |w gruncie kat. IlI
P1 17 m 17,00
P2 197 m 197,00
P3 4 m 4,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
P5 46 m 46,00
P6 21 m 21,00
RAZEM 285,00
1.10.6|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
0301-01 04m
285 m 285,00
RAZEM 285,00
1.10.7)/KNR-W 5- |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
10 0103-02 |mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35
mm2
285,00 m 285,00
Plus podej$cia do stupéw i zapas kanbla przy ztgczu
4,00*5 m 20,00
RAZEM 305,00
1.10.8/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gtebokosci do 1,0 miszer.dnado |m
0704-0204 |0,4 m w gruncie kat. lll
P1 17 m 17,00
P2 197 m 197,00
P3 4 m 4,00
P5 46 m 46,00
P6 21 m 21,00
RAZEM 285,00
1.10.9|KNR 2-01 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 |[szt
2010312100 |m.Grunt kategorii lll.
000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10.|KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A - z roztgcznikiem RKB-00 i szyng PE+N kpl.
10{0401-01 40x5 AL (2 szt)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.|KNNR 5 Analogia - Urzadzenia rozdzielcze (zestaw) o masie do 20 kg mocowane na |kpl.
11/0401-03 fundamentach prefabrykowanych - skrzynka pomiarowa z tablicg licznikowa,
wytacznikiem S 303C 16 A w obudowie i wytacznikiem FR 303 25A w obudo-
wie
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,4 m |m
12|0701-0203 |w gruncie kat. IlI
5,00"5 m 25,00
RAZEM 25,00
1.10.\KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
13/0301-01 04m
25 m 25,00
RAZEM 25,00
1.10.|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
14/10 0103-01 |mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - Kabel YKY 0,6/1kV 5x10
mm2
5,00*5 m 25,00
RAZEM 25,00
1.10.|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado |m
15/0704-0204 |0,4 m w gruncie kat. 1ll
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
1.10.|KNR 2-01  |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 |szt
162010312100 |m.Grunt kategorii lll.
000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.10.|KNNR 5 Dostawa i montaz wolnostojecej skrzynki przytaczowej z fundamentem kpl.
17/0401-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.\KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
18/0301-01 04m
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
1.10.\KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o |szt.
19/0603-06 przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.10.|KNR 5-10  |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o |szt.
20|0603-07 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00

14 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217




PRZEDMIAR

B (obliczenia pomocnicze)

-15-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.10.|KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub |szt.
21/0812-04 bolce (przekréj zyt do 16 mmz2)
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
1.10.|KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub |szt.
22|0812-05 bolce (przekréj zyt do 50 mmz2)
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.10.|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,4 m |m
23|0701-0203 |w gruncie kat. 11l
6,00*5 m 30,00
RAZEM 30,00
1.10.|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
24|0608-07
6,00*5 m 30,00
RAZEM 30,00
1.10.|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado |m
25|0704-0204 |0,4 m w gruncie kat. Il
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
1.10.\KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat. lll m
26|0809-11
18,00*5 m 90,00
RAZEM 90,00
1.10.|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
27(1203-01
2*5 odc. 10,00
RAZEM 10,00
1.10.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
28(1205-01
5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
29(1205-05
5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00
1.10.|KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
30/1205-06
5 pomiar. 5,00
RAZEM 5,00
1.11/45111230-9 | Zasypy
1.11.1/KSNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3
0501-0502
Humus 9625,0-10,0 9615,00
Asfalt 30,00 30,00
Kostka bru- 320,00 320,00
kowa
Nawierzch- |3539,5-7,0 3 532,50
nie utw.
A (obliczenia pomocnicze) ========
13 497,50
0,80*0,35* (13497,5) m3 3 779,30
RAZEM 3779,30
1.11.2|AW Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja Keramzyt m3
- obfozenie w geowtokninie gr. 0,3 m
- przykrycie folig polietylenowg 1,5
13497,50*<wsp>0,05*0,80%0,40 m3 215,96
RAZEM 215,96
1.11.3]KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
0214-02 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
Objetos¢ wykopow
25511,75+550,80+147,66 26 210,21
Minus podsypki, zasypki i ocieplenia
-(1660,19+3779,30+216,23) -5 655,72
Minus objetos¢ rurociagéw w wykopach
90 - PoleKotaD(0,09)*(1395,0) -8,87
160 - PoleKotaD(0,16)*(61,5+5884,0) -119,48
200 - PoleKotaD(0,20)*(19,0+6211,50-17,00) -195,10
Minus objeto$¢ studzienek i pompowni
- PoleKotaD(0,45)*(386*2,00-746,84*0,50) -63,36
- PoleKotaD(1,20)*(39*3,00-68,12*0,50) -93,76
- PoleKotaD(1,50)*(4*3,00-4,80*0,50) -16,96
- PoleKotaD(1,50)*(4,18*5) -36,91
A (suma czesciowa) ] e
20 020,05




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 020,05
Przyjeto 90% zasypu mechanicznego
20020,05*0,90 m3 18 018,04
RAZEM 18 018,04
1.11.4/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
0320-0501 |do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
Przyjeto 10% zasypu recznego
20020,05*0,10 m3 2 002,00
RAZEM 2 002,00
1.11.5|KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmaga- |m3
0205-02 zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll - odwiezienie
nadmiaru ziemi
Objetosc¢ podsypek, zasypek i ocieplen
(1660,19+3779,30+216,23) m3 5655,72
Objetos¢ rurociagéw w wykopach
90 PoleKotaD(0,09)*(1395,0) m3 8,87
160 PoleKotaD(0,16)*(61,5+5884,0) m3 119,48
200 PoleKotaD(0,20)*(19,0+6211,50-17,00) m3 195,10
Objetos¢ studzienek i pompowni
PoleKotaD(0,45)*(386*2,00-746,84*0,50) m3 63,36
PoleKotaD(1,20)*(39*3,00-68,12*0,50) m3 93,76
PoleKotaD(1,50)*(4*3,00-4,80*0,50) m3 16,96
PoleKotaD(1,50)*(4,18*5) m3 36,91
RAZEM 6 190,16
1.11.6|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci |m3
0208-0202 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierz-
chni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10 t
Krotnos¢ = 4
6190,16 m3 6 190,16
RAZEM 6 190,16
1.11.7)/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- |m3
0407-02 cie kat. lll - w miejscu odwozu
6190,16 m3 6 190,16
RAZEM 6 190,16
1.12/45233200-1 |Odbudowa rozebranych i uszkodzonych nawierzchni oraz odtworzenie ogrodzen
1.12.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |[m2
0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
chodniki 320*3,00 + 240*0,20 m?2 1 008,00
asfalt 3,00*30,0 m2 90,00
drogi grunt |3,00%(3539,50-7,00) m2 10 597,50
Dodatek 2,5% na odtworzenie nawierzchni w miejscach montazu studzienek
na przewiertach
10597,50*0,025 m2 264,94
RAZEM 11 960,44
1.12.2/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po zagesz- |m?2
0106-03 czeniu - pod chodniki i obrzeza
Chodniki
320,0*3,00 m?2 960,00
Obrzeza
240,00%0,20 m?2 48,00
RAZEM 1.008,00
1.12.3|/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0106-04 bosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
1008,00 m2 1.008,00
RAZEM 1.008,00
1.12.4|/KNR 2-31 |tawa pod odtwarzane obrzeza betonowa zwykta - beton C12/15 m3
0402-03
240*0,20*0,10 m3 4,80
RAZEM 4,80
1.12.5|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
0404-03 wypetnione piaskiem
240,00 m 240,00
RAZEM 240,00
1.12.6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm - pod chodnikami
960,00 m2 960,00
RAZEM 960,00
1.12.7)/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento-|m?2
0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 75% powierzchni
960*0,75 m2 720,00
RAZEM 720,00
1.12.8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemento- |m2
0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 25% powierzchni
960*0,25 m2 240,00
RAZEM 240,00
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1.12.9/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
0106-03 czeniu - pod nawierzchnie asfaltowa
Nawierzchnia asfaltowa
30,0*3,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
10/0106-04 bos¢é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
11/0114-05 niu 15 cm - pod nawierzchnig asfaltowa
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
12|0114-07 niu 8 cm
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
13/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
14/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
15/0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
16/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
17/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.12.|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
18/0106-03 czeniu - pod nawierzchnie z tlucznia kamiennego
Drogi gruntowe
10618,50+265,46-21,00 m2 10 862,96
RAZEM 10 862,96
1.12.|KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
19/0106-04 bosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
Drogi gruntowe
10862,96 m2 10 862,96
RAZEM 10 862,96
1.12.|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15|m?2
20(0204-06 cm
Drogi gruntowe
10883,96 m?2 10 883,96
RAZEM 10 883,96
1.12.| AW Analiza wiasna - koszt odtworzenia rozebranych lub uszkodzonych ogrodzen |kpl.
21 w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12.|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
22|0218-03
28845,00%0,15 m3 4 326,75
RAZEM 4 326,75
1.12.|\KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |ha
23|0404-02
28845,00%0,0001 ha 2,8845
RAZEM 2,8845
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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$¢

N

.|robocizna

73 462,6404

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217
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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 kg 2 749,0000
2.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl m3 10,9563
3.|bednarka ocynkowana 30x4 m 31,2000
4.|bentonit kg 21 033,6250
5.|Benzyna do ekstrakcji dm3 6,0000
6. beton asfaltowy BA 0/12,8 (AC 11 S 50/70) t 9,1800
7.|beton asfaltowy BA 0/16 (AC 16 W50/70) t 13,4370
8.|beton zwykty C 8/10 (B 10) m3 0,2200
9./ beton zwykty C 12/15 (B 15) m3 7,3112

10.|beton zwykty C 16/20 (B 20) m3 13,0741
11.|blachy stalowe grubo-walcowane na gorgco StOS kg 297,6000
12.|Brama 2-skrzydfowa wysokos$ci 1,8 m; szeroko$¢ w osi stupkéw kpl 6,0000

3,00m, obramowanie skrzydet z rury prostokatnej 60x40 mm, wy-

petnienie z panelu 3D (jak ogrodzenie), wszystkie elementy stalowe

ocynkowane i malowane proszkowo, wyposazona w zamkniecie ty-

pu tucznikowego i podpacie skrzydet zabezpieczajgce przed zwi-

sem bramy i umozliwiajgce zaryglowanie skrzydet do podtoza
13.|cegta budowlana petna wypalana z gliny kI.75 szt 8,0000
14.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 11,2320
15.|cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 3,2717
16. | dekiel kotnierzowy zeliwny o $rednicy 80 mm szt. 4,0000
17.|/dennica betonowa z wktadkg z PP lub PE fi 1200 szt 4,0000
18.|dennice betonowe z wktadka z PP lub PE o $rednicy 1000 mm, zin-| szt 39,0000

tegrowane z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, na

kanale z rur PCV o $rednicy 200 mm
19.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,2509
20.|deski iglaste obrzynane 22mm KL.II m3 0,0097
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1lI m3 0,1452
22.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.1lI m3 0,1076
23.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm Kkl 111 m3 2,3682
24.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 16,4221
25.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 4,7636
26.|drut stalowy do spawania kg 0,5032
27.|farby bitumiczne do gruntowania dm3 0,0246
28.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 7,6800
29.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubosci 0,4-0,6 mm m2 138,6000

gat I/l
30.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 1,1-1,5 mm m?2 539,9000
31.|Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie ponad 16-25 kN/m m?2 647,8800
32.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,9994
33. |iglofiltry (igty) szt. 6,1200
34.|Inspekcja sieci kamerg TV m 14 391,0000
35.|Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1kV 5x10,0 mm2 m 26,0000
36.|Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x35 mm2 m 332,8000
37.|Keramzyt - mieszanka grub. jednofrakc. 8-16 mm m3 226,7580
38. |klamry ciesielskie kg 1423,0965
39.|kliniec kamienny t 370,0546
40. | kolano elektrooporowe PE 90 st. 0 §r. 25 mm szt. 2,0200
41. kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. 200 mm m 3,0000
42.|Koncowki kablowe Al typu 2KA szt 80,0000
43. |korki z zeliwa ciggliwego czarne §r. 80 mm szt 2,0000
44. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm m?2 1 004,0574
45. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm m?2 244,8000
46.|Koszt materiatéw do odtworzenia rozebranych lub uszkodzonych kpl. 1,0000

ogrodzen w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
47.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 126,8800
48. | kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 15,2000
49. | ksztattki betonowe ogrodzeniowe 25x25x25 z wpustami na podwali-| szt 42,0250

ny
50.|ksztattki zeliwne "F" o $r. 80 mm szt. 16,0000
51.|miat kamienny t 226,5850
52.|mufa elektrooprowa PE o $r. 25 mm szt. 3,1200
53.|nasiona traw kg 519,2100
54.|nasuwki zeliwne o §r. 80 mm szt. 8,0000
55.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 358,6320
56.|Odgromniki zaworowe 1-fazowe GZA 066/2,5 szt 15,3000
57.|opaski kablowe OKi szt. 54,2000
58.|ostona zeliwna szt 2,0000
59.|pale szalunkowe stalowe t 4,8646
60.|Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 0,4000
61.|pianka poliuretanowa kg 104,4200
62.|piasek m3 8 226,8282
63. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe o $r. wewn. 120 cm szt 39,0000
64.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe o $r. wewn. 150 cm szt 4,0000
65.|Pierscien odcigzajgcy pod teleskop szt 386,0000
66. | ptozy rurociggéw kpl. 62,9000
67.|podpory stalowe Slizgowe szt. 530,0000
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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

rystyce:

a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolitycz-
ny kl. C35/45 z zelbetonowg plyta przykrywajaca,

b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$c¢
korpusu pompowni: Hc=4,16m oraz pokrywa i wtaz nieprzejezdny,
c) otwér doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym
uszczelnienia),

d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm,
zakonczony kotnierzem przytaczeniowym,

e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiew-
ny),

f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kaz-
dej pompy do 1,50 kW - 2 szt.,

g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 1,7 m3/h,

h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewne;j),

i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,

j) wpust kablowy DN 100,

k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
68.|Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) szt 386,0000
400
69.|podwalina ptotu 8x25 cm dtugosci do 235 cm szara szt 36,0000
70.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm z otworem na wtaz| szt. 39,0000
0 $rednicy 600 mm
71.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1800 mm z otworem na witaz| szt. 4,0000
0 $rednicy 600 mm
72.|pret stalowy $r. 20 m 93,6000
73.|prety okragte walcowane na gorgco StOS kg 250,8000
74.|Przepompowna $ciekéw sanitarnych P-1: o nastepujacej charakte- szt. 1,0000
rystyce:
a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolitycz-
ny kl. C35/45 z zelbetonowg plyta przykrywajaca,
b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$c¢
korpusu pompowni: Hc=4,10m oraz pokrywa i wtaz nieprzejezdny,
c) otwér doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym
uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm,
zakonczony kotnierzem przytaczeniowym,
e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiew-
ny),
f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kaz-
dej pompy do 3,45 kW - 2 szt.,
g) wydajnos¢ przepompowni okoto 21,7 m3/h,
h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewne;j),
i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,
j) wpust kablowy DN 100,
k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem
75.|Przepompowna $ciekéw sanitarnych P-2: o nastepujacej charakte- szt. 1,0000
rystyce:
a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolitycz-
ny kl. C35/45 z zelbetonowg plyta przykrywajaca,
b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$c¢
korpusu pompowni: Hc=4,26 m oraz pokrywa i wtaz nieprzejezdny,
c) otwér doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym
uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm,
zakonczony kotnierzem przytaczeniowym,
e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiew-
ny),
f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kaz-
dej pompy do 3,45 kW - 2 szt.,
g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 20,0 m3/h,
h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewne;j),
i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,
j) wpust kablowy DN 100,
k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem
76.|Przepompowna $ciekéw sanitarnych P-3: o nastepujacej charakte- szt. 1,0000
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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
77.|Przepompowna $ciekdw sanitarnych P-5: o nastepujacej charakte- szt. 1,0000
rystyce:
a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolitycz-
ny kl. C35/45 z zelbetonowa ptyta przykrywajaca,
b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$c¢
korpusu pompowni: Hc=4,15 m oraz pokrywa i wtaz nieprzejezdny,
c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym
uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm,
zakoniczony kotnierzem przytaczeniowym,
e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiew-
ny),
f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kaz-
dej pompy do 3,90 kW - 2 szt.,
g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 9,5 m3/h,
h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewnej),
i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,
j) wpust kablowy DN 100,
k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem
78.|Przepompowna $ciekéw sanitarnych P-6: o nastepujacej charakte- szt. 1,0000
rystyce:
a) zbiornik pompowni z polimerobetonu lub zelbetowy, monolitycz-
ny kl. C35/45 z zelbetonowa ptyta przykrywajaca,
b) $rednica zbiornika pompowni: Dw=1200mm, catkowita wysokos$c¢
korpusu pompowni: Hc=4,15 m oraz pokrywa i wtaz nieprzejezdny,
c) otwor doptywu dostosowac do rur kanalizacyjnych (w tym
uszczelnienia),
d) kréciec odptywu (rurociag ttoczny), poza pompownig DN 80 mm,
zakoriczony kotnierzem przytaczeniowym,
e) wpust kablowy, kominkami wentylacyjnym (wywiewny i nawiew-
ny),
f) pompy z wirnikiem typu otwartego ze stali niedzewnej, moc kaz-
dej pompy do 1,50 kW - 2 szt.,
g) wydajnosc¢ przepompowni okoto 2,3 m3/h,
h) pofaczenia kotnierzowe (kotnierze ze: stali nierdzewnej),
i) kominki wentylacyjne (wywiew/nawiew) PVC DN 110 - 2szt.,
j) wpust kablowy DN 100,
k) tablica sterownicza i inne wyposazenie zgodnie z projektem
79.|Przewody Al 35 mm2 m 15,0000
80.|Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16mm2 m 4,0000
81.|Przewody miedziane wielodrutowe "L" 50mm2 m 5,0000
82.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 40,5600
83.|Przesta ogrodzeniowe w formie panelu 3D z drutu ocynkowanego i szt 36,0000
powlekanego akrylem kolor zielony fi 5 mm o wymiarach: wysoko$c
153 cm, dtugos¢ $r. 250 cm rozstaw pretdw nie wiekszy niz
5x20cm
84.|rozcienczalnik do wyrobéw asfaltowych ogdlnego stosowania dm3 0,0020
85. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 107,7560
86.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 198,6688
87.|Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z taczeniem zatrzaskowym mb 92,0400
RHDPE-D fi 110
88.|Rura ostonowa stalowa, ze szwem, czarna, o zewnetrznej powierz- m 57,7500
chni zabezpieczonej przed korozjg, o srednicy 219,1/6,3 mm
89.|Rura ostonowa stalowa, ze szwem, czarna, o zewnetrznej powierz- m 58,3000
chni zabezpieczonej przed korozja, o $rednicy 323,9/8,0 mm
90.|Rura ostonowa stalowa, ze szwem, czarna, o zewnetrznej powierz- m 15,4000
chni zabezpieczonej przed korozjg, o $rednicy 406,4/8,0 mm
91.|Rura ostonowa stalowa, ze szwem, czarna, o zewnetrznej powierz- m 62,7000
chni zabezpieczonej przed korozja, o $rednicy 508,0/8,0 mm
92.|rura PEHD 32x3 mm m 40,1700
93.|rura stalowa typ S instalacyjna na przewody gazu i wody ze stali m 2,0400
10BX czarne z koncami gtadkimi $r.89x3.8 mm
94.|Rura trzonowa korugowana (karbowana) 400 SN8 m 52,6896
95.|rura z PCW m 15,6000
96.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm SN m 6 001,6800
8
97.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm SN m 6 318,3900
8
98.|Rury ochronne PVC lite 160x4,7mm SN 8 m 29,9425
99.|Rury ochronne PVC lite 250x7,3 mm SN8 m 319,2175
100.|Rury ochronne PVC lite 315x12,1mm SN8 m 144,1300
101.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 118,4100
102.|Rury z polietylenu twardego PEHD 90x 5,2 m 1 433,3700
103.|Rury z polietylenu twardego PEHD 160x9,4 m 63,7050
104.|Rury z polietylenu twardego PEHD 200x11,9 m 19,8000
105.|Rury z polietylenu twardego PEHD 225x13,4 m 124,8600
106.|Rury z polietylenu twardego PEHD RC 160x9,5 m 1 065,5350
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
107.|Rury z polietylenu twardego PEHD RC 200x11,9 m 1109,8250
108.|skrzynka pomiarowa z tablicg licznikowa, wytgcznikiem S 303C 16 kpl. 5,0000

A w obudowie i wytgcznikiem FR 303 25A w obudowie
109.|Skrzynka przytaczowa w obudowie OSZ 40x50 +OSZ wyp. w prze- kpl. 5,0000

faczniki sie¢ - agregat OT25E3C
110.|skrzynka uliczna do zasuw nr kat.857 190x190 szt 2,0000
111.|Stupek ogrodzeniowy z rury kwadratowej o wys. 250 cm, o przekro-| szt 10,0000

ju 100x100 mm i grubosci $cianki min. 3 mm, z kompletem moco-

wan do paneli ogrodzeniowych (3szt/kpl) oraz z zawiasami do bram
112.|Stupek ogrodzeniowy z rury prostokatnej o wys. 250 cm, o przekro- szt 31,0000

ju 60x40 mm i grubosci Scianki min. 2 mm, z kompletem mocowan

do paneli ogrodzeniowych (3szt/kpl)
113.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 2,5258
114. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0212
115. | stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 4,9500
116.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 1,1000
117.|stopnie wiazowe zeliwne szt 220,0360
118.|sznur konopny smotowany kg 617,8400
119.|$ruby M 16 z nakretkami kg 24,0000
120.|Sruby stal.$redniodoktadne gwintowane M-12 kg 1,0500
121.|$ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 12,5600
122.|$ruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 10,8560
123.tasma PE wewnetrzna m2 0,2240
124.tasma PE zewnetrzna m2 0,2240
125.|tasma z polichlorku winylu m2 11,7000
126. |teleskop z uszczelkg (manszeta) szt 386,0000
127.|ttuczen kamienny sortowany t 3935,9312
128.|tréjnik kotnierzowy zeliwny o $rednicy 80 mm szt. 4,0000
129.|uchwyty do rur z PCW szt. 10,5000
130.|Uchwyty kablowe UKU szt 20,0000
131.|uszczelka koncéw rur szt. 186,0000
132.|uszczelki gumowe ptaskie szt 78,9400
133.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $ér. 80 mm szt. 24,8000
134.|wazelina techniczna kg 8,1800
135.|waz gumowy $r. 50 mm m 12,0000
136.|Wiaz zeliwny teleskopu szt 386,0000
137.|wiaz zeliwny z zawiasem fi 600, D400, H150 szt 43,0000
138.|woda m3 725,2999
139.|Wsporniki odgromnika typu GZ szt 15,0000
140.|zaprawa cementowa M 7 m3 1,4608
141.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0600
142.|zaprawa klejowa mrozoodporna kg 43,6250
143.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 80 mm szt. 8,0000
144.|ztgcze PE/stal do gazu z koncéwka do wspawania o $rednicy 32/25 m 2,0000

mm
145.|ztgcze stupowe ST-3 Il kl. ochr. IP-44 z roztacznikiem RKB-00 szt. 5,0000
146.|ztgcze typu ZK1a/PB1-3 z roztgcznikiem RKB-00 i szyng PE+N kpl. 5,0000

40x5 AL (2 szt)
147.|ztaczki rurkowe do karbowania dla przewodédw aluminiowych szt. 15,3000
148.|zwir do betondw zwyklych, jednofrakcyjny uziarnienie 10-20 mm m3 0,0200

gat.|
149. | materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Przedmiar 1701 Budowa KS Zarebki Sie¢ .kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos$¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwérczy m-g 85,2300
2.|beczkow6z m-g 1 033,8860
3.|ciagnik kotowy m-g 1,5155
4.|ciggnik siodtowy z naczepg 16 t m-g 2,4333
5.|kociot do podgrzewania asfaltu m-g 363,7000
6. koparka 0.25 m3 m-g 1625,4175
7.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 20,2412
8.|koparka zgarniakowa 0.60 m3 m-g 9,2860
9./maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g 71,7950

10.|maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m-g 150,6400
11.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 2,3256
12.|podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 5,1000
13.|Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h dtugo$¢ rurociagu do m-g 0,5600
20m (1)
14.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 120,0000
15.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 18,0000
16. |prosciarka do rur PE m-g 96,1985
17.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 40,0200
18.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,5155
19. | rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,6110
20.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 218,3636
21.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1860
22.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1138,4841
23.|samochéd samowytadowczy 5t m-g 2 237,2644
24./Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 528,6118
25.|samochdéd skrzyniowy 5t m-g 1531,5624
26.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 6,8950
27.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 427,8100
28.|Spawarka transformator.do 500A m-g 1,6260
29.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 65,7621
30.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 173,0700
31.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 975,9451
32.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 73,6752
33.|$rodek transportowy m-g 6,8811
34.|urzgdzenie ptuczgco-wiercace do przewiertéw sterowanych m-g 1 033,8860
35.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 51,5033
36.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 127,8996
37.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 367,3121
38.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 11,9495
39.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1,1468
40.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 205,3750
41.|wibrator powierzchniowy m-g 124,8000
42.|wibrator powierzchniowy m-g 34,3681
43.|Wibromtot el/spal.do 3 kW(4KM) m-g 18,9000
44.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 222,4350
45.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h m-g 1178,7349
46.|zespdt pradotwoérczy 2.5 kVA m-g 1 033,8860
47.|zespét prgdotwérezy 10,0 kVA m-g 120,0000
48.|zestaw dtuzycowy m-g 29,9900
49.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 65,4900
50.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm m-g 18,9400
51.|zgrzewarka do rur termoplastycznych m-g 1 034,6860
52.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,8460
53.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 626,1064
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 4217




