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31.10.2012
OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )

oswiadczam, Ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarebki w zakresie budowy odcinka A-B sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie PKP dz. nr ewid. 1042 przekroczenie pod torami PKP
linia: 71 Ocice - Rzeszéw w km 33+784”.

Inwestor: GMINA KQLBUSZOWA
ul. OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma shizy¢.

Podpis z pieczatka
Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
upr. 15099 urbud nesailbee somo
Branza sanitarna
Podpis z pieczatka

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Juwa-Malczynska
upr.nr PDK/0183/POOS/11  [OnEASMESZO b cry e

Branza sanitarna



DS-350/32K/2013 Kolbuszowa, dn. 07. 03. 2013 1.

ZAKLAD WODNO - KANALIZACYJINY
ul. Pllsudsidege 111A, 36-100 Kobuszows .
tel./fax 0172275227 Urzad Mlejskl.
zwk.kolbuszowa@neostrada. pi w Kolbuszowej
NIP 814-14-04-608, REGON 69049185] ul. Obroficéw Pokoju 21

BS Kolbuszowa 8091800008 2001 0001 9321 0001 36-100 Kolbuszowa

Dotyczy: Zapewnienie odbioru $ciekéw socjalno - bytowych i warunki techniczne przylaczenia do istn,
sieci kanalizacyjnej nieruchomosci w m. Zargbki.

Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zapewnia odbiér $ciekéw sanitarnych do sieci
kanalizacyjnej w Kolbuszowej Dolnej, w ilosci zgodnej z wnioskiem tj: 1100,0 m*/m-c, po zaprojektowaniu i
wykonaniu staraniem Whnioskodawcy stosownych sieci i przytaczy kanalizacyjnych;

pochodzenie:  socjalno - bytowe
dla: obiekty istniejace i ewentualnie projektowane
polozone: wm, Zarebki

Warunki techniczne wlaczenia do sieci kanalizacyjnej sy nastgpujace:

1. Miejsce wlaczenia: Studzienka rewizyjna 207,48/206,07 istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej
$ 200 PVC w Kolbuszowej Dolnej, w miejscu oznaczonym jako ,K”

2. Projektowany kanat sanitarny i przykanaliki wykona¢ z rur gwarantujacych petna szczelnoéé. Kanat
musi by¢ ulozony w catogci ponizej strefy przemarzania. Decyzja odnosnie typu i mat. rur, uzbrojenia
oraz technologii nalezy do Inwestora (Wnioskodawcy) ale zalecamy utrzymanie ogolnych zasad
obowiazujacych przy budowie kanalizacji sanitarnej, w szczegolnoscei:

* W projektowaniu trasy kolektoréw zachowywa¢ w miare mozliwodci prowadzenie wzdluz drég,
réwnolegle do granic dziatek, budynkéw, innego uzbrojenia. Minimalny spadek dla kanaty
sanitarnego, grawitacyjnego: d, ¢ 200 mm - 0,65% i ¢ 160 mm - 1,5%. W konstrukeji kanatu
i studzienek uwzglednié mozliwosé pelnej inspekciji telewizyjnej. Rury muszg by¢ oznaczone od
srodka (typ rury, producent). W przypadku stosowania rur PVC, musza to byé rury jednolite i zgodne
z PN. Lokalizacja studni rewizyjnych powinna umozliwiaé dostep eksploatacyjny. Wazne studzienki
wezlowe wykonaé jako min, ¢ 1000 mm. Wszystkie studzienki rewizyjne wyposazy¢ w zeliwne
pokrywy o odpowiedniej nognosci.

* Instalacje kanalizacyjng w budynku istniejacym (nowo podiaczonym) i przylacz sanitarny wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01707, zachowujac wymagane spadki, odpowiednie érednice i wykonujac system

Wywietrzania z wyprowadzeniem na zewnatrz oraz w razie koniecznodci stosujac  skuteczne
zabezpieczenie przed cofhieciem $ciekéw sanitarnych,

* Na przylaczu kanalizacyjnym, na dzialce odbiorcy ustug, powinna by¢ umieszczona studzienka



rewizyjna — zlokalizowana w poblizu granicy.

* Do projektowanej kanalizacji sanitarnej j/w nie moga byé odprowadzane scieki deszczowe lub
drenazowe a istniejace podigczenia wod deszczowych i drenazowych lub osadniki gnilne nalezy
trwale zlikwidowa¢. '

* Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy kanalizacji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia.

3. Projekt budowlany uzgodni¢ w ZUDP Kolbuszowa, w ZW-K Kolbuszowa oraz branzowo

- w zakresie skrzyZzowati i zblizen do urzadzen podziemnych.

4. ZW-K Kolbuszowa wymaga udziatu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robot

- w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

5. Waznos¢ niniejszych warunkéw wynosi 24 miesigce.

Otrzymuja: 1. Adresat
2. DS a/a.

INFORMACJA:

Wykaz dokumentow dla Dostawcy niezbgdnych przy uzgodnieniu projektu kanalizacji:
- kserokopia projektu budowlanego lub bud. wykonawczego kanalizacyi.



PKP_POLSKIE EINIE | WE S.A,

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W RZESZOWIE
DZIAL NAWIERZCHNI, OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH, BUDYNKOW | BUDOWLI

35-005 Rzeszow, ul. Batorego 24, tel.: (0-17) 7112273, 7111479, telffax.: (0-17) 7112399
e-mail: a.hajdera@plk-sa.pl

Nr 1IZDK3-505/125/12 Rzeszow, dnia 27.12.2012 .

Projektowanie, Kosztorysowanie,
Nadzo6r Budowlany

mgr inz. Mariusz Majewski
Podleszany 416A

39-300 Mielec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie w nawigzaniu

do pisma z dnia 14.12.2012 r. przediuza wazno§é uzgodnienia: Nr 1ZDK3-505/49/09 z
dnia 07.07.2009 r. dotyczacego przejécia siecia kanalizacji sanitarnej @ 300 mm pod torem
linii kolejowej nr 71 Ocice — Rzeszéw Giéwny km 33,784 dz. nr 1042 abreb Zarebki zgodnie
z dotgczong dokumentacjg projektowa.

Ponadto realizacja w terenie PKP winna nastgpi¢ z ponizszymi warunkami:

1.

Wejscie w teren kolejowy i czas trwania robot uzgodnié z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie, ktéry zawrze z Inwestorem przedmiotowego
zadania umowe o wejscie w teren kolejowy.

- Do wniosku o wejécie w teren kolejowy nalezy przediozyé zgtoszenie budowy lub robét

budowlanych lub pozwolenie na budowe i dowdd optaty za prolongate uzgodnienia.

. Za wejscie w teren kolejowy bedacy we wiadaniu PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. bedzie

pobrana oplata.

. PKP Polskie Linie kolejowe S.A. nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za

ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora oraz oséb postronnych w
trakcie budowy, a nastepnie w czasie eksploatacii kanalizacji sanitarnej - calg
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Inwestor (Wykonawca) przedmiotowego zadania.

. Wszyscy nastepni uzytkownicy, ktérych dot. niniejsze uzgodnienie, nie beda w przyszitosci

wystepowali z roszczeniami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub kazdorazowego
Zarzadcy linii kolejowej (np. z art. 435 §1 Kodeksu Cywilnego).

. Prace w rejonie kolejowym nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz
pasdéw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 855 z pdzn. zm.).

Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, art. 53 (Dz. U. Nr 16, poz. 94z
2007 r. pdzniejszymi zmianami).

Uwagal
Prowadzone prace nie moga zaklécié ruchu pociggdéw, ani zagrozi¢ jego
bezpieczenstwu.

Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dta m. st Warszawy w Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113.23-16-427, REGON: 017319027, Wysoko$é kapitatu zaktadowego w

catosci wplaconego 14 211 458 000,00 zt



7. Wszelkie zmiany lokalizacji wiw inwestycji wymagaja oddzielnego uzgodnienia.

8. Uzgodnienie wazne 2 iata od daty wystawienia z ostemplowana mapg do celow
projektowych.

Zataczniki:
- faktura VAT
- 4 egz. projektu

Sporzadzit: Andrzej Hajdera
#:017-7112273 lub 7111479
e-mail. a.hajdera@plk-sa.p!

Spotka wpisaﬁa do rejestru przedsiebiorcow prewadzonege przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000337568, NIP: 113-23-16-427. REGON- 017315027. Wysokos¢ kapitalu zakladowego w
catosc wptaconego 14 211 458 000,00 2+




( & PKP ENERGETYKA

Krakoéw, .... marzec 2013
ERD6-RD6g-5525/ ..... /13

Projektowanie, Kosztorysowanie
Nadzér Budowlany

mgr inz. Mariusz Majewski
Podleszany 416A

39-300 Mielec

Odpowiadajac na pismo z dnia 06.03.2013r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarebki w zakresie przekroczenia zamknigtego terenu PKP linii:
71 Ocice — Rzeszow w km 33,784 dz. nr 1042, PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie —
Dystrybucja Energii Elektrycznej Potudniowy Rejon Dystrybucji informuje, ze uzgadnia bez uwag
trase przekroczenia kanalizacjg sanitarng torow kolejowych przedstawiong w przediozonym
projekcie budowlanym w zakresie sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.

Uzgodnienie jest wazne przez 1 rok od daty okresélenia.

Z powazaniem

W zataczeniu:
1. Projekt budowlany — 1 szi.

Sporzadzit:
tukasz Fusnik Tel. 12 351 59 58

PKP Energetyka S.A.

Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy
- ul. Hoza 63/67

Xl Wydziat Gospodarczy

00-681 Warszawa

Oddziat w Warszawie —
Dystryhucja Energii Elektrycznej
ul. Slawiriska 7/8

01-218 Warszawa

Poludniowy Rejon Dystrybucji
ul. Kamienna 14, 31-403 Krakow
tel. +48 12 35 159 50-58

fax +48 12 35 159 59

Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000322634

NIP 526-25-42-704

REGON: 017301607

kapitat zaktadowy: 788 193 790,00 zt
(wplacony w calosci)

www.pkpenergetyka.pl



Krakéw 31/12/2012

Krzysztof Niziotek

Pion Operatorski
e-mail:k.niziolek@tktelekom.pl
tel. : + 48 32 710 6953

Projektowanie, Kosztorysowanie
Nadzor Budowlany

mgr inz. Mariusz Majewski
Podleszany 416A

39-300 Mielec

Nr ref.: LOTS3k-508-0836/12

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego w sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Zarebki w zakresie przekroczenia terenu zamknigtego PKP
linii 71 Ocice - Rzeszow w km 33+784 dz. nr 1042.

TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2012r. dotyczgce

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przekroczenia linii kolejowej Ocice —

Rzeszow w km 33.784 we wsi Zarebki, uzgadnia przedstawiony projekt bez uwag.

Z powazaniem



Oddzial Guspodaroveania Nieruchomoidami PKP PB {(SK ’ E Kg LEJE Pﬁﬂ STWQWE
Krakowi '

ViycintGmodezi Spika Akeyina

i Regulowsnia Stanow Prawnych Nissuchamedci

fonddo ate

Kolejowy Zespot Uzgadniania Krakdw, dn.28.03.2013r.
Dokumentacji Projektowej

Nr NI13K-61-633-278/2012/KZUDP

Nrtel. (012) 393-16-64

Projektowanie, Kosztorysowanie
Nadzér Budowlany
mgr inz. Mariusz Majewski
39-300 Mielee, ul. Podleszany 416A

[nwestor: Gmina Kolbuszowa
Kolbuszowa. ul, Obroficéw Pokoiu 21

Dotyezy: uzgodnienia lokalizacji projektowane] kanalizacji sanitarnej G300 mm we wsi Zaregbki
Dz.ewid. nr 1042 - teren zamknicty PKP, obr. Zargbki
Linia kolejowa: nr 71 Ocice - Rzeszow. km 33.784

OPINIA nr 15/03/2013
Kolejowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ast. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. . Prawo geodezyjne
i kartograficzne™ (DzlJ. z 2010r. Nr 193, poz. 1287), rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011, w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38. poz. 455), Decyzji Nr 43 Ministra Infrastruktury z doia 17
grudnia 20091, w sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknietych
(Dz.Urz. M1 Nr 14, poz.51 z péi.zm.) zmienionej Decyzja nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia
2011,

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dziatajacy w PKP $.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie uzgadnia projekt
pod nastepujacymi warankami:

Warunki ogdine.

L. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia przez jednostki gprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
usytuowania obiektow budowlanyeh wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Po zrealizowaniu obiekiu nalezy zlecic¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawezej (w przypadku przewoddéw podziemnych - przed ich zasypaniem).

3. Inwentarvzacje geodezyjna z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamkaietega PKP  uprawniony
wykonawca winlen zglosic do Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Krakowie (tel. 012 393-35-39 jub 393-15-49), wykona¢ operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi
wylycznymi § zaktualizowaé mapy  kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wiiczony do zasobu
kolejowego.

4. Opinia dotyczy wylacznie zakresy robot prowadzonych na terenie kolejowym zamknietym. Niniejsza opinia
nle zwalnia Inwestora 2 obowigzky uzyskania zezwolen wymaganych obowigzujacymi przepisami
{w szezegbinodei przepisami prawa budowlanego),

5. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie nie bedzie ponosit odpowiedzialnosei
za ewentualne wypadki i straty powstale dla PKP Jak i Inwestora (whascicielay oraz oséh postronnych w
trakcie budowy. a nastepnie eksploatacji obiektu ¢ urzadzenia — caty odpowiedzialnosé z tego tytulu ponosi
Inwestor przedmiotowego zadania.




6. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr. 38, poz. 455).

7. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagaja
uzgodnienia tutejszego Zespotu.

8. Opinia wazna do dnia 27.03.2016r z zastrzezeniem punktu 6.

Warunki jednostek branzowych:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie, 35-005 Rzeszéw, ul. Batorego 24
Uzgodnienie nr 1ZDK3-505/125/12 z dnia 27.12.2012r.

Uzgadnia pod warunkami podanymi w uzgodnieniu nr [ZDK-505/236/12 z dnia 30.01.2013r.

TK Telekom Sp. z 0.0. 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A
Uzgodnienie nr LOTS3k-508-0836/12 z dnia 31.12.2012r.

Uzgadnia bez uwag.

PKP Energetyka S.A. Potudniowy Rejon Dystrybucji, 31-403 Krakéw, ul. Kamienna 14
Uzgodnienie nr ERD6-RD6g-5525/59/13 z dnia 18.03.2013r.

Uzgadnia bez uwag.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie - uzgadnia lokalizacj¢ projektowanej
kanalizacji sanitarnej ©300 mm na dziafce nr 1042, obr. Zargbki zgodnie z zalaczong mapg pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Inwestor winien skontaktowaé sie z Wydziatem Zarzadzania Mieniem (tel. nr 012 393-18-35), ktdry
przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilno prawnej o charakterze
zobowiazaniowym na trwale pozostawienie w terenie dziatki kolejowej okolo 20m projektowanej
kanalizacji sanitarnej
Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne
wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia robot wobec Wykonawcy, Wiasciciela
oraz 0s6b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla

przedmiotowej inwestycji.

4. Powyisze uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do wejScia w teren w celu wykonania prac
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zostanie nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddzialem (pkt 1). Przed rozpocz¢ciem prac na terenie kolejowym
nalezy wystapi¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaklad Linii Kolejowych w Rzeszowie

o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét oraz o udost¢pnienie terenu dia ich wykonania.
kkkkkkkdokokkkkkkkkkRRkRFokd kb RfkkkkkkkEkkkk
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W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykonad
inwentaryzacje osnowy geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.
Przypominamy, iz punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych.
grawimetrycznych i magnetycznych. {Dz.U.99.45.454-z pézniejszymi zmianami]).

Niniejsza opinia uzgodniono lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej @300 mm.

Opieczgtowane mapy z projektowana siecia uzbrojenia terenu, stanowia integralng czes¢
niniejszej opinii (zalacznik nr 1).
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INFORMACIJA ,,BIOZ”

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WE WSI ZAREBKI

W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA A-B SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA TERENIE PKP dz. nr ewid. 1042

PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP
LINIA: 71 OCICE — RZESZOW W KM 33+784

PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP
LINIA: 71 OCICE - RZESZOW w km 33 + 784, dz. nr 1042

INWESTOR........cu.......... : GMINA KOLBUSZOWA
ul. OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

mgr inz. MARTUSZ MAJEWSKI

PROJEKTANT upr.nr S-150/99 :

n PAZDZIERNIK
BRANZA do proj. i kierowania robotami budowlanymi 2012
SANITARNA bez ograniczen w specjalnodci sieci i instalacje

sanitarne
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OPIS DO INFORMACII ,,BIOZ”

BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZAREBKI
W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA A-B SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE PKP dz. nr ewid. 1042
PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP LINIA 71 OCICE - RZESZOW w km 33+784

Art. 20. ust.1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami zobowiazuje
sporzadzi¢ informacj¢ dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej we
wsi Zargbki w zakresie budowy odcinka A-B sieci kanalizacji sanitarnej na terenie PKP
dz. nr ewid. 1042 przekroczenie pod torami PKP linia: 71 Ocice - Rzeszéw w km 33+784.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W przedmiotowym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN STRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegllnie niebezpiecznych. Przeprowadzié¢ szkolenie pracownikéw przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen zwigzanych z
praca na budowie i specyfika poszczegdlnych stanowisk pracy.

Koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.



WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU AWARIII INNYCH ZAGROZEN.

- Nalezy oznakowa¢ obszar szczegblnego zagrozenia i wywiesié tablice informacyjne
oraz oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozef,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robét budowlanych;

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materialow, wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

- Przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

- Lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

W “planie bioz” nalezy zwrocié szczegblng uwage na zabezpieczenie prac stwarzajacych
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

PROJEKTANT:



2.Z8.

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZAREBKI
W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA A-B SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE PKP dz. nr ewid. 1042
PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP LINIA 71 OCICE - RZESZOW w km 33+784

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Zargbki w zakresie budowy odcinka A-B sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
PKP dz. nr ewid. 1042 przekroczenie pod torami PKP linia: 71 Ocice - Rzeszéw w km 33+784.

W zakresie przekroczenia zamknigtego terenu PKP zaprojektowano:
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PE225x13,4 PN10
surowiec PE100 - o dtugosci 40,0m
- rura przewiertowa @300mm stal typ ciezki - o dlugosci 25,0m

PODSTAWA OPRACOWANIA [ WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH

- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewode
Podkarpackiego

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wskali 1:500
- Obowigzujace normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnych

- Wizje lokalne i pomiary w terenie

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, przedmiotowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 3. punkt 2), litera ¢) w/w rozporzadzenia,
ktéra obejmuje posadawianie obicktéw budowlanych w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajacych ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Wykopy dla przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej nie bedg przekraczaé glebokosci 4m.
Na przedmiotowym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe — grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajace poziomo, nicobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych. Na danym
terenie nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

]
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BUDOWA GEOLOGICZNA

Dla przedmiotowego zadania zostala opracowana dokumentacja geotechniczna badan
podtoza gruntowego przez biuro Geologia Inzynierska i Ekofizjografia mgr Jan Plaskacz.

Teren badafi potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Zapadlisko Przedkarpackie. Jest
to row podgoérski, powstaly w wyniku nasuwajgcych si¢ Karpat, wypetniony morskimi utworami
trzeciorzgdowymi (miocen) w postaci tzw. itéw krakowieckich o znacznej migzszosci. Miocenskie
utwory trzeciorzgdowe (ity krakowieckie) udokumentowane na terenie miasta Mielca, wystepuja
generalnie na glebokosci ponizej 10 mppt., a ich migzszo$¢ przekracza kilkaset metréw.

Bezposrednio na trzeciorzedowych itach zalegajag utwory czwartorzedowe (plejstocen).
Zalegajace na obszarze badan osady stanowig utwory akumulacji lodowcowej w formie morenowe;j.
Zabudowane sg one gléwnie z glin zwalowych z soczewkami piaskéw lub piaskéw gliniastych.
Wtdrnym typem gruntéw sg utwory pochodzenia wodno-lodowcowego i wodnego.

W budowie geologicznej badanego terenu, w obrebie poszczegélnych utwordéw badawczych,
udzial biorg osady akumulacji lodowcowej, wyksztatcone w postaci glin zwalowych i itéw oraz
utwory pochodzenia wodno-lodowcowego i wodnego, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych,
piaskow $rednich, piaskéw grubych z lokalnymi wktadkami pojedynczych ziaren zwiru, a w
migjscach zglebien i obnizen terenu zalegaja namuty.

WARUNKI WODNE

Na badanym terenie w Zarebkach nawiercono wode gruntowg w otworach:

- nr | na poziomie 0,6 mppt;

- nr 2 na poziomie 1,2 mppt,

- nr 3 wody nie nawiercono
Na poziom wody gruntowej wpltyw w duzej mierze ma budowa geologiczna i uksztaltowanie terenu.
W obszarach glebszego zalegania pod powierzchnig terenu gruntow nieprzepuszczalnych, wody
gruntowe wystepuja stosunkowo plytko.

ROBOTY ZIEMNE

o Wykopy dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie i
mechanicznie.

o Przy glebokosciach wigkszych niz Im zaprojektowano wykonanie wykopdéw o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

© Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

o Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy ustalié wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdhiz
realizowane;j sieci.

o Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

o Przyjeto szerokos$¢ wykopu: d,+1,0m

INNE USTALENIA

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete. Po wykonaniu wykopdw, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowiazany jest zlecié
Zaktadowi Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
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3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:



PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP
LINIA 71 OCICE - RZESZOW
—+_ PROJ. KANALIZACJA SANITARNA W KM 33+784

INWESTOR:

SKALA GMINA KOLBUSZOWA
1:25000 | ul.OBRONCOW POKQJU 21, KOLBUSZOWA

OBIEKT:

BUDOWA KANALIZACJi SANITARNEJ WE WSI ZAREBKI
W KOLBUSZOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA A-B
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE PKP dz. nr-ewid. 1042

PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP LINIA 71 OCICE - RZESZOW
NAZWA RYSUNKU:
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZAREBKI
W ZAKRESIE BUDOWY ODCINKA A-B SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENIE PKP dz. nr ewid. 1042
PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP LINIA 71 OCICE - RZESZOW w km 33+784

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej we
wsi Zarebki w zakresie budowy odcinka A-B sieci kanalizacji sanitarnej na terenie PKP
dz. nr ewid. 1042 przekroczenie pod torami PKP linia: 71 Ocice - Rzeszéw w km 33+784.

W zakresie przekroczenia zamknigtego terenu PKP zaprojektowano:
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PE225x13,4 PN10
surowiec PE100 - o dhugosci 40,0m
- rura przewiertowa ©300mm stal typ ciezki - o dhugosci 25,0m

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE)

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do projektowanej kanalizacji sanitarnej
w Kolbuszowej Dolnej na gléwnym ciggu do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacje wykonaé w systemie szczelnym dla wéd infiltracyjnych i przypadkowych z rur
PCV-SN8 ,.LITE”,

UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zalamaniach kanatu oraz studnie polaczeniowe oraz potaczenia przez tréjniki.

Na kanalizacji sanitarnej montowaé prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne DN1000, studnie
systemowe 425mm oraz studnie 425 mm dla przytaczy kanalizacji sanitarnej

Studnie DN 1000 wykona¢ z wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o nasigkliwosci
mniejszej niz 4% z dodatkiem cementu siarczanoodpornego dla $ciekéw o stopniu agresywnosci
XA2 zgodnie z PN-EN 206-1.

W studniach sa fabrycznie zamontowane krééee z uszezelkami do potaczenia z rurami PVC
oraz stopnie wlazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego lub z stali kwasoodpornej. Czes$é
dolna studni posiada fabrycznie wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1. Polaczenie czgéci dolnej
studni z kregami w kominie wlazowym, kregéw w kominie i konusa wylgcznie za pomocg
uszezelek. Na studniach montowaé wiazy D400 w wykonaniu z uszczelkami zgodne z PN 124,

Monolityczna dolna cze$¢ studni DN 1000 z zabetonowana w zakladzie prefabrykacji
wkladka z Polipropylenu, zabezpieczajgca kinete i spocznik przed dziataniem S$ciekéw, ze
zintegrowanymi przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, z kanatem gléwnym prostym
lub odchylonym, spadek zgodnie z projektem. Np. system PREDL lub réwnowazne.

Pod studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ podbudowe piaskowo-zwirowsg o granulacji 2-10mm
i gruboscei 0.30m zageszezong warstwami grubosei 0.15m do 95%.
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BADANIA I PROBY SZCZELNOSCI

Kanat musi by¢ poddany nastepujgcym prébom i badaniom:
e Zgodnos¢ wykonania z projektem
¢ Prawidlowo$¢ utozenia przewodow
¢ Prawidlowo$¢ montazu studni rewizyjnych
e Szczelnos¢ studni rewizyjnych oraz kanahu.
Wymagania dotyczace badar szczelnosci przewoddw okresla norma PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych préb i badah winny byé potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

3. PRZEKROCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
POD TORAMI PKP

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej we wsi Zarebki w Kolbuszowej przebiega pod
torami PKP w projektowanej rurze przewiertowej @300mm na linii: 71 Ocice — Rzeszow

w km 33+784, dz. nr 1042.

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw rurowych zaprojektowano

zgodnie z:

- BN-75/8846-01 ,,Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi”

- BN-80/8989-17 ,,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw rurowych”

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, Poz. 987 z dnia 15.12.1998.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew i krzewéw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywanie robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej,

a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2500).

- zaprojektowano przejscie pod torami przewiertem kontrolowanym

- zuwagi na planowang elektryfikacje linii kolejowej nalezy montowane rury przepychowe
zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi — nie dotyczy z uwagi na rury z tworzywa
sztucznego.

- komorg przewiertowg zlokalizowaé po wschodniej stronie torow

- roboty nalezy prowadzi¢ na warunkach zalgczonego uzgodnienia

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej musi by¢ oddalona co najmniej 2.50 m od istniejacych
stupOw energetycznych i telefonicznych oraz 10.0 m od shapéw trakeji elektrycznej

- od osi skrajnego toru, poza terenem PKP z obu stron toréw nalezy daé studzienki kontrolne

- odleglos¢ pionowa mierzona od gléwki szyny do zewnetrznej powierzchni rury ochronne;j
na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 4,60m

- Wczasie ruchu pociggéw nie nalezy prowadzi¢ przewiertu, a na poczatku rury przewiertowej
pozostawi¢ korek bezpieczenstwa z ziemi o dlugosci réwnej dwdch srednic rury
przewiertowej

- wykopy w obrebie podtorza kolejowego przeznaczone do uktadania w nich przewodéw
rurowych nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych petnym
deskowaniem

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem i spadaniem gruntu nalezy wykonaé przez
wystawienie gérnego elementu obudowy ponad teren 0 12 — 15 cm
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wykop nalezy zabezpieczy¢ od naptywu wéd opadowych przez wykonanie rowow
odwadniajacych, usypanie grobli lub innych tymezasowych urzadzen odwadniajacych
zasypywanie rurociggu i zaggszezanie ziemi nalezy wykonywaé zgodnie z PN - 68/B-06050.
do zasypywania wykopow nie nalezy uzywaé gruntow zmarznigtych, skalistych lub
zawierajgcych sktadniki podlegajace gniciu.

po wykonaniu robdt zwigzanych z przeprowadzeniem rurociggdw pod torami kolejowymi,
podtorze kolejowe i konstrukcja nawierzchni powinny by¢ doprowadzone do stanu
zapewniajacego bezpieczenistwo ruchu kolejowego.

ROBOTY ZIEMNE

O

o

Wykopy dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie i
mechanicznie.

Przy gl¢bokosciach wigkszych niz 1m zaprojektowano wykonanie wykopéw o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdhiz
realizowanej sieci.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 »Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przyjeto szeroko$¢ wykopu: d,+1,0m

INNE USTALENIA

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnionego

geodete. Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowiazany jest zlecié
Zaktadowi Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzaciji powykonawcze;j.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
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