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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAREBKACH
W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROGI KRAJOWEJ nr 9 dz. nr 1257/1,
km162+013, km 162+373

W RAMACH ZADANIA PN.:
BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW 1 ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI WE WSI ZAREBKI

OBREB: 0012 ZAREBKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KOLBUSZOWA (W)

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
ADRES.................... : KRAJ: POLSKA, WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE,
POWIAT: KOLBUSZOWSKI, MIEJSCOWOSC: ZAREBKI
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OBIEKT..civeiivivirinnnnit : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES......ccoceeveeeeennn. ZAREBKI
INWESTOR..................... GMINA KOLBUSZOWA

ul. OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
L mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI
39-300 MIELEC, PODLESZANY 416A, tel. 608 429 156, majewskimariusz@o2.pl
PROJEKTANT mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI R7EC
BRANZA upr. ar .S N 150/ ?9 ) . MARZE 46 prejeriowania i cisrower
SANITARNA do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez 2012 rohotami ?}ﬁdnwhmym bez vara h
" ograniczeni w specjalnodci sieci i instalacje sanitarne specjalnost sieci i instalacie sanftarne
el 608 426 156 |
i 5
mgr inz. AGNIESZKA JUWA-MALCZYNSKA ~
SPRAWDZAJACY | upr. nr PDK/0183/POOS/11 MARZEC
BRANZA do proj. bez ograniczen w specjalnodci siect, 2012
SANITARNA instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUB/KK/0054/0102/11 Rzeszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt I, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz.U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.jovaz §1lust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pbéin. zm.)

stwierdzamy , Ze

Pani AGNIESZKA JUWA - MALCZYNSKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 21 marca 1980 r., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymaita

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0183/POOS/11

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzagdzen
cieplinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z posn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodunie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego nspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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inz. Stanistaw Dolegowski

mar. g, MARIUSZ MaJEWS
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do projekiowania | Kerowani
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specialnose sied | instatacie sanbame
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. 1.;Pani Agnieszka Juwa-Malczyiska

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projelctowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyceh, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyinych

Pani Agnieszka Juwa-Malczynska

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoécei objete} niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. »

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ... W7y e
mgr inz. Andrzej Hliniak ... 4. X f

inz. Stanistaw Dotegowski .......o.oiiien
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Skala Strona

Oswiadczenie Projektantow 3
Kopia uprawnien budowlanych 3A
Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do Podkarpackiej Okregowej Izby 3D
Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne wykonania i wlaczenia do sieci kanalizacyjnej
wydane przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny ul. Pilsudskiego 111A, 4
36-100 Kolbuszowa
Decyzja nr 69/12 wydana przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych 6
i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
Decyzja nr 42/13 wydana przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych 9
i Autostrad Oddzial w Rzeszowie
Decyzja nr 129/2015 wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drég Krajowych 10A
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z dnia 14.09.2015t.
Uzgodnienie z Generalng Dyrekeje Drég Krajowych 11
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z dnia 31.05.2013r.
Uzgodnienie z Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie z dnia 29.09.2015r. 13
Opinia Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 14
INFORMACIA ,BIOZ” 15
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA | 18
CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja 1: 25000 21
1.DK. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 22
2.DK. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 23
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA | 24
CZESC RYSUNKOWA

100
1.D. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej studnie P3-S12/8 I ememee 28

250

100
2.D. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej studnie S15-S16 bieemees 29

250
3.D. Prefabrykowana studnia rewizyjna DN1000 30
4.D. Szczegdt umocnienia wykopdw 31

Mgi. inZ. MARIUSZ MAJEW i

upr. bud. nr S-172/86, 150/b9
do projektowania | kerowan L

rototami budowlanyrmi bez ogra) ?&%ﬁ

specieinoss sied | instalacje saritarhe

tel. 808 429 156



30.03.2012

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ..Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888)

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pt.
,Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w Zargbkach w zakresie przekroczenie

pasa drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1, km162+013, km 162+373” w ramach zadania pn.:
,.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekow i zasileniami

energetycznymi we wsi Zarebki”

INWESTOR...................... GMINA KOLBUSZOWA
ul. OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

. o ) ) ] - v 3x
Projektant : mgr inz. Mariusz Majewski 1 ;’:@
Upr. 150/99
aniczen
specjainoid stect | instalacie %anixame
tal. 608 42¢ 156
Podpis z pieczatka
{
Sprawdzajacy : mgr inz. Agnieszka Juwa-Malczynska maring AcwEszicaiwamaLe

Upr. PDK/0183/POOS/ 11
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WOJEWODA PODKARPACKI
AB.ITI -7342/233/99 Rzeszéw, 2000 - 02 - 17

DECYZIJA
O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I, pkt 112, ust. 314, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1
i3, art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. UJ. Nr 89
poz. 414 z péin. zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ZloZeniv egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MARIUSZ MAJEWSKI
magister inZynier inZynierii §rodowiska
ur. 3 lipca 1957 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 150/99

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczei,
w specjalnoéci instalacyjmej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodoeciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

1. Pan mgr inz. Mariusz Majewski
zam. Pogdleszany 416a

) bvRgrdzR wivpziac
39.300 Mielec SRCHITERTURY, BUDOWHICTW,  JABANES "
ARCHITSX -1 18W007Y
2. a/a

upr. bud. nr S-172/86, 150

do projekiowania i kisrowanig
robotami budowlanymi bez ogra
ngame

. spacjelnost sieci i instalacie sa
tel, 608 428 1586

mgr. ind. MARIUSZ MAJEWSKI
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PODKARPACKA
OKREGOWA
i Z B A
(INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Rzeszow, 2011-12-19

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Mariusz Majewski

Pan/Pani oo e e

Podleszany 416a

miejsce zamieszkania ...

39-300 Mielec

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/1S/1227/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... 70N LSS0

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
od dnia 2012-01-01 do dnia 2012-12-31

(/w(é

+48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www, inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pt

Podkarpacka Okregowa lzba inZynierdw Budownictwa

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.

CAZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mgr. in2. MARIUSZ MAJE
yor. bud. nr S-172/86,15
de projektowania { kierow

rototard budowlanymi bez c}g?anic:«ieri

sperjalnesd sied | nstalacle s
el 608 428 156
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PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszbdw, 2015-12-29

{miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Mariusz Majewski

PBNP NI ..o masesessss e reesse e ssss s nissi s
Podleszany 416a

A Rl

L T L LT T T T Ty L LTy T R LT T T PRI S T P

miejsce z.amieszkania3

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow
PDK/IS/1227/01

Budownictwa o numerze ewidenCyjrym ... oo

48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 8507707,

wyww.inzynierrzeszow. pl, e-mail: sekvetariat@inzynierrzeszow.pl

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 2016-12-31

(1o Ko [a11= TN e DO ARG e

Podkarpacka Oliregowa lzba inkynierdw Budownictwa

35060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, fe!

7 7GODNOSC
7 ORYGINALEM

e, inz. MARIUSZ MAJEW
upr. bud. ar $-172/86, 150/98

de projektowarnia t kierowani g,
rohotami budowlanymi bez ografficzen
specialnosé siedl | instalacje sanftarng
10, 808 420 156
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PODKARPACKA
OKREGOWA
iz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
NI Rzeszow, 2012-02-01
T (migjscowosé, data) §
Zaswiadczenie

Agnieszka Juwa-Malczynska
Pan/Pant ..o

rmiejsce zamieszkaﬂia ..................................................................
39-305 Borowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw
PDK/1S/0035/12

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 20120201 ....... do dnia 26130131 ‘‘‘‘‘

A ;;.%,3( \rjg\s\xa}

z {3 RYGINALEM

do projekiowania i kierowan,
robetami budowlanymi bez agrafiiczen
speciatnosd sieci | instalacie &aréﬂame
tal. 608 420 156 H

Mg ing. MARIUSZ MAJEWSK)
e bud. nr S-172/86, 15099
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDK-F6A-VBR-A3X *

Pani Agnieszka Juwa-Malczynska o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0035/12

adres zamieszkania m. Borowa 393, 39-305 Borowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.

SOV mar. inz. MARIUSZ MAJEWSKY)
L upt. bud. ne §-172/86, 150/98
do projektowania | Kierowania

rehotami budowlanymi bez ograniczen

speciainosc sieci | instalacie sanitarpe
tal. 608 425 156 i
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Zaswiadczenie

o numerze werylfikacyinym:

PDK-658-ZFE-FUA *

Pani Agnieszka Juwa-Malczyriska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0035/12

adres zamieszkania m. Borowa 393, 39-305 Borowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackief Okregowej lzby inZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr. ing. MARIUSZ MAJEWSE
upr. bud. nr S-172/86, 150/9
do projekiowania | KISTowana il
rohatami budowlanymi bez ogranigze
specialinodd siect | instalacie wni%@m&
el 608 429 156 H




DS8-350/32K/2013 Kotbuszowa, dn. 07. 03. 2013 1.
ZAKLAD WODNO - KANALIZACY JNY
ul. Pilsudelidego 111A, 36-100 Kolbuszows e e s e
tel. Jtan 017 2275227 Urzad Miejski
zwk. kotbuszowa@neostrada. pl w Kolbuszowej
MIP §14-14-04-608, Recon 6%491851‘ ul. Obroficéw Pokoju 21
5 Kolbuszowa 50 91800006 2001 0001 9371 080! 36-100 Kolbuszowa

Detyeczy: Zapewnienie odbioru $ciekéw socjalno - bytowych i warunki techniczne przylaczenia do istn.
sieci kanalizacyjnej nieruchomoécei w m. Zarebki.

W odpowiedzi na wniosek z 06. 03. 2013 r., w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwea 2001 r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tekst jednolity: Dz. U. nr 123/06 r., poz. 858),
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekow przez Zaklad Wodno — Kanalizacyjny w
Kolbuszowej (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Podkarpackiego nr 7/06, poz. 105) oraz postanowienia
Kodeksu Cywilnego,

Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowe] zapewnia odbi6r $ciekéw sanitarnych do sieci
kanalizacyjnej w Kolbuszowej Dolnej, w ilodci zgodnej z wnioskiem tj: 1108,0 m*/m-c, po zaprojektowaniu i
wykonaniu staraniem Wnioskodawcy stosownych sieci i przylaczy kanalizacyjnych;

pochodzenie: socjalno - bytowe
dla:  obiekty istniejgce i ewentualnie projektowane
potozone:  w m. Zarebki

Warunki techmiczne wlgczenia do sieci kanalizacyjnej sa nastepujgce:

I.  Miejsce wigczenia: Studzienka rewizyjna 207,48/206,07 istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej
$ 200 PVC w Kolbuszowej Dolnej, w miejscu oznaczonym jako ,K”.

2. Projektowany kanal sanitarny i przykanaliki wykonaé z rur gwarantujacych pelna szczelno$é. Kanat
musi by¢ ulozony w calosci ponizej strefy przemarzania. Decyzja odnosnie typu i mat. rur, uzbrojenia
oraz technologii nalezy do Inwestora (Wnioskodawcy) ale zalecamy utrzymanie ogélnych zasad
cbowigzujgcych przy budowie kanalizacji sanitarnej, w szczeg6lnodei:

* W projektowaniu trasy kolektoréw zachowywaé w miare mozliwosci prowadzenie wzdhuz drog,
rownolegle do granic dzalek, budynkéw, innego uzbrojenia. Minimalny spadek dia kanalu
sanitarnego, grawitacyjnego: d, ¢ 200 mm - 0,65% 1 ¢ 160 mm - 1,5%. W konstrukcji kanahu
i studzienek uwzgledni¢ mozliwosé pelnej inspekeji telewizyjnej. Rury muszg byé oznaczone od
érodka (typ rury, producent). W przypadku stosowania rur PVC, musza to by¢ rury jednolite i zgodne
z PN. Lokalizacja studni rewizyjnych powinna umozliwia¢ dostep eksploatacyjny. Wazne studzienki
wezlowe wykonad jako min. ¢ 1000 mm. Wszystkie studzienki rewizyine wyposazyé w zeliwne
pokrywy o odpowiedniej nosnoéci.

¥ W przypadku koniecznosci stosowania przepompowni Sciekow nalezy zapewnié: ogrodzenie obiektu,
dojazd i dostgp eksploatacyjny do przepompowni, zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdrczego,
monitoring i zgodno$é technologiczng z istniejacymi przepompowniami. Ponadto nalezy zapewnié
mozliwodé phikania cisnieniowego kolektora thocznego.

* Instalacje kanalizacyjna w budynku istniejacym (nowo podiaczonym) i przylacz sanitarny wykonad
zgoduie z PN-92/B-01707, zachowujgc wymagane spadki, odpowiednie drednice i wykonujac system
wywietrzania z wyprowadzeniem na zewnatrz oraz w razie koniecznosci stosujac skuteczne
zabezpieczenie przed cofinieciem $oiekdw sanitamnych,

* Na przylaczu kanalizacyjnym, na dzialce odbiorcy ushig, powinna byé umieszezona studzienka




rewizyjna — zlokalizowana w poblizu granicy.

* Do projektowansj kanalizacji sanitarnej j/w nie moga by¢ odprowadzane $cieki deszezowe lub
drenazowe a istniejace podiaczenia wod deszozowych i drenazowych lub osadniki gnilne nalezy
trwale zitkwidowaé.

* Wiszystkie materialy i armatura uzyta do budowy kanalizacji powinny posiadad odpowiednie
atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszezenia.

3. Projekt budowlany uzgodnié w ZUDP Kolbuszowa, w ZW-K Kolbuszowa oraz branzowo
- w zakresie skrzyzowan i zblizen do urzadzen podziemnych.

4. ZW-K Kolbuszowa wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robot
- w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

5.  Waznosé niniejszych warunkéw wynosi 24 miesigee.

Otrzymuja: i. Adresat
2. DS a/a.

INFORMACJA:

Wykaz dokumentéw dla Dostawcy niezbednych przy uzgodnieniu projektu kanalizacii:
- kserokopia projektu budowlanego lub bud. wykenawczego kanalizacyi.

ZA ZGODNOSE
7 ORYGINALEM




_ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH 1 AUTOSTRAD

Generaina Dyrekcia Drog Krajowyeh 1
Autostrad
Oddzial w Hzeszowle
35-959 Rzeszdw, ul. Leglondw 20
Rzeszdw - lipiec 2012r.

GDDKiA-O-RZ-2Z-3-jk-435-119/12
Dot przekroczenie DK-9 kanalizacja sanitarna

w m. Kofbuszowa Dolna

DECYZIA NROT/12

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a | 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 19, poz. 115 z 2007r.-z pdin.zm.) | art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
Nr @8, poz. 1071 z 2000r. z pdin. zm.),
po_rozpatrzeniu wniosky: znak (brak) z dnia 13.06.2012r. ( data wplywu: 19.06.2012r. )
uzupelnionego w dniu 18.07.2012r.

W sprawie wydania decyzji na umieszczenie w pasie drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek
projektowane]j kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolbuszowa Dolna

ziozonej prrez inwestora: Gmina Yolbuszowa ul. Obrofcdw Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa, w imieniu ktdérego wystepuje pelnomocnik Pan Mariusz Majewski 39-300
Mielec, Podleszany 416A

zwaneqo w trescl decyzli Inwestorem zadania”

dziatajac z upowainienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

zezwalarmn:

na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 9 Radom - Barwinek kanalizacji
sanitarne] ©0,20m w dzialce nr ew. 1257/1 stanowigcej wih  Skarbu  Panstwa
W miejscowosdci Keolbuszowa Dolna w  obszarze zabudowanym w  zwiazku 7
przekroczeniern DK-9 metodg przelotu - przewiertu sterowanego:

= wkm 162+013 ~ w rurze ochronnej @0,5m o dh. 35,0m w tym w PD L=3Z,0m,
powierzchnia urzadzenia w PD= 16,0m?

s wlkim 162+452 - w rurze ochronnej @0,5m o dh. 31,0m w tym w PD L=25,0m,
powierzchnia urzadzenia w PD= 12,5m?

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pn. Budowa kanalizacyi sanitarne] we wsi
Zarebki w Kolbuszowej” opracowanym przez mgr inZz. M. Majewskiego posiadajacego
uprawnienia budowlane $-150/99

ma mnastepuliacych warunkach e

1. Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem uzyskanym zgodnie z rozdz.
4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr
243, poz, 1623 z 2010r. z péZn. zmianami) stanowi jedynie dowod, ?e ,Inwestor
zadania” posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia gruntowa, okreslong
w niniejszej decyzji, na cele budowlane.

2. Za umieszczenle w pasie drogowym, urzgdzenia nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi

bedzie pobierana oplata 28 kazdy rok w wysokosci:

stroma 13
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w obszarze zabudowanym
28,50m2 x 40,00z = 1 140,00z - lok. w poprzek drogi

Oplata za delklarowany okres ( Hosé lat ) umieszczenia urzadzenia jw. w pasie drogowym
bedsie naliceona [ goblerans w drodze decyzji administracyjnej przez zarzgdee drogi
przy udzielaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt okreslonych
w sentencli ninigjszej decyzji, zgodnie z art. 46 ust. 3, 5 1 11 cyt. na wstepie ustawy
o drogach publicznych oraz §3 wust, 1 tabela Ip. 2 kol. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa
drogowego drég, kibrych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
(Dz. U. Nr 148, poz. 886).

3. Zgodnie z art. 39 ust. 5 cyt. na wstepie ustawy o drogach publicznych jezeli budows,
przebudowa lub remont drogi wymaga przefoZenia urzadzer: nie zwigzanych z potrzebari
zarzadzania drogg lub potrzebami ruchu drogowego koszt tego przefoZenia bedzie ponosit
Jego wiasciciel.
4. Decyzja traci waznosc, jezeli:
e utracito waznosé zezwolenie uzvskane zgodnie z rozdz. 4 przepisow ustawy z dnia 7
fipca 1994r. Prawo budowlane.

5, Wnioskodawca jako wihasclciel obiektu zobowigzany jest do:
e yzyskania uzgodniert z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujacych sie w pasie
drogowym lub w jego poblizu,
s uzyskania Innych uzgodniest, decyzji | pozwolet wymaganych odrebnymi
przepisarnmi,
» zapewnienia bezpieczenstwa komunikacii kofowef i pieszej w obrebje obiektu.

6. Po zrealizowaniu powyisze] inwestycii w pasie drogowym Inwestor zadania” przekaze
zarzadcy drogi 1 egz. inwentarvzacji powykonawcze] Jub jej kopie z umieszczonym
i zaopatrzonym podpiserm poswisdczeniem zgodnoscl z oryginatem.

7. WInwestor zadania” po oddaniv do uzvitkowania powvZszej inwestycji bedzie ponosit
koszty zwigzane z jej utrzymaniem | uZytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody
w stosunku do drogi jak | w stosunku do oséb trzecich wynikajace z urmieszczenia
w pasie drogowyrn projektowanego urzadzenia pelna odpowiedziatnost ponosi Inwestor
zadania”,

W razie zwioki w usuwaniu szkéd, zarzadca drogi moze wykonaé niezbedne roboty na
koszt ,Inwestora zadania” na podstawie przepiséw o postepowaniu egzekucyinym
w administracii.

8. .Inwestor zadania” przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

« uzyskania zezwolenia zgodnie z rozdz. 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowiane.

w w zwigzku 2z planowang realizacjg zadania polegajacego na umieszezeniv  kanalizacyi
sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 9 w m. Kolbuszowa Dolna  Inwestor zadania” winien
wystapic do GDDKIA Refon w Rzeszowie na adres: uil. Gen. Sikorskiego 49c, 35~
304 Rzeszéw o wydanie decyzji administracyinel zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robot.

Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt
w trybie § I rozporzadzenia Rady Ministrow z dnis 1 czerwca 2004r. w sprawie okreélenia
warunkéw udzielania zezwolert na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)
nalezy ziozy¢ przed planowanymi robotami zatgczajac m. innymi:

a) Oswiadczenie 0 posiadaniu prawomocnego zezwolenia uzyskanege zgodnie z rozdz. 4
przepiséw ustawy Prawo budowlane,

b) Zatwierdzony w tut. Oddziale GDODKIA po wcezesniejszym zaopiniowaniu przez
Komendanta Wojewddzkiego Policji projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt-
o Hle zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy, ogranicza widocznoéd na
drodze, powoduje wprowadzenie zmian w istnigjacej organizacii ruchu pojazdow lub
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pieszych., Projekt ten winien spetnia¢ warunki okresione w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeéniz 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach craz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

c) Dane personalne oraz adres | nr telefonu oschy odpowiedzialnef za prawidfowe
oznakowanie | zabezpieczenie robdt.

d) Plant sytuacyjny z domiarami | zakredlonym obrysem zajetej powlerzchni pass
drogowedgo.

e) Okresienie okresu (od ~ do) umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

f) Aktualiny NIP.

g) Harmonogram robdt w pasie drogowym umaozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym
terminie. Za okres koricowy zajecia pasa uwaza sie dzien przywrécenia terenu do
stghu poprzedniego i przekazanie go protokotern odbioru do zarzadcy drogi.

PowyZsza decyzjs wywoluje skutki prawne po uzyshaniu rezwolenia zgodnie
z rozdz, 4 przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Praweo budowlane.

ilzasadmiaenie

Pelnomocnik Pan Mariusz Majewski, zwrocit sie w imieniu inwestora - Gminy
Kolbuszowa z wnioskiem w sprawie wydania decyzji na umieszczenie w pasie drogi
krajowej nr 9 Radom - Barwinek projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci
Kolbuszowa Dolna.

Zarzadea drogi zezwala na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym drogi krajowe]
nr 9 na warunkach wynikajgcych z przepiséw prawa:

~ Ustawy o drogach publicznych z dnig 21 marca 19857 ( tekst jednolity Dz, U

MNr 19 z 2007r. poz. 115 -~ z pdin. zmianami ) - art. 39 1 art. 40;

~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktdrych zarzgdcg jest Generalny

Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad { Dz. U. Nr 148, poz. 886 ) - §3 ust. 1 tabela
Ip. 2 kol. 3;

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnis 1 czerwca 2004r. w sprawie ckredlenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego { Dz. U. Nr 140, poz.
1481 ) - 81,

~  Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729).

Biorge Powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii decyzji.

FPouczenie
Gd niniejsze] decyzii nie stuzy odwotanie, jednakie strona niezadowolona z decyzjl moze sig
zwrocic z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad w Warszawie kierowanym
na adres Oddziat w Rzeszowie GDDKIA, ul. Legiondw 20.

Otrzymuis 8 rwrotnvm potyw, odbioru:
1. Pan Mariusz Majewskd - pelnomocnik
Pracownia Projektowsa
Podieszany 4164

25 7GODNOSE

Do wiadomodci: 7 ORYGINALEM

1. GDDKIA Rejon w Rzeszowie
2. AJa

my

Decyzig jest zwolniona » oplaty skarbowe] zgodnie
z czescia I ust. 44, kol, 4, pkt 9 zafgceniks do ustawy
z dnia 16 listopads 2006r. 0 opfacie skarbowe] (Dz. U, nr 225, poz. 1635 z 2006r.- z pGin.zm.}

Spravey prowadsiz Jan Koovia | el wew. 248 strovie 3 3
1wl (D173833 40 71 do 74
Jax. (017853 49 70
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

O.RZ.Z-3.4341.188.2015.2.KD Rzeszéw, 7{ wrzesnia 2015 1.

Dot. lokalizacji kanalizacii sanitarnej
w m, Zarebki ~ DK 9

DECYZIA NR Y /2015

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku: z dria 10.08.2015 r. (data wplywu: 14.09.2015 r.), w sprawie
zmiany prawomocnej decyzji nr 42/13, znak: GDDKIA 0-RZ-Z3-jk-435-51.1/13 z dnia
13.04.2013 r. w czesci obejmujacej zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym m.in.:
kanalizacji sanitarnej dn 200 w zakresie przekroczenia drogi krajowej nr 9 Radom -
Rzeszdw Pin. - w miejscowosci Kolbuszowa Dolna
zloZzonego przez inwestora: Gmina Kolbuszowa ul. Obrofcéw Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa, w imieniu ktorego wystepuje petnomocnik Pan Mariusz Majewski, Podleszany
416 a, 39-300 Mielec adres do korespondencji: ul. Zeromskiego 19 pok. 401 , 39-3000
Mielec

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

pDostamnawiarm

za zgoda stron zmienié wlasng decyzje nr 42/13 znak: GDDKIA: O- RZ-Z-3-jk -435-51.1/13
z dnia 17.04.2013 r. zezwalajaca na zmiane decyzji nr 69/12 znak: GDDKiA: O- RZ-Z-3-jk-
435-119/12 z dnia 31.07.2012 zezwalajaca na umieszczenie w pasie drogowym drogi
krajowej nr 9 Radom - Barwinek (dz. ewid. 1257/1 wt. Skarbu Panstwa) kanalizacji
sanitarnej w m. Kolbuszowa Dolna

- w sentencii decyzji na stronie 1 jest:

wprowadzié zapis: na umieszczenie w pasie drogowym nr 9 Radom - Barwinek kanalizacji
sanitarnej ¢ 0,20m w dzialce nr ew.1257/1 stanowigcej wh. Skarbu Panistwa w miejscowosci
Kolbuszowa Dolna w obszarze zabudowanym w zwigzku z przekroczeniem DK-9 metoda
przelotu - przewiertu sterowanego

e w km 162+013 — w rurze ochronnej g 0,5 m o dt. 35,0 mwtymw PD L=32,00
m powierzchnia urzadzenia w PD = 16 m?

® w kim 162+373 - w rurze ochronnej g 0,5 mo di. 45,0 mw tym w PD L=22,70
m, powierzchnia urzadzenia w PD = 11,35 m?

zmienit na:

® w km 162+013 - w rurze ochronnej 8 0,5 m o dt. 32,0 m w tym w PD L=30,00 m
powierzchnia urzadzenia w PD = 16 m*
® w ki 162+373 - w rurze ochronnej o 0,5 m o di 25,0 m w tym w PD L=22,70 m,

powierzchnia urzadzenia w PD = 11,35 m?

Pozostate ustalenia decyzji objetej zmiang pozostajg bez zmian.

Sprase prowadzi @ Kaarzyna Dudek wew 209 strona 1:3
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Inwestor zadania - Gmina Kolbuszowa ul. Obrofdcdéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
w imieniu ktorego wystepuje petnomocnik Pan Mariusz Majewski, Podleszany 416 a, 39-300
Mielec zwrdcit sie z wnioskiem o zmiang decyzji nr 42/2013 z dnia 17.04.2013 r.
zmieniajacg decyzje nr 69/2012 r. z dnia 31.07.2012 r. w zakresie dlugosci umieszczane]
w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej .

Jezeli przepisy szczegodlne nie sprzeciwiajg sie zmianie decyzji | przemawia za tym
interes spoteczny lub stuszny interes strony, Organ administracji za zgoda strony w drodze
decyzii moze zmieni ostateczng decyzije na mocy ktorej strona nabyla prawo.

Wobec powyzszych faktéw w dniu 09.09.2015 r. zostato przestane do strony
postepowania zawiladomienie informujace o zgromadzonym materiale dowodowym
niezbednym do wydania niniejszej decyzji i mozliwosci zapoznania sie z nim. W toku
prowadzonego postepowania strona nie skorzystata z mozliwosci czynnego w nim
uczestniczenia. Zmiana tresci decyzji, zgodnie z whnioskiem, nie narusza przepisow prawa
i uwzglednia interes strony.

Uznajac wniosek za zasadny, dokonano zmiany decyzji dia przedmictowe] inwestycji
w zakresie nazewnictwa umieszczanej w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej, natomiast
optaty za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pozostajg bez zmian.

Niniejsza decyzja zmieniajaca decyzje nr 42/13 znak: GDDKiA: Q- RZ-Z-3-jk -435-
51.1/13 z dnia 17.04.2013 wraz z decyzjg nr 69/12 znak: GDDKIiA: O- RZ-Z-3-jk-435-
119/12 z dnia 31.07.2012 ma ten skutek, ze po jej wydaniu musi byé wykonana stosownie
do jej tresci, a w przypadku jej zaskarzenia, musi by¢ oceniana wraz z decyzjg zmienionag.

Uwzgledniajac przepis art. 155 k.p.a, ktéry stanowi, iz decyzja ostateczna, na mocy
ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydat za zgodg strony - z uwagi na fakt, ze za wprowadzeniem zmian
przemawia stuszny interes strony a zmiana nie narusza przepiséw prawa - orzeczono jak
w sentencit decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencil decyzii.
POUCEZENMIEIE

Od niniejsze] decyzji nie stuzy odwotanie jednakze strona niezadowolona z decyzji moze na
podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy wniesc za posrednictwem Oddziatu
w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, 35-959 Rzeszéw,
ul. Legionow 20,

Otrzymuia {za potwierdzenjem zwrotnvm) |
1. Pan Mariusz Majewsk! - petnomocnik
ul. Zeromskiego 19 pok. 41, 39-300 Mielec
2. Aa

Do wiadomosc
1. GDDKiA Rejon w Rzeszowie

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z czescig HI ust. 44 kol. 4 pkt 9 2

stawy z dnia 16
listopada 2006 r. ¢ optacie skarbowej (Dz. UJ, Nr 225 Poz. 1635 z 2006 r. z pdin. zr

Jednoczesnie informujemy, 2e zgodnie 7 ustawa z 29 werpnia 1997r. ¢ ochronie danych osobowych (Bz.l. nr 01z am g Pana/Pant dane
osobowe sa przechowywane w Generalnel Dyrelcp Drog ﬁr%}g 2@ oitxaa Odgzial w Rzeszowie. Mwmtﬁ%mtm jest Generainy Dyrektor
Dedg Krayowych i Autostiad z siedziba w Warszawie, ul. W }g \J(é mz}\@; Zgodnie z pr,emwm ustawy ma Panz/Pani prawp dostepu do
tresc danych orez ich poprawania. e Q
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Tadeusz Kempifiski ,/
Z-ca Dyrektora Oddziatu Rzeszéw, 77 maj 2013r.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE,
NADZOR BUDOWLANY

mgr inz, Mariusz Majewski

Podleszany 416 A

35-300 Mielec

GDDKIA-O-RZ~Z-3-jk-435-89/13

dotyczy: uzgodnienia projekiu

Na podstawie art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 260)
Do rozpatrzeniu wniosku znak: (brak) z dnia 20.05.2013r.
ziozoneqo przez inwestora: PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY mgr
inz. Mariusz Majewski Podleszany 416 A, 39-300 Mielec
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy odcinkéw sieci kanalizacyi sanitarnej
w Zarebkach w zakresie przekroczenia pasa drogi krajowef nr 9 dz. nr 1257/1, km
1624013, krn 1624373

dziatajac z upowaznienia Generainego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
uzgadniam

projekt budowlany budowy odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w Zarebkach w zakresie
przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1, km 1624013, km 162+373
autorstwa magr inz. Mariusza Majewskiego posiadajacego uprawnienia budowlane Nr S-
172/86, 150/99, z zachowaniem warunkéw zawartych w decyzii znak: GDDKIA-O-RZ-2Z-
3jk-435-119/12 z dnia 31.07.2012r. zezwalajacej stronie na umieszczenie w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 9 Radom - Barwinek kanalizacji sanitarnej ©200 PCV na
dziatce nr ewid. 140/3 - wi. Skarbu Panstwa w miejscowosci Tarnowska Wola w zwigzku
z przekroczeniern DK-9 w km 138+135 metoda przewiertu sterowanego, zmienionej
decyzjg znak: GDDKIA-Q-RZ-Z-3-jk-435-51.1/13 7z dnia 17.04.2013r. w zakresie zmiany
lokalizacii przekroczenia nr 2 z km 162+452 na 162+373 oraz zmiany oplaty za
urnieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.
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Do wiadomosci;
1. GDDKiA Rejon w Rzeszowie + egz. projektu budowlanego
2. Alz

ZA ZGODNOSE
7 ORYGINALEM

Sprawe prowadzi:

Jan Kocvia

tel.: (017 853 40 71..74 wew. 248
e-mail: jkocvla@addkia.gov. ol




Mariusz Biyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu Rzeszéw, .5 wrzeénia 2015 .

~ Pan Mariusz Majewski
ul, Zeromskiego 19 pok. 41
39-300 Mielec

0O.RZ.Z2-3.4341.188.2015.3.KD

dotyczy: uzgodnienia projeitu

Na podstawie art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013 r. poz. 260 z pdzn, zm.)
Do rozpatrzeniu wniosku: z dnia 05.02.2015 r. (data wplywu 06.02.2015r.)
ztozonego przez: Pana Mariusza Majewskiego, ul. Zeromskiego 19 pok. 41, 39-300 Mielec
w_sprawie; uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej budowy siect kanalizagj
sanitarnej z przepompowniami $ciekdw | zasileniami energetycznymi we wsi Zargbki

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

uzgadniam

projekt budowlany budowy odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej w Zarebkach w zakresie
przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz.1257/1 km 1624013, km 1624373 w ramach
inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekéw
i zasileniami energetycznymi we wsi Zarebki”, zaprojektowanego przez projektanta Pana
Mariusza Majewskiego posiadajacego uprawnienia branzy sanitarnej nr upr. $-150/99,
spelniajacego warunki zawarte w decyzjach:

+ znak: O.RZ.Z-3.4341.188.2015.2 z dnia 14.09.2015 r.

+ znak: GDDKIA: O- RZ-Z-3-jk -435-51.1/13 z dnia 17.04.2013 .

« znak: GDDKiA: O- RZ-Z-3-jk-435-119/12 z dnia 31.07.2012
zezwalajace na umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek
(dz. ewid. 1257/1 wt. Skarbu Panstwa) kanalizacji sanitarnej w m. Kolbuszowa Dolna.

Ofrzymuis:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomaodci:

1. GDDKiA Rejon w Rzeszowie+ egz. projektu budowlanego

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Dudek
tel.t (017) 85340 71..74

gadvikis

wew. 209

iYL I

e-mail; ki
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Kolbuszowa, dnia: 2013-04-29
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej S :

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

OPINIA NR 6630.145.2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Przekroczenia drogi krajowej odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla: PROJEKTOWARNIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
Majewski Mariusz

Adres 38-300 MIELEC
Podleszany 416A

Na zlecenie  6630-149/2013 2 dnia: 2013-04-04

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe]
opiniuje pozytywnie

lokalizacie obiskiu polozoneao :

Miejscowosé: Zarebki, dziatka nr: 1257/ i inne
gmina : KOLBUSZOWA

Na podstawie decyzii: RGIGP-7331/P/2/08 Burmisirza Kolbuszowe] z dnia 18.09.2008r.
Inwestor:  Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obronicdw Pokoju 21
Data posiedzenia - 2013-04-18

UWAGIH | ZALECEHNIA:

1. Integralng czescig opinii jest projekt opatrzrnony klauzulg potwierdzajacg dokonane uzgodnienia,
podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie projektu przez ZUDP zachowuje waznos€ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

w sprawie uzgodnienia usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ przed uptywem powyzszego terminu w przypadku, gdy Inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig ZUDP o utracie
waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projekiu budowlanego
oraz pozwoleniu na budowe.

3. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci zachowania i speiniania wymogow i warunkow
zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wezeéniej uzgodnieniach.
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4. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegaja gecdezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu (elementy ulegajace zakryciu przed ich zakryciem) - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej poiozenie ich na gruncie.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej moze natozy¢ obowigzek wykonania powyzszych
czynnosci geodezyjnych réwniez w stosunku do obiektow budowlanych wymagajgcych zgloszenia.

5. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu fub uzgodnionych wczesniej obiektow
budowlanych z projektem - mape z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze| Inwestor winien
przediozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno- -budowlane;.

8. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegolnej ochronie podiegajg znaki geodezyine, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne.
W szcegoinosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszezenie.

7. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjgcym uzbrojeniem ferenu, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika dysponenta sieci.

8. Przekroczenie drogi krajowej rurociggiem kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ w Generalnej Dyrekgji Drog
Krajowych | Autostrad Odziat w Rzeszowie ul Legiondw 20.

Sporzgdzit:

e podsiawie an. 3 ustawy
z dria 16.11.2006r. 0 oplacie skarbows)
(0 U Nr 225 poz 165387

f RIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWE]
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INFORMACIJA ,BIOZ”
BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAREBKACH
W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROGI KRAJOWEI nr 9 dz. nr 1257/1,
km162-+013, km 162+373
W RAMACH ZADANIA PN.:
BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNE] Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW 1 ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI WE WSI ZAREBKI
OBREB: 0012 ZAREBKI
JEDNGSTKA EWIDENCYINA: KOLBUSZOWA (W)
OBIEKT........c.ceeeuveveer:. SIEC KANALIZACTI SANITARNEJ
ADRES.............ceeeeoet. ZAREBKI
INWESTOR..........co......t. GMINA KOLBUSZOWA
ul. OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA
B .
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
RTELTOW A mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI
39-300 MIELEC, PODLESZANY 416A, tel. 608 429 156, majewskimariusz@o2.pl
, T
mgr inz. MARIUSZ MAJEWSK] e | B
PROJEKTANT upr.nr S-150/99 pr. cepsh/a9
BRANZA do proj. i kierowania rabotami budowlanymi bez ;/(I)?g ZEC ' prek ja ekl
SANITARNA ograniczet w specjalnosei sieci i instalacje Zﬁbzlif‘ng;i(:ﬁ'ff{:: ”;;ng ¥ ;:nr:;ajgg
J sanitarne tal. 608 429 15




OPIS DO INFORMACI]I ,,BIOZ”

BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAREBKACH
W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROGI KRAJOWEI nr 9 dz. nr 1257/1,
km162+013, km 162+373

W RAMACH ZADANIA PN.:
BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I ZASILENIAMI

ENERGETYCZNYMI WE WSI ZAREBKI

Art. 20. ust.1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pbZniejszymi zmianami zobowigzuje
sporzadzi¢ informacje dotyczacej bezpieczefhstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w Zargbkach w zakresie przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz. 1257/1, km 162+013,
km162+373 w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sciek6éw i zasileniami energetycznymi we wsi Zarebki”

Zaprojektowano przekroczenie drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1:

o wkm 162+013
- rura przewiertowa stal ©0,50m o dtugosci 32,0m, powierzchnia urzadzenia

w pasie drogowym 0,5m x 30m = 15m’
o wkm 162+373
- rura przewiertowa stal 0,50m o dtugoscei 25,0m, powierzchnia urzadzenia

w pasie drogowym 0,5m x 22,7m = 11,35m’
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

W przedmiotowym pasie drogi krajowej nr 9 Radom — Barwinek oprocz drogi zlokalizowane sa
indywidualne zjazdy na dziatki prywatne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALK[ LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W przedmiotowym pasie drogi krajowej nr 9 Radom — Barwinek w czasie realizacji robot
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢ ruch samochodowy, rowerowy oraz

pieszy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE [ RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.



. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKGOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen
zwigzanych z pracg na budowie i specyfika poszczegdlnych stanowisk pracy.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU
AWARIII INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy oznakowa¢ obszar szczegOinego zagrozenia i wywiesi¢ tablice informacyjne

oraz oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezb¢dnych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materialow, wyrobow, substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) okresla zakres i forme informacji dotyczgce] bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajagcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W “planie bioz” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prac stwarzajgcych
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

PROJEKTANT:

mor. ink. MARIUSZ &’%MEW@KK |
ups. bud, B S.17 288, 150/99 ‘é ‘s
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OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAREBKACH
W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROGI KRAJOWEJ ar 9 dz. nr 1257/1,

km162+013, km 162+373

W RAMACH ZADANIA PN.:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW [ ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI WE WSI ZAREBKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy odcinkdw sieci
kanalizacji sanitarnej w Zarebkach w zakresie przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz. 1257/1,
km 162+013, km162+373 w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekéw i zasileniami energetycznymi we wsi Zarebki”
Zaprojektowano przekroczenie drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1:
o wkm 162+013
- rura przewiertowa stal ¥0,50m o dtugosci 32,0m, powierzchnia urzgdzenia
w pasie drogowym 0,5m x 30m = 15m?
o wkm 162+373
- rura przewiertowa stal 30,50m o dlugosci 25,0m, powierzchnia urzadzenia
w pasie drogowym 0,5m x 22,7m = 11,35m’

PODSTAWA OPRACOWANIA [ WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH

- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RGiGP-7331/P/2/08 wydana przez Burmistrza Kolbuszowe;j

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RGiGP-6733.12.2015 wydana przez Burmistrza Kolbuszowej

- Decyzja nr 69/12 wydana przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie

- Decyzja nr 42/13 wydana przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad
Oddzial w Rzeszowie

- Warunki techniczne wiaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny ul. Pitsudskiego 111A 36-100 Kolbuszowa

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw

- Mapa sytuacyjno-wysokos§ciowa w skali 1 : 1000

- Obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

- Wizje lokalne i pomiary w terenie

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

o Polozenie terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren potozony w Zargbkach.
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

o Uksztaltowanie terenu
Teren zréznicowany ze spadkiem w kierunku potnocnym.

o Zabudowa
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dzialki
budowlane.

o Komunikacja

R
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Lokalne ulice petnig funkcje ciggu komunikacji kotowej oraz komunikacji pieszej.
o Zielen
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinania istniejacych drzew.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno -
ci$nieniowym z 6 pompowniami sieciowymi.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w Kolbuszowej Dolnej na gléwnym ciggu do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wéd infiltracyjnych i przypadkowych:

- zrur PCV-SN8 | LITE”;

- z rur kamionkowych dwustronnie glazurowanych o systemie polaczen typu F
zgodnych z PE-EN295;

-z rur PE

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zalamaniach kanatu, studnie polgczeniowe oraz tréjniki.

Czes$¢ dolna studni powinna posiadaé wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz krééee
polaczeniowe z uszczelkami do potaczenia z kanalem istniejacym i projektowanym. Polgczenie
dolnej czgsei z kominem wlazowym za pomocg uszezelek.

Studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1917. Nalezy montowaé wiazy zeliwne
klasy D 400 z uszczelkg, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami zgodnymi
z PN-EN 124.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z Dz. U z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlane z p6zniejszymi zmianami z dnia 27 marca 2015 art.20 poz. l¢ — okreSlenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji bedzie miescit si¢ w granicach
przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami nie
spowoduje zadnych zmian dotychczasowego sposobu uzytkowania w istniejacym stanie
zagospodarowania terenu oraz nie bedzie negatywnie wplywaé na sasiednie dzialki. Nie bedzie
réwniez ucigzliwa dla os6b trzecich.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza glownymi zbiornikami wod podziemnych (GZWP) oraz
poza strefami ochronnymi uje¢ wod. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie dwoch
jednolitych czesci wod powierzchniowych: |, Przywrg do Dabrowki” , ,, Leg od Przywry (z Przywra
od Dabrowki do ujscia) do Murynia” oraz w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie
PLGW2200126 jednak nie begdzie ona negatywnie wplywala na srodowisko gruntowo-wodne oraz
nie bedzie stanowila zagrozenia dla celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci
wod.

Skrzyzowanie drogi krajowej nr 9 z projektowang kanalizacja sanitarng nalezy wykona¢ w
rurach przewiertowych - metoda przewiertu sterowanego.

Na okres budowy, zostanie zajety wzdluz kanalizacji sanitarnej pas terenu o szerokosci od
2,0 m do 6,0m, w ktérym bedzie wykonywany wykop, zlokalizowany pas montazowy oraz miejsce
na skladowanie ziemi z wykopéw. Po zakonczeniu budowy teren bedzie doprowadzony do
pierwotnego stanu wygladu i uzytkowania.

Inwestycja w fazie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania nie ogranicza dojscia i dojazdu
do sasiednich nieruchomosei ich wiascicielom, nie powoduje ponadnormatywnego hatasu 1 drgan
oraz nie ogranicza mozliwosci korzystania z dostaw mediéw do sgsiednich nieruchomosci.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng w systemie grawitacyjno-cisnieniowym, ktory nie
bedzie wymagal specjalnej obshigi jedynie projektowane pompownie $ciekoéw beda podlegaé
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okresowej konserwacji. Wszystkie uzyte do budowy materiaty posiada¢ beda atesty oraz aprobaty
techniczne.

ROBOTY ZIEMNE
o Wykopy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie.
o Przy glebokosciach wigkszych niz Im zaprojektowano wykonanie wykopoéw o S$cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.
o Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wilascicieli uzbrojenia.
o Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdhuz
realizowanej sieci.
o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.
o Przyjeto szerokos¢ wykopu: d,+1,0m
Urobek nalezy odktadaé na skarpie wykopu za katem odtamu gruntu. Wykopy do glgbokosci
1,50 m wykonywac¢ jako wykopy o $cianach skarpowych , nachylenie skarp w gruntach kat. [ - II ma
wynosi¢ 1:1, a w gruntach kat. Il - IV 1:0,6. Wykopy glebsze jak 1,50 m szalowane
(zabezpieczane) poziomo balami drewnianymi na calej glebokosci wraz z rozparciem ( kantowka
16x16, stemple budowlane) lub w szalunkach do wykopow typu np. ,,ZREMB” wg katalogu
zestawu elementéw i instrukcji technicznej montazu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,10 m. Zasyp przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé warstwami gruntem
rodzimym, warstwami grubosci 0,20 — 0,30 m, zageszczaé zageszczarkg spalinowg . W celu zejscia
do wykopu w czasie prac nalezy stosowaé drabiny. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdcié
do stanu pierwotnego ( przed robotami ziemnymi).

ODWODNIENIE WYKOPOW
Skarpy wykopow nalezy zabezpiecza¢ pelnymi $ciankami szczelnymi np. z wyprasek,

grodzic lub larsenéw. Odwodnienie wykopow realizowane bedzie za pomoca :

- wierconych studni glebinowych,

— pradotwdrezych agregatow iglofiltrowych,

— pomp z wylacznikiem ptywakowym,
tymczasowych rurociggdéw ttocznych,
tymczasowych rurociggdw grawitacyjnych

|

I

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypanie rurociggu do wysokosci 0.3m ponad gor¢ rury nalezy wykonywad piaskiem
drobnoziarnistym zageszczanym warstwami o grubosci 15-20cm. Stopien zageszczenia na
odcinkach biegngacych pod ulicami powinien wynosi¢ 95%, natomiast dla odcinkéw biegnacych pod
chodnikami 90%.
Wykop nalezy zasypywaé symetrycznie po obu stronach rury zageszczanymi warstwami grubosci
15-20cm.

4. UWAGI KONCOWE o A ,
Cato$é roboét wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowiagzujacymi normami i przepisami.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

ool wni demvlw nymi bez o b zety
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000

Ark.: 7.130.27.194
Obiekt: ‘ ZAREBKI
Gmina: . Kolbuszowa - 180602
Uktad poziomy: .2000"

Uklad wysokosciowy:  Kronsztadt ,,8{3'
KERG/Nr zgt.: 180602-306.4244/2012

Mapa aktualna w okre§lonym zakresie na dzien: 12.09.2012r.

Integraing czest ninisjsze] mapy stanowi mapa ewidencii gnintow w skali 1:2880.
Nia wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych m niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentayzadii lub o ktérych
brak jest informadii w instytucjach branzowych. : )

Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustaienia obcigzer doyczacych
stuzebnosci gruntowych. '

Wykonawca:

usiuacl GEQQEZ"‘!JNE_ o

uigr ink. Robert Gorechi ~T \\
35-105 Cmelas 827,

1¢1. 803 577 923, 605 438 £

NP 814-143-05-41, REGON B31335TC

rd-ﬁé
605 438537
FTAROSTWO POWIATOWE W XILBUSTOWE:
Zesped Uzgodniunla Dekymantae]i Frojakicwe]
Sprowdzane 2 matsrisiomt 2100w Kolbusrawel
wafgsiang profsktowens, yagodniding lekolizon-
drosy wragslred podzismnpch
inig} wg':hapu;';: Pergivy T

{fnind wysiply T 29 so0 TaTTw i _,45_
W B E £, 1O RAGRE jJJ
olbutn 5 prs gpgpIeP s FALAZ
zun, STARQOSTY
mige int. A;‘eémf% okrzycki

PRIAEWODMICZACY
Inapia Urpodafordz Dekumentac Protaitrwe

grasinych

STAROSTA KOLBUSZOWSKI
Powiatawy Oéradck Dotumentacii Sssdezyime] artopraficansy
W obszarze cznoczonym linky .# -

dokopano akueizacii tedct icpy
Dokumanty z pomiary vzupsiniaige
zaschy powictowago wdnfu ...,

t zoewidsancionowana ped ar ’f.fm ....... /@W
tinisjsza mapa mote stuiyé do calbn plelehinwych
Projsktowana pkiekty budowlone wymkgaijace
pozwolenin na budows podiazajq wytczenty
i inwentaryzaclt powykonaweze] prrez fadnostki
sprawniong do wykanywanlq proe geadpayjnych.

Kolbuszown, dnfa ...

R L
de wlow Q‘*O\‘M"‘y]l/{’\

upr. bud. nr S-172/g6, 150/99
do projektowania i i ania

2
Vel
2
o
#3

o3 meemry LR PRy Y S TE N L s
gz e 02t E R
- . pat .- sl

LEGENDA

- PROJ. ODCINEK SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ
W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 9

@ - PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
@ - PROJ. POMPOWNIA SCIEKOW

- PROJ. SIEC KANALIZACJI SANITARNE.
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

y
184
1

PRZEBIEGAJACE PRZEZ dz. nr 1257/1

INWESTOR:
SKALA GMINA KOLBUSZOWA
1:1000 ul.OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA
OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILANIEM
ENERGETYCZNYM WE WS! ZAREBKI

W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROgG ,KBQJQX%& Bia EWSKI
3§§7§ " J

dz. nr 1257/1 km1624013, km 16213 150/99

NAZWA RYSUNKU: do projektowania i kierqwania
PROJEKT ZAGOSPODAROWAN{An, i bgraniczan
_ jd sanitame
PROJEKTANT:  |mgrinz. M. MAJEWSK! §-150/99 ] 03.2012 156
SPRAWDZAIACY: | mgr inz. A. JUWA-MALCZYKRiSKA|RBRRIEH] 032012 | .
RODZAJ INWEST. | FAZA: BRANZA ",_,p,.bud‘ ar BRI ',SY,N{;’\
BUDOWA PROJ. BUDOWLANY SANITARNA vz R s , ci‘:’:,lnoéci
instalac ;|1¢';'ﬂrj‘l‘JqudZﬂﬁ
<h. gazowych,
izacyjnych



11541

i ——— i
—i ——

f,] usir =

{

R SN S

908

1
124471 ; P
B s 077 AR A
ST T i
T ) | : 1983
T “ T ——— i ‘. ! ! .
R 12451 P /
! - R ] '» : . ! . :'
2 : ! ! H A 981
L | |
. 5
A
. P
LR
1954
$1 -/‘n\uﬂ-
N LRSS0 /Cac}' ................

1247/4

z LWRH%
WRET i rrf*ﬂ%ﬁ rzycks
o . . C »

faspotind

1247/5

1247/6

R0

258 F

R T

bl

-

L
¥

1264

I

Zospdt Uzgadniunia Dekymentecii Projekiawei

| 126272

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000

Ark.: 7.130.27.24.2
Obiekt: ZAREBKI
Gmina: Kolbuszowa - 180602
Uktad poziomy: ,2000"

Ukiad wysokosciowy: Kronsztadt ,86"

KERG/Nr zgl.: 180802-306.4244/2012

Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzieft: 12.09.2012r.

Integralng cze4é niniejezej mapy stanowi mapa ewidencii gruntéw w skall 1:2880.
Nie wyklucza sig istnienia w teranie innych nie wykazanych na ninigjszej maple
urzgdzer pedziemnych, ktére nis byly zgloszone do inwentaryzac]i lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Ninlejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzer: dotyczgeych
stuzebnosci gruntowych.
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OPIS

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAREBKACH
W ZAKRESIE PRZEKROCZENIE PASA DROGI KRAJOWEJ nr 9 dz. nr 1257/1,

km162+013, km 162+373

W RAMACH ZADANIA PN.:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW 1 ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI WE WS1 ZAREBKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej w Zarebkach w zakresie przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz. 1257/1,
km 162+013, km162+373 w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekow i zasileniami energetycznymi we wsi Zarebki”

Zaprojektowano przekroczenie drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1:
o wkm 162+013
- rura przewiertowa stal ©¥0,50m o dtugosci 32,0m, powierzchnia urzadzenia
w pasie drogowym 0,5m x 30m = 15m’
o wkm 162+373
- rura przewiertowa stal J0,50m o dtugosci 25,0m, powierzchnia urzadzenia
w pasie drogowym 0,5m x 22,7m = 11,35m’

PODSTAWA OPRACOWANIA [ WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH
- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RGiGP-7331/P/2/08 wydana przez Burmistrza Kolbuszowej

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RGiGP-6733.12.2015 wydana przez Burmistrza Kolbuszowe;j

- Decyzja nr 69/12 wydana przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie

- Decyzja nr 42/13 wydana przez Generalng Dyrekcje¢ Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Rzeszowie

- Warunki techniczne wilgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny ul. Pitsudskiego 111A 36-100 Kolbuszowa

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntéw
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
- Obowigzujace normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

- Wizje lokalne i pomiary w terenie
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, przedmiotowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 3. punkt 2), litera ¢) w/w rozporzadzenia,
ktéra obejmuje posadawianie obiektéw budowlanych w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace iloSciowej i jakos$ciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Dla przedmiotowego zadania sporzadzono dokumentacje geotechniczng badan podloza gruntowego
wykonang przez biuro: ,.Geologia inzynierska i ekofizjografia mgr inz. Jan Piaskacz”.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Zapadlisko Przedkarpackie. Jest
to réw podgorski, powstalty w wyniku nasuwajgcych sie Karpat, wypetniony morskimi utworami
trzeciorzgdowymi (miocen) w postaci tzw. itéw krakowieckich o znacznej miazszosci. Miocenskie
utwory trzeciorzgdowe (ity krakowieckie) udokumentowane na terenie miasta Mielca, wystepuja
generalnie na glebokosci ponizej 10 mppt., a ich miazszosé przekracza kilkaset metrow.

Bezposrednio na trzeciorzedowych ilach zalegaja utwory czwartorzedowe (plejstocen).
Zalegajace na obszarze badan osady stanowig utwory akumulacji lodowcowej w formie morenowe;.
Zabudowane sg one gléwnie z glin zwalowych z soczewkami piaskéw lub piaskéw gliniastych.
Wtérnym typem gruntéw sg utwory pochodzenia wodno-lodowcowego i wodnego.

W budowie geologicznej badanego terenu, w obrebie poszczegolnych utworéw badawcezych,
udzial biorg osady akumulacji lodowcowej, wyksztalcone w postaci glin zwatowych i iléw oraz
utwory pochodzenia wodno-lodowcowego i wodnego, wyksztatlcone w postaci piaskéw drobnych,
piaskéw $rednich, piaskow grubych z lokalnymi wkiadkami pojedynczych ziaren zwiru, a w
miejscach zglebien i obnizen terenu zalegajg namuty.

WARUNKI WODNE

Na badanym terenie w Zarebkach nawiercono wode gruntowg w otworach:

- nr 1 na poziomie 0,6 mppt;

- nr 2 na poziomie 1,2 mppt,

- nr 3 wody nie nawiercono
Na poziom wody gruntowej wplyw w duzej mierze ma budowa geologiczna i uksztaltowanie ternu.
W obszarach glebszego zalegania pod powierzchnig terenu gruntéw nieprzepuszezalnych, wody
gruntowe wystepujg stosunkowo plytko.

Grunty budujace tereny lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej, do gtgbokosci wykonania
odwiertéw, wykazujg duze zroznicowanie pod wzgledem rodzajow gruntu. Wiasciwie, w kazdym z
wykonanych odwiertow wystepuja grunty réznorodne pod wzgledem rodzaju i migzszosei warstw.
Stwierdzone w poszczegdlnych otworach stan gruntéw piaszezystych wzrasta wraz z glebokoscig od
luznych do zageszczonych. W otworach nr 1 i 2 stwierdzono zaleganie piaskow drobnych i $rednich
natomiast glebiej zalegaja gliny pylaste i ity o wysokim stopniu zwigztosci. W otworze nr 3 od
powierzchni terenu zalegajg grunty gliniaste.

Ustabilizowany poziom wéd gruntowych waha si¢ od 0,6 mppt w otworze nr 1 do 1,2 mppt
w otworze nr 2. W otworze nr 3 wody gruntowej nie nawiercono.
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2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym.
Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w Kolbuszowej Dolnej na gléwnym ciggu do oczyszezalni sciekéw.
Kanalizacje wykonaé w systemie szczelnym dla wéd infiltracyjnych i przypadkowych:
- zrur PCV-SN8 LITE”,
- z rur kamionkowych dwustronnie glazurowanych o systemie potgczen typu F
zgodnych z PE-EN295;
-ztur PE

UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zatamaniach kanatu oraz studnie polgczeniowe oraz polaczenia przez trojniki.

Na kanalizacji sanitarnej montowaé prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne DN1000, studnie
systemowe 425mm oraz studnie 425 mm dla przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Studnie DN 1000 wykona¢ z wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o nasigkliwosci
mniejszej niz 4% z dodatkiem cementu siarczanoodpornego dla $ciekow o stopniu agresywnosci
XA2 zgodnie z PN-EN 206-1.

W studniach sg fabrycznie zamontowane kroéce z uszezelkami do potgczenia z rurami PVC
oraz stopnie wlazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego lub z stali kwasoodpornej. Czes¢
dolna studni posiada fabrycznie wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1. Polgczenie czesci dolnej
studni z kregami w kominie wlazowym, kregéw w kominie i konusa wylacznie za pomocy
uszczelek. Na studniach montowac whazy D400 w wykonaniu z uszczelkami zgodne z PN 124.

Monolityczna dolna czgsé studni DN 1000 z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji
wkladka z Polipropylenu, zabezpieczajacg kinete i spocznik przed dziataniem S$ciekéw, ze
zintegrowanymi przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki, z kanatem gléwnym prostym
lub odchylonym, spadek zgodnie z projektem. Np. system PREDL lub réwnowazne.

Pod studnie rewizyjne nalezy wykonac¢ podbudowe piaskowo-zwirowa o granulacji 2-10mm
i grubosci 0.30m zageszczong warstwami grubosci 0.15m do 95%.

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA PREFABRYKOWANE STUDNIE REWIZYJNE NALEZY
WYKONAC SPRAWDZAJACE POMIARY RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU W CELU
WPROWADZENIA EWENTUALNYCH KOREKT WYSOKOSCI STUDNI REWIZYJNYCH.

ROBOTY ZIEMNE

o Wykopy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ rgcznie i mechanicznie.

o Przy glgbokosciach wickszych niz 1m zaprojektowano wykonanie wykopéw o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

o Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé re¢cznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

o Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdhuz
realizowanej sieci.

o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 . Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

o Przyjeto szerokos$¢ wykopu: d,+1,0m
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BADANIA [ PROBY SZCZELNOSCI

Kanal musi by¢ poddany nastepujagcym probom i badaniom:
s Zgodno$¢ wykonania z projektem
® Prawidlowos¢ wozenia przewodow
® Prawidlowos¢ montazu studni rewizyjnych
s Szczelno$¢ studni rewizyjnych oraz kanahu.
Wymagania dotyczace badan szczelnosci przewodow okresla norma PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych préb i badan winny by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z DROGA KRAJOWA nr ¢

Skrzyzowanie drogi krajowej nr 9 z projektowang kanalizacja sanitarng nalezy wykonaé¢ w
rurach przewiertowych stalowych 00,50 pod katem wigkszym badz réwnym 75° - metodg
przewiertu sterowanego.

Zaprojektowano przekroczenia drogi krajowej:

Nr 1. -wkm 1624013 - siecig grawitacyjng kanalizacji sanitarnej dn200 przelotem P3 -~ S12/8
Nr 2. -wkm 162+373 - siecig grawitacyjng kanalizacji sanitarnej dn200 przelotem S15 - S16
Przekroczenia drogi krajowej zaprojektowano:
Nrl.-wkm 162+013  — w rurze przewiertowej stal 0,50, o dtugosci L=32,0m
powierzchnia urzadzenia w pasie drogowym 0,5m x 30m = 15m?
Nr2.-wkm 162+373 — w rurze przewiertowej stal 30,50, o dhugosci L=25,0m
powierzchnia urzgdzenia w pasie drogowym 0,5m x 22,7m =1 1,35m*

INNE USTALENIA

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodetg.
Po wykonaniu wykop6w, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowigzany jest zleci¢ Zakladowi
Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3. UWAGI KONCOWE

Calo$¢é robét wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
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