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OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. Nr 93 poz. 888 )

o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI ORAZ
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I ZASILENIAMI ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH

I KOLBUSZOWEJ DOLNEJ”

Inwestor: GMINA KQLE}USZOWA
ul. OBRONCOW POKOQJU 21
36-100 KOLBUSZOWA

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski

upr. 150/99
Branza sanitarna

Projektant: mgr inz. Wtadystaw Rudolf

upr. E-71/98
Branza elektryczna

Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Juwa-Malczynska
upr. nr PDK/0183/POOS/11
Branza sanitarna

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Rudolf
upr. nr PDK/0072/POOE/12
Branza elektryczna
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WOJEWODA PODKARPACKI
AB.III -7342/233/99 Rzeszow, 2000 - 02 - 17

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 3i 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1
i3, art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z péén. zm./ oraz § 4 ust. 2i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MARIUSZ MAJEWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. 3 lipca 1957 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 150/99

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes,
'w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

0 . . ,
1. Pan mgr inz. Mariusz Majewski
zam. Podleszany 416a
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DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

i 3, art
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt
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rohotami budowtanymi bez aniczefy
Specjainasc sieci i instalacip sanitarne
tel. 608 429 156

mgr inz. MARIUSZ M, JEWSKI
upr. bud. nr S-172/5 150/99
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0102/11 Rzeszéw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani AGNIESZKA JUWA - MALCZYNSKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 21 marca 1980 r., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0183/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictiwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

|
dr inz. Zbigniew Plewako ... 2. 1.7

mgr inz. Andrzej Hliniak ——— .
inz. Stanistaw DO’ngOWSklj //4 '

ZA ZGODNOSC “”

ZORYGINALEM  mgr inz. MARIUSZ MAJEWSKI
upr. bud. nr $-172/86, 150/99
do projektowania i kierowania
rohotami budowlanymi bez ograniczen
specjainose slect | instalacje saniterne
tel. 808 429 158
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Asnieszka Juwa-Malczyhiska

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt | iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlianyeh w
specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli techniczne] utrzvmania obiekiéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 1518 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdan. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiladciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
ohjetej ninieiszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zhigniew Plewako g 3 A
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mgr inz. Andrzej Hliniak % \é\

inz. Stanistaw Dolggowski ... .. i s
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Z.CHswny Inspekitor
Wadroru Budowlanego
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UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-12-28
"""""" (misjscowoss, data)
Zaswiadczenie

Mariusz Majewski

PANIPENT et eeens st esseessres s esenessee R
Podleszany 416a
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miejsce zamieazkani%

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw
PDK/IS/M227/01

Budownictwa 0 nUMErze eWidenCynym oo eeseeeonsesnones
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 2016-12-31
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

{miejscowost, data)

=

Zaswiadczen

Wiadystaw Rudolf

PANPANT oot ereeveeeereeeemnenesessvereesearessesssessene s sesenesss e saees o

MIEJSCE ZAMIBSZKANIA ... ssereseseesassessiens

39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
' PDK/IE/1496/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......oooeeeecerneeenn.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 2016-12-31
od dnia ... .. do dnia

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYN UDOWNICTWA
mgr inZ” Zbigrniew Detyna

Podkarpacka Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszdw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-08, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

Rzeszéw, 2015-12-28

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynierrzeszow.pl




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-658-ZFE-FUA *

Pani Agnieszka Juwa-Malczyriska o numerze ewidencyjhym PDK/1S/0035/12

adres zamieszkania m. Borowa 393, 39-305 Borowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA
OKREGOWA
' Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszdw, 2015-08-26

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Andrzej Rudolf
PANIPANI oot ccereasseesrecsssas s sssssesssesssis s seesssssss s eses s ceesces

m. Podleszany 271

MIEJSCE ZAMIESZKANIA .......ooieeectreneccens e reereeses e seeeesessens e eneresarene s

39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....... PDK/'E/O172/12 .....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-09-01

oddnia .o dodnia ..o o

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 808, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.p!

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJS OKREGOWEJ

1ZBY !NZ%ﬁNICTWA
mgr inz—Zbigntew Detyna

e inz, MARIUSZ MAJEWSKI
gor, Bud, i S-172158, 180499
o (R

A1 instalacie sat
06 429 1566



DS-350/32K/2013

ZAKLAD WODNO - KANALIZACYINY
ul. Pisudeidene 1114, 36-100 Kolbuszows
tel, flox 017 2275227
zwi kolbuszowaineostrada. pl
RIE £14-14-04-608, REGOR 690491851

Kolbuszowa, dn. 07. 03, 2013 .

Urzad Miejski
w Kolbuszowej
ul. Obroncow Pokoju 21

b | . 17 1804 ?‘43’:;‘1 “‘§§ F1oa00

Dotyezy: Zapewnienie odbioru ciekow socjalno - bytowych | warunki techniczne przylaczenia do istn.
sieci kanalizacyjnej nieruchomosci w m. Zarebki.

W odpowiedzi na wniosek z 06. 03. 2013 r., w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwca 2001 r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U, nr 123/06 r., poz. 858),
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw przez Zaklad Wodno — Kanalizacyjny w
Kolbuszowej (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Podkarpackiego nr 7/06, poz. 105) oraz postanowienia
Kodeksu Cywilnego,

Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zapewnia odbiér sciekdw sanitarnych do sieci
kanalizacyjnej w Kolbuszowej Dolnej, w ilosci zgodnej z wnioskiem tj: 1106,0 m*/m-c, po zaprojektowaniy i
wykonaniu staraniem Wnioskodawcey stosownych sieci i przylaczy kanalizacyjnych;

pochodzenie:  soejalne - bytowe
dla: obiekty istniejace i ewentualnie projektowane
polozone:  w m. Zarebki

Warunki techniczne wlaczenia do sieci kanalizacyjnej sa nastepujace:

1. Miejsce wigezenia: Studzienka rewizyina 207,48/206,07 istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej
$ 200 PVC w Kolbuszowsj Dolnej, w miejscu oznaczonym jako ,,K”.

b

Projektowany kanal sanitarny 1 przvkanaliki wykonaé z rur  gwarantujacych pelna szezelno$é. Kanat
must by¢ ulozony w catosci ponize] strefy przemarzania. Decyzja odnosnie typu i mat. rur, uzbrojenia
oraz technologii nalezy do Inwestora (Wnioskodawcy) ale zalecamy utrzymanie ogdlnych zasad
obowigzujacych przy budowie kanalizacji sanitamej, w szezegblnosei:

* W projektowaniu trasy kolektordw zachowywad w miarg mozliwosci prowadzenie wzdluz drog,
rownolegle do granic dzialek, budynkéw, innege uzbrojenia. Minimalny spadek dla kanalu
sanitarnego, grawitacyinego: d, ¢ 200 mm - 0,65% i ¢ 160 mm - 1,5%. W konstrukeji kanalu
i studzienek uwzglednié mozliwoéé pelnej inspekcii telewizyjnej. Rury musza by¢ oznaczone od
$rodka (typ rury, producent). W przypadku stosowania rar PVC, musza to by¢ rury jednolite i zgodne
z PN. Lokalizacja studni rewizyjnych powinna umozliwia¢ dostep eksploatacyiny. Wazne studzienki
wezltowe wykonaé jako min. ¢ 1000 mm. Wszystkie studzienki rewizyjne wyposazy¢ w zeliwne
pokrywy o odpowiednie] nosnosci.

# W przypadku koniecznodcei stosowania przepompowni SciekGw nalezy zapewni¢: ogrodzenie obiektu,
dojazd 1 dostgp eksploatacyjny do przepompowni, zasilanie awaryjne z agregatu pradotworczego,
monitoring 1 zgodnos¢ technologiczng z istnigjacymi przepompowniami. Ponadto nalezy zapewnic
mozliwosé phukania cisnieniowego kolektora thocznego.

* Instalacje kanalizacyjna w budynku istniejacym (nowo podiaczonym) | przylacz sanitarmy wykonal
zgodnie z PN-92/B-01707, zachowujge wymagane spadki, odpowiednie érednice i wykonujae system
wywietrzania z wyprowadzeniem na zewnalrz oraz w razie koniecznodci stosujac skuteczne
zabezpieczenie przed cofnieciem sciekdw sanitarmych.

#* Na przylaczu kanalizacyjnym, na dzialce odbiorcy ushug, powinna byé umieszezona studzienka



rewizyjna - zlokalizowana w poblizu granicy.

* Do projektowanej kanalizacji sanitarnej j/w nie moga byé odprowadzane Scieki deszczowe lub
drenazowe a istniejace podigczenia wad deszczowych i drenazowych lub osadniki gnilne nalezy
trwale zlikwidowaé.

* Wszystkie materialy i armatura uzyta do budowy kanalizacji powinny posiadaé odpowiednie
atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszezenia.

3. Projekt budowlany uzgodni¢é w ZUDP Kolbuszowa, w ZW-K Kolbuszowa oraz branzowo
- w zakresie skrzyZzowan i zbliZefi do urzadzed podziemnych.

4. ZW-K Kolbuszowa wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robét
- w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

5. Waznos¢ niniejszych warunkéw wynosi 24 miesiace.

Otrzymuja; 1. Adresat
2. DS a/a.

INFORMACJA:

Wykaz dokumentdw dla Dostawcy niezbednych przy uzgodnieniu projektu kanalizacji:
- kserokopia projektu budowlanego lub bud. wykonawczego kanalizacyi.



Rejonowy Zwigzek Spoélek Wodnych

w Kolbuszowej ul. Wolska 7 Kolbuszowa 23-08-2013r
36-100 Kolbuszowa

REGON- 600947076 WNIP 814-00-02-813

Ldz TT/54/2013

Pau

Mariusz Majewski
Podleszany 416A
39.300 Mielec

Sprawa dotyezy: wyrazenia zgody na udostepnienie dziatek w celu budowy kanalizacji
sanitarnej w m. Zargbki gm. Kolbuszowa

Wyrazamy zgode na przekroczenie rowu nr. P-3-1, ktéry znajduje si¢ na dziatce
1151/1, oraz na dziatkach przyleglych na ktérych znajduje sie drenarka . Prace te zostang
wykonane pod nadzorem przedstawiciela RZSV/ w Kolbuszowej .
Natomiast na pozostate przekroczenia nie mozemy wrazi¢ swojej opinii poniewaz nie
administrujemy tych obiektow .




Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddziat w Tamowie

ul Bandrowski
tel. 14 632 31

Zaklad w Rzeszowlie Gmina Kolbuszowa
ul. Wspblna 5, 35-205 Rzeszow ul. Obrofcow Pokoju 21
fel 17 885 92 19, faks 17 865 92 23 36-100 Kolbuszowa

zaklad rzeszow@tarnow psgaz. pi

Wasz znak:
Nasz znak: PSGBHYZIUM8WIABD068/15 - 432/3/15 Rzeszdw , 02.11.2015

Dot Warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowe] w zwigzku z planowang budowsg
kanalizacji sanitarnej z przytgczami, przepompowniami sciekow | zasileniami energetycznymi
w Zarebkach i Kolbuszowej Dolnej.

Szanowni Panstwo.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w podajemy warunki techniczne budowy kanalizaci
sanitarnej w stosunku do istniejgcej sieci gazowej oraz warunki techniczne przebudowy sieci
gazowe] w zwigzku z budowg wyze] wymieniong kanalizacjg sanitarng:

1. Projektowana kanalizacja sanitarna winna przebiegac poza strefg kontrolowana gazociggow.
7 Rozwigzanie zblizer | skrzyzowan projektowane] kanalizaci sanitarne] w stosunku do
istnigigcych gazociagdw Sredniego cignienia zaprojektowad W oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U z dnia 4
czerwca 2013 r) z uwzglednieniem §110, PN-91/M34501 Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi wymagania, oraz pismo ZG Rzeszow znak: TE-34/10/02
z 24.02.2002 roku.

s W przypadku budowy kanalizacji w skrzyzowaniu pod gazociaggiem, nalezy zabezpieczy¢
kanalizacie ciénieniowsg rura ostonowg (zgodnie z TE-34/10/02 z 24 .02.2002 roku},

¢ W przypadku budowy kanalizacji w skrzyzowaniu nad gazociggiem oraz w przypadku braku
mozliwosci zabezpieczenia kanalizacji nalezy zabezpieczyC gazociag poprzez iego przebudowe
w rurze osionowe] z PE jako gotowego elementu (zgodnie z PN-91/M34501 Skrzyzowania
gazociagow z przeszkodami terenowymi wymagania).

3 Przebudowa nalezy obja¢ istniejgca sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach:

Typ elementy . . . s . iy iy . -
(ps'w‘ra;t' - Cidnienie Srednica Materiat Dhigosé [m] Migiscowose o sztuk Uwag
el
Zarelki
GAZOCIAG S/ gn 32 PE 4
] Zargbki
GAZOUIAG S D 20 Stat 35 )




Zarebki
GAZOCIAG S0 O 2% Stal 3z
Zarebki
GAZOCIAG 5S¢ DN 32 Sia g
Zarebki
PRZYL SIC D 15 Stal 39 5

4. Przebudowywana sie¢ gazows nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym zakresem:

Typ elementu . | . o | —_— crn . s
v " ”h Cignianie Bradnica Materiat DHugose [m Misjecowosd |
ko T i s1on 2
rirasit. loss sztuk Uwagi
Zarebki
gazociag 8/ dn 40 PE
Zarehki
gazuciag &C dn 28 PE
Zarabki
QELOCIAg S dn 32 FE
Zarebid
pravviaez SIC dn 25 PE 4
Zarebk
prayiacz sicC [N 20 stal
i i i !

5 Sie¢ gazows nalezy zaprojektowaé i przebudowaé z uwzglednieniem przepisow prawa
budowlanego, obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw:

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04 2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U R.P 2013 poz. 840),

« Instrukeji \Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagdw wykonanych
z polietylenu” (Tarndéw, czerwiec 2014),

= Instrukcji ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociagow i urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5bar - prace spawalnicze” (Tarndéw, czerwiec 2014),

*  Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011.

» Standardu Technicznego ST-IGG-0301:2012 proby cisnieniowe gazociggdw z PE
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie.

6. Sie¢ gazowa ukiadaé w odlegiosci poziomej min. 0,5 m od krawedzi jezdni, kraweznikéw oraz
Krawedzi rowdw drogowych.

7. Gtebokos$¢ posadowienia sieci gazowe] powinna by¢ taka, aby byta zachowana odlegiose
pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu min. 0.8 m. do powierzehni jezdni min, 1.0
m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazows (za
wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna, przepuszcezajgea gaz.

8 Nalezy opracowaé projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé wymagane
uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej siec gazowej vzgodnié
na Naradzie Koordynacyjnej wiasciwego urzedu. Szczegdty techniczne przebudowy ustalad



z RDG w Mielcu. Projekt uzgodnic w ZT1 - Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

9. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonad kosztem i staraniem Inwestora.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Inwestor jest zobowigzany do zawarcia
porozumienia dotyczgcego realizacji przedmictowe] przebudowy. Dla potrzeb przygotowania
porozumienia Inwestor winien dostarczy¢é do Zakladu w Rzeszowie prawomocny dokument
o pozwoleniu na budowe okredlony prawem budowlanym oraz podac wykonawce robot
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonywanych prac (wzor w zatgczeniu).
10. Sie¢ gazows poddad probie wytrzymadosci | szczelnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadal sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. RP 2013 poz. 640} oraz ST-IGG-
03012012,

11 Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie siecl gazowe| prowadzié recznie w uzgodnieniu |
pod nadzorem RDG Mielec, ul. Wojstawska 15, 38-300 Mielec. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odplainie na pisemne zlecenie Inwestora. O ferminie prowadzenia prac
nalezy powiadomié pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

12. Odkryte w czasie budowy odcinki gazociggéw stalowych wymagajg oczyszczenia
z istniejace] izolacji bitumiczne|, a nastepnie wykonania nowej izolacji tasmami PE klasy ,B".

13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgce] sieci gazowe] nalezy odnowic po
zakoriczeniu robdt.

14, Wigczenie przebudowywanego gazociagu do czynnel sieci gazowe] zostanie wykonane
przez RDG Mielec odplatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazocigg nalezy przygotowac
do wigczenia zgodnie z wymogami RDG.

15, Waznosd warunkdw okresla sie do dnia realizacil inwestycil.

Z powazaniem

DYREKTOR ZAKLADY

" Kpystyna Ruszel

Do wiadomosc
- Adresat

« RDG w Mielcu
«  ZILU - Sekeja BEwidencyi Majatku [ Uzgodnieh a/a

e Lataczniii:
.

°  mapa sytuacyina z ornaczonymi miejscami zabezpleczen | przebuddw gazociagow
o WZOF porozumisnia




PEE Dystrybacis S A,

PFGE Drystrybucis SA.

Cieldzint Bresedw

Felon Energetycrny Mislec

39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 62
TS84 5801, faw: (171584 5302
e-raalh BEQZ OR@pgedyatrvbudia.pl

wew ppedvstrvbucia.pd

Mielec, dnla 2016-02-17
Znak: REQZ/RB/P/2016/2/279/353/2016

Zotgeenik nr 1 do Umowy Nr REQZ/RP/R/2016/2/279/353/2016/........... o przylgezenie do sleci dystrybucyfnef

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOIU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki proviaczenia nr REGZ/RP/P/2016/2/275/353/2016 dla podmictu V grupy
przyiaczeniowe]

do sieci dystrybucyine] o napleciu rnamionowym 0,4 kY

Marzwa oblektu previaczanego do siech: pompownia Sciekdw P-1

Lokalizacja: ZAREBK! dz. nr 1207

Na podstawie rorporzgdrenia Ministrs Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkow
funkcionowania systemu elektroensrgetycznego (DuU. Nr 93 7 2007r. poi 823 z pdin. zm), wodpowiedst na
wniosek z dnia 2016-02-10, ckredls sie nastepujace warunk! przyigezenia:

1.
2.

(93]

o

Mieisce przylaczenia: stup 73 sieci nN zasilane] ze stacji trafo KOLBUSZOWA DOLKNA 3.

Miejsce dostarczania energil elekiryczne stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

wiasnoéel sieci dystrybucyine] PGE Dystrybucia S.A. | instalact Podmiotu Przylaczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przviacza:

odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczent (min.

35 mm?), dlugoéé ok. 20 m.

Budowa: Przyvlacz do proiektowane] pompowni Sciekéw wykonad jako kablowy (kablem

YAKXS) o przekroju wg obliczest min 35mm’.

Zastosowafd _zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym stupie o wartodci wg obliczen - w

miejscu nawiazania do istnieiace] sieci o,

Catoéé prac zwiazanych z przyvlaczeniem pompowni do sieci elektroenergetyczne] wykonad

wiasnym koszter | staraniem. Przviacs pozostale na maiatku | eksploatachi odblorcy.

Instalacie odbiorczg wykonad zgodnie z normami | obowigzujgoymi przepisami.

Mieisce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Mieisce do  zainstalowania ukdadu pomiarowego | zabezpleczen przedlicznikowych
rzyeotowad  w ziaczu  kablowo-pomisrowym  wolnostolacym  wkomponowanym W

ogrodzenie pompowni $ciekdw w sposdb umozliwiajacy tatwy odczyt energii z ukladu

pomiarowego. Pompownie zasilic ze zlacza zalicznikowo. Calo$é prac wykonad wiasnym

kosztem | staraniem,

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy.




2. Rodzaj i usvtuowanie zabezpleczenia gidwnego:

10,

11,

i3

14

ratotami budowlanymi be
Spioialnodd sieci | ingtals Cie

Zabezpieczenie dobrane wedbug obliczed do wielkodct mocy pravigozeniowe] — maks. 16 A
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowel.

lako system dodatkowej ochrony od poralen prayiad samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowigzujgoych normach. Uklad pracy sled zasilajgee] 0,4 KY: TR-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moie
byl wiekszy niztg & = 0,4,

Poziom zmiennocscl parametrdw technicznych energh elekiryczne] w sieci miedcl sie w

granicach przywolanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

instalacie | urzadzenia elekiryazne naleigee do  Odbiorcy  powinny  rapewniad

bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym  oraz  ochrone przed przepieciami  lgczeniowymi | atmosferycznymi
wystepujgoymi w slect energetyczne], powstaniem polary, wybuchem | innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robot elekirycznych.

informacie dodatkowe:
warunki przyvigezenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych 2z priviaczaniem obiektu Whioskodawey bedzie
dokonywansa na zasadach okredlonyeh w umowile o przviaczenie do sieci dystrybucyine].
Realizacja warunkdw prazvigezenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waiznoici warunkdw przviaczenia umowy o pravigezenie.

Uwagi dodatkowe:

aj} PGE Dystrybucia S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu siecl | jei konfiguraci lub utrudnief w budowie urzadzen.
Zmiany wplywaiace na rwiekszenie oplaty za przviaczenie wymagaja akceptaci
Podmiotu Przviaczanego oraz zmiany umowy 0 przyiaczenie.

b} Impedancie petll zwarcia w miejscu przylgczenia wyliczyd uwzgledniajac nastepuigce
dane: przekréj, rodzaj i dtugosé przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — Al 4x50mm’-
500m; moc znamionowa transformatora w stacii zasilalacej 15/0,4 kV ~ 50 kVA.

¢} Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacii KOLBUSZOWA DOLNA 3
wynosi 63 A, typ zabezpieczenia WTN 1/gG

d} Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnic w RE Mislec.

mering, MARIUSZ MAJEWS)
upr. bud. nr S»??E,’%&, 150/99

CO projekiowania | RIOWE

tel. 608 42 16s
|



PGE Dystrybucia S.A.

(ddziat Bressdw

Refon Ensrgetyceny Bislec

39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6z

el {171 S84 5801, fax: (17) 584 5807
e-at: REQZ.OR@pgedystrybucia.pl
wvew pgedystrybuciapl

PGE Dystrybucia S.A.

Mielec, dnia 2016-02-17
Znak: REQ2/RP/P/2016/2/278/354/2016

Zadgernik nr 1 do Umowy Nr REDZ/RE/P/2016/2/278/354/2016/ ... o preyigezenie do sied] dystrybucyjne]

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOSU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przytgczenia nr REO2/RP/P/2016/2/278/354/2016 dia podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Mazwa oblektu pravigazanege do sledd: pompownia éciekdw P-2

Lokalizacia: ZAREBK! dz, nr 1154/1

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegbiowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dr.U. Nr 93 2z 2007r. poz. 623 2 pin, e}, w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-02-10, okredla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup 34 sieci nN zasilanej ze stacji trafo ZAREBKI 5.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przyigezeniowa: 8 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylacza:
odcinek przyigcza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczen (min.
35 mm’), dtugosé ok. 200 m.
Budowa: Przyviacz do proiektowanej pompowni $ciekéw wykonaé jako kablowy (kablem
YAKXS) o przekroju wg obliczes min 35mm’.
Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istnieiscym slupie o wartodci we obliczer - w
mieiscu nawiazania do istnieiacel sieci ni.

Calos€ prac zwiagzanych z przylaczeniem pompowni do sieci elektroenergetveznei wykonad
wiasnym kosztem i staraniem. Przylacz pozostaie na maiatku i eksploatacii odbiorcy.

5. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Mieisce do zainstalowania ukladu pomiarowego | zaberpieczert prredlicznikowyeh
przygotowsad  w  zlaczu  ksblowo-pomiarowym  wolnostolacym  wkomponowsanym  w
ogrodzenie pompowni sciekdw w_sposéh umozliwiajacy fatwy odczyt energii z ukladu
pomiarowego. Pompownie zasili¢ ze ziacza zalicznikowo. Catoéd orac wykonad wilasnym
kosztem i staraniem.

b

7. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: uklad bezposredni, licznik kwh tréifazowy.




£

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

10.

11,

12

i3

i4

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczent do wielkoéci mocy przylgczeniowej — maks. 16 A,
Zabezpieczenie zainstalowal w skrzyni pomiarowej.

jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byt wiekszy niztg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy  powinny rapewniad
bezpieczenstwo uizytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i inrymi szkodami,
Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elekiryeznych,

informacie dodatkowe:

warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

~ realizacja inwestycji zwigzanych 2z przylaczaniem obiekiu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyinel
Realizacja warunkéw przylgczenia {w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracii lub utrudnien w budowie urzgdzed.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaia akceptaci
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przyigczenie.

b} impedancje petli zwarcia w miejscu przylgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce
dane: przekrdj, rodzaj i dlugoéé przewoddw L i N do miejsca przyfaczenia — Al 4x50mm’-
250m: moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

¢} Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji ZAREBKI 5 wynosi 63 A, typ
zabezpieczenia WTN 1/gG

d) Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
natezy uzgodnié w RE Mielec.

mering. MARIUST MAJEWSH]
upr. bud. nr s-»igjfz;& 150/05
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PGE Dystrybucia S.A.

Gddziat Rzeszdw

Rejon Energetvommy biieler
39-300 Misle, ul. Ducha Sw. 6a

:WMMWW . i ({17} S84 5801, fac {17) 584 5802
PGE Dystrybucia S.A. e-mail: REDZ.ORSpgedystrybucia.pl
werw predystrybucia.pl
fdielec, dnia 2016-02-17
Znak: REQZ/RP/P/2016/2/277/355/2016
Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr REOZ/RP/P/2016/2/277/355/2016/ .......... o previgezenie do siect dystrybucyinef

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOIU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przylaczenia nr REO2/RP/P/2016/2/277/355/2016 dla podmioctu V grupy
przyiaczeniowsi

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Narzwa oblektu praviaczanego do siech: pompownia Soiekdw 223

Lokalizacja: ZAREBK! dz. nr 1144/5

Na podstawie rozporzadzenis Ministra Gospadarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegbfowych warunkdw
tunkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dzid. Nr 93 z 2007 poz. 623 7 pdin zm.), wodpowiedsi na
wriosek z dnia 2016-02-10, okredla sie nastepujace warunki preyiaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stup 18 sieci nN zasilanej ze stacji trafo ZAREBKI 5.

2. Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfgczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyigezeniowa: B kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylaczs:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczert (min.
35 mm?), diugoéé ok. 15 m.
Budowa: Praviacz do prolektowanei

YAKXS) o przekroju we obliczes min 35mm”.
Zastosowal zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym sfupie o wartosci wg obliczer - w
mieiscu nawiazania do istnieiacei sieci niN.
Calos¢ prac zwiazanych 7 previgczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznei wykonaé
wiasnym kosztem | staraniem. Przylacz pozostaje na majatku i eksploatacii odbiorcy.

5. Instalacje odbiorczg wykonad zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami.

6.  Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do  zainstalowania ukladu pomiaroweso | zaberzpieczenn przedlicznikowvch
przygotowad w_ zigczu  kablowo-pomiarowym  wolnostoigcym  wkomponowanym  w
ogrodzenie pompownl Sciekéw  w spostb umodliwiaiacy latwy odozvt enersil z ulkdadu
pomiarowego. Pompownie zasilié ze riacza zalicznikowo. Calodd prac wykonad wiasnym
kosztem i staraniem.

7. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozficzeniowego |1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uklad bezposredni, licznik kWh tréifazowy.
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8.

10.

i1l

12,

13.

14,

Rodzai b usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: ‘

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczert do wielkosci mocy przytgczeniowe] — maks. 16 A.

Zaberpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

Jjako system dodatkowe] ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

byt wiekszy niz tg & = 0,4.

Poriom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w

granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie | urzadzenia elektryczne nalezgce do  Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenistwo ufytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robdt elektrycznych.

informacie dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przyigczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacii
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b} Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujgce
dane: przekréj, rodzaj i diugoé¢ przewodéw L i N do miejsca przyigczenia ~ Al 4x50mm’-
150m; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

¢} Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji ZAREBKI 5 wynosi 63 A, typ
zabezpieczenia WTN 1/gG

d} Na w/wym. zakres opracowal dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnié w RE Mielec.
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Znak: REOZ/RP/P[2016/2/276/356/2016

Zatgeenik nv 1 do Umowy Ny REOZ/RP/P/I016/3/ 276/ 356/ 2016/ ... o preyigezenie do sieci dystrybucyinef

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOIU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przytgczenia nr REOZ/RP/P/2016/2/276/356/2016 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyiaczanego do sieci: pompownia éciekdw P-4

Lokalizacia: ZAREBK! dz. nr 1057/1

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20071, w sprawle szezegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU, Nr 93 7 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), wodpowiedzi na
wriosek z dnia 2016-02-10, okredla sie nastepulace warunki praylgczenia:

1. Miejsce przyfgczenia: stup 27 sieci nN zasilanej ze stacji trafo ZAREBKI 5.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie rigjsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:

zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 8 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza:
odcinek przyfacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri (min.
35 mm?), diugoséé ok. 60 m.
Budowa: Przyigcz do projektowane] pompowni Sciekéw wykonaé jako kablowy (kablem
YAKXS) o przekroju wg obliczed min 35mm°.
Zastosowal zabezpieczenie dodatkowe na istnieiacym slupie o wartosci wg obliczed - w
mielscu nawiazania do istniejace] siec ni,
Calosé prac zwigzanych z przytaczeniem pompowni do sieci elektroenergetyeznel wykonaé
wiasnym kosztem i staraniem. Przytacz pozostaje na maijatku i eksploatacii odbiorcy.

5. Instalacje odbiorczg wykonad zgodnie z normami | obowigzujgeymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do zainstalowania ukfadu pomiarowego | zabezpieczen przedlicznikowych
przygotowal w_ zlaczu kablowo-pomiarowym wolnostoigcym  wkomponowanym  w
cgrodzenie pompowni Sciekéw w sposéb umozliwiaigey fatwy odczyt energii z ukiadu
pomiarowego. Pompownie zasili¢ ze zlacza zalicznikowo. Catoéé prac wykonaé wiasnym
kosztem i staraniem,

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
roziiczeniowego: ukiad bezposredni, licznik kWh tréifazowy.
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8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia glownego:

10.

1%,

iz.
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Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczert do wietkosci mocy przytgczeniowe] — maks. 16 A
Zabezpieczenie zainstalowal w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazent przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcei 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezgce do  Odbiorcy powinny zapewnial
bezpieczefstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elektrycznych,

informacie dodatkowe:

- warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyinej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylgczenia umowy 0 nrzylaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji tub utrudniedt w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacii
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b} Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace
dane: przekréj, rodzaj | diugoéé przewodéw L i N do miejsca przyfaczenia — Al Ax50mm’-
300m; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

¢} Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji ZAREBKI 5 wynosi 63 A, typ
zabezpieczenia WTN 1/gG

d) Na w/wym. zakres opracowad dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy

nalezy uzgodnic w RE Mielec.
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Zatgeznik ne 1 do Umowy Nr REOZ/RP/P/2016/2/275/357/20164........... o prayigezenie do stedl dystrybucyinef

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRONCOW POKOIU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przylaczenia nr REOZ/RP/P/2016/2/275/357/2016 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: pompownia éciekéw P-5

Lokalizacjs: ZAREBKI dz. nr 529/8

Na podstawie rozporzgdzenia Ministrs Gospodarkl z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegdtowyech warunkdw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dr.U. Nr 93 z 2007+, poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wriosek z dnla 2016-02-10, okredla sie nastepujgce warunki prazyiaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup 35 sieci nN zasilanej ze stacji trafo ZAREBKI 2.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgcranego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc prayigezeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczer (min.
35 mm?), dtugoéé ok. 25 m.
Budowa: Przviacz do projektowanei pompowni éciekéw wykonaé jako kablowy {kablem
YAKXS] o przekroiu wg obliczedi min 35mm’.,

Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istniejiacym stupie o wartoéci we obliczed - w
migiscu nawiazania do istnielacel sieci niN.

Catosé prac zwiazanvch 7 previaczeniem pompowni do sieci elektroenergetyczne] wykonaé

wiasnym kosztem | staraniem. Przviacz pozostaie na maiatku i eksploatacii odbiorey.

Instalacje odbiorczg wykonad zgodnie 7 normami i obowiazujacymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Mieisce do zainstalowania uklady pomiarowego | zabezpieczed  prrediicznikowveh
przygotowal w_ziaczu kablowo-pomiarowym  wolnostoigeym  wkomponowanym  w
ogrodzenie pompowni Sciekdw  w sposdh umolliwialgey latwy odozyt energii 7 ukdadu
pomiarowego. Pompownie zasilic ze zigcza zalicznikowo. Caloéé prac wykonal wilasnvm
kosztem i staraniem.

7. Wymagania dotyczagce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposéredni, licznik kWh tréifazowy.
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Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczert do wieltkosci mocy przylgczeniowe] — maks. 16 A,

Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w

czasie okreélonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje |1 urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy  powinny zapewniad

bezpieczefistwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem

elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepuiacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robédt elekirycznych.

informacje dodatkowe:
warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

-~ realizacja inwestycji zwigzanych 1z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyine].
Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a}) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresy rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzed.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptaci
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b} Impedancje petli zwarcia w miejscu przylgczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujace
dane: przekréj, rodzaj i diugosc przewoddéw L i N do miejsca przyfaczenia — Al Ax50mm’-
650m; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 63 kVA.

¢) Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji ZAREBKI 2 wynosi 63 A, typ
zaberzpieczenia WTN 1/gG

d} Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnié w RE Mielec.
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Zalgeznik nr § do Umowy Nr REQZ/RP/P/I016/2/278/358/2016f ........... o prryigezenie do sieci dystrvbucyine]

GMINA KOLBUSZOWA
KOLBUSZOWA, OBRORCOW POKOIU 21
36-100 KOLBUSZOWA

Warunki przylaczenia nr REQ2/RP/P/2016/2/274/358/2016 dla podmiotu V grupy
preyigozeniowe]

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Mazwa obiektu previgezanego do siech: pompownia éciekdw P-6

Lokalizacia: ZAREBKI dz. nr 529/8

Na podstawie rorporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnis 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkejonowsania systemu elektroenergetyernege [D2.U. Mr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wriosek z dnia 2016-02-10, okreéla sig nastepujgce warunki previacrenia:

1. Miejsce przyigczenia: stup 7 sieci nN zasilanej ze stacji trafo ZAREBKI 2.
2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stuple w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przyigezeniowa: 8 kW ~ zasilanie podstawowe
4. Rodzaj preylgoza:
odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg obliczes (min.
35 mm?), diugo$¢ ok. 40 m.
Budowa: Przylacz do projektowane] pompowni Sciekéw wvkonaé iako kablowy (kablem
YAKXS) o przekroju wg obliczed min 35mm’.
Zastosowad zabezpieczenie dodatkowe na istnieigcym stupie o wartoscl we obliczed - w
mieiscy nawigzania do istnieface] sieci niN,
Catos¢ prac zwigzanych z przyiaczeniem pompowni do sieci elektroenergetycznei wykonad
wiasnym kosztem | staraniem, Previacs pozostale na maiatku | eksploatacii odbiorcy,
5. Instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
6. Miejsce zainstalowania ukiady pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce do zainstalowania ulkdadu pomiarowego | zabezpieczedt prredlicznikowveh
przygotowad w__zaczy  kablowo-pomiarowym  wolnostolacym  wkomponowanvm W
ogrodzenie pompowni Sclekdw  w sposob umolZliwiaigoy fatwy odeavt energii 2 uldadu
omiarowego. Pompownie zasilic ze zacza zalicznikowo, Caloddé prac wyvkonad wilasnym
kosztem i staraniem,
Wymagania dotyczagce ukfadu  pomisrowo-rozliczeniowego 1 systemu  pomiarowo-
rozliczeniowego: uklad bezpodredni, licznik kWh tréffazowy.
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8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczert do wielkosci mocy przyfaczeniowej ~ maks. 16 A
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowej.

9. Jako systemn dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg & = 0,4,

11. Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny rapewnial
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym  oraz ochrone przed przepieciami  {gczeniowymi i avmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia
robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycii zwigzanych 2z przyltaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o nraylaczenie,

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer.
Zmiany wplywajagce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przviaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b} Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczyé uwzgledniajge nastepujgce
dane: przekréj, rodzaj i dlugosc przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — Al Ax50mm’-
250m: moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV - 63 kVA.

¢} Wartoéé pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji ZAREBKI 2 wynosi 63 A, typ
zabezpieczenia WTN 1/gG

d} Na w/wym. zakres opracowad dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy
nalely uzgodnic w RE Mielec.
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Kolbuszowa, dnia: 2015-07-08

Starosta Kolbuszowski
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]
36-100 Kolbuszowa, ut.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.95.2015

wydany na postawie: art.7d pki 2 1 art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
-~ Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U. 2z 2010 r z pdin. zm.)

Dia: PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
Majewski Mariusz

Adres 38-300 MIELEC
Podieszany 416A

Na ziecenie GK.ZUDP 8630.1.85 2015

Inwestor:  Gmina Kolbuszowa
36-100 KOLBUSZOWA
Obroncdw Pokoju 21

Przedmiot uzgodnienia © Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz przepompowniami sciekdw i zasilaniem energetycznym.

Lokalizacla oblekiy .
gmina . KOLBUSZOWA
Migjscowosé: Zarebki, Kolbuszowa Dolna, dziatka nr wg mapy

Przedtozony  projekt w dniu:  2015-07-09 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 by} przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narad uzgodnili przediozona dokumentacie z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegoinej ochronie podlegajg znaki geodezyine, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szcegdinosci nie wolno dokonywacd czynnosci powodujacych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszcezenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgeym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i ped nadzorem pracownika dysponenta sieci.

3. Przekroczenia drogi powiatowej lub gminnych projektowang kanalizacja sanitarng uzgodnic
odpowiednio w Zarzadzie Drég Powiatowych w Kolbuszowej | Urzedzie Miejskim

w Kolbuszowej.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonywacd recznie pod nadzorem
pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowe].

Uzyska¢ protokdt odbioru technicznego skrzyzowan.

5. Projekt techniczny uzgodnié branzowo w Zakiadzie Wodno-Kanalizacyjnym

w Kolbuszowej oraz Dziale Sieci Zaktadu Gazowniczego Rzeszow.

6. Roboty ziemne | montazowe w zblizeniu do sieci teletechniczne] wykonywac scisle

wg warunkéw okrestonych pismem TOTDDKKU/26163/815/J0/2013 TP S A 2 28.10.2013r.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznoséci zachowania i spelniania wymogdw
i warunkow zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych wczesniej
uzgodnieniach.

| WIE FODLEGA OPLALIE SKARBOWES
: na podsiawie art.3 ustawy

08, o opiacie skarbowe) |
Nr 225 poz 1535




Polska Spdtha Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
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Dot.. Uzgodnienie projektu budowlanego "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyigczami
oraz przepompowni sciekéw | zasileniami energetycznymi w Zargbkach i Kolbuszowe] Dolnej
w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcej sieci gazowej.

Szanowny Panie.

W nawiazaniu do wniosku w sprawie jiw, Zakiad w Rzeszowie uzgadnia przedmiotowy projekt
z nagtepuigcymi uwagami

1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy
i zabezpieczenia sieci gazowej nr PSGEHI/ZIU/18W/360068/15-432/3/15 z dnia 02.11.2015 1.

2. Zakres ninieiszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnosci  opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod wzgledem
uzytkowym | eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosct  projekiu
7 obowiazujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania techniczne, obliczenia
oraz zgodnoéé projekiu z przepisami peing odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

3. Kanalizacje sanitarng w stosunku do istniejacych gazociggow éredniego ci$nienia wykonac
w zgodnoséci z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. URP z
4 czerwca 2013r) z uwzglednieniem § 110 — zachowaé odlegto$¢ nie mniejszg niz 1.5 m
budowane| kanalizacji sanitarne] od istniejgce| sieci gazowe].

4. Rozpoczecie prac zwigzanych z budowsg kanalizacji nalezy zglosic do RDG Mielec
z czternastodniowym wyprzedzeniem przedkiadajgc kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
egzemplarz uzgodnionego projektu budowianego oraz uzgadniajgc stosowng notatkg sposchb
prowadzenia nadzoru (odbiorow skrzyzowan kanalizacji z gazociggami, wigczen
przebudowanego odcinka gazociggu i rur ochronnych na gazociggach do czynnej sieci gazowej
i powtdrne] izolacji gazociggow).

5. Gazociggi stalowe w miejscach skrzyZzowan na etapie odbioru prawidtowosci wykonania
nalezy oczyscié z istniejacej izolacji bitumicznej | powtérnie przeizolowad tasmami PE klasy
C30. Powyzsze zostanie wykonane przez stuzby RDG na koszt wykonawcy kanalizaci
sanitarnej po uprzednim zleceniu przez niego wykonania ustugi.

6. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materialéw | sprzetu budowlanego. Skiadowanie materialéw w poblizu siec
gazowej nalezy uzgadniac z RDG w Mielcu.
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8 RDG w Mielcu

7. Przed przystgpieniem do wykonania robst Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
porozumienia dotyczgcego realizacji przedmiotowej przebudowy. Dia potrzeb przygotowania
porozumienia Inwestor winien dostarczyé do Zakiadu w Rzeszowie prawomocny dokument
okreslony prawem budowlanym oraz podaé wykonawce przedmiotowych robét posiadajacych
odpowiednie uprawnienia w zakre ie przedmictowych prac.
8 Sie¢ gazowa nalezy przebudowal z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegolnym uwzglednieniem
przepisow:
s Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. R.P. poz. 640},
s Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagow wykonanych
z polietylenu” (Tarnbw, czerwiec 2014),
e Instrukcii ,Warunki dotyczgce wykonania gazociagbw i urzgdzen gazowniczych stalowych
o MOP < 5bar — prace spawalnicze” (Tarmnow, czerwiec 20143,
s Standardow Technicznych ST-GG-1001-1004:2011  ,Gazociagl. Oznakowanie trasy
gazociagow’.
e Standardu Technicznege ST-IGG-0301:2012 préby cisnieniowe gazociggbw z PE
o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
9. Prace zwiazane z przebudowg gazociggu oraz wykonaniem rur ochronnych jako gotowych
elementow nalezy zleci¢ firmie posiadajace) uprawnienia budowiane w zakresie wykonywania
sieci gazowych.
10. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z przebudowg gazociggu | wykonaniem rur
ochronnych na gazociggach Wykonawca sporzadzi | zatwierdzi w Zakiadzie w Rzeszowie Jkarte
technologiczng wykonania gazociggu”.
11. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie siecl gazowej prowadzic rgcznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem RDG w Mielcu, ul. Wojstawska 15, 39-300 Mielec. Prace zwigzane z nadzorem
oraz wiaczenia rur ochronnych i przebudowanego odcinka gazociggu zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Niniejsze pismo stanowi integraing czest
uzgodnionego opracowania.
12. Po wykonaniu kanalizacji Inwestor (wykonawca) uzyska w RDG w Mielcu stosowne
oéwiadczenie o prawidlowosci wykonania kanalizacji w stosunku do sieci gazowe;.
13. Waznosé uzgodnienia okresla sig do dnia realizacii inwestycii.

Przytaczenie istniejgcego przykanalika, szamba kolizyjinie usytuowanego w stosunku do
gazociggu do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej spowoduje uznanie jej jako holizyinie
usytuowanej do sieci gazowej.

Z powazaniem

TASTEPLA @‘g%g@@;ﬁﬁ ZAKEADU
dsc Techn Kiay

Pawei Blazefowski

Do wigdomosci:
s Adresat +4 egz. PB

e ZIU - Sekcja Ewidencji Majqtku | Uzgodnieri + 1 egz. PB




OPIS DO INFORMACII ,,BIOZ”

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW I ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH | KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

Art. 20. ust.1 pkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z p6éZniejszymi zmianami zobowigzuje
sporzadzi¢ informacje dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami oraz przepompowniami $ciekoéw z zasileniami energetycznymi w Zargbkach i
Kolbuszowej Dolne;j.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa budynki mieszkalne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtoscei liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikoéw przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami z udokumentowaniem szkolenia w specjalnym dzienniku szkolen
zwigzanych z pracg na budowie i specyfikg poszczegélnych stanowisk pracy.

Koniecznos$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.



6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU
AWARIII INNYCH ZAGROZEN.

- Nalezy oznakowa¢ obszar szczegdlnego zagrozenia i wywiesi¢ tablice informacyjne
oraz oznakowaé miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego;

- Przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

- Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) okresla zakres i form¢ informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W “planie bioz” nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie prac stwarzajacych
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnoscl
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

PROJEKTANT:
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2.2.5.
OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW [ ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH I KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przytaczami oraz przepompowniami $ciekow z zasileniami energetycznymi w Zarebkach
i Kolbuszowej Dolnej.
Zaprojektowano:

SIEC KANALIZACJI SANITARNE!:

- kanaly z rur PVC 200

o dlugosci 7 552,00 m

- kanaty z rur PVC 160 - o dtugosei 7 808,50 m
RAZEM SIECI KANALIZACIT SANITARNE] 15 360,50 m

- studnie dn 1000mm - 35kpl.

- studnie dn 425mm - 323 kpl.

- przepompownie - 6kpl

- studnie rozprezne - 6kpl

- rurociag ttoczny PE90x5.4 — PN10 o dhugosci 1446,00 m

i

PRZYLACZA KANALIZACH SANITARNEJ — 213 szt :
- kanaty z rur PVC 160 - o dhugosci 1365,00 m

PRZEBUDOWA PO TRASIE ODCINKA SIECI GAZOWE] S/C

-zrur PE100 SDR11 dn32x3.0 o dtugosci 39 m

PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH
- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Kolbuszowej, ul. Obroficéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszewa .

- Ostateczna decyzja nr 20/2013 wydana przez Zarzad Drog Pow1atowvch w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada, 36-100 Kolbuszowa ~

- Warunki techniczne wiaczenia do sieci kanalizacyjnej DS.-350/32K/2013
z dnia 07.03.2013 wydane przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny ul. Pitsudskiego 111A,
36-100 Kolbuszowa

- Pismo Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych ul. Wolska 7, 36-100 Kolbuszowa




R

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowych znak: PSGOI/ZIU/18W/360068/15 —
432/3/15 wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie, Zaklad
w Rzeszowie ul. Wspdlna 5, 35-205Rzeszow

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/353/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/354/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak RE02/RP/P/2016/2/279/355/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak RE02/RP/P/2016/2/279/356/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/357/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/358/2016
z dnia 17.02.2016wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntow
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000

- Obowiazujace normy 1 wytyczne w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640)

- Wizje lokalne i pomiary w terenie
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

o Polozenie terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren potozony w Zargbkach i czgsciowo w
Kolbuszowej Dolnej. Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

o Uksztaltowanie terenu
Teren zréznicowany ze spadkiem w kierunku zachodnim.



4.Z.5.

o Zabudowa
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dziatki
budowlane.

o Komunikacja
Lokalne ulice petnig funkcje ciggu komunikacji kolowej oraz komunikacji pieszej.

o Zielen
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinania istniejacych drzew.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Wedhug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, przedmiotowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, zgodnie z § 4 ust. 3. punkt 2), litera ¢) w/w rozporzadzenia,
ktéra obejmuje posadawianie obiektow budowlanych w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajacych ilosciowej 1 jakos$ciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Wykopy dla przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej nie beda przekraczac glebokosei 4.5m.
Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe — grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych. Na danym
terenie nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Dla przedmiotowego zadania zostata opracowana dokumentacja geotechniczna badan
podloza gruntowego przez biuro Geologia Inzynierska i Ekofizjografia mgr Jan Plaskacz.

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej Zapadlisko Przedkarpackie. Jest
to row podgorski, powstaly w wyniku nasuwajacych si¢ Karpat, wypetiony morskimi utworami
trzeciorzedowymi (miocen) w postaci tzw. itow krakowieckich o znacznej miazszosci. Miocenskie
utwory trzeciorzedowe (ity krakowieckie) udokumentowane na terenie miasta Mielca, wystepuja
generalnie na glebokosci ponizej 10 mppt., a ich migzszos¢ przekracza kilkaset metrow.

Bezposrednio na trzeciorzedowych itach zalegaja utwory czwartorzedowe (plejstocen).
Zalegajace na obszarze badan osady stanowig utwory akumulacji lodowcowej w formie morenowej.
Zabudowane sa one gtéwnie z glin zwalowych z soczewkami piaskow lub piaskéw gliniastych.
Wtérnym typem gruntéw sg utwory pochodzenia wodno-lodowcowego 1 wodnego.

W budowie geologicznej badanego terenu, w obrebie poszczegolnych utworow badawcezych,
udzial biorg osady akumulacji lodowcowej, wyksztalcone w postaci glin zwatowych 1 itéw oraz
utwory pochodzenia wodno-lodowcowego i wodnego, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych,
piaskow S$rednich, piaskow grubych z lokalnymi wkiadkami pojedynczych ziaren zwiru, a w
miejscach zglebien 1 obnizen terenu zalegaja namuty.

WARUNKI WODNE

Na badanym terenie w Zargbkach nawiercono wodg gruntowg w otworach:

- nr | na poziomie 0,6 mppt;

- nr 2 na poziomie 1,2 mppt,

- nr 3 wody nie nawiercono
Na poziom wody gruntowej wplyw w duzej mierze ma budowa geologiczna i uksztattowanie terenu.
W obszarach glebszego zalegania pod powierzchnig terenu gruntéw nieprzepuszezalnych, wody
gruntowe wystepuja stosunkowo plytko.




5.Z.S.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z Dz. U z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami z dnia 27 marca 2015 art.20 poz. ¢ ~ okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji bedzie miescit sie w  granicach
przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie
spowoduje zadnych zmian dotychczasowego sposobu uzytkowania w istniejacym stanie
zagospodarowania terenu oraz nie bedzie negatywnie wplywaé na sasiednie dziatki. Nie bedzie
réwniez ucigzliwa dla osob trzecich.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza gldéwnymi zbiornikami wod podziemnych (GZWP) oraz
poza strefami ochronnymi ujgé wod. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie dwdch
jednolitych czesei wod powierzchniowych: ., Przywra do Dabréwki” | ., Leg od Przywry(z Przywra
od Dabrowki do ujscia) do Murynia™ oraz w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie
PLGW2200126 jednak nie bedzie ona negatywnie wptywata na srodowisko gruntowo-wodne oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci
wad.  Ponad to planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w obszarze Natura 2000,
jednak zakres prac i skala generowanych oddzialywan nie bedzie znaczaco wplywaé na jego
integralnos¢ oraz spdjnosc¢ sieci Natura 2000.

Z uwagi na zakres przedsigwzigcia 1 zastosowane s$rodki ochronne, nie przewiduje sie
pogarszania stanu cze$ci wod podziemnych oraz ksztaltowania si¢ ich poziomu. Inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2010r.

Na okres budowy, zostanie zajety wzdtuz kanalizacji sanitarnej pas terenu o szerokosei od
2,0 m do 6,0m, w ktérym bedzie wykonywany wykop, zlokalizowany pas montazowy oraz miejsce
na sktadowanie ziemi z wykopow. Po zakonczeniu budowy teren bedzie doprowadzony do
pierwotnego stanu wygladu 1 uzytkowania.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w bezposrednim sasiedztwie gospodarstw domowych,
teren inwestycji jest terenem w catosci zagospodarowanym przez mieszkancow. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej w 90% przebiega przez tereny pol, tak i ogréodkéw przydomowych,
porosnietych uprawami zboz, warzyw, pojedynczymi drzewami owocowymi, drzewami iglastymi
oraz liSciastymi, niskimi krzewami i trawami. Po zakonczeniu prac pasy terenow, przez ktore
przebiega proj. kanalizacja sanitarna zostana doprowadzone do poprzedniego stanu uzytkowania.
Inwestycja w fazie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania nie ogranicza dojscia 1 dojazdu do
sasiednich nieruchomosci ich wlascicielom, nie powoduje ponadnormatywnego hatasu i drgan oraz
nie ogranicza mozliwosci korzystania z dostaw medidéw do sasiednich nieruchomosci.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng w systemie grawitacyjno-cisnieniowym, ktéry nie
bedzie wymagal specjalnej obstugi jedynie projektowane pompownie Sciekéw beda podlegac
okresowe] konserwacji. Wszystkie uzyte do budowy materialy posiada¢ beda atesty oraz aprobaty
techniczne.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarne] w systemie mieszanym grawitacyjno -
cisnieniowym z 6 pompowniami sieciowymi.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do projektowanej kanalizacji sanitarne;
w Kolbuszowej Dolnej na gtéwnym ciggu do oczyszczalni Sciekow .

Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wéd infiltracyjnych i przypadkowych z rur
PVC-SNS ,LITE”.




6.2.S.

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zatamaniach kanatu, studnie polgczeniowe oraz tréjniki.

Czgs¢ dolna studni powinna posiadaé wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz krééee
potaczeniowe z uszczelkami do polaczenia z kanalem istniejacym i projektowanym. Polaczenie
dolnej czgsei z kominem wlazowym za pomoca uszczelek.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917. Nalezy montowa¢ wlazy zeliwne
klasy D 400 z uszczelka, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami zgodnymi z PN-EN
124.

ROBOTY ZIEMNE

o  Wykopy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie.
o Przy glebokosciach wigkszych niz Im zaprojektowano wykonanie wykopéw o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.
o Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
o Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdhuz
realizowanej sieci.
o Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 . Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.
o Przyjeto szerokos¢ wykopu: d,+1,0m
Urobek nalezy odklada¢ na skarpie wykopu za katem odtamu gruntu. Wykopy do glebokosci
1,50 m wykonywa¢ jako wykopy o $cianach skarpowych , nachylenie skarp w gruntach kat. I - [l ma
wynosi¢ 1:1, a w gruntach kat. [Il - IV 1:0,6. Wykopy glebsze jak 1,50 m szalowane
(zabezpieczane) poziomo balami drewnianymi na catej glebokosci wraz z rozparciem ( kantowka
16x16, stemple budowlane) lub w szalunkach do wykopow wg katalogu zestawu elementéw i
instrukeji technicznej montazu. Rury nalezy ukltada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,10 m. Zasyp
przewodow wodociggowych nalezy wykonywaé warstwami gruntem rodzimym, warstwami
grubosci 0,20 — 0,30 m, zageszczaé zaggszezarkg spalinowa . W celu zej$cia do wykopu w czasie
prac nalezy stosowa¢ drabiny. Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego (
przed robotami ziemnymi).

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypanie rurociggu do wysokosci 0.3m ponad goére rury nalezy wykonywaé piaskiem
drobnoziarnistym zageszczanym warstwami o grubosci 15-20cm. Stopien zageszczenia na
odcinkach biegnacych pod ulicami powinien wynosi¢ 95%, natomiast dla odcinkéw biegnacych pod
chodnikami 90%.

Wykop nalezy zasypywac symetrycznie po obu stronach rury zageszczanymi warstwami grubosci
15-20cm.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”™ TOM Il oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
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brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen dotyczacych

stuzebnosci gruntowych.
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urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Niniejsza mapa zostala lekonana bez ustalenia obcigzen dotyczacych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:1000

Ark. 7.130.28.21.3

Obiekt: ZAREBKI
KOLBUSZOWA DOLNA

Gmina: Kolbuszowa - 180602

Ukiad poziomy: ,2000”

Ukiad wysokosciowy: Kronsztadt ,86”
KERG/Nr zgt.: 180602-306.4244/2012

Mapa aktualna w okreslonym zakresie na dzien: 12.09.2012r.
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brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen dotyczacych
stuzebnodci gruntowych.
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW [ ZASTLENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH I KOLBUSZOWEJ DOLNE]J

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami oraz przepompowniami Sciekéw z zasileniami energetycznymi w Zargbkach
i Kolbuszowej Dolnej.
Zaprojektowano:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

- kanaty z rur PVC 200 - o dlugosci 7 552,00 m

- kanaty z rur PVC 160 - o dtugosct 7 808,50 m
RAZEM SIECI KANALIZACJI SANITARNE] 15 360,50 m

- studnie dn 1000mm - 35kpl.

- studnie dn 425mm - 323 kpl.

- przepompownie - 6kpl

- studnie rozprezne - 6kpl

- rurociag ttoczny PE90x5.4 — PN10 - o dlugosci 1446,00 m

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - 213 szt :
- kanaty z rur PVC 160 - o dhugosci 1365.00 m
PRZEBUDOWA PO TRASIE ODCINKA SIECI GAZOWE] $/C

- zrur PE100 SDR11 dn32x3.0 - o0 dtugoscei 39 m

PODSTAWA OPRACOWANIA [ WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO - PRAWNYCH
- Umowa o prace projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Kolbuszowej, ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

- Ostateczna decyzja nr 20/2013 wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada, 36-100 Kolbuszowa

- Warunki techniczne wlaczenia do sieci kanalizacyjnej DS.-350/32K/2013
z dnia 07.03.2013 wydane przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny ul. Pitsudskiego 111A,
36-100 Kolbuszowa



8.Z.5.

- Pismo Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych ul. Wolska 7, 36-100 Kolbuszowa

- Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowych znak: PSG6II/ZIU/18W/360068/15 —
432/3/15 wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie, Zaktad
w Rzeszowie ul. Wspdlna 5, 35-205Rzeszow

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/353/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak RE02/RP/P/2016/2/279/354/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej znak RE0O2/RP/P/2016/2/279/355/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej znak REO2/RP/P/2016/2/279/356/2016
z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

Lo Lyt

z dnia 17.02.2016 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak RE02/RP/P/2016/2/279/358/2016
z dnia 17.02.2016wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Swigtego 6a, 39-300 Mielec

- Wyrys i wypisy z ewidencji gruntow
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
- Obowiazujace normy i wytyczne w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarne;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w  sprawie =~ warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640)

- Wizje lokalne i pomiary w terenie

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno -
cisnieniowym z 6 pompowniami sieciowymi.

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do projektowanej kanalizacji sanitarne;j
w Kolbuszowej Dolnej na gtéwnym ciggu do oczyszczalni Sciekow .

Kanalizacje wykona¢ w systemie szczelnym dla wod infiltracyjnych i przypadkowych z rur

PVC-SN8 . LITE”.
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

- kanaty z rur PVC 200
- kanaty z rur PVC 160

o dhugosci 7 552,00 m
o dhugosci 7 808,50 m

RAZEM SIECI KANALIZACII SANITARNEI] 15 360,50 m
- studnie dn 1000mm - 35kpl.
- studnie dn 425mm - 323 kpl.
- przepompownie - 6kpl
- studnie rozprezne - 6kpl

- rurociag tloczny PE90x5.4 — PN10 o dhugoscei 1446,00 m
PRZYLACZA KANALIZACJH SANITARNEJ ~ 213 szt :

- kanaty z rur PVC 160

o dtugosci 1 365,00 m

UZBROJENIE SIECI KANALIZACII SANITARNE]

Dla przedmiotowego kolektora sanitarnego zaprojektowano studnie przelotowe, studnie na
zalamaniach kanalu oraz studnie potaczeniowe oraz polaczenia przez trojniki.

Na kanalizacji sanitarnej montowa¢ prefabrykowane betonowe studnie rewizyjne DN1000, studnie
systemowe 425mm oraz studnie 425 mm dla przytaczy kanalizacji sanitarnej

Studnie DN 1000 wykona¢ z wodoszczelnego betonu klasy minimum B45 o nasiakliwosei
mniejszej niz 4% z dodatkiem cementu siarczanoodpornego dla sciekéw o stopniu agresywnosci
XA2 zgodnie z PN-EN 206-1.

W studniach sg fabrycznie zamontowane krdéee z uszezelkami do polaczenia z rurami PVC
oraz stopnie wlazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego lub z stali kwasoodpornej. Czgs¢
dolna studni posiada fabrycznie wyprofilowana kinete o wysokosci 1/1. Polaczenie czesci dolnej
studni z kregami w kominie wlazowym, krggéw w kominie i konusa wylgcznie za pomoca
uszezelek. Na studniach montowaé wlazy D400 w wykonaniu z uszezelkami zgodne z PN 124,

Monolityczna dolna cze$é¢ studni DN 1000 z zabetonowana w zakladzie prefabrykacji
wkiadka z Polipropylenu, zabezpieczajaca kinete i spocznik przed dzialaniem sciekow, ze
zintegrowanymi przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszezelki, z kanalem glownym prostym
lub odchylonym, spadek zgodnie z projektem.

Pod studnie rewizyjne nalezy wykona¢ podbudowg piaskowo-zwirowa o granulacji 2-10mm
i grubosci 0.30m zaggszczong warstwami grubosei 0.15m do 95%.

PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NA PREFABRYKOWANE STUDNIE REWIZYINE NALEZY
WYKONAC SPRAWDZAJACE POMIARY RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU W CELU
WPROWADZENIA EWENTUALNYCH KOREKT WYSOKOSCI STUDNI REWIZYJNYCH.
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH

PRZEPOMPOWNIA NR |
Wydajnos¢ — 21,7 m*/h

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni : Rt= 198,00
Rzedna dna doptywu do pompowni : Rg= 194,97
Rzedna dna wylotu do studni rozpreznej . Ry =50k 196,30

Dhugoéé rurociagu tlocznego t 236m




10.Z.S.

Srednica rurociagu ttocznego : PE90x54 PN10

Max rzgdna rurociagu ttocznego 0 196,60

Dwie pompy wirowe od$rodkowe zatapialne rozdrabniajace, uktad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik vortex typu otwartego.

PRZEPOMPOWNIA NR 2
Wydajnos¢ — 20,0 m*/h

Rzgdna terenu w miejscu usytuowania pompowni . Rt= 197,10
Rze¢dna dna doptywu do pompowni : Rg= 193,84
Rzedna dna wylotu do studni rozpregznej : Rg= ok. 19525
Dlugos¢ rurociagu ttocznego : 139m

Srednica rurociagu tlocznego . PE90

Max rzedna rurociagu ttocznego : 19715

Dwie pompy wirowe od$rodkowe zatapialne rozdrabniajace, uk’fad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik wortex typu otwartego.

PRZEPOMPOWNIA NR 3
Wydajnos¢ — 1,7 m/h

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni : Rt= 196,40
Rzg¢dna dna doptywu do pompowni : Rg= 193,24
Rzg¢dna dna wylotu do studni rozprezne; . Ry= ok.197.10
Dtugos¢ rurociggu tlocznego : 258m

Srednica rurociagu tlocznego . PE90

Max rzgdna rurociagu ttocznego ;197,10

Dwie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne rozdrabniajaee, uklad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik wortex typu otwartego.

PRZEPOMPOWNIA NR 4
Wydajnosé — 0,8 m*/h

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni : Rt= 194,00
Rzg¢dna dna doptywu do pompowni : Rg= 192,60
Rzedna dna wylotu do studni rozpreznej : Rg= ok. 192,60
Dhugos¢ rurociagu tlocznego : 39m

Srednica rurociagu tlocznego : PE 90

Max rzedna rurociagu ttocznego : 19547

Dwie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne rozdrabniajace, uk}ad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik wortex typu otwartego.

PRZEPOMPOWNIA NR §

Wydajnos¢ — 9,5 m’/h

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni : Rt= 209,60
Rzedna dna doptywu do pompowni : Rg= 193,84
Rzedna dna wylotu do studni rozpregznej . Ry= ok. 207,90
Dtugos¢ rurociagu tlocznego : 559m

Srednica rurociagu ttocznego : PE90

Max rzgdna rurociagu ttocznego ;213,59

Dwie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne rozdrabniajace, uldad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik wortex typu otwartego.
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PRZEPOMPOWNIA NR 6
Wydajnosé — 2,3 m’/h

Rzedna terenu w miejscu usytuowania pompowni : Rt= 215,00
Rzgdna dna doptywu do pompowni : Rg= 211,85
Rzedna dna wylotu do studni rozprezne;j : Rg= ok.213,40
Dtugosc¢ rurociggu ttocznego : 215m

Srednica rurociagu tlocznego : PE90

Max rzedna rurociggu ttocznego o 214,50

Dwie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne rozdrabniajace, uk}ad pracy 1+1, napigcie 400V
Wirnik wortex typu otwartego.

Opis przepompowni 1 jej wymaganego wyposazenia:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

Dwie pompy wirowe odsérodkowe zatapialne, rozdrabniajace montowane na kolanie tlocznym z
zestawem do montazu stacjonarnego o uktadzie pracy 1+1;

Stopy sprzegajace;

Orurowanie wewnatrz pompowni ze stali co najmniej OH18NO9;

Armature odcinajgca — zwrotng: zasuwy nozowe, zawory zwrotne kulowe;

Prowadnice rurowe wraz z elementami mocowania dolnego i gornego ze stali co najmniej OH18NO;
Przepusty dla przewodow;

Elementy ztaczne ze stali kwasoodpornej co najmniej 0H18N9;

Deflektor na rurociggu doplywowym ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18NO;

Whaz zeliwny DN 800 z 2 ryglami i uszczelka zgodny z PN-EN 124;

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej co najmniej OH18NO;

Lancuchy do podnoszenia pomp i podestu ze stali co najmniej OH18N9;

Podest ze stali kwasoodpornej co najmniej 0H18N9;

Wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna z stali kwasoodpornej co najmniej OH18N9;
Wszystkie polaczenia srubowe wewnatrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej co najmnie;j
OH18NO;

Panel sterujaco - zasilajacy w obudowie z tworzywa lub stali kwasoodpornej umozliwiajacej
bezposredni montaz na pokrywie lub na osobnym fundamencie.

Pompownia bedzie usytuowana na plycie betonowe] wykonanej z betonu B20 o wymiarach
2.0x2.0x0.4 1 przymocowana do niej za pomoca kotew

Opis panelu sterowniczego dla pompy:

Wiacznik gtowny;

Przetacznik zasilania — sie¢ agregat pradotworczy;

Wytacznik roznicowo-pradowy;

Przetacznik rodzaju sterowania;

Czujnik kolejnosci 1 asymetrii faz zasilajacych;

Licznik czasu pracy pompy;

Zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe pompy;

Zabezpieczenie przed przepigciem;

Zabezpieczenie przed suchobiegiem;

Gniazdo 220V 1 24V 1 380V-16A do awaryjnego zasilania z agregatu pradotwodrczego;

Szafa ogrzewana z termoregulatorem;

Swietlny zewnetrzny sygnat alarmowy;

Sterownik zapewniajacy niejednoczesnosé rozruchu i wylaczenia pomp oraz przemiennosci pracy
pomp;

Sterowanie pracg pomp (3 poziomy) za pomoca ceramiczne sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow
do sygnalizacji stanéw awaryjnych (gory i dolny);



12.Z2.5.

Sonda umieszczona w rurze ostonowej celem unikniecia wptywu turbulencji Sciekdw;
Przetwornik poziomu;

Sygnalizacja otwarcia drzwiczek;

Akumulatory do awaryjnego dziatania sygnalizacji w razie zaniku napigcia;
Sygnalizacja maksymalnego poziomu 1 suchobiegu;

Sygnalizacja awarii pomp;

Mozliwos¢ docelowego monitorowania przepompowni 1,2 (3) systemem GSM;
Wirniki i czgsci korpusu narazone na wycieranie pokryte ceramem.

ROBOTY ZIEMNE

o Wykopy dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac recznie i mechanicznie.

o Przy glebokosciach wigkszych niz 1m zaprojektowano wykonanie wykopdéw o $cianach
pionowych, deskowanych i rozpartych.

o Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

o Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdluz
realizowanej sieci.

o Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ., Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

o Przyjeto szerokos¢ wykopu: d,+1,0m

BADANIA I PROBY SZCZELNOSCI

Kanat musi by¢ poddany nastgpujacym probom i badaniom:
e Zgodno$é wykonania z projektem
e Prawidlowos$¢ utozenia przewodow
e Prawidlowos¢ montazu studni rewizyjnych
e Szczelno$¢ studni rewizyjnych oraz kanatu.
Wymagania dotyczace badan szczelnosei przewodow okresla norma PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych préb i badan winny by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

PRZEKROCZENIE POD TORAMI PKP LINIA 71 OCICE - RZESZOW w km 33+784 PROJ. KANALIZACIJA
SANITARNA - wg odrgbnego opracowania

SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE] KANALIZACIH SANITARNES Z DROGA KRAJOWA nr 9
- wg odrebnego opracowania

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNE] Z DROGA POWIATOWA NR 1218R
KOLBUSZOWA DOLNA — KOPCIE dz. nr 423

Przekroczenie drogi powiatowej nr 1 218R Kolbuszowa Dolna — Kopcie dz. 423

w km 1+579, 1+664, 1+830 przedmiotowa kanalizacja sanitarng zaprojektowano metodg przewiertu
w rurach przewiertowych stalowych o srednicy ©0,20m, ©0,30m, ©0,40m. Odleglos¢ pionows
mierzong od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni zaprojektowano tak aby nie
wynosila mniej niz 1m. Zaprojektowano:

- rur¢ przewiertowa stalowa o srednicy €0,20m - L=14m - Iszt.

- rurg przewiertowa stalowg o srednicy ¥0.30m - L=14m — 2szt.

- rurg przewiertowa stalowg o $rednicy ¥30.40m -L=14m - 1szt.
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SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z DROGA GMINNA
dz. nr 776, 777, 1316, 1775

Przekroczenie drogi gminnej dz. 776, 777, 1316, 1775 przedmiotowa kanalizacja sanitarng
zaprojektowano metoda przewiertu w rurach przewiertowych stalowych o $rednicy ©0,20m,
00,30m, ¥30,40m zgodnie z zalaczonymi rysunkami 3.P, 4.P, 5.P, 6.P. Odleglos¢ pionowa mierzong
od goérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni zaprojektowano tak aby nie wynosita
mniej niz 1m. Zaprojektowano:

- rure przewiertows stalowg o $rednicy (30,20m -L=12,5m — Iszt.
-L=14m - lszt.
- rur¢ przewiertowg stalowg o $rednicy ¥90,30m - L=10,5m — 1szt.
-L=13m - lszt.
-L=13,5m — Iszt.
-L=14m - Iszt.
-L=14,5m — 1szt.
-L=15m - 2szt.
-L=17m —2szt.
-L=18m — lszt.
- L=18,5m — 2szt.
-L=19m — lszt.
-L=19,5m — Iszt.
- rure przewiertows stalowg o érednicy ¥90,40m -L=11m - Iszt.
-L=12m - Iszt.
-L=13m —3szt.
-L=14m - lszt.
-L=15m - lIszt.

~-L=19m ~ Iszt.
- L=22.5m — Iszt.
-L=25m - lszt.

SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE] KANALIZACH SANITARNE] Z ISTNIEJACYM 1 PROJEKTOWANYM
UZBROJENIEM TERENU
o  SIEC TELETECHNICZNA

Skrzyzowania projektowanego kanatu z kanalizacjq teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przez
montaz na kablach rur ochronnych A110PS-DWUDZ.

Sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami i przepisami szczegdtowymi
obowiazujacymi w Telekomunikacji Polskiej.

Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen do sieci telekomunikacyjnej wykonac¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela TP.

Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wszelkich uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
powstatych czasie realizacji inwestycji.

o SIEC ENERGETYCZNA

Skrzyzowania projektowanego kanatu z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ przez
montaz na kablach rur ochronnych A110PS lub A160PS-DWUDZ. Prace w poblizu kabli
energetycznych wykona¢ wylacznie recznie w uzgodnieniu z RE Mielec. Skrzyzowania przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Mielec
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o SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z SIECIAMI [ PRZYLACZAMI
GAZOWYMI

Skrzyzowania gazociagu z projektowang siecig i przylaczami kanalizacji sanitarnej nalezy
zabezpieczy¢ rurg echronng na kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PVC-SN8 | LITE” — typ cigzki.

Na kanalizacji montowa¢ rury ochronne PVC SN8 typu cigzkiego. Konce rury ochronnej na
kanalizacji, muszg by¢ wyprowadzone obustronnie na odlegto$¢ co najmniej po 2m od zewngtrznej
$cianki gazociagu liczac w plaszczyZznie poziomej prostopadle do osi gazociagu.

W przypadku montazu rur ostonowych na gazociagu:

- w miejscach skrzyzowan z istniejacymi przylaczami gazowymi z wbudowanymi rurami
ostonowymi nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ w pionie 0.20 m

- w przypadku braku rur ostonowych na gazociggach, jezeli zajdzie koniecznos$¢ przebudowy
sieci gazowe] nalezy przewidzie¢ rury ostonowe

- montaz rury ostonowej z wymiang odcinka rury przewodowej:

- rura ostonowa PE100 SDR 17,6 o dtugosci "L~
- rura przewodowa PE100 SDR 11 1 SDR17.6 o dlugosci "L+2m”

- w celu zminimalizowania czasu wylaczenia gazu nalezy w pierwszym etapie robot wykonac
montaz i wlaczenie przebudowywanego odcinka, w drugim natomiast dokona¢ demontazu
istniejacego, przebudowywanego odcinka gazociagu.

- na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac laczenie rur kanalizacyjnych.

Roboty w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi sieciami
gazowymi nalezy prowadzi¢ POD NADZOREM WLASCICIELA SIECI GAZOWEJ.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-91/M.-34501 - “Skrzyzowania gazociagdw z

przeszkodami terenowymi”.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania nalezy wykonywac sprzetem recznym.

PRZEBUDOWA PO TRASIE ODCINKA SIECI GAZOWE] $/C

Projektowana po trasie przebudowg sieci gazowej $/c nalezy wykonac¢ zgodnie z:

—  DzU.z2013r. poz. 640 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie
—  PN-ENISO 3183:2013-05— Przemysl naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociaggowych
systeméw transportowych
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze¢s¢ 2: Rury

—  PN-EN 1555-2:2012

—  PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze — Proby rurociagéw

~  ST-IGG-1001:2011 ~ Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagdw. Wymagania ogoélne.

~  ST-IGG-1002:2011 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania 1 badania.

- ST-IGG-1003:2011 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania ogélne i badania.

- ST-IGG-1004:2011 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1101:2011 — Potlaczenie PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wlaczen oraz elementami do przylaczen

- ST-IGG- 0301:2012 — Proby cis$nieniowe gazociagow z PE o maksymalnym

cis$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.
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Przebudowe po trasie sieci gazowej $redniego ci$nienia w zakresie przedmiotowego zadania
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSG6III/ZIU/18W/36068/15 — 432//3/15
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U.z 2013r. poz. 640).
Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci gazowej:

- G1-G2 - PE100; SDR11; dn32 x 3,0; L=39m
Zgodnie z rozporzadzeniem ministra przemystu i handlu cisnienie robocze dla gazociagu
Sredniego ci$nienia wynosi powyzej 5 kPa do 0,4 MPa wlgcznie.

Do budowy gazociagu nalezy zastosowac rury z polietylenu duzej gestosci oznaczonego PE
z surowca 100 typoszeregu SDR-11 1 SDR 17,6 zgodnie z PN-EN 1555-2:2012.

Wykopy pod gazociag nalezy prowadzi¢, tak aby przykrycie gazociagéw z PE wynosito 1,0
m. Gazociggi nalezy w wykopach uklada¢ Iuzno celem zapewnienia kompensacji ruchow
termicznych. W obrebie odgalezien, tukéw, zmiany kierunkow itp. nalezy stosowac elastyczne
obsypki (np. piasek, torf, itp.). '

Zasypywanie ulozonego gazociagu w wykopie nalezy wykonywaé przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia celem zminimalizowania naprezen termicznych.

Zmiany kierunku trasy gazociagu z PE moga by¢ dokonywane przy wykorzystaniu elastycznosci rur
stosujac promienie giecia, ktdérych minimalne wartosci podano ponizej, lub poprzez instalowanie
odpowiednich ksztattek.

Temperatura Promien gigcia R
otoczenia [°C] [mm]
0 50 x dn
10 35 xdn
20 20 x dn

gdzie: dn — $rednica nominalna (zewnetrzna) gazociagu z PE

Zgodnie z wydaniem 5 z dnia 25.06.2014 ,,Warunkéw technicznych projektowania, budowy
i odbioru gazociagdéw wykonanych z polietylenu” - PSG sp. z 0.0./0Oddzial w Tarnowie
do budowy gazociggow zastosowaé polaczenie rur PE, w zakresie $rednic PE dn 25 — PE dn 63 mm
wylgeznie technologia zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek mufowych oraz
metode zgrzewania doczolowego dla srednic powyzej PE dn 63 (w uzasadnionych przypadkach
dopuszceza sie zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyzej PE dn 63).

Do potaczenia rur PE z rurami stalowymi czy armatura stalowa moga shuzy¢ potaczenia
PE-stal posiadajace pozytywna opinie Instytutu Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie.

Polaczenia PE/stal nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez izolacje tasmami
polietylenowymi klasy ,,B” posiadajacymi pozytywna opini¢ IGNiG w Krakowie.

Przewody stalowe nalezy izolowa¢ za pomoca polietylenowych tasm izolacyjnych
posiadajacych pozytywna opini¢ Instytutu GNiG Krakow. Izolacja wykonana tasmami
polietylenowymi musi by¢ wykonana w klasie B.

WYKOPY

Przebudowe gazociagu wykona¢ metodq rozkopowa. Gazociag nalezy uktada¢ na
wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu
rodzimego. Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,1 m. Nadsypke nalezy
zagescic.

Do zasypywania wykopéw nie nalezy uzywaé ziemi zmieszanej z materiatami organicznymi
(drewno, trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi albo betonowymi. Po kazdorazowym
zasypaniu warstwy wykopu, grunt nalezy zagesci¢ ubijakami. Zasypywanie utozonego rurociagu,
przewoddéw itp. nalezy wykonywal szczeg6lnie starannie, zgodnie z dokumentacja techniczng
budowy. Tasma i przewdd znacznikowy nie moga ule¢ zerwaniu i przesunigciu. W przypadku
koniecznosci pozostawienia na pewien czas zasypanego wykopu w -celu jego naturalnej
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sedymentacji, nalezy to miejsce ogrodzi¢ i oznakowaé. W sytuacji gdy stopniowe wycinanie
szalunku jest utrudnione z uwagi na niska spoisto$¢ gruntu, drgania komunikacyjne, doptyw wody
itp., to nalezy go pozostawi¢ w wykopie usuwajac tylko elementy wystajace ponad powierzchnie a
wykop zasypac.
Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy.
Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

PROBA SZCZELNOSCI GAZOCIAGOW.,

Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie préby szezelnosci jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci polaczen zgrzewanych gazociagu, ktére przeprowadza si¢ odcinkami bez
armatury, przed opuszczeniem do wykopu.

Oznakowanie poltaczen zgrzewanych nalezy nanies¢ niezmywalnym, kontrastujacym z tlem
pisakiem, aby napisy byly widoczne po utozeniu rurociagu w wykopie. Oznakowanie musi zawieraé
co najmniej:

- numer uprawnien zgrzewacza

- numer zgrzeiny zgodny z protokotem zgrzewania

- date wykonania zgrzeiny

Kazde potaczenie zgrzewane powinno podlega¢ sprawdzeniu przy pomocy np. wodnego roztworu
mydfa.

Stwierdzone nieszczelno$ci musza by¢ usunigte, polaczenie ponownie sprawdzone.

Gloéwng probe szczelnosei przeprowadzié nalezy na gazociggu ulozonym w wykopie, catkowicie
zmontowanym z wyjatkiem miejsc z zamontowang armaturg lub przeznaczonym do jej
zamontowania.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwiazkdw tworzacych
osady. Do wykonywania prob pojedynczych przytaczy mozna uzywac butli ze
sprezonym powietrzem lub azotem.

Poddane probie szczelnosci gazociagi nalezy wypetnic sprezonym powietrzem:
- dla sieci gazowej i pojedynczych przylaczy - MOP<0,5 MPa ($rednie cisnienie)

— Pproby = 0,75 MPa,

Probg przeprowadza si¢ w temperaturze gruntu, w ktorym utozony jest gazociag. Czas proby
obejmuje stabilizacje oraz probe wlasciwa. Czas stabilizacji zalezy od ci$nienia proby. Dla
gazociagdbw o objetosci geometrycznej rury powyzej 0,1 m’ przyjmuje si¢ na kazde 0,1 MPa
ci$nienia préby 1 godzine stabilizacji ale nie mniej niz 2 godziny a dla gazociagdw o objetosci
geometrycznej ponizej lub réwnej 0,1 m® czas stabilizacji wynosi 30 minut. Czas préby wiasciwej
zalezy od objgtosci geometrycznej badanego odcinka Ve, 1 wynosi min. 30 minut.

Rozréznia si¢ dwie metody przeprowadzenia prob: ,metoda standardowa” i ,,metoda precyzyjna”,
wybor metody zalezy od objetosci geometrycznej badanego odcinka i ci$nienia

MOP. Dla gazociagéw niskiego cisnienia niezaleznie od V., przeprowadza si¢ probe metoda
standardowa. Dla gazociagu sredniego ci$nienia o objetosci geometrycznej badanego odcinka

Vgeo ponizej i rownej 8 m?’ stosuje sie metode standardowa (dopuszcza jedynie precyzyjna gdy
gazociag posiada ztozona konfiguracje, wiele przylaczy - duzo potaczen PE-stal, polaczenia
kolnierzowe etc.) a dla Vg, powyzej 8 m” stosuje si¢ metode precyzyjna (dopuszeza jedynie
standardowa).

Opis sposobu przeprowadzenia proby standardowej oraz proby precyzyjne] w zakresie
wymogow dla stanowiska pomiarowego, przyrzadéw pomiarowych, rejestracji cisnienia, procedury
napetniania uktadu czynnikiem probnym, stabilizacji cisnienia, prob wlasciwych,
oprozniania badanego odcinka po kryteria akceptacji wynikow zawiera ST-IGG-0301.
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OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGOW

W systemie oznakowania gazociagu stosuje si¢ nizej wymienione elementy nadziemne:
- shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe wg ST-IGG-1003:2011
- tablice orientacyjne wg ST-IGG-1004:2011
oraz elementy podziemne:
- tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne wg ST-1GG-1002:2011
- przewody lokalizacyjne wg zalgcznika A (normatywny)
- znaczniki elektromagnetyczne wg zatacznika B (normatywny)

SEUPKI OZNACZENIOWE 1 OZNACZENIOWO-POMIAROWE

Stupki powinny by¢ trwalym, charakterystycznym 1 dobrze widocznym elementem
oznakowania trasy gazociagu. Usytuowanie stupka powinno zapewnic¢ widoczno$¢ kolejnego shupka
w obu kierunkach. Odleglo$¢ miedzy stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500m. Goérne konce
stupkéw powinny znajdowac si¢ nad powierzchnig terenu na wysokosei co najmniej 0,7m.

Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe umieszcza si¢  bezposrednio nad
gazociagiem na glebokosci zapewniajacej ich stabilno$¢ w terenie.

Dopuszcza sie ustawienie stupkéw oznaczeniowych poza osig gazociagu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegltosciami od gazociagu.

TABLICE ORIENTACYJNE

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby plaszczyzna
tablicy byta réwnolegla do osi gazociggu. Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane do Scian
budynkow, statych ogrodzen, stupow i tym podobnych trwalych obiektéw oraz na stupach
oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.

Tablice orientacyjne wg ST-IGG-1004:2011 informujg o rozmieszczeniu punktow
charakterystycznych gazociagu.

Na tablicy nalezy umiesci¢ w kolejnych wierszach, poczynajac od géry:
- wyraz ,,GAZ”
- symbol ¢ i liczbe oznaczajacq $rednice nominalng gazociagu, na ktdrym jest umieszczony punkt
charakterystyczny,
- symbol literowy punktu charakterystycznego gazociggu:

K - kurek,

Pz — punkt zatamania gazociagu

T — odgalezienie

U — armatura upustowa

7/ — zasuwa
- uktad wspotrzgdnych potozenia punkt charakterystycznego

TASMY OSTRZEGAWCZE | LOKALIZACYJINE

Wzdhuiz gazociagu nalezy ulozy¢ przewod lokalizacyjny DY ,5mm” o rezystencji nie
wiekszej niz 950Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego powinna mie¢ jednostkowa rezystencje
nie mniejsza niz 10000 Q x km.

Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociggiem w taki sposéb, aby odlegtosé
czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociagu wynosita ok. Sem.

Tasma ostrzegawcza powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 20cm, grubos¢ minimum 0,Imm
Tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4m nad gazociagiem.

Gleboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu powinna wynosic:
- co nagjmniej 0,4m na terenie zabudowanym,
- co najmniej 0,7m poza terenem zabudowanym.
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

Dla przedmiotowego zdania zaprojektowano 6 pompowni sieciowych, ktore zlokalizowane
bedg na dziatkach wydzielonych z dziatek prywatnych wiascicieli. Teren projektowanych
pompowni nalezy ogrodzi¢.
Zaprojektowano ogrodzenia w systemie ogrodzen panelowych z wykorzystaniem przettaczanego
panelu D2 o wysokosei 1530mm. Elementami skladowymi systemu jest:
- panel przetlaczany
- shupek wykonany z profila zamknigtego
- elementy mocujace typu: listwa montazowa, obejma, inne
Elementy stalowe systemu sg zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe oraz opcjonalnie
lakierowanie proszkowe wg palety kolorow RAL, kolor wg wskazan Inwestora.
Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30cm 1 wysokosci 1,00m nalezy wykonac z
betonu B20. Cokoty wysokosci 25 cm i szerokosei 6 cm zaprojektowano jako zelbetowe
z betonu B15 zbrojone czterema pretami ¢8mm, dwa dotem i dwa gora. Cokoly oddylatowane sg od
stupdw przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokos¢ ogrodzenia 1780 mm.
Przy zamowieniu nalezy uwzglednié rodzaj posadowienia i wysokos¢ stupkow:
Ogrodzenie z podmurowka (cokét):

wysokosé stupka = wysokos¢ panelat+podmuréwka+500mm

e pompownia nr | - dhugosc ogrodzenia 18,7m + brama o szerokosci 3,0m
e pompownia nr 2 - dtugo$¢ ogrodzenia 15,.8m + brama o szerokosci 3.0m
e pompownia nr 3 - dtugos¢ ogrodzenia 14,1m + brama o szerokosci 3,0m
e pompownia nr 4 - dtugos¢ ogrodzenia 13,0m + brama o szerokosci 3,0m
e pompownia nr S - dhugos¢ ogrodzenia 13,0m + brama o szerokosci 3,0m
e pompownia nr 6 - dhugo$¢ ogrodzenia 22.0m + brama o szerokosci 3,0m

Ogrodzony teren kazdej pompowni nalezy utwardzi¢ kamieniem o Srednicy 10-20 mm.
INNE USTALENIA

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete.
Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca zobowigzany jest zleci¢ Zaktadowi
Geodezyjnemu wykonanie inwentaryzacji powykonawcze]

3. UWAGI KONCOWE

Calos$é robot wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych™ TOM II oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

SPRAWDZAIJACY: PROJEKTANT:
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PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 4256 mm
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INWESTOR:

GMINA KOLBUSZOWA

ul.OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

OBIEKT:  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH | KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

| |NAZWA RYSUNKLU: PROFIL PODLUZNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ $10-S{0/1-S
PROJEKTANT:  |mgrinz. M. MAJEWSKI $-150/98 | 05.2013 w |
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. A. JUWA-MALCZYNSKA [EBRQIEY| 05.2013 '&mf
RODZAJ INWEST. FAZA: BRANZA NRRYS. \
BUDOWA | PROJ. BUDOWLANY SANITARNA 578S.
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INWESTOR:
SKALA GMINA KOLBUSZOWA
1:100 ul.OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA
OBIEKT:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILENIAMI
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PROJEKTANT: | mgr inz. M. MAJEWSKI S-150/99 | 05.2013
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. A. JUWA-MALCZYKSKA|PORRI8Y| 05.2013 A
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INWESTOR:
SKALA GMINA KOLBUSZOWA
1:100 ul.OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA
OBIEKT:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW | ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH | KOLBUSZOWEJ DOLNEJ
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PROJEKTANT:  |mgrinz. M. MAJEWSKI $-150/99 | 05.2013 r '
SPRAWDZAJACY:| mgr ins. A. JUWA-MALCZYKSKA [PBKRISH] 05.2013 | |
RODZAJ INWEST. FAZA; BRANZA NRRYE. |V
BUDOWA | PROJ. BUDOWLANY SANITARNA T 0.Z.S.
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PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm
PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm
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INWESTOR:

GMINA KOLBUSZOWA
ul.OBRONCOW POKOJU 21, KOLBUSZOWA

OBIEKT:  gJEG KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

ORAZ PRZEPOMPOWNIAM! SCIEKOW | ZASILENIAMI
ENERGETYCZNYMI W ZAREBKACH | KOLBUSZOWEJ DOLNEJ

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ P3-51

/7-S

PROJEKTANT:  |mgr inz. M. MAJEWSKI

S-160/9¢

05.2013

SPRAWDZAJACY:mgr inz. A. JUWA-MALCZYNSKA |EBSO e

05.2013

RODZAJ INWEST.
BUDOWA

FAZA:
PROJ. BUDOWLANY

BRANZA

SANITARNA

NR

- \,
1.2,

Ty



P. P. 190.00 p.p.

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA 1000
BETONOWA Z WKEADKA np. PREDLA

19/1

&

PROJ. STUDNIA REWIZYJINA PCV 425 mm

19/2

&

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm

&

—
e

|

AT 7T FT T 7777 |

I 7T D7 7

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm

ISTN. SIEC GAZOWA @32

©

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm

R.O. PVC250-SN8

L=45m

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU

195,66]198,10

195,82]198,30

196,14 (198,50

196,46)198,40

196,73]198,60

196,99(198,70
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—
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PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm
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“OLBUSZOWA g
INWESTOR:
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R.O. PE 250x14,2-L.=4,5m

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU
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PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm
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N

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm @
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S
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@
EN

PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PCV 425 mm
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PROJ. POMPOWNIANR §

ISTN. SIEC WODOCIAGOWA @110
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASILANIA POMPOWNI NR P-1, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 1207

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYEACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany Budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napigcia do przepompowni Sciekow nr P-1 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 1207

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny 1 pomiary w terenie.

— Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntdéw.

—  Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr. REO2/RP/P/2016/2/279/353/2016
z dnia 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

~  Opinia nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowe;j

~  Obowigzujgce normy 1 przepisy.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przyltaczenia nr. NR REO2/RP/P/2016/2/279/353/2016 1 ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przytacz  kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykonaé z
istniejacego stupa nr 73 siect nN zasilanej z stacji Kolbuszowa Delna 3 do projektowanego
zlacza  kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dzialce 1207 w ogrodzeniu pompowni.
Projektowany przylacz wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2. Projektuje sie
ztacze kablowe  z rozlgeznikiem bezpiecznikowym RBK 00 i ukladem pomiarowym
bezposrednim 1 z zabezpieczeniem przedlicznikowym wytgcznikiem z  charakterystyka C-
16A. 7 ukladu pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo 5x10mm?2 do szafki
sterowniczej pompowni P-1. Do zlacza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartosci 30€2, z ktorym
nalezy potaczyé przewod neutralno-ochronny .PE”. 7 skrzynki ,.SP” wszystkie obwody
prowadzi¢ w systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom
pionowy.



4. PROJEKTOWANY PRZYELACZ KABLOWY NN 0,4 kV.

Projektowany przytgcz kablowy niskiego napigcia od stupa nr. 73 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrzne] zasilanej z stacji transformatorowej Kolbuszowa Dolna 3 do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm?2. Zgodnie z warunkami na shupie nr 73 montowac typowe zlacze stupowe
ST-3 z jednym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostatych roztacznikéw
pozostawi¢ wolne miejsca) ktore zasilic z linii kablem YAKY 4x70mm?2. Ze zlacza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylagcza YAKXS 4x35mm2 ktory wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni zlgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/L Na stupie
stosowa¢ komplet ogranicznikoéw przepie¢ typ GXO0-0.66/5, ktore nalezy polaczy¢ z
uziomem sztucznym Rz < 10 omoéw. Kabel na shupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig i 0.5m
w ziemi. Kabel uktadac po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylacza stosowac si¢ do
uwag i zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociggow oraz na skrzyzowaniu z istniejacg siecia gazowy
wykonywa¢é recznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel uklada¢ w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku i 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy folie w kolorze niebieskim 1 przysypac
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Calo$¢ prac wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV @ 100. W zlgczu nalezy dokonaé rozdziatu
przewodu neutralno-ochronnego ,.PEN” na oddzielne przewody neutralny ,,N” 1 ochronny
.PE” . Punkt rozdziatu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 oméw , nalezy w tym
celu wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykona¢ jako wielokrotny z pretow
stalowych @ 14 potaczonych réownolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykona¢ operat
geodezyjny powykonawczy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu stosujgc rury ochronne AROT SRS-110. ulozone tak, aby odleglos¢ pionowa
miedzy gérna czescig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosita co najmniej 110cm. W
rurg weiggnac kabel zasilajacy zlgeze 1 rure uszezelnid.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyinymi, wykona¢ nad rurociggami.
Zachowac¢ odleglos¢ miedzy rurociggiem, a kablem min. 50 cm.

Kable chroni¢ rurg PCV ® 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dhugos$ci po 1m. w obie strony od
miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi



5. ZLACZE KABLOWE Z UKEADEM POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkow projektuje sie ztacze kablowo pomiarowe 1zolowane
w II kl. ochronnosci 1 stopniu ochrony 1P-44 typ ZK-1/2 wolnostojace na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane zlgcze sktada sie z: ztgcza
kablowego wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkami
bezpiecznikowymi, szyne PEN AL. 40x5 i skrzynki pomiarowej dla ukladu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad ztaczem 1 wyposazone) w: izolacyjng plyte montazowsg szt.1,
tablice licznikowa, TL-3 szt.1, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wylgcznika nadmiarowo-pradowego trojbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla roztacznika FR 303 25A za licznikiem. W zlaczu nalezy dokonaé rozdzialu przewodu
neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny ,.,PE™ . Punkt
rozdzialu potagczyé z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omow , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykonac jako wielokrotny z pretow stalowych
® 14 polgczonych rownolegle w ziemi. Wszystkie obudowy zlgcza 1 rozdzielnicy pomiarowej
dobrano w 1II klasie ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony [P 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI
Ze zkacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterowniczg pompowni dostarczang przez wytworce pompowni montowaé na
prefabrykowanym fundamencie FT1. Szatka sterowniczo-zabezpieczajgca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wlgcznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiadac¢ funkcje wspdlpracy z sadami sterujacymi pracg
pomp. Od szafki sterowniczej do zbiornika pompowni nalezy utozy¢ w ziemi rure ochronng o
podwyzszone] wytrzymatosci fi 110 sztywne] w celu ulozenia przewodow zasilajacych i
sterowniczych ktore winien okreslic 1 dostarczy¢ wytwoérca pompowni. Podigczenie
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z schematami 1 DTR wytworcy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary i badama

pomiary rezystancji izolacji, ;
pomiary rezystancji uziomow,
pomiary petli zwarcia,
— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Uruchomienie 1 rozruch powierzy¢ serwisowi wytworcy pompowni. Wyniki pomiardéw i
przeprowadzonego rozruchu zaprotokotowac. Pozytywne wy mk1 pomiaréw i rozruchu sg
podstawy przekazania pompowni do eksploatacji. ~

I

!

!

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w ukfadzie TN-C. W zlaczu nalezy wykonac
przejécie na uktad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE —
ochronny 1 N — neutralny. Punkt rozdzialu nalezy polaczy¢ z uziomem pionowym sztucznym
o 1losci pretdéw niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opor uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z ztagcza mogg pracowac w uktadzie TN-S.

Jako ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:



— szybkie samoczynne wyltaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

— polaczenia wyrownawcze.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic:

— w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajgcej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0.4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krétszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych i mokrych.

Szybkie wylgczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikéw topikowych,

— wylacznikow  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dane pompowni P-1
Pompy o mocy Pp=3.45kW szt. 2 pompy nie przeprowadzajg rozruchu réwnoczesnie

Prad znamionowy pompy In = 8.3A, Un =400V
Pmd lozruch()wy pompy przy rozruch begnnqrpdmm Ir=52A

J Ay

Dobor zabezpieczen poszczegolnych pomp wg dostawey nieznany
Dobér selektywnosci zabezpieczen przylgeza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu gG — 63A

Zabezpieczenie w ST3 na stupie w miejscu przylaczenia gG - 40A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu S303 C-16A

Sprawdzenie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A dla spodziewanego pradu zwarcia [z

= 276A wkiadka bezpiecznikowa wynosi 25A, przy pradach mniejszych wkladka moze byc

tylko mniejsza.
Zastosowana wktadka gG- 25A, selektywnosc jest zachowana

Selektywnos¢ miedzy wkladkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana 7
Selektywnos¢ miedzy wkiladkami gG-40A 1 gG-25A 40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybiie wylaczanie
w ukladzie : TN-C

Trafo S = 50kVA Rt=72mQ Xt=120mQ
Linia 4 xAL-50mm2 1= 500m Rl =590mQ XI= 330mO
Przylacz YAKY 4x35 1=20m Rp =35mQ Xp=3.2m2

Odcinek z ztacza do szafy SP YKY 5x10 1=10m Rp =37mQ Xp = 1.6mQ



Impedancja Zs = 832m¢2

Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25x7s x Ja< Uo

1.25x 0.832 x 350 = 364 <230V

Ja=196A dla ¢G-40A ts=5s zabezpieczenie w ztgczu stupowym ST-3

1.25xZs x Ja < Uo

1.25x0.832x 196 = 203.8 <230V

warunek ochrony nie jest spelniony dla wktadki typu gG — 63Azastosowano zlacze shupowe
ST-3 w wykonaniu II kl. ochronnosci. Dla wkiadki typu gG — 40A warunek spelniony
granicznie, zastosowano dodatkowo ochrone zlgcza z tablicg licznikowa w wykonaniu

izolowanym w II klasie ochronno$ci izolacji

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

Wiz-t YKY 5x10mm2 I=10m Rp =37m? Xp=1.6m?
Impedancja Zs=0.864m?
Ja=160A dla S303 C-16A
1.25x7Zs x Ja< Uo
1.25x0.864 x 160= 172.8V <230V
warunek ochrony jest spelniony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-16A,

zastosowano dodatkowo ochrong obudowg w wykonaniu  izolowanym w II klasie
ochronnosci izolacji

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz odno$nymi normami, a zwlaszcza normy
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 i normg N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie. :

— Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe
wyrobéw i urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Jako réwnowaine zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry
okreSlone w dokumentacji technicznej dla materialow, urzadzen i wyrobow
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzgdzen i wyrobow majg na celu wyznaczenie standardow.

— W przypadku propozycji materialéw, wyrobéw i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne



b)

opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadaja wymagane cechy i parametry.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary 1 badania
pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uziomow,

pomiary petli zwarcia,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary obciagzen pragdem elektrycznym dla kabli.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

Stosowac urzgdzenia i materialy posiadajgce wymagane certytfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7Z PRZYLACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYEACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASILANIA POMPOWNI NR P-2, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 1154/1

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYEACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany Budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia do przepompowni sciekéw nr P-2 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 1154/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny 1 pomiary w terenie.

— Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntow.

—  Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr. REO2/RP/P/2016/2/278/354/2016
z dnia 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

—  Opinianr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowe]

— Obowigzujgce normy 1 przepisy.

7]

. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr. NR RE02/RP/P/2016/2/278/354/2016 1 ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przylacz  kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykona¢ z
istniejacego stupa nr 34 sieci nN zasilanej z stacji ZAREBKI 5 do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dziatce 1154/1 w ogrodzeniu pompowni. Projektowany
przytacz wykonac kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2. Projektuje si¢ ztgcze kablowe z
roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK 00 i ukladem pomiarowym bezposrednim 1 z
zabezpieczeniem przedlicznikowym wylacznikiem z  charakterystykg C-16A.  Z ukladu
pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo  Sx10mm2 do szafki sterowniczej
pompowni P-2. Do zigcza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartosci 30€2, z ktérym nalezy
polaczy¢ przewdd neutralno-ochronny . .PE”. Z skrzynki ,,SP” wszystkie obwody prowadzié w
systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy.




4. PROJEKTOWANY PRZYLACZ KABLOWY NN 0,4 kV.

Projektowany przylagcz kablowy niskiego napigcia od stupa nr. 34 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrznej zasilanej z stacji transformatorowej ZAREBKI 5 do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2. Zgodnie z warunkami na stupie nr 34 montowac typowe zlacze stupowe
ST-3 z jednym rozlacznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostatych rozlgcznikow
pozostawi¢ wolne miejsca) ktoére zasilic z linii kablem YAKY 4x70mm?2. Ze zlacza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylacza YAKXS 4x35mm2 ktéry wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni zlacza kablowo-pomiarowego ZK-1/L Na stupie
stosowac¢ komplet ogranicznikow przepie¢ typ GXO0-0.66/5, ktore nalezy polaczyé z
uziomem sztucznym Rz < 10 oméw. Kabel na stupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig 1 0.5m
w ziemi. Kabel uktada¢ po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylgcza stosowac si¢ do
uwag 1 zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociggéw oraz na skrzyzowaniu z istniejacg siecia gazowsy
wykonywa¢é recznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel uktada¢ w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku 1 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy folie w kolorze niebieskim 1 przysypac
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV ® 100. W zlaczu nalezy dokona¢ rozdziahu
przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutralny . .N” 1 ochronny
LPE” . Punkt rozdzialu polgczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omoéw , nalezy w tym
celu  wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykona¢ jako wielokrotny z pretow
stalowych @ 14 polaczonych rownolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykona¢ operat
geodezyjny powykonawczy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowe] wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu stosujgc rury ochronne AROT SRS-110. ulozone tak, aby odleglos¢ pionowa
miedzy gérng czescig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosita co najmnie] 110cm. W
rure weiggngc kabel zasilajgey zlgcze i rure uszezelnid.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, wykona¢ nad rurociggami.
Zachowa¢ odleglos¢ migdzy rurociggiem, a kablem min. 50 cm.

Kable chroni¢ rurg PCV @ 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dlugosci po Im. w obie strony
od miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi




5. ZLACZE KABLOWE Z UKLADEM POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkow projektuje sie ztaeze kablowo pomiarowe izolowane
w I kl. ochronnosci i stopniu ochrony 1P-44 typ ZK-1/2 wolnostojgce na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane zlacze sklada sie z: zlacza
kablowego wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 =z wkladkami
bezpiecznikowymi, szyne PEN AL. 40x5 1 skrzynki pomiarowej dla ukladu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad zlgczem 1 wyposazonej w: izolacyjng ptyte montazowsg szt.1,
tablice licznikows, TL-3 szt.1, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wytacznika nadmiarowo-pragdowego trojbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla roztgcznika FR 303 25A za licznikiem. W zlgczu nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu
neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny ,,PE” . Punkt
rozdziatu potaczy¢ z uziemieniem o rezystancjii Rz<30 oméw , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktory wykonac jako wielokrotny z pretow stalowych
@ 14 potgczonych rownolegle w ziemi. Wszystkie obudowy zlacza i rozdzielnicy pomiarowej
dobrano w I klasie ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony [P 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI

Ze zlacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterownicza pompowni dostarczang przez ~wytworce pompowni  montowaé na
prefabrykowanym fundamencie FT1. Szafka sterowniczo-zabezpieczajgca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wlgcznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiadac¢ funkcje wspotpracy z sadami sterujagcymi praca
pomp. Od szatki sterowniczej do zbiornika pompowni nalezy utozy¢é w ziemi rure ochronng o
podwyzszone] wytrzymatosci fi 110 sztywnej w celu ulozenia przewodow zasilajgcych i
sterowniczych ktore winien okreslic 1 dostarczy¢ wytwérca pompowni. Podlgczenie
przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z schematami i DTR wytwoércy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania

pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uzioméw,

pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe],

Uruchomienie i rozruch powierzy¢ serwisowl wytworcy pompowni. Wyniki pomiardw i
przeprowadzonego rozruchu zaprotokolowaé. Pozytywne wyniki pomiaréow i rozruchu sa
podstawg przekazania pompowni do eksploatag;i

!
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7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w uktadzie TN-C. W zlaczu nalezy wykona¢
przejscie na uktad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE —
ochronny 1 N — neutralny. Punkt rozdziahu nalezy polaczy¢ z uziomem pionowym sztucznym
o ilosci pretow niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opor uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z ztacza moga pracowa¢ w uktadzie TN-Sy v oo

Jako ochrong¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

' ! ”\w



— szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— polgczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpié:

— w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajgcej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0.4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikow topikowych,

—  wylgecznikow  instalacyjnych  wyposazonych  w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane pompowni P-2

Pompy o mocy Pp=3.45kW szt. 2 pompy nie przeprowadzaja rozruchu réwnoczesnie
Prad znamionowy pompy In = 8.3A, Un =400V

Prad rozruchowy pompy przy rozruch bezposrednim Ir = 52A

Dobdr zabezpieczen poszezegolnych pomp wg dostawey nieznany

Dobér selektywnoS$ci zabezpieczen przylgeza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu gG — 63A

Zabezpieczenie w ST-3 na stupie w miejscu przytaczenia gG - 40 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu S303 C-16A

Sprawdzenie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A  dla spodziewanego pradu zwarcia [z
= 314A wktadka bezpiecznikowa wynosi 25A, przy pradach mniejszych wktadka moze by¢
tylko mniejsza.

Zastosowana wkiadka gG- 25A, selektywno$¢ jest zachowana

Selektywnos¢ miedzy wkladkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Selektywnos¢ miedzy wkiladkami gG-40A 1 gG-25A  40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie
w ukladzie : TN-C

Trafo S =100kVA Rt=35mQ Xt=63mQ
Linia 4 xAL-50mm?2 1=250m Rl =295mQ Xl= 166mQ
Przylacz YAKY 4x35 [=200m Rp = 353mQ Xp =32m&2

Odcinek z zlgcza do szafy SP YKY 5x10 I=10m Rp =37mQ Xp = 1.6m€2




Impedancja Zs = 731mQQ

Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25xZs x Ja < Uo

1.25x 0.731 x 350 = 320 <230V

Ja=196A dla gG-40A ts=5s zabezpieczenie w zlgczu stupowym ST-3
1.25x7Zs x Ja < Uo

1.25x 0.731 x 196 = 179 <230V

warunek ochrony nie jest spelniony dla wktadki typu gG — 63 Azastosowano ziacze stupowe
ST-3 w wykonaniu II kl. ochronnosci. Dla wkladki typu gG — 40A warunek spelniony,
zastosowano dodatkowo ochrone ztgcza z tablica licznikowg w wykonaniu izolowanym w
II klasie ochronnosci izolacji

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

Wiz-t YKY 5x10mm2 [=10m Rp =37m? Xp=1.6m?
Impedancja Zs = 0.767m?
Ja=160A dla S303 C-16A
1.25xZs x Ja < Uo

1.25x 0.767 x 160 = 153V <230V

warunek ochrony jest spelmiony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-10A,
zastosowano dodatkowo ochrong obudowe w wykonaniu  izolowanym w Il klasie
ochronnosci izolacji

8. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z PBUE oraz odnos$nymi normami, a zwlaszcza normy
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 1 normg N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie, —

— Projekt zawiera konkretne rozwiazania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszeza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Jako rownowazne zostang uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materialéow, urzgdzen i wyrobow
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzgdzen i wyrobéw majg na celu wyznaczenie standardoéw.

— W przypadku propozycji materialéw, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie nir‘éib‘gdhé‘: B




opracowania projektowe wraz z koordynacja projektows oraz przedlozy niezbg¢dne
dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

a) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

—~ pomiary rezystancji uzioméw,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary obcigzen pradem elektrycznym dla kabli.
Wyniki pomiarow zaprotokotowac.

b) Stosowaé urzadzenia i materialy posiadajagce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASILANIA POMPOWNI NR P-3, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 1144/5

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYLACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

2. Przedmiotem  opracowania  jest Projekt  Budowlany  Budowy  przylacza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw nr P-3 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 1144/5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny 1 pomiary w terenie.

— Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntow.

— Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr. RE02/RP/P/2016/2/277/355/2016
z dnia 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

—  Opinia nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

— Obowigzujace normy i przepisy.

o8]

. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr. NR REO2/RP/P/2016/2/277/355/2016 i ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przylacz — kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykona¢ z
istniejacego stupa nr 18 sieci nN zasilanej z stacji ZAREBKI 5 do projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dzialce 1144/5 w ogrodzeniu pompowni. Projektowany
przylacz wykonac kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2. Projektuje sie zgcze kablowe z
roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK 00 1 uktadem pomiarowym bezposrednim 1 z
zabezpieczeniem przedlicznikowym wylgeznikiem z  charakterystykg C-16A.  Z ukladu
pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo  5x10mm2 do szafki sterowniczej
pompowni P-3. Do ztacza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartosci 30€2, z ktérym nalezy
polaczy¢ przewdd neutralno-ochronny . ,PE”. Z skrzynki ,.SP” wszystkie obwody prowadzi¢ w
systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy.




4. PROJEKTOWANY PRZYLACZ KABLOWY NN 0,4 kV.

Projektowany przylacz kablowy niskiego napigcia od stupa nr. 18 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrznej zasilanej z stacji transformatorowej ZAREBKI 5 do
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L. wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2. Zgodnie z warunkami na stupie nr 18 montowac typowe ztacze stupowe
ST-3 z jednym rozlacznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostalych roztacznikow
pozostawi¢ wolne miejsca) ktére zasilic z linii kablem YAKY 4x70mm2. Ze zlgcza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylagcza YAKXS 4x35mm2 ktory wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1/L Na stupie
stosowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢  typ GXO0-0.66/5, ktoére nalezy polgczy¢ z
uziomem sztucznym Rz < 10 omoéw. Kabel na stupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig 1 0.5m
w ziemi. Kabel uklada¢ po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac¢ rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylacza stosowac si¢ do
uwag i zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociggéow oraz na skrzyzowaniu z istniejgcg sieciy gazowg
wykonywaé recznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel uktada¢ w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku i 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy foli¢ w kolorze niebieskim i przysypac¢
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zaggszczania. Calos¢ prac wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV @ 100. W zlaczu nalezy dokona¢ rozdziahu
przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutrainy ,N” i ochronny
,PE” . Punkt rozdziatu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omow , nalezy w tym
celu wykorzystaé uziom sztuczny pionowy , ktéry wykona¢ jako wielokrotny z pretow
stalowych @ 14 polgczonych réwnolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykona¢ operat
geodezyjny powykonawezy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu stosujac  rury ochronne AROT SRS-110. utozone tak, aby odleglos¢ pionowa
miedzy goérna czescig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosita co najmniej 110cm. W
rure wciggnaé kabel zasilajacy zlgeze 1 rurg uszezelnic.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, wykona¢ nad rurociagami.
Zachowac odleglo$¢ miedzy rurociggiem, a kablem min. 50 em. ‘
Kable chroni¢ rurg PCV @ 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyZzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dlugosei po 1lm. w obie strony
od miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi




5. ZLACZE KABLOWE Z UKEADEM POMIARU ENERGITI ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkow projektuje sie ztacze kablowo pomiarowe izolowane
w II kl. ochronnosci i stopniu ochrony 1P-44 typ ZK-1/2 wolnostojace na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane ztgcze sklada sie z: ztacza
kablowego wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 =z whktadkami
bezpiecznikowymi, szyne PEN AL. 40x5 i skrzynki pomiarowej dla uktadu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad ztaczem 1 wyposazonej w: izolacyjna plyte montazowa szt.1,
tablice licznikowa, TL-3 szt.1, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wylgcznika nadmiarowo-pradowego trojbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla roztacznika FR 303 25A za licznikiem. W zlaczu nalezy dokonaé rozdzialu przewodu
neutralno-ochronnego ,,PEN" na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny ,,PE” . Punkt
rozdziatu polaczyé z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omdéw , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktory wykona¢ jako wielokrotny z pretow stalowych
O 14 polaczonych réwnolegle w ziemi. Wszystkie obudowy zlacza 1 rozdzielnicy pomiarowej
dobrano w II klasie ochronnos$ci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony [P 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI

Ze zlacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm?2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterowniczg pompowni dostarczang przez ~wytworcg pompowni montowaé na
prefabrykowanym fundamencie FT1. Szafka sterowniczo-zabezpieczajgca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wigcznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiada¢ funkcje wspolpracy z sadami sterujgcymi pracg
pomp. Od szafki sterowniczej do zbiornika pompowni nalezy utozy¢ w ziemi rur¢ ochronng o
podwyzszone] wytrzymatosci fi 110 sztywnej w celu ulozenia przewodow zasilajacych i
sterowniczych ktore winien okresli¢ 1 dostarczy¢ wytworca pompowni. Podlaczenie
przewodow nalezy wykonal zgodnie z schematami i DTR wytwércy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nast¢pujace pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uziomoéw,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

Uruchomienie i rozruch powierzy¢ serwisowi wytworcy pompowni. Wyniki pomiaréw 1

przeprowadzonego rozruchu zaprotokotowa¢. Pezytywne wyniki pomiaréw i rozruchu sg

podstawg przekazania pompowni do eksploatacji.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w ukladzie TN-C. W zlaczu nalezy wykonac
przejscie na uktad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE -
ochronny 1 N — neutralny. Punkt rozdziatu nalezy potaczy¢ z uziomem pionowym sztucznym
o ilosci pretow niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opér uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z ztacza mogg pracowa¢ w uktadzie TN-S.

Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:

00



— szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— potaczenia wyrownawcze.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinno nastapic:

~ w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewngtrznych liniach zasilajacych,

—  w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszezen zwyklych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wytaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

- bezpiecznikdéw topikowych,

—  wylacznikow  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane pompowni P-3

Pompy 0 mocy Pp=1.5kW szt. 2 pompy nie przeprowadzajg rozruchu réwnoczesnie
Prad znamionowy pompy In =3.4A, Un =400V

Prad rozruchowy pompy przy rozruch bezposrednim Ir = 20A

Dobor zabezpieczen poszczegblnych pomp wg dostawey nieznany

Dobdér selektywnosci zabezpieczen przylacza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu  gG — 63A

Zabezpieczenie w ST-3 na stupie w miejscu przylagczenia gG - 40A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu S303 C-16A

Sprawdzenie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A  dla spodziewanego pradu zwarcia Iz
= 793A wktadka bezpiecznikowa wynosi 32A, zastosowana wkladka gG- 25A, nie spelnia
selektywnosci
Selektywno$¢ miedzy wkladkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Selektywnos¢ miedzy wktadkami gG-40A 1 gG-25A  40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie
w ukladzie : TN-C

Trafo S = 100kVA Rt =35mO Xt = 63mQ

Linia 4 xAL-50mm2 = 150m Rl =177m& XI= 99mQ
Przytacz YAKY 4x35 I=15m Rp=27mQ Xp =2.4mQ

Odcinek z ztgcza do szafy SP YKY 5x10 1=10m Rp =37m&2 Xp = 1.6mQ

Impedancja Zs = 290m¢2

Vot



Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25x7s x Ja< Uo

1.25x 029 x 350 = 126 <230V

Ja=196A dla gG-40A ts=5s zabezpieczenie w zlaczu stupowym ST-3
1.25x7Zs x Ja< Uo

1.25x 029 x 196 = 71 <230V

warunek ochrony jest spetniony dla wktadki typu gG — 63 Azastosowano ztgcze stupowe ST-
3 w wykonaniu II kI. ochronnosci. Dla wkiadki typu gG — 40A warunek spelniony,
zastosowano dodatkowo ochrone zlacza z tablicg licznikowg w wykonaniu izolowanym w
II klasie ochronnosci izolacji

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

Wiz-t YKY 5x10mm2 1=10m Rp =37mQ Xp = 1.6 mQ

Impedancja Zs = 0.322m£2

Ja=160A dla S303 C-16A

1.25x7Zsx Ja< Uo

1.25x0.322x 160 = 64.4V <230V

warunek ochrony jest spelniony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-16A,
zastosowano dodatkowo ochrone obudowe w wykonaniu  izolowanym w II klasie
ochronnosci izolacji

8. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PBUE oraz odno$nymi normami, a zwlaszcza normy
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 1 norma N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie.

— Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wi¢c wszelkie nazwy firmowe
" wyrobéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projeistowej winny byé traktowane jako

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Jako ré6wnowaine zostang uznane rozwiazania posiadajgce cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materialow, urzadzen i wyrobow
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzgdzen i wyrobéw majg na celu wyznaczenie standardow.

— W przypadku propozycji materialéw, wyrebow i urzgdzen réwnowaznych,
wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezb¢dne
opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedlozy niezbedne




dokumenty potwierdzajgce, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

a) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary obcigzen pragdem elektrycznym dla kabli.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

b) Stosowaé urzadzenia i materiaty posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Woza
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WYPOSAZENIE PRZYLACZA 7 UKLADEM POMIAROWYM

ST-3 - ZLACZE StUPOWE TYP TYP ST-3 II KL. OCHR. IP-44
- ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY TYP RBK-00 sztl

U ZK-la - ZLACZE KABLOWE TYP ZK-la, 1I KL. OCHR. [P-44
- ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY TYP RBK-00 sztl
~ SZYNA PE+N 40x5 AL szt.2

/P-1 - SKRZYNKA POMIAROWA UODDZIELNA TYP ZP-1 II KL. OCHR. IP-44
~ IZOLACYUNA PLYTA MONTAZOWA sztl

— TABLICA LICZNIKOWA TYP TL-3 sztl
- UBUDOWA S4 Z WYLACZNIKIEM S 303 C-16A sztl

- OBUDOWA S4 Z ROZELACZNIKIEM FR 303 25A

ELEMENTY PODLEGAJACE PLOMBOWANIU PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA
OBUDOWY Z TERMOUTWARDZALNEGO TwWHORZYWA KL, OCHR. IT IP-44
KABEL NA StUPIE MONTOWAC W RURZE OCHRONNEJ ODPORNEJ NA UV
DO WYSOKOSCI 25m 1 0.5m W ZIEML

SP

FT1

SP - SKRZYNKaA STERUJACA POMPOWNI WG DOSTWCY
FOMPOWNI Z KOMPLETEM AUTOMATYKI STERUJACED-
LABEZPIECZAJACE] POMPY

P - POMPOWNIA WG DBOSTAWCY POMPOWNI

r.o — RURA LACZACA SKRZYNKE STERUJACA Z
URZADZENIAMI W ZBIURNIKU POMPOWNI
TYP ARUT DVR o 110 DLA ULDOZENIA KABLI
LACZACYCH WYPOSAZENIE POMPOWNI WG DOSTAWCY

FTL - TYPOWY FUNDAMENT PREFABRYKOWANY DOBRAC
DO WYMIAREW SKRZYNKI “SPr_

SYSTEM OCHRONY SAMDCZYNNE WYLACZNIE
ZASILANIA W UKELADZIE: TN-C-S

OBIEKT

PRZYLACZ KABLOWY DO POMPOWNI NR. P-3

ADRES OBIEKTU

ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA DZ. NR. 1144/5

NAZWA RYSUNKU TEKALA

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

rroserant | mgrinz. W. RUDOLF | 71/98 06-2015 [ 4
F g

| OPRACOWAL S ,

 SPRAWDZAJACY - mgr inz. A. RUDOLF PDK/0072/POOEN2 06-2015 é» s

| RODZAJ INWESTYCJl  [FAZA BRANZA NR. ARCH INR.RYS.

E.

BUDOWA  PROJEKT BUDOW.  ELEKTRYCZNA 1




ZLACZE SLUPOWE ST-3
ELEWACJA ZEWNETRZNA

400

400 ROZMIESZCZENIE APARATAW 444
19
P-1 7P -1
RBK -1 Q
HqG-40A TL-3
i i ﬂ ﬂ o
| A A AL | v
] S
| RGN |
Lo Lo K
$303 PR30S
PEN C~16A
(I S-4 S-4
- ZK~la 7K-1a
RBK~1
gG-25hA
aiolo ﬂ
i :
I~
HRGRG g
g FUNDAMENT
& FT-1
(e
(an]
P

OoZNACZENTIA

ST-3  ZLACZE StUPOWE DLA TRZECH ROZLACZNIKOW WYPOSAZONE
W JEDEN ROZLACZNIK RBK-00 Z MIEJSCEM DLA DwWaCH
WYKONANIE II KL, UOCHR, IP-44 [ODPORNE NA UV MIONTAZ
NA SLUPIE NA WYSOKOSCI 3m :

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLACZNIE
ZASILANIA W UKLADZIE: TN-C-S

ZK-1/1L  ZLACZE KABLOWE Z SKRZYNKA POMIARCOWA II KL. OCHR. IP-44

.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASTLANIA POMPOWNI NR P-4, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 1057/1

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYEACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany Budowy przylacza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia do przepompowni sciekow nr P-4 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 1057/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny i pomiary w terenie.

—  Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys 1 wypisy z ewidencji gruntow.

— Warunki Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr. REO2/RP/P/2016/2/276/356/2016
z dnma 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

—  Opinianr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
— Obowiazujace normy i przepisy.

3]

. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr. NR REO2/RP/P/2016/2/276/356/2016 1 ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przylagcz  kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykonac z
istniejacego stupa nr 27 sieci nN zasilanej z stacji ZAREBKI 5 do projektowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dziatce 1057/1 w ogrodzeniu pompowni. Projektowany
przylacz wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2. Projektuje sie zlgcze kablowe z
rozlacznikiem bezpiecznikowym RBK 00 1 ukladem pomiarowym bezposrednim i z
zabezpieczeniem przedlicznikowym wylacznikiem z  charakterystyka C-16A. 7 ukladu
pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo  5x10mm2 do szafki sterowniczej
pompowni P-4. Do zlacza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartosci 300, z ktorym nalezy
polaczy¢ przewod neutralno-ochronny ., PE”. Z skrzynki .,SP” wszystkie obwody prowadzi¢ w
systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy.




4. PROJEKTOWANY PRZYLACZ KABLOWY NN 04 kV.

Projektowany przytacz kablowy niskiego napigcia od stupa nr. 27 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrznej zasilanej z stacji transformatorowej ZAREBKI 5 do
projektowanego zilgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm?2. Zgodnie z warunkami na stupie nr 27 montowac typowe zlgcze stupowe
ST-3 z jednym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostatych rozlgcznikow
pozostawi¢ wolne miejsca) ktore zasili¢c z linii kablem YAKY 4x70mm2. Ze zlacza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylacza YAKXS 4x35mm?2 ktéory wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/L. Na stupie
stosowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ typ GXO-0.66/5, ktére nalezy potgczyé z
uziomem sztucznym Rz < 10 omoéw. Kabel na shupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig i 0.5m
w ziemi. Kabel uktada¢ po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylacza stosowac sig do
uwag 1 zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociggéw oraz na skrzyZzowaniu z istniejgcy siecia gazowgy
wykonywac¢ re¢cznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystagpieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel ukladaé w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
[0cm piasku i 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy folie w kolorze niebieskim 1 przysypac
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Cato$¢é prac wykonaé
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlagcza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV @ 100. W zlaczu nalezy dokonaé rozdziatu
przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutrainy ,,N” i ochronny
»PE” . Punkt rozdzialu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 oméw , nalezy w tym
celu  wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykonaé jako wielokrotny z pretow
stalowych @ 14 polgczonych réwnolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykonaé operat
geodezyjny powykonawczy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu stosujac rury ochronne AROT SRS-110. ulozone tak, aby odleglos$¢ pionowa
miedzy gorng czescig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosita co najmniej 110cm. W
rurg weiggnac kabel zasilajacy zlacze i rure uszezelnid.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

_ Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, wykona¢ nad rurociggami.
" Zachowa¢ odleglos¢ migdzy rurociggiem, a kablem min. 50 cm.

Kable chroni¢ rurg PCV ® 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dlugoéci po Im. w obie strony
od miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi




5. ZLACZE KABLOWE Z UKLADEM POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkéw projektuje sie ztacze kablowo pomiarowe izolowane
w Il kl. ochronnosci i stopniu ochrony 1P-44 typ ZK-1/2 wolnostojgce na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane zlgcze sklada sie z: zlacza
kablowego wyposazonego w  rozlgcznik  bezpiecznikowy RBK-00 2z wkladkami
bezpiecznikowymi, szyne PEN AL. 40x5 1 skrzynki pomiarowej dla  uktadu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad ztgczem i wyposazonej w: izolacyjna ptyte montazows szt.1,
tablice licznikowa, TL-3 szt.l, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wylacznika nadmiarowo-pradowego trojbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla roztgeznika FR 303 25A za licznikiem. W zlgczu nalezy dokona¢ rozdzialu przewodu
neutralno-ochronnego ,.,PEN” na oddzielne przewody neutrainy ..N” i ochronny ,.PE” . Punkt
rozdziatu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 oméw , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktory wykonac¢ jako wielokrotny z pretéw stalowych
@ 14 potaczonych réwnolegle w ziemi. Wszystkie obudowy ztacza i rozdzielnicy pomiarowe;j
dobrano w II klasie ochronno$ci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony [P 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI

Ze zlacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm?2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterowniczag ~pompowni dostarczang przez ~wytworcg pompowni montowaé na
prefabrykowanym fundamencie FT'1. Szafka sterowniczo-zabezpieczajaca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wlacznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiada¢ funkcje wspolpracy z sadami sterujgcymi pracg
pomp. Od szafki sterowniczej do zbiornika pompowni nalezy utozy¢é w ziemi rure ochronng o
podwyzszonej wytrzymatosci fi 110 sztywnej w celu ulozenia przewoddéw zasilajacych i
sterowniczych ktore winien okredli¢c 1 dostarczy¢ wytworca pompowni. Podlgczenie
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z schematami i DTR wytworcy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Uruchomienie 1 rozruch powierzy¢ serwisowi wytwoércy pompowni. Wyniki pomiaréw i
przeprowadzonego rozruchu zaprotokotowaé. Pozytywne wyniki pomiaréw i rozruchu sg
poustawg przekazania pompowni do eksploatacji.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w ukladzie TN-C. W zlgczu nalezy wykonad
przejscie na uktad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE -
ochronny i N — neutralny. Punkt rozdziatu nalezy polgczy¢ z uziomem pionowym sztucznym
o ilodci pretow niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opor uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z ztacza moga pracowaé w uktadzie TN-S.

Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:




— szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— polaczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinno nastapic:

— w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— wczasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0.2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

—  bezpiecznikéw topikowych,

—  wylacznikow  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane pompowni P-4

Pompy o mocy Pp= 1.5kW szt. 2 pompy nie przeprowadzajg rozruchu réwnoczesnie
Prad znamionowy pompy In =3.9A, Un =400V

Prad rozruchowy pompy przy rozruch bezposrednim Ir = 24.5A

Dobor zabezpieczen poszezegolnych pomp wg dostawcy nieznany

Dobér selektywnosci zabezpieczen przylgcza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu  gG — 63A

Zabezpieczenie w ST-3 na stupie w miejscu przyltaczenia gG - 40A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlagczu S303 C-16A

Sprawdzentie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A  dla spodziewanego pradu zwarcia [z
= 407A wkladka bezpiecznikowa wynosi 25A, przy pradach mniejszych wkiadka moze by¢
tylko mniejsza.

Zastosowana wkladka gG- 25A, selektywnosc jest zachowana

Selektywnos¢ miedzy wkladkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Selektywnos¢ migedzy wkiadkami gG-40A 1 gG-25A 40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeclwporazemowej przez szybkie wylaczanie
wukladzie : TN-C :

Trafo S =100kVA Rt =35mQ Xt=63mQ
Linia 4 xAL-50mm2 I=300m Rl =355mQ Xl= 198mQ
Przylacz YAKY 4x35 [=60m Rp = 106mQ Xp=9.6mQ

Odcinek z ztgcza do szafy SP YKY 5x10 1=10m Rp = 37mQ Xp=1.6mQ

Impedancja Zs = 565m€)




Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25x7s x Ja< Uo

1.25 x 0.565 x 350 = 247 <230V

Ja=196A dla gG-40A ts=5s zabezpieczenie w zlgczu stupowym ST-3
1.25x7Zsx Ja< Uo

1.25x0.565 x 196 = 138.4 <230V

warunek ochrony jest spelniony dla wkiadki typu gG — 63 Azastosowano zlgcze stupowe ST-
3 w wykonaniu II kl. ochronnosci. Dla wkiadki typu gG - 40A warunek spelniony,
zastosowano dodatkowo ochrong zlacza z tablicg licznikowg w wykonaniu izolowanym w
I klasie ochronnoSci izolacji

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

Wiz-t YKY 5x10mm2 1=10m Rp = 37mQ Xp=1.6 mg
Impedancja Zs = 0.599mg
Ja=160A dla S303 C-16A
1.25xZs x Ja< Uo

1.25x0.599 x 160 = 119.8V <230V

warunek ochrony jest spelniony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-16A,
zastosowano dodatkowo ochrone obudowe w wykonaniu  izolowanym w II klasie
ochronnosci izolacji

8. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz odnosnymi normami, a zwtaszcza normy
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 1 normg N SEP-E-004 oraz oboquujqcyml przepisami w
tym zakresie.

~ Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materialéw, urzadzen i wyrobéw
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzgdzen i wyrobéw maja na celu wyznaczenie standardow.

— W przypadku propozycji materialéw, wyrobéw i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezb¢dne ... . -




b)

opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz przedlozy niezbe¢dne
dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary 1 badania
pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uziomoéw,

pomiary petli zwarcia,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiary obcigzen pragdem elektrycznym dla kabli.

Wyniki pomiardw zaprotokotowac.

Stosowa¢ urzadzenia i materialy posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 7Z PRZYELACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASILANIA POMPOWNI NR P-5, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 529/8

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYEACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany Budowy przylgcza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia do przepompowni sciekéw nr P-5 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 529/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny 1 pomiary w terenie.

— Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys i wypisy z ewidencji gruntow.

—  Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr. RE02/RP/P/2016/2/275/357/2016
z dnia 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

- Opinia nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

— Obowigzujace normy 1 przepisy.

9

. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr. NR REO2/RP/P/2016/2/275/357/2016 i ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przylacz — kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykonaé z
istniejgcego stupa nr 35 sieci nN zasilanej z stacji ZAREBKI 2 do projektowanego zltgcza
kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dzialce 529/8 w ogrodzeniu pompowni. Projektowany
przylacz wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2. Projektuje sie zlgcze kablowe z
roztgeznikiem bezpiecznikowym RBK 00 1 ukladem pomiarowym bezposrednim 1 =z
zabezpieczeniem przedlicznikowym wylgcznikiem z  charakterystyka C-16A. 7 uktadu
pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo 5x10mm2 do szafki sterowniczej
pompowni P-5. Do zlgcza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartoscei 30Q), z ktorym nalezy
potaczy¢ przewdd neutralno-ochronny ,,PE”. Z skrzynki ,,SP” wszystkie obwody prowadzi¢ w
systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy.




4. PROJEKTOWANY PRZYLACZ KABLOWY NN 0,4 kV.

Projektowany przyltacz kablowy niskiego napigcia od stupa nr. 35 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrznej zasilanej z stacji transformatorowej ZAREBKI 2 do
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm?2. Zgodnie z warunkami na stupie nr 35 montowac typowe zlgcze stupowe
ST-3 z jednym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostatych roztgcznikow
pozostawi¢ wolne miejsca) ktore zasilic z linii kablem YAKY 4x70mm?2. Ze zlgcza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylacza YAKXS 4x35mm2 ktory wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni zltgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/L. Na stupie
stosowa¢ komplet ogranicznikow przepie¢ typ GXO0-0.66/5, ktére nalezy polaczyé z
uziomem sztucznym Rz < 10 omdéw. Kabel na stupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig 1 0.5m
w ziemi. Kabel uktada¢ po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylacza stosowaé si¢ do
uwag 1 zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociggéw oraz na skrzyZowaniu z istniejaca siecia gazowg
wykonywaé¢ recznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystgpieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel uktada¢ w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku 1 20cm ziemi w wykopie ulozy¢ nalezy folig w kolorze niebieskim 1 przysypaé
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV @ 100. W zlaczu nalezy dokonaé¢ rozdzialu
przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutralny ,,N” 1 ochronny
-PE” . Punkt rozdzialu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 oméw , nalezy w tym
celu  wykorzystaé uziom sztuczny pionowy , ktéory wykonaé jako w1elokrotny Z pretow
stalowych @ 14 polgczonych rownolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykonac¢ operat
geodezyjny powykonawczy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu stosujac rury ochronne AROT SRS-110. ulozone tak, aby odleglo$é pionowa
migdzy gérng czescig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosila co najmniej 110cm. W
rur¢ weiggnac¢ kabel zasilajgcy zlacze 1 rurg uszezelnié.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi v.mhwykonac nad rurociggami.
Zachowa¢ odleglos¢ miedzy rurociggiem, a kablem min. 50 cm.

Kable chroni¢ rurg PCV ® 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dlugosci po Im. w obie strony
od miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi




5. ZLACZE KABLOWE Z UKLEADEM POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkow projektuje si¢ ztacze kablowo pomiarowe izolowane
w I kl. ochronnosci 1 stopniu ochrony [P-44 typ ZK-1/2 wolnostojgce na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane zlacze sklada si¢ z: zlgcza
kablowego wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 =z wkiadkami
bezpiecznikowymi, szyne PEN AL. 40x5 i skrzynki pomiarowej dla ukladu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad zlaczem 1 wyposazonej w: izolacyjng plyte montazowa szt.1,
tablice licznikowa, TL-3 szt.l1, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wylacznika nadmiarowo-pragdowego tréjbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla rozlgcznika FR 303 25A za licznikiem. W zlgczu nalezy dokonaé rozdzialu przewodu
neutralno-ochronnego ,,PEN™ na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny ,,PE” . Punkt
rozdzialu polaczy¢é z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omow , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykonac jako wielokrotny z pretéw stalowych
@ 14 potgczonych réwnolegle w ziemi. Wszystkie obudowy ztgcza i rozdzielnicy pomiarowej
dobrano w 1II klasie ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony 1P 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI

Ze ztacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm?2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterowniczag pompowni dostarczang przez wytwoérce pompowni montowaé na
prefabrykowanym fundamencie FT1. Szafka sterowniczo-zabezpieczajaca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wiacznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiada¢ funkcje wspdlpracy z sgdami sterujgcymi praca
pomp. Od szafki sterowniczej do zbiornika pompownt nalezy utozy¢ w ziemi rur¢ ochronng o
podwyzszonej wytrzymatosci fi 110 sztywnej w celu ulozenia przewoddéw zasilajgcych 1
sterowniczych ktére winien okreslic 1 dostarczy¢ wytwoérca pompowni. Podlgczenie
przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z schematami i DTR wytworcy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujgce pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Uruchomienie i rozruch powierzyé serwisowi wytworcy pompowni. Wyniki pomiaréw i
przeprowadzonego rozruchu zaprotokotowac. Pozytywne wyniki pomlarow i rozruchu sg
podstawg przekazauia pompowni do eksploatacji.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w uktadzie TN-C. W zlgczu nalezy wykonad
przejécie na uktad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE —
ochronny i N — neutralny. Punkt rozdzialu nalezy potaczyé z uziomem pionowym sztucznym
o ilodci pretéw niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opor uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z ztagcza mogg pracowac w uktadzie TN-S.

Jako ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:




— szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— polaczenia wyrownawcze.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinno nastapic:

- w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zaSIIanceJ obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajacych,

— wczasie krétszym niz 0.4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikéw topikowych,

—  wylgcznikéw  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane pompowni P-5

Pompy o mocy Pp=3.9kW szt. 2 pompy nie przeprowadzajg rozruchu réwnoczesnie
Prad znamionowy pompy In = 7.7A, Un =400V

Prad rozruchowy pompy przy rozruch bezposrednim Ir = 66A

Dobér zabezpieczen poszczegdlnych pomp wg dostawey nieznany

Dobdr selektywnosci zabezpieczen przylacza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu gG — 63A

Zabezpieczenie w ST-3 na stupie w miejscu przytaczenia gG - 32A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu S303 C-16A

Sprawdzenie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A  dla spodziewanego pradu zwarcia Iz
= 225A wkladka bezpiecznikowa wynosi 25A, przy pradach mniejszych wkladka moze by¢
tylko mniejsza.

Zastosowana wkladka gG- 25A, selektywnos¢ jest zachowana

Selektywnos¢ miedzy wktadkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Selektywnos¢ migedzy wkladkami gG-40A 1 gG-25A 40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana

Sprawdzenie skutecznsici ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wyigczanie
w ukladzie : TN-C

Trafo S =63kVA Rt = 60mQ Xt=100mQ
Linia 4 xAL-50mm2 [=650m RI=767TmQ Xl= 429mQ
Przylacz YAKY 4x35 1=25m Rp =44.2mQ Xp = 4mQ

Odcinek z ztacza do szafy SP YKY 5x10 1=10m Rp = 37mQ Xp = 1.6mQ




Impedancja Zs = 1021m®

Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25x7Zs x Ja < Uo

1.25x 1.021 x 350 = 447 <230V

Ja=196A dla gG-40A ts=5s zabezpieczenie w zlgczu stupowym ST-3

1.25x7Zs x Ja < Uo

1.25x 1.021 x 196 = 250 <230V

warunek ochrony nie jest spetniony dla wktadki typu gG — 63Azastosowano ztacze stupowe
ST-3 w wykonaniu II kl. ochronnosci. Dla wktadki typu gG — 40A warunek nie spelniony
zastosowano ochrone zlgcza z tablicg licznikowg w wykonaniu izolowanym w II klasie

ochronnosci izolacji

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

Wiz-t YKY 5x10mm2 [=10m Rp =37m? Xp=1.6m?
Impedancja Zs =1.053m?
Ja=160A dla S303 C-16A
1.25xZsx Ja< Uo
1.25x 1.053 x 160 = 210.6V <230V
warunek ochrony jest spelniony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-16A,

zastosowano dodatkowo ochrone obudowg w wykonaniu  izolowanym w II klasie
ochronnosci izolacji

8. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz odno$nymi normami, a zwlaszeza normy -~
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 i normg N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi prchlsaml
tym zakresie.

— Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe
wyrobéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Jako réwnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materialéw, urzgdzen i wyrobéw
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzadzen i wyrobéw majg na celu wyznaczenie standardoéw.

~ W przypadku propozycji materialow, wyroboéw i urzadzen rownowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne




opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowa oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazine posiadajg wymagane cechy i parametry.

a) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastgpujace pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

— pomiary obcigzen pradem elektrycznym dla kabli.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

b) Stosowa¢ urzadzenia i materialy posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ENERGETYCZNYMI DO
POMPOWNI, PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY KABLOWY DO
ZASILANIA POMPOWNI NR P-6, W ZAREBKACH gm. KOLBUSZOWA - dzialka
nr 529/8

BRANZA ELEKTRYCZNA - PRZYEACZ KABLOWY NN-0.4KV

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest Projekt Budowlany Budowy przylgcza
elektroenergetycznego kablowego niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw nr P-6 w
miejscowosci ZAREBKI gm. KOLBUSZOWA - dzialka nr 529/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Ogledziny 1 pomiary w terenie.

— Umowa z inwestorem na wykonanie projektu

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

—  Wyrys i wypisy z ewidencji gruntow.

—  Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr. RE02/RP/P/2016/2/274/358/2016
z dnia 17.02.2016r wydane przez Rejon Energetyczny Mielec

—  Opinia nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015 Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

— Obowigzujace normy 1 przepisy.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr. NR REO2/RP/P/2016/2/274/358/2016 1 ustaleniami
z Inwestorem przedmiotowy przytacz  kablowy niskiego napigcia 0.4kV wykonaé z
istniejacego stupa nr 7 sieci nN zasilanej z stacji ZAREBKA 2 do projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego ZKP-1 na dzialce 529/8 w ogrodzeniu pompowni. Projektowany
przytacz wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2. Projektuje sie zlgcze kablowe z
rozlgcznikiem bezpiecznikowym RBK 00 1 ukladem pomiarowym bezposrednim 1 z
zabezpieczeniem przedlicznikowym wylacznikiem z  charakterystyka C-16A. Z ukladu
pomiarowego wyprowadzi¢ kabel ziemny YKYzo  5x10mm2 do szafki sterowniczej
pompowni P-6. Do ziacza ZK-1 doprowadzi¢ uziom o wartosci 30Q, z ktérym nalezy
potaczy¢ przewdd neutralno-ochronny ,,PE”. 7 skrzynki ,,SP” wszystkie obwody prowadzi¢ w
systemie: TN-S. Jako uziom ochronny nalezy wykona¢ sztuczny uziom pionowy.




4. PROJEKTOWANY PRZYLACZ KABLOWY NN 0,4 kV.

Projektowany przylacz kablowy niskiego napigcia od stupa nr.7 linii elektroenergetycznej
NN-0.4kV napowietrznej zasilanej z stacji transtormatorowej ZAREBAKI 2 do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP-1/L. wykona¢ kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2. Zgodnie z warunkami na stupie nr 7 montowad typowe zlgcze stupowe
ST-3 z jednym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00 (dla pozostatych roztacznikéw
pozostawi¢ wolne miejsca) ktore zasili¢ z linii kablem YAKY 4x70mm2. Ze zlacza
stupowego wyprowadzi¢ kabel przylacza YAKXS 4x35mm2 ktéry wprowadzi¢ do
zlokalizowanego w ogrodzeniu pompowni ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/L. Na stupie
stosowa¢ komplet ogranicznikow przepigé¢ typ GXO-0.66/5, ktére nalezy polaczyé z
uziomem sztucznym Rz < 10 omoéw. Kabel na stupie chroni¢ w rurze odpornej na
promieniowanie UV typ BE-50 Arot z kolanem FA 50 do wysokosci 2.5m nad ziemig i 0.5m
w ziemi. Kabel uktada¢ po trasie jak na planie 1.P. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne jak na planie. W czasie realizacji przylacza stosowac si¢ do
uwag i zalecen podanych w Opinii nr GK. ZUDP. 6630.1. 20 09.07.2015. Prace ziemne w
strefie ochronnej gazociagéow oraz na skrzyzowaniu z istniejacg siecia gazowsg
wykonywa¢ re¢cznie, pod nadzorem upowaznionego pracownika RDG Kolbuszowa.
Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie w RDG Kolbuszowa. Kabel uklada¢ w
ziemi na podsypce piaskowej 10cm na glebokosci 0.8m , po przysypaniu kabla warstwami
10cm piasku 1 20cm ziemi w wykopie utozy¢ nalezy folie w kolorze niebieskim 1 przysypac
pozostalym gruntem warstwami z zastosowaniem jego zageszczania. Calosé prac wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego z ukladem
pomiarowym, poprzez rury ochronne PCV @ 100. W zlagczu nalezy dokonaé rozdzialu
przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny
»PE” . Punkt rozdzialu polgczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omow , nalezy w tym
celu  wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktéry wykonac jako wielokrotny z pretéw
stalowych @ 14 polaczonych réwnolegle w ziemi. Po zakonczeniu prac wykona¢ operat
geodezyjny powykonawczy.

Skrzyzowanie kabli z drogami.

Skrzyzowanie kabla z drogg o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg przepychu lub
przewiertu stosujac rury ochronne AROT SRS-110. ulozone tak, aby odlegto$¢ pionowa
miedzy gérng czedcig ostony kabla, a powierzchnig drogi wynosita co najmniej 110cm. W
rur¢ weiggngé kabel zasilajacy zlgcze 1 rure uszezelnic.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi, wykona¢ nad rurociggami.

Zachowa¢ odleglos¢ miedzy rurociggiem, a kablem min. 50 cm.
Kable chroni¢ rurg PCV @ 100 na dtugosci po 1 m. z obu stron skrzyzowania.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z innymi kablami energetycznymi.

Projektowane kable nalezy chroni¢ rurg AROT DVK 100 na dlugosci po Im. w obie strony
od miejsca skrzyzowania z innymi kablami energetycznymi




S. ZLACZE KABLOWE Z UKEADEM POMIARU ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z TWZ dla zasilania budynkow projektuje sie ztacze kablowo pomiarowe izolowane
w I kl. ochronnosci i stopniu ochrony [P-44 typ ZK-1/2 wolnostojgce na fundamencie FT-1
w ogrodzeniu pompowni, frontem do drogi dojazdowej. Dobrane zlgcze skiada sie z: ztacza
kablowego wyposazonego w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 =z wktadkami
bezpiecznikowymi, szyng PEN AL. 40x5 i skrzynki pomiarowej dla ukladu pomiaru energii
elektrycznej nabudowanej nad zlgczem i wyposazonej w: izolacyjng ptyte montazowa szt.1,
tablice licznikows, TL-3 szt.1, obudowy S-4 z zabezpieczeniem przedlicznikowym przy
pomocy wylgcznika nadmiarowo-pradowego tréjbiegunowego C-16A, druga obudowa S4
dla rozlacznika FR 303 25A za licznikiem. W zlaczu nalezy dokonaé rozdziatu przewodu
neutralno-ochronnego ,,PEN" na oddzielne przewody neutralny ,,N” i ochronny ,.,PE” . Punkt
rozdzialu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji Rz<30 omow , nalezy w tym celu
wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktoéry wykona¢ jako wielokrotny z pretow stalowych
® 14 polaczonych réwnolegle w ziemi. Wszystkie obudowy ztgcza i rozdzielnicy pomiarowej
dobrano w II klasie ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
UV o stopniu ochrony IP 44

6. PROJEKTOWANE ZASILANIE SZAFKI STEROWNICZO-ZASILAJACEJ
POMPOWNI

Ze zkacza wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm?2 do szafki sterowniczej pompowni. Szafke
sterownicza pompowni dostarczang przez ~wytworce pompowni montowal na
prefabrykowanym fundamencie FT1. Szafka sterowniczo-zabezpicczajaca pompowni dostawa
producenta pompowni winna posiada¢ komplet automatyki ze sterownikiem wlgcznie oraz
zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe dla pomp oraz zabezpieczenia pomp przed
suchobiegiem. Dodatkowo winna posiada¢ funkcje wspolpracy z sadami sterujagcymi praca
pomp. Od szafki sterowniczej do zbiornika pompowni nalezy utozy¢ w ziemi rure ochronng o
podwyzszonej wytrzymatosci fi 110 sztywnej w celu ulozenia przewodow zasilajacych i
sterowniczych ktore winien okreslic i dostarczy¢ wytwédrca pompowni. Podlgczenie
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z schematami i DTR wytworcy pompowni. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania

pomiary rezystancji izolacji,

pomiary rezystancji uziomow,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

Uruchomienie i rozruch powierzy¢ serwisowi wytwdrcy pompowni. Wyniki pomiarow i
przeprowadzonego rozruchu zaprotokotowaé. Pozytywne wyniki pomiaréw i rozruchu sg

!

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Projektowana linia kablowa pracuje w uktadzie TN-C. W zlgczu nalezy wykonaé
przejscie na uklad TN-S przez rozdzieleniu przewodu PEN na oddzielne przewody PE —
ochronny i N — neutralny. Punkt rozdzialu nalezy polaczy¢ z uziomem pionowym sztucznym
o ilosci pretow niezbednej do otrzymania wymaganej rezystancji. Opér uziomu Rz < 30

Obwody wyprowadzone z zlgcza mogg pracowa¢ w ukladzie TN-S.
Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:




— szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartodci napiecia
dotykowego bezpiecznego,

— polaczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic¢:

— w umownym czasie nie dhluzszym niz 5 sekund w linii zasilajgce] obiekt oraz
w wewnetrznych liniach zasilajgcych,

~ wczasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie kréotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikéw topikowych,

— wylgcznikow  instalacyjnych  wyposazonych w  wyzwalacz  elektromagnetyczny
o charakterystyce C,

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane pompowni P-6

Pompy o mocy Pp=1.5kW szt. 2 pompy nie przeprowadzajg rozruchu réwnoczesnie
Prad znamionowy pompy In = 3.4A, Un =400V

Prad rozruchowy pompy przy rozruch bezposrednim Ir = 20A

Dobdr zabezpieczen poszezegdlnych pomp wg dostawcy nieznany

Dobér selektywnosci zabezpieczen przylacza

Zabezpieczenie w stacji trafo obwodu  gG — 63A

Zabezpieczenie w ST-3 na shupie w miejscu przytgczenia gG - 32A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu S303 C-16A

Sprawdzenie selektywnosci z zabezpieczeniem C-16A  dla spodziewanego pradu zwarcia [z
= 454A wkladka bezpiecznikowa wynosi 25A, przy pradach mniejszych wktadka moze byé
tylko mniejsza.

Zastosowana wkladka gG- 25A, selektywnos¢ jest zachowana

Selektywno$¢ miedzy wkladkami gG-63A 1 gG-40A  63/40 =1.6 = 1.6 jest zachowana
Selektywnos¢ miedzy wkladkami gG-40A i gG-25A  40/25 =1.6 = 1.6 jest zachowana

~ . Sprawdzenie skutecznosci ochreny przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie

w ukladzie : TN-C

Trafo S =63kVA Rt = 60mQ Xt=100mQ
Linia 4 xAL-50mm2 1=250m RI=296mQ XI= 165mQ
Przytacz YAKY 4x35 1=40m Rp=71mQ Xp = 6.4m{)

Odcinek z zlgcza do szafy SP YKY 5x10 1=10m Rp =37mQ Xp=1.6m®



Impedancja Zs = 506mQQ

Ja=350A dla gG-63A ts=5s

1.25xZs x Ja< Uo

1.25x 0.506 x 350 = 221.4V <230V

Ja=196A dla gG-40A ts=5s zabezpieczenie w zlgczu stupowym ST-3
1.25xZs x Ja< Uo

1.25 x 0.506 x 196 = 124V <230V

warunek ochrony jest spelniony granicznie dla wktadki typu gG — 63Azastosowano ztgcze
stupowe ST-3 w wykonaniu II kl. ochronnoéci. Dla wkiadki typu gG — 40A warunek
spelniony granicznie, zastosowano dodatkowo ochrong zlagcza =z tablicg licznikowag w
wykonaniu izolowanym w II klasie ochronnosci izolacji

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie
w ukladzie : TN-C w szafce sterowniczej pompowni

o

Wiz-t YKY 5x10mm2 1=10m Rp=37m? Xp=1.6m?
Impedancja Zs = 0.539m?
Ja=160A dla S303 C-16A
1.25x7Zs x Ja < Uo

1.25x0.539x 160 = 107.8V <230V

warunek ochrony jest spelmiony dla zabezpieczenia przedlicznikowego S303 C-16A,
zastosowano dodatkowo ochrone obudowe w wykonaniu  izolowanym w II klasie
ochronnosci izolacji

5 o

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z PBUE oraz odno$nymi normami, a zwlaszcza normy
PN-IEC 60364, PN-76/E-05125 i normg N SEP-E-004 oraz obowqyu)z}cyml przepisami w
-tym zakresie.

— Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzgdzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Jako ré6wnowazne zostang uznane rozwigzania posiadajgce cechy i parametry
okreslone w dokumentacji technicznej dla materialéw, urzadzen i wyrobéw
podanych jako przykladowe.

— Uzyte nazwy materialéw, urzgdzen i wyrob6éw maj3 na celu wyznaczenie standardow.

— W przypadku propozycji materialéw, wyrobéw i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajgcy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne



opracowania projektowe wraz z koeordynacja projektowg oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajgce, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

a) Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary rezystancji uzioméw,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary obcigzen pragdem elektrycznym dla kabli.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

b) Stosowaé urzadzenia 1 materialy posiadajgce wymagane certyfikaty 1 dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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PROJ. PRZYLACZ KABLOWY YAKXS 4x35mm2

(=40/48m

WYPOSAZENIE PRZYLACZA Z UKLADEM POMIAROWYM

ST-3 - ZUACZE SELUPOWE TYP TYP ST-3 II KL. OCHR. IP-44
- ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY TYP RBK-00 sztl
- DLA POZOSTALYCH ROZELACZNIKOW WOLNE MIEJSCA

ZK-lo. - ZLACZE KABLOWE TYP ZK-lo, II KL. OCHR. IP-44
- RUOZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY TYP RBK-00 <sztl
- SZYNA PE+N 40x5 AL szt.2

7P-1 = SKRZYNKA POMIAROWA ODDZIELNA TYP ZP-1 II KL. OCHR. IP-44
— IZOLACYJNA PELYTA MONTAZOWA  sztl

- TABLICA LICZNIKOWA TYP TL-3 sztl
- 0OBUDOWA S4 Z WYLACZNIKIEM S 303 C-16A sztl

- [OBUDOWA S4 Z ROZEACZNIKIEM FR 303 25A

FLEMENTY PODLEGAJACE PLOMBOWANIU PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA
UBUDOWY Z TERMOUTWARDZALNEGD TWORZYWA KL, OCHR, II IP-44
KABEL NA StUPIE MONTOWAC W RURZE [OCHRONNEJ ODPORNEJ NA UV
DO WYSOKOSCI 25m I 0.5m W ZIEML

Fe~Zn 30x4

uziom sztuczny pionowy
Rz < 30om

SP

FT1

SP - SKRZYNKA STERUJACA POMPOWNI WG DOSTWCY

POMPOWNI Z KOMPLETEM AUTOMATYKI STERUJACEO-
ZABEZPIECZAJACED POMPY

P - POMPOWNIA WG DOSTAWCY POMPOWNI
- RURA LACZACA SKRZYNKE STERUJACA 7

URZADZENIAMI W ZBIORNIKU POMPIOWNI
TYF AROT DVR o 110 DLA ULDOZENIA KABLI
LACZACYCH WYPOSAZENIE POMPOWNI WG DOSTAWCY

TYPOWY FUNDAMENT PREFABRYKOWANY DOBRAC
DO WYMIAROW SKRZYNKI "SP”

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLACZNIE
ZASILANIA W UKEADZIE: TN=-C=S

OPRACOWAL

RODZAJ INWESTYCH  FAZA BRANZA NR. ARCH. INR.RYS.

BUDOWA  PROJEKT BUDOW. | ELEKTRYCZNA | 1.E.
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

e
- .

PROVEKTANT | magr inz. V\/ RUDOLF 71/98 06.2015
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ZUACZE SYUPOWE ST-3
ELEWACJA ZEWNETRZNA
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ST-3 ZLACZE StUPOWE DLA TRZECH ROZLACZNIKOW WYPOSAZONE
W JEDEN ROZELACZNIK RBK-00 Z MIEJSCEM DLA DWaCH
WYKONANIE IT KL, OCHR. IP-44 ODPORNE NA UV MONTAZ
NA SCLUPIE NA-WYSOKOSCL 3m 0~ SYSTEM OCHRONY SAMICZYNNE WYEACZNIE

ZASILANIA W UKEADZIE: TN-C-S

IK=1/71L ZEACZE KABLOWE Z SKRZYNKA POMIAROWA II KL, OCHR., IP-44
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PRZYLACZ KABLOWY DO POMPOWNI NR. P-6
ZK-lo = ZLACZE KABLOWE 2504, II. KL. OCHR., IP-44, ey
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