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1.1  INFORMACJE OGOLNE

1.1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
» Zlecenie Inwestora,
» Dokumentacje —czes¢ architektoniczno - budowlana;
e Katalogi firmowe,
+ Obowiazujace normy i normatywy.

1.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt w zakresie instalacji sanitarnych
dla zadania pod nazwa:
BUDOWA CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W KOLBUSZOWEJ PRZY UL.

PIEKARSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZ. NR EWID. 131 0/3,1310/4,1310/5 ORAZ CZESC
DZIALKI 1310/1

1.1.3 Przyjete standardy materiatlowe

Wymienione w dokumentacji materialy i urzadzenia stanowig okreslenie przyjetych w
projekcie standardow i parametrow technicznych. Zastosowanie materialow i urzadzen
innych producentéw niz okresleni w projekcie wigze si¢ z koniecznoscia dotrzymania
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji jako standardy.

1.1.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: '
« Instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja
« Instalacje ppoz. hydrantowa '
o Instalacje kanalizacji sanitarne;
+ Instalacje podeisnieniowego odwodnienia dachu
» Kotlownia gazowa na potrzeby c.o0. oraz ogrzewania podlogowego
+ Instalacje centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podlogowego

* Instalacje  wentylacji mechaniczne] nawiewno - wywiewnej badz
Wywiewnej
o lnstalacje klimatyzacji (schtadzania) wybranych pomieszezen

o Instalacje klimatyzacji precyzyjnej pomieszezenia archiwam
Szezegotowe rozwiazania w zakresie wiw mstalacji podane zostang w dalszej czescel opisu.

1.1.5 Charakterystyka instalacyjna budynku

1151 Zapotrzebowanie na wodg
Budynek zaopatrzony bedzie w wode 7z istniejace) sieci wodociagowe]. Zapotrzebowanie
na wode wynosi¢ bedzie odpowiednio:
* Quaxs=0,88dm’/s dla celow bytowo - gospodarczych
s Quass=2.0dm /s dia celéw pozarowych do wewnetrznego gaszenia poZary
Jakos¢ wody w sieci spehnia wymogi dia wody piinej i nie przewiduje si¢ dodatkowego
uzdainiania w tvim celu.




Stednie dobowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z zalacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody wynosi Qse= 0,5 m3/d

1.1.5.2 Ilo$é¢ odprowadzanych $ciekéw
Scieki bytowo - gospodarcze w ilodci qs=0.88dm*/s odprowadzane beda do kanalizacji
sanitarnej. Jakos¢ $ciekow bedzie odpowiadata charakterystyce typowych sciekéw bytowo
— gospodarczych. Srednia dobowa ilos¢ dcickow wynosi 0,45 m¥/d.

1.1.5.3  Zapotrzebowanie na energie cieplng
Obliczenia zapotrzebowania na cieplo  przeprowadzono w oparciu o PN-EN 12831,

Zgodnie z tymi obliczeniami zapotrzebowanie na ciepto wynosi:
¢ 38.3kW

1.2 INSTALACJE WOD.-KAN.

1.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie na wode umieszezone zostalo w ponizszym zestawieniu tabelarycznym:

losé Wyp{y;: ?df;"z]tyw“y T

3 0,14 0,4

3 0,13 0.4

1 0,30 0.3

Zawory czerpalne 4 0,30 12
Zlewy gospodarcze 1 0,14 0,1
Razem 245

Przeplyw obliczeniowy:
Jezeli £gr=20
g= 0,682 (X qn)**5-0,14
Jezeli £gn>20
g= 1,7(Zqn)°? ~0,7
g= 0,88 [dm3/s]

Umowny maksymalny przeptyw dla doboru wodomierza
Gw = 2q
Qo = 52 [m3/n]
Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomiers skrzydetkowy @25 prod. APATOR o
nastepujgeych parametrach:
s ciggly strumien objetosci g,=6,3m’/h.
» maksymalny strumicn objeiodci ,=7.875m’/h
+ prog rozruchu 13dm’/h
Uktad wodomierzowy powinien sktadac si¢ z nasiepujgeych elementow (w kolejnosci od
strony przylacza):
+ zawor kulowy gwintowany (332
»  wodomierz (325
= filir siatkowy 932
= zawor kulowy ze spustem (332
« zawor aniyskazeniowy w klasie FA (332
» zawOr kulowy gwintowany 932
Dobrany wodomierz bedzie zlokalizowany w pomieszezeniu kothowni..



1.2.2 Instalacja wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

1.2.2.1  Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywad bedzie budynek do celow higieniczno — sanitarnych
oraz technologicznych (zasilanie nawilzacza powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej).
Glowny poziom wody zimnej poprowadzony bedzie na poziomie parteru, Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ jako kryte w bruzdach sciennych, w przestrzeni miedzystropowe;j
w szachtach instalacyjnych lun na zewngtrz scian stosujac obudowy z plyt gipsowo —
kartonowych.
Przewody wewnatrz pomieszczen sanitarnych o prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
(na parterze)oraz. w bruzdach sciennych (na pigtrze). Woda doprowadzona bedzie do
wszystkich przyboréw sanitarnych, w ktorych istnieje zapotrzebowanie na wode zimnag.
Przewody rozdzielcze i piony nalezy zaizolowaé izolacja z pianki polietylenowej gr. 1 3mm.
Rurociggi prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy prowadzié w 1zolacji typu z
pianki polietylenowej w ostonie z folii PVC gr. 10mm.
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:

+ Piony i poziomy rozdzielcze z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach

gwintowanych wg PN-EN
o Instalacje w warstwach posadzkowych z rurociggdéw z usieciowanego
polictylenu PE-Xc dla instalacji wodnych, min. cisnienie robocze 10bar.

Do podtaczenia baterii stosowaé atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtaczeniowe
oraz zawory katowe ¢wieréobrotowe.
Sposob zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i zastosowania
przez wykonawcee robot. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny
PZH.

1.2.2.2  Instalacja c.w.u i cyrkulacyi.

Obiekt zasilany bedzie w c.ewu. w ukladzie zdecentralizowanym wykorzystujgc
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.
Zaklada si¢ montaz dwéch podgrzewaczy elekirycznych:
» Nadumywalkowy podgrzewacz nr 1 zlokalizowany w pom. nr 0.4 Pom.
porzadkowe o nastepujgcych parametrach:
o Termostat elektroniczny
+ Mozliwos¢ montazu w pionie i poziomie
s Wyswietlacz LED
¢ Dwie anody magnezowe
» Pojemnosé: 50dm’
» Moc elektryczna: max. 1.5kW 230/1/50
» Dobowa strata energii (dla 60°C): max. 0,93kWh/24h
» Wymiary max.: 800x490x270mm
e Masa max.: 26kg
« Stopient ochrony: IPX4
» Podumywalkowy podgrzewacz nr 2 zlokalizowany w pom. nr 1.3 Zaplecze
typ o nastepujacych parametrach:
» Termostat elektroniczny
» Cyirowa regulacja temperatury
»  Wskazania temperatury za pomoca diod LED
»  Anoda magnezowa
= Pojemnodé: 15dm’
» Moc elektryczna: max. 2.0kW 230/1/50
« Czas podgrzewu (AT=45K): max. 26min.



+ Dobowa strata energii (dla 60°C): max. 0,65kWh/24h

o Wymiary max.: 360x342x144mm

o Masa max.: 7,4kg

o Stopien ochrony: IPX4
Podgrzewacz w pom. 0.4 montowad pod stropem konstrukcyjnym nad szafg. Na wyjsciu
C.w.u. z W/w podgrzewacza montowaé naczynie przeponowe typ o pojemnosci 2dm3 i
cisnieniu min. 10bar oraz zawor bezpieczenstwa 47 5 5bar.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z analogicznych materialéw jak
instalacje wody zimnej.
1.2.2.3  Instalacja hydraniowa ppoz.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanic projektowany oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. (Dz.U.10.109.719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw istnieje
koniecznos¢ wykonania instalacji gasniczej wyposazone] w hydranty 925
Wedtug normy PN-B-02865:1997 wraz z poprawka Ap1:1999 dla celéw ppoz.
zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych WYyposazong w zawory
hydrantowe @25 umieszczone w szafkach hydrantowych wnekowych.
Zawory hydrantowe zamontowaé w szafkach wnekowych na wysokosei 1,35 m nad
posadzkg. Dla szafek hydrantowych nalezy pozostawi¢ w scianie wneki o wymiarach
800x1070x175mm (wys. x szer. x gl.), stosowaé hydranty pasujgce do pozostawionej
wngki.
Hydrant nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym na rysunkach..
Kazda szafke hydrantowg nalezy wyposazy¢ zgodnie z PN EN 671-2 w:

«  zwijadlo z wezem pélsztywnym 925 db. 30 m

e pradownica 05 z dysza réwnowazng 910 mm, 0§ wodna mosi¢zna ocynkowana

wgz doprowadzajacy o dl. 1 m

e zawor mosiezny (25

o Zawor hydrantowy (325
Szatka powinna by¢ pomalowana w kolorze RAL 9016 i oznakowana zgodnie z PN EN
671-2
Nominalna wydajnoé¢ hydrantu 925 mm przy cisnieniu 0,2MPa wynosi 1,0 dm3/s Do
obliczen przyjeto rownoczesnodé dziatania dwoch hydrantow,
W przypadku wykrycia pozaru istnieje koniecznosé odciccia instalacji wody zimnej na cele
bytowo — gospodarcze, ktora zostanie wykonana czgsciowo z materiatow palnych. W tvm
celu przewiduje sie zastosowanie zaworu pierwszenstwa zamykajgeego przeptyw wody w
stalacji bytowej w przypadku nadmiernego spadku cisnienia w instalacji hydrantowe;.
Parametry zaworu pierwszenstwa:

+  srednica 1%

o Kiy=64m'/h

o max. ciggly przephvw Qua=25m’/h

e temperatura maks. 80°C

«  Zakres cisnien 0.5 — 12 bar

» Minimalne cisnienie 0.5 bar (50 kPa)

+ Obudowa 7 mosiadzu

+  Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM

= Uszezelki EPDM
Zawor montowac na instalacji wody zimnej 7a odgalezieniem do nstalacji ppoz. Do tego
miejsca instalacja wody zimnej powinna by¢ wykonana 7z maierialow niepalnych badz
zabezpieczona pozarowo 1zolacjg z materiatow niepalnych.




Po zmontowaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ probe wydajnosei hydrantow. W
przypadku gdyby wydajno$c¢ instalacji byla niewystarczajaca (4j. 2,0dm%/s przy dwoch
jednoczesnie otwartych hydrantach na naj wyzsze] kondygnacji) nalezy zamontowaé uklad
pompy pozarowej zasilanej elektrycznie w sposob zapewniajacy cigglo$é zasilania w
przypadku wystapienia pozaru. .

1.2.3 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.2.3.1  Kanalizacja sanitarna

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w kanalizacje sanitarng odprowadzaj gca Scieki
bytowo — sanitarnej do zewnetrznej kanalizacji miejskiej wg PROJEKT BUDOWLANY
»PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC PRZYL.ACZA
SANITARNE”)
Piony kanalizacyjne umieszczone zostaly na $cianach budynku jak na rysunkach. Powyzsze
piony kanalizacyjne powinny bvé zabudowane. Kazdy pion nalezy zaopatrzyé¢ w rewizje
zamontowana na wys. 0.3 do 0.5 m nad posadzka parteru (rewizje stosowaé réwniez na
zalamaniach w  przestrzeniach  sufitow podwieszanych). Poziomy, oraz podejscia
odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sig z rur PVC 00,05; 90,07, 00,10,
©0,15m taczonych poprzez zlgeza kielichowe na weisk uszezelnione na uszczelke gumowa.
Piony kanalizacyjne oraz odcinki pod stropem kondygnacji nalezy wykona¢ z rurociagow
w systemie bezszumowym na bazie PP. System bezszumowy powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

» material na bazie propylenu

o chwilowa odporno$¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C

e ciggla odporno$¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C

o wydtuzalnos¢ cieplna nie wicksza niz 0,09mm/mK

 gestosc nie mniejsza niz 1.9kg/m’
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ przestrzen poddasza gdzie nalezy je polaczyé do
wspdlne] wywiewki 3160 i wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczajge wywiewks. Wywiewke
obudowac¢ blachg wg projektu architektonicznego. Materiaty uzyte do wykonania instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej musza by¢ uzyte zgodnie 7 polska norma i wlasciwymi atestami.

1.2.4 Ogodine warunki wykonania robot,

W zakresie wykonania i odbioru obowiazuja , Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanoe — montazowych cz. 11 — Roboty instalacji sanitarnvch i przemystowych”™,
Po montazu rurociggow instalacje nalezy wypluka¢ oraz wykona¢ probe szezelnose
dwukrotnie: raz na 0.9 MPa przy napelnieniu wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
+55°C (proba woda ciepla dla instalacji wody cieple] i cyrkulacji) na cidnienie
wodociggowe bez spadkow cisnienia — zgodnie 7 Warunkami Technicznymi.

Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych oraz przez przegrody o
odpornosci ogniowej El 60 1 wyzszej wykonac przejscia ppoz.

1.3 KoTrownia gazowa

1.3.1 Opis przyjetych rozwiazan

1300 Kothy, rozdzielacze, pompy i EPUPY POMPOWE
W celu pokrycia zapotrzebowania na cieplo hali projektuje sie zastosowanie jednego
kondensacyjnego kotla wiszacego typu o mocy 43kW. Kociol wspolpracowa¢ bedzie ze
sprzeglem hydrauliczoym o $rednicy 0932, Sprzgglo hydrauliczne powinno spetniac
nastepujgce parametry:
= Powrdjna funkcja: zwrotnicy hydrauliczne;, separatora powietrza i gazu. od
mulnika.



e Obudowa: spawana prostokgtna obudowa

e Przylaczenia kolnierzowe.

° Zasilanie z kotla oraz powr6t z kotta AA=100 mm, przytacze 2” GW plasko

uszczelnione
e Zasilanie instalacji AA=125 mm. przylacze 1 447 GW plasko uszczelnione
°  Wyposazony w automatyczny od powietrznik i zawoér spustowy, dwa zakorkoane
gniazda 3/4” GW do zamontowania wkiadow magnetycznych

 lzolacja oraz uszezelki odpowiadajgce przepisom o instalacjach grzewczych

 Tuleja zanurzeniowa do czujka temperatury 3/8” GW.

® Max. ci$nienie pracy 6 bar

e Max temperatura 110°C

e Przeplyw 2m'/h »
Po stronie kottowej obieg zapewni elektroniczna pompa obiegowa o parametrach
Ap=15kPa, Q=2,60m/h, Penax=91W.
Po stronie instalacyjnej zaklada sie montaz rozdzielacza systemowego z dwoma obiegami
grzewezymi. Obieg wody w poszezegélnych obiegach zapewnia¢ beda grupy pompowe z
mieszaczami
Grupy pompowe powinny byé wyposazone w nastepujgce elementy:

e Zawor kulowy z termometrem: mosiadz kuty wg EN 12420; CW 617N

* LElement dystansowy z zaworem zwrotnym: mosiadz; CW 617N

e Przylacze zawordw odcinajgcych: gwint wewnetrzny wg ISO 7-1; G 1"
e Przylacze grupy pompowej: gwint zewngrzny wg ISO 228; G 1 4

e Cisnienie nominalne: 10 bar

e Temperatura robocza: -10 °C ... 110 °C

e Maks. temperatura krotkotrwata: 120 °C

® Material izolacji grupy pompowej: EPP

e Uszczelnienia: EPDM. PTFE

e Maks. wydajnos¢ grzeweza AT = 20 K przy 2155 h: do 50 kW

e Maks. wydajnos¢ grzeweza AT = 10 K przy 2155 1h: do 25 kW

L]

Zawor zwrotny w elemencie dystansowym: 200 mmWs; z mechanicznym
otwarciem

o Ku=63m’/h
Grupy pompowe zamontowac na modulowym rozdzielaczu w zbieziym z grupami
systemie instalacyjnym. Parametry rozdzielacza:

e Korpus zeliwo szare

¢ Przylacze mosiadz

»  Przylacze gorne gwint wewnetrzny

o Przylacze dolne gwint zewnetrzny

e Maks. cisnienie PN 10

e Zakres temperatury pracy -10 °C .. 110 °C

e Maks. temperatura krotkotrwala (awaryjna) 120 °C
®  Material izolacyjny EPP

e Uszezelmenia FPDM

{312 Zabezpieczenie kotlowni

Kotlownia zostala zabezpieczona zgodnic 2 obowigzujaca normg naczyniem wzbiorezym
przeponowym. Przewiduje si¢ moniaz naczynia o pojemnodci 50dm’. Dodatkowo kociol
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczeasiwa 147 2.5 bar.




1.3.1.3  Sterowanie i regulacja

Regulacje mocy przewiduje sic za pomocg ukladu sterujgcego zapewniajacego regulacje
pogodowa. Sterownik w projektowane; konfiguracji kottowni wspélpracowaé bedzie z
dwoma mieszaczowymi obiegami grzewczymi.

1.3.1.4  Rurociggi i armatura kotlowni

Rurociagi c.o. dla instalacji grzejnikowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
lgczonych przez spawanie wg PN-EN 10216,

1.3.1.5  Komin
Odprowadzenie spalin przewiduje sie poprzez dwuscienny wktad kominowy (3150/110 ze
stali nierdzewnej lgczonych na uszezelki jak dla kottow kondensacyjnych. Skropliny z
komindéw odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator.

1.3.1.6  Wentylacja kottowni

Jako instalacje wentylacyjna przewiduje si¢ wykonanie dwoch komindw wentylacji
grawitacyjnej murowanej wg proj. architektonicznego. Nawiew do kotlowni zapewniaé
bedzie otwor w Scianie ¥9200mm..

1.3.1.7  Izolacja termiczna

Po wykonaniu préb poszczegélne przewody zladu c.o. nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi ze wetny mineralnej 7 plaszczem PVC.

1.3.2 Wykonawstwo, odbiér i préoby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
kottowni olejowych i gazowych”

Rurociagi nalezy poddaé probie na cignienie 0,6 MPa. Przed przystapieniem do proby na
cisnienie instalacje nalezy dwukrotnie przeplukaé mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszezen mmnigjszej niz 5,0 mg/l.

Jako ze dopuszeza sie zastosowanie materialow innych producentéw niz okreslone w
projekcie (przy zalozeniu takich samych parametrow), nalezy zwrocié uwage na
odpowiednig konfiguracje kottowni dla innych niz projektowane materiaty.

Ze wzgledu na niewielki zlad instalacji nie projektuje si¢ stacji uzdatniania wody na
potrzeby c.o., niemniej jednak nalezy zwrocic uwage na to, ze instalacja powinna by¢
napetniona 1 w okresie pozniejszym uzapetniana wodg spetniajaca wymogi PN.

1.3.3  Wymagania dot. ochrony ppoz.
Pomieszezenie kotlowni jest niezagrozone wybuchem. Gbeigzenie ogniowe do 500 MJ/m3.
Kotlownia po przeprowadzeniu prac branzy budowlanej bedzie oddzielona pozarowo od
reszty budynku.
Drzwi wejsciowe do kotlowni winny posiadac klase odpornodci ogniowe] min. 30 min.
Kotlownie nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa GP6.
Bardziej szezegdlowe wytycezne cksploatacyjne zawieraé bedzie. Instrukeja obstugi
kottowni gazowej” stanowigca odrebne opracowanie powvkonaweze kiore zgodnie 7
Zarzadzenie Ministrow Gorictwa i Energetyki. oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej
z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogolaych zasad eksploatacii urzadzen 1 instalacii
energetycznych (MP ar 25 7 dnia 15 sierpnia 1986r.) wykona 1 zatwierdzi kierownik
zakladu,




1.3.4 Obliczenia

1.3.4.1  Zapotrzebowanie ciepla

— . -
FLp. Budynek Zapotrzebowanie ciepta
1. 35,1

Instalacja ¢.o.

1.3.4.2  Dobdr urzqdzen kotlowni

1.342.1  Dobor kottéw c.o.

Do tak okreslonego zapotrzebowania na ciepto dobrano wiszace kotciol kondensacyjny typ
0 mocy nominalnej 43 kW. Parametry kotla: ‘

«  Moc znamionowa (40/30°C) 43kW

»  Moc znamionowa (80/60°C) 40kW

e Dop. nadcisnienie 0.4 MPa
e Sprawnos¢ przy 30% obcigzenia 107,7 %
»  Masa korpusu kotla 49 kg

¢ Pojemnosé wodna 3,5dm?

«  Wymiary catkowite kotla(wys. x szer. x gleb.) 945 x 500 x 390 mm
1.3.4.3  Zabezpieczenie kotlowni

1.3.4.3.1  Obliczenie zaworu bezpieczeristwa

Ze wzgledu na dopuszezalne ci$nienie kotlow c.o., Pimax = 0,6MPa oraz cisnienie pracy
instalacji, przyjeto cisnienie otwarcia zaworu, p1, rowne 0,25MPa Pozostate dane:
wspotezynnik wyplywu — digeez = 0,32, gestos¢ wody — p = 965 kg/m? (dla T = 90°C).
Obliczenia wg PN-M-174101. Dane zawory wg Swiadectwa Badania Typu Nr 42-C-
04/imp. z dn. 13.04.2004 . '

Jednostkowy wyplyw: 4, =14145p, - p =1414,5 0,25-965 = 21970 mlggs
Wspdtezynnik oblicz.: 0= 0,9 ° tlizecz = 0,9 = 0,32 = 0,29

Przepltyw przez kociol: G, = AT%;163 = 235??23 =1 935—%- = 0,54%
Powierzchnia wyplywu: P Gr 0,54 =0,85-10""m?

g, 21970-0,29
N 47 4168107
Min. srednica wyplywu: d, = \/ ———————————— =L = 10.4mm
314
Dobrano zawor membranowy typ 4™ o cignienin otwarcia 2.5 bar. w/wW zawor moze byé
stosowany do kotlow wodnych o najwyzszej mocy do 72kW.

[.34.3.2 Dobér naczynia przeponowego

Naczynia przeponowe dobrane zostaly za pomocy programu obliczeniowego. Dobrano
naczynie wzbioreze typu o pojemnosei 50dm?.

1344 Wenivlacja kotlowni
«  Obliczenie powierzehni czyniej otworu NawIewnego
Przyimuje sie wskaznik Scm’ na 1kW mocy grzewczel, Powierzchnla czynna otworn
WYnosi zatem:
Vo= 45kW x Sem’ = 225¢m?
Przyjeto przekroj otworu nawiewnego ¥200mm
»  Obliczenie powierzchni czynnej otwory WYWIewnego
10



llos¢ powietrza wywiewanego z kottowni, wynikajgca ze wskaznika: Vi = 0,5 m® na 1 kW
mocy zainstalowanej kottowni wynosi ok.:

Vw=0.5*%45=22 5m’/h

Jako instalacje wentylacyjna przewiduje si¢ wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej
murowanej zgodnie z projektem architektonicznym.

1.4 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHMOLOGICZNEGO
WENTYLACJI

1.4.1 Zapotrzebowanie ciepta

Obliczenia dokonane zostaly na podstawie obowiazujacej normy PN-EN 12831 i zawarte
s3 w egzemplarzu archiwalnym opracowania. Obiekt znajduje si¢ w III strefie, a wiec
zewnetrzng temperature obliczeniowsg przyjeto na poziomie —20°C,

1.4.2 Rozwigzanie technologiczne instalacji

1.4.2.1  Opis rozwigzan

Zaprojektowano instalacj¢ c.0. wodna, dwururows, pompows, systemu zamknietego.
Parametry czynnika grzejnego dla instalacji grzejnikowe;j wynoszg 70/50°C za$ dla
instalacji ogrzewania podlogowego 46/27°C. Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
obiegow grzewczych:

» instalacja c.o— 16,3[kW], Ap =31 [kPa]

 instalacja o.p. — 18,8[k W], Ap = 38[kPa]
Instalacje ogrzewania podtogowego ogrzewaé bedzie sale gléwng i stanowié¢ bedzie
ogrzewanie dyzurne (do temperatury 12°C). Dla osiggnigcia temperatury obliczeniowej
konieczne bedzie dolgczenie instalacii wentylacyjnej.

1.4.2.2  Ogrzewanie podlogowe wodne

1.4.2.2.1  Rury PE-Xc

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonaé z rur PE-Xc 14x2,0 z ostona antydyfuzyjna
wg DIN 4726.

1.4.2.2.2 Montaz plaszczyzn grzewczych

Kolektory ogrzewania podtogowego zaprojektowano jako element systemowy, 7z regulacya
za posrednictwem przeplywomierzy, montowanych na belce powrotnej rozdzielacza oraz
automatycznymi odpowietrznikami. Polaczenia przewodow z rozdzielaczem wykonad za
pomoca systemowych ksziattek mosieznych ($rubunkéw) z przecigtym pierscieniem,
Nalezy przed dostawg systemu ponownie przeliczy¢ instalacje oraz jej regulacic pod kagtem
konkretnego wybranego systemu.

Po obwodzie pomieszezenia rozwinaé tasme brzegows. Jako pozioma warstwe 1zolujgea
dla posadzek na gruncie zaprojektowano plyte styropianowa o grubodci zgodnie z
projekiem architektonicznym, ukiadang na wierzchnig warstwe chudego betonu. W
przypadku wystgpienia mozliwosci podciggania wody przez grunt lub niewiclkie]
glebokosct wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowaé oddzielenie warstwy
1zolujacej folia PE. Na styropian nalezy rozlozy¢ matg styropianowa grubosci 3cm 7 folig
rastrowg  typu Tacker HEPS100 038, wyznaczajgea rozstaw montazu rur do maty.
Wezownice nalezy montowad za pomocy  spinek tworzywowych, zaczynajac od
rozdzielacza. Rury mocowaé do folii spinkami w odleglosei od 35-50cm. Rozstaw petli
oraz ich dhuigosc wedlug graficznei czgser opracowania. W miejscach, gdzie preez
powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba przylaczy do plaszezyzn grzewezych, przy
Jednoczesnym braku mozliwoéci zachowania rozstawéw wynikajacych z obliczen projeku.
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nalezy zastosowac izolacje termiczna wykonanej z pianki polietylenowej o grubogci 10mm.
Potgczenia przewodow z rozdzielaczem wykona¢ za pomoca systemowych ksztahek
mosi¢znych (srubunkow) z przecictym pierScicniem. Dokrecanie zlaczek wykonaé za
pomoca klucza dynamometrycznego w celu uniknigcia zerwania gwintu w wyniku
nadmiernej sity. "
Dylatacje wykona¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8mm,
montowanych do podloza na specjalnym uchwycie montazowym. W migjscach
wystepowania pozornych dylatacji. np. oddzielenie plyt grzewezych o lacznej powierzchni
mniejszej niz 36m’, dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia plaszczyzn grzewczych
poprzez naciecie szlichty na glebokosé¢ ok. Sem. Szerokosc nacigcia ok. 3mm. Ubytek
materiatu wypelnic¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania,
zywicg epoksydowg. Nalezy przestrzegac dylatacji wyznaczonych w graficzne) czesci
opracowania.

Wylewke wykona¢ jako cementows, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje
wedlug wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci wldkna bad?z wior
tworzywowych. Grubos¢ warstwy 4.5¢cm nad wierzch rury. Catos¢ ukladac na wykonanej
instalacji, napehnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod cisnieniem ok. 3bar. Wstepny
rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujac przez trzy
dni temperature zasilenia ok. 25°C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymac Ja przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schiadza¢ co 24h
0 10°C do 25°C. ’

Po wykonaniu wygrzewania plyte grzewcza nalezy osuszy¢ poprzez podniesienie
temperatury zasilenia o 10°C przez 24h do temperatury 55°C i utrzymywaniu jej przez
kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usunigeic wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci
w posadzce nie przekraczal 20% przy zastosowaniu okladziny wierzchniej w postaci
drewna.

1.4.2.2.3  Szafki i rozdzielacze
Zastosowano systemowe rozdzielacze i szafki podtynkowe wg rozwigzan dostepnych na
rynku. Nalezy zastosowa¢ rozdzielacz dla dwunasty petli z sitownikami umieszczonymi na
poszezegolnych petlach.,
Rozdzielacz  palezy  umiedciéc w  szafce podtynkowej o  wymiarach  560-
660/780/110/165mm.

14224 Sterowanie
Zastosowano system starowania skladajacy si¢ z nastepujacych elementéw:
»  Listwy zasilajace] 24V— lszt.
o Transformator 230-24V dla listwy — szt
»  Termosiatu pomieszezeniowego — 1571,
»  Stlownikow regulacyjnych 24V — 1257t
Szezegdly odnosnie reguiacii zgodnie 7 wytyeznymi wybranego dostawey systemu.

1421 Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki stalowe plytowe w wersji standardowej oraz grzejniki niskie
konwektorowe.
Charakterystyka grzejnikow konwektorowych:

= Maierial : profile sialowe o przekroju prostokginym o wymiarach 70x11x1 .5 mim

» Grubosc blachy : profile grzejne — 1,50 mm: konwekiory — 0,50 mam

s Wysokose 142, 214mm

= Przylacza 2 x GZ % " dolne. 3 x GW 4 7 boczne

= Maks. cisnienie robocze : 0,5 MPa

»  Maksymalna temperatura robocza - 110°C
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»  Zawieszenia : $cienne lub podtogowe ‘

»  Akeesoria : korek, odpowietrznik, wkiadka termostatyczna
Charakterystyka grzejnikow plytowych

o Zawieszenie poprzez konsole MCW-5

o Fabrycznie zamontowane zawdr termostatyczny z nastawa wstepng i korek

spustowy oraz odpowietrznik
»  Uchwyty na tylnej $ciance
«  Krocee podigezeniowe : 6 x @ 127 (15/21: montaz standardowy od dotu z prawej
strony)

Grzejniki bedg zasilane od dohu. 7 wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki
posiadaja wbudowane odpowietrzniki reczne 4", oraz korki spustowe. Podlgczenia
grzejnikow stalowych plytowych standardowych wykonaé¢ za pomoca katowych lub
prostych zestawow podlaczeniowych (podwojne przylacze z mosigdzu, niklowane., rozstaw
ost rur S0mm, uszczelnienie mickkie z funkcjg odciecia grzejnika). ,
Stosowac glowice termostatyczne 7-28°C 7 wbudowanym czujnikiem cieczowym,
zakresem nastawy z mozliwoscia ograniczania i blokowania w kolorze bialym dla
grzejnikow pytowych i w kolorze szarym dla grzejnikow konwektorowych.
Glowice instalowa¢ po montazu instalacji i zakoficzeniu robot budowlanych. Na
koncowkach gatezi nalezy zastosowaé odpowietrzniki automatyczne. Na zaworach
zamontowac glowice termostatyczne.
Grzejniki zamawia¢ w kolorze RAL. Kolor przed zamoéwieniem nalezy skonfrontowaé z
projektem architektonicznym.

1.4.2.2  Rurociggi

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:

« rurociggi rozdzieleze oraz piony c.o. dla instalacji grzejnikowej oraz instalacje
ciepla technologicznego w catosci wykonac 7 rur stalowych czarnych ze szwem w/g
PN-EN 10216.

e rurociggi W warstwach posadzkowych z rury wiclowarstwowej usieciowanego
polietylenu dla instalacji grzejnikowej typu PE-Xc¢/Al/PE-HD. ‘

Rurociggi  rozdzieleze  rozprowadzaé  w  ukladzie tradycyjnym w  przestrzeni
migdzysiropowej wzdluz korytarza parteru wraz z rurami wodnymi. Podiaczenia
grzejnikow wykonaé w systemie rozdzielaczowym stosujac systemowe rozdzielacze
zgodne z systemem rurowym.
Sposob zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i zastosowania
przez wykonawee robot. Sposdb montazu winien zapewnic¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych rurociagu. W przypadku dlugich odcinkow prostych stosowat wydluzki typu
SUT W napwyzszyeh punktach instalacji i na rozdziclaczach zamontowane zosiang
automatyczne zawory odpowietrzajace. Instalacje wykonang 7z rur stalowych nalezy
zaizolowad termicznie otulinami w oslonie PVC g nastepujacych parametrach:

» gestosé 20kg/m’ +15%

o 2=0,035W/mkK przy t=40°C

e max. temperatura pracy 135°C

« kolor: szary

 kategoria pozarowa: nie rozprzestrzeniajaca ognia
Stosowac gruboscei izolacji zeodne 7 PN/B-02421:2000 wg ponizszej tabeli:

SREDNICA GRUBOSC 1ZOLACH
) [y ] [ ]
100 160 |
80 90
65 &0
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| SREDNICA GRUBOSC 1ZOLACJI
50 60
40 50
32 40
25 30
20 30
15 20

W przypadku zastosowania rur stalowych czarnych po zakonczeniu montazu przewody
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie jednokrotne farba miniowa
podktadows i jednokrotnie farba miniows nawierzchniowa Przed rozpoczeciem malowania
nalezy przygotowaé podloze poprzez odituszezenie i oczyszezenie do drugiego stopnia
czystosci. Rurociggi  prowadzone w  posadzkach zaizolowane zostang izolacjg ze
spienionego polietylenu w ostonie z folii PVC gr. 10mm.

1.4.2.3  Regulacja instalacji

Regulacj¢ hydrauliczng projektowane; instalacji centralnego ogrzewania przewidziano za
pomocg nastaw wstepnych grzejnikowych termostatycznych. Dodatkowo przewiduje si¢
zastosowanie regulatoréw roznicy cinien: ’

o materiat: korpus, glowica i komora membrany ze spizu, czesci wewnetrzne

z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, uszezelnienia i membran z EPDM

o zakryta funkcja odciecia przeptywu :

o funkcja napetniania i oprézniania

o zakres regulacji ci$nienia: 50-300mbar

» max. roznica cisnief: 2 bar

e max. cisnienie pracy: 1,0MPa

e max. temperatura pracy: 120 °C

s min. temperatura pracy: -20 °C

o dhigos¢ kapilary: 1m
w polgczeniu z zaworami rownowazacymi

e skosne ulozenie wrzeciona, plynna nastawa wstepna.

s bezposredni odezyt nastawy

¢ mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajacym lub powrotnym

» korpus i glowica wykonane 2 brazu.

o wrzeciono 1 grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB),

uszezelnienie grzybka zaworu z PTFE. ‘

« podwojna uszezelka typu o-ring gwarantujgca bezawaryjng prace zaworu.

e obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

»  Material: braz

> Powierzchnia: surowy

= max. cisnienie pracy: PN 25

* max. temperatura pracy: 150 °C

+ min. temperatura pracy: -20 °C
Zawory polgezone beda przewodem kapilarnym. Po zainstalowaniu zawordw nalezy
ustawi¢ nastawy na zaworach regulacji zgodnie 7 zatozeniami projektowymi.
Dla zrownowazenia hydraulicznego ukladu ciepla technologicznego przyicio uklad 7
zaworami réwnowazacymi montowane przed NAZIZEWIICAIT.

1.4.3 Wykonawstwo, odbiér i proby
W zakresie wykonania i odbioru obowiazuja "Warunki iechniczne wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowvch cz. 11 - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
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Rurociggi nalezy podda¢ prébie na cisnienie - 0.6 MPa. Przed przystgpieniem do proby na
cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszezen mniejszej niz 5,0 mg/1.

Po koncowym ptukaniu instalacji nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinigciem, a nastepnie zainstalowaé glowice
termostatyezne.

1.4.4 Uwagi konicowe i zalecenia
Do obliczen wykorzystano program obliczeniowy | INSTAL-SOFT” OZC i HCR v. 4.13
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz uzyte w projekcie pod warunkiem
ponownego przeliczenia hydrauliki pod katem uzytych materialéw.
Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych-oraz przez przegrody o
odpornosei ogniowej EI 60 i wyzszej wykonac przejscia ppoz. jako przejscia systemowe.

1.5  INSTALACJA WENTYLACUI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1.5.1 Zalozenia ogélne

1.5.1.1 Powietrze zewnelrzne:
o dla lata: temperatura obliczeniowa 30[°C] (Il-ga strefa klimatyczna wg PN-
76/B-03420; wilgotno$é wzgledna 45%
o dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C] (Il1-cia strefa klimatyczna wg
PN-76/B-03420; wilgotnoé¢ wzgledna 100%

1.5.1.2  Powietrze wewn¢trzne: ‘

o dla lata: temperatura obliczeniowa 24 do 26[°C] (dla pomieszczen
klimatyzowanych) i wilgotnogé  45-65% (dla - pomieszczen
klimatyzowanych) wg PN-76/B-03421:

e dla zimy: temperatura obliczeniowa 20[°Clwg PN-76/B-03421

1.5.2 Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonane zostalo metodg krotnoscei wymian,
minimalnym wskaznikiem ilosci powietrza przypadajacym na Jedna osobg oraz iloscia
powietrza konieczng do odprowadzenia wewngtrznych zyskow ciepla. Tlodei powietrza,
wyimian oraz przewidziany sposéb wentylacji 1 klimatyzacji poszezegolnych pomieszezen
zestawiony zostal tabeli:
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1.5.2.2 Opis ukladéw wentylacyjnych

1.5.2.2.1  Ukltad NW1 — sala gléwna
Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje si¢ system gora-gora/géra. Jako elementy
nawiewne przyjeto dysze dalekiego zasiegu d300 jako wywiew przyjeto kratki wywiewne.
Przewiduje si¢ wentylacje strumieniem nieizotermicznym, sterowanie czujnikiem
kanalowym zlokalizowanym na wywiewie. Zalgczanie ukladu powinno nastepowacd
centralnie z poziomu szafy sterownicze] wentylacji oraz z poziomu wentylowanego
pomieszczenia.
Dla odpowiedniej obrébki powietrza przyjeto centrale nawiewno — wywiewng zgodnie z
ponizsza specyfikacja: ’
Wymiary i waga - calkowite dla calej zmontowanej centrali

® Szerokos$¢: 1120 mm

o  Wysokos¢: 1220 mm

e Dhugosc: 5000 mm

o  Waga: 1097 kg
Podigczenia kanatow

® Krociec powietrza zewnetrznego: 1050x450 mm

e Krociec nawiewu: 1050x450 mm

e Krociec wywiewu: 1050x450 mm

e Krociec wyrzutu: 1050x450 mm
Wspotezynnik SFP_- 2.30 kW/(mn’/s). Wartogé wspdtezynnika SFP musi byé¢ réwna lub
nizsza od tej liczby. Warto$é wspotezynnika SFP okredla pobér mocy  elektryczne;
wentylatoréw  potrzebny do  przeplywu powietrza zewneirznego, nawiewanego,
Wywiewanego 1 wyrzutowego przez centrale  wentylacyjng oraz kompletny system
instalacji wentylacyjnej (warto$é nie zawiera poboru energii przez falowniki, dla silnikéw
EC wartos¢ SFP musi uwzgledniaé pobor energii przez zintegrowany uktad sterowania
wydajnoscia). Wartos¢ SFP musi by¢ podana dla czystych filtrow.
2.43 kW/(m3/s) Wartos¢ wspolezynnika SPF musi by¢ rowna lub nizsza od tej liczby w
przypadku uwzglednienia poboru energii wentylatorow i falownikéw potrzebnej do
przeplywu powietrza zewnetrznego. nawiewanego, wywiewanego i wyrzutowego przez
centrale wentylacyjng oraz kompletny system instalacji wentylacyjnej. Wartosé SFP musi
by¢ podana dla czystych filtrow.
Sprez dyspozyeyviny dla centrali wentylacyjnej uwzglednia opory przeptywu powietrza
kompletnego systemu wentylacji dla projektowanego przeplvwu powietrza nawlewanego
1 wywiewanego:300 Pa.
I dla powietrza wywiewanego oraz wyrzucanego: 300 Pa.
Obliczanie wspolezynnika SFP wg wymagan normy PN-EN 13779 - Wentylacja budynkow
niemieszkalnych - Wymagania dotyczace whasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.
(Wartosci dla czystych filtrow).
Centrala wentylacyina musi by¢ certyfikowana we Eurovent
Ponizsze wlasciwosci mechaniczne central wentylacyjnych wg certyfikacji Eurovent musza
by¢ zgodne 7 ceriyfikatem nr 07.02.339 - opublikowanym na stronie www.eurovent-
certification.com
Wymagania mechaniczne

e Wiasciwosci musza by¢ oceniane zgodnie 7 norma PN-EN 1886

e Sztvwnosé obudowy - D2

®  Szezelnosc obudowy dla podeisnienia 400 Pa - 1.2

e Szezelnosé obudowy dla nadeisnienia 700 Pa - 1.2

®  Przedmuchy na filtrze - F9
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e Wspblczynnik przenikania ciepta przez obudowe - T2 Wspolczynnik mostkéw
cieplnych - TB3

Modutowa obudowa musi byé wykonana 7z zamknigtych profili stalowych z ukosnymi
naroznikami z odlewanego aluminium. Profile stalowe 7 blachy stalowej o grubosci 1.25
mm lub 1.7 mm zabezpieczone sa korozyjnie powloka Alucynku. Panele oraz drzwi
inspekcyjne muszg byé konstrukcji dwuwarstwowej wykonane ze szczelnych blach
stalowych usztywnionych i zabezpieczonych przed ztozeniem oraz spelniajace ponizsze
parametry;

e (Grubosc blachy paneli i drzwi 0.8 mm

¢ Pancle muszg zabezpieczone powloka Alacynku AZ185

e Obrobka powierzchni paneli i drzwi okolo 5 pwm

o Grubos¢ izolacji w panelach 50 mm

e lIzolacja z welny mineralnej o wysokie] gestosci - 50 kg/m3
o Welna mineralna musi by¢ niepalna

[ ]

Welna mineralna musi by¢ o odpornogci ogniowej w klasie A1 zgodnie z DIN 4102.
e Panele musza by¢ wyposazone w trwale elastyczne uszezelki (uszezelki polgczone
z panclami bez pozostawionych szczelin).
® Drzwi inspekcyjne musza byé wyposazone w trwate przez wiele lat i elastyczne
uszezelki.
e Uszezelnienie pomiedzy sekcjami wykonane z trwatych uszezelek zapewniajacych
efektywny system polgczenia.
Drzwi inspekeyjne muszag by wyposazone w solidne zawiasy z latwo usuwanymi
trzpieniami ze stali nierdzewnej dla latwego zdejmowania w pomieszczeniach, w ktérych
nie ma wystarczajaco miejsca do pelnego otwarcia drzwi.

Wentylator i silnik - nawiew

Silnik 2.50 kW, pobierana moc zasilania glownego silnika i falownika przy nominalnym
przeplywie powietrza nawiewanego i nominalnego sprezu  dyspozycyjnego dla tego
projektu - 1.24 kW.

Wentylator i silnik - wywiew

Silnik 1.35 kW pobierana moc zasilania glownego silnika i falownika przy nominalnym
przeplywie powietrza wywiewanego i nominalnego sprezu dyspozycyjnego dla tego
projektu - 1.16 kW

Centrala o podwojnej wysokosci z obrotowym wyimniennikiem ciepla Wymiennik obrotowy
odzysku ciepla lub chlodu z powietrza wywiewanego do nawiewi.

Silnik napedu rotora oraz osobny system sterowania zapewniajgey zmienng predkosé
obrotowg rotora. Najnizsza predkosé obrotowa rotora wynosic powinna 3% predkosci
maksymalnej, dzieki czemu mozliwe jest sterowanie temperatura powietrza za
wymiennmkiem obrotowym.

Zainstalowany czujnik obrotow pozwalajacy na monitoring pracy rotora oraz svgnalizacje
alarmow.

Zintegrowany sprezarkowy uklad chlodniczy 7 odzyskiem chlodu w wymienniku ciepla

Zintegrowana jednosika chlodnicza musi by wyposazona w kompleiny i samodzielny
system chlodzenia ze sprezarka chtodniczg 7 parownikiem na nawiewie. a system musi by¢
zawstalowany w osobnej sekeji wraz oddzielnym system sterowania zapewniajgevim
funkcje  bezpieczensiwa, jak rowniez kontrole dostarczonej mocy poprzez falownik
sprezarki. Glowny sterownik w szafie centrali wentylacyjnej musi dostarczy¢ sygnat 0-10
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V DC do sterowania mocy chtodnicze;. Oddzielny sterownik sprezarki musi konwertowaé
sygnat sterowania od 10% do 100% zdolnosci uktadu chtodzenia. Aby zmniejszy¢ ryzyko
przerwania pracy z powodu przegrzania, system musi mieé¢ mozliwosé automatycznego
obnizenia mocy dla zachowania duzej niezawodnos¢. System musi by¢ wyposazony w
czynnik chtodniczy i przetestowany w celu utatwienia uruchomienia na miejscu. Zasilanie
Jednostki chtodzacej musi byé dostarczone przez glowna szafe sterownicza w centrali.
Uktad chtodzenia musi by¢ dostarczany bez odlaczania zasilania urzadzenia.

Skraplacz musi by¢ umieszezony w strumieniu powictrza wywiewanego za wymiennikiem
obrotowym. Przewaga takiego umieszczenia skraplacza jest dodatkowe schiodzenie
powietrza wywiewanego chlodzacego skraplacz, gdy temperatura powictrza wWywiewanego
Jestnizsza od temperatury powietrza zewngtrznego. Ze wzgledu na obnizenie temperatury
powietrza zewnetrznego przed chlodnicg moc chtodnicza calego systemu jest zwickszona,
a zuzycie energii elektrycznej przez sprezarke chtodnicza jest zredukowane. System musi
by¢ wyposazony w zawdr 4-drogowy w ukladzie chtodniczym sprezarki do ogrzewania
powietrza nawiewanego, jesli jest to wymagane.

Przepustnica - wywiew/wyrzut - zamontowana wewnatrz centrali

Przepustnica z acrodynamicznymi aluminiowymi zaluzjami musi by¢ zamontowana w
ramie stalowej z powloka Alucynku AZ185. Lozyska przepustnicy musza byé wykonane
z wytrzymalego tworzywa sztucznego o duzej powierzchni tozyskowania. System ciegien
musi by¢ wykonany z pretéw stalowych i bezobstugowych mosieznych tulei. Uszezelki
muszg by¢ wykonane z gumy EPDM. Klasa szezelnosci 3 zgodnie z normg EN 1751.

Filtr kieszeniowy - nawiew
Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779. Filtr musi by¢ wykonany z wiokna szklanego
z ramkami standardowymi 25 mm. Uszezelki 7 gumy muszg by¢ zamontowane do
ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisni¢ta do uszczelek i zamknieta w
migjscu poprzez system prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ tatwy w
obstudze za pomoca duzych uchwytow. Dhugos¢ sekeji filtracyjnej musi wynosi¢ 750
mm dla wkladéw filtracyjnych o dhugosei 635 mm o podwyzszonej powierzchni
filtracyjnej (mniejsze opory przeplywu oraz mniejsze zZuzycie energii)

e Klasa filtracji: F7

o Wiclkos¢ filtra: 2x[490x392]

®  Dlugosc filtra 535 mm

e Obliczeniowy spadek cignienia: 154 Pa Predkos¢, przekrdj czotowy: 2.53 m/s

o Predkosé, powierzchnia filtra: 0.14 m/s

Filtr kieszeniowy - wywiew
Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779, Filtr musi by¢ wykonany z widkna szklanego
z ramkami standardowymi 25 mm. Uszczelki 7 gumy muszg by¢ zamontowane do
ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisnieta do uszezelek i zamknieta w
miejscu poprzez system  prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ tatwy w
obstudze za pomocy duzych uchwytow,
s Klasa filtracji: M5
o Wielkosc filira: 2x[490x392]
e Dlugosé filira 535 mim
¢ Obliczeniowy spadek cignienia: 104 Pa Predkosc, przekrd) czolowy: 2.53 m/s
»  Predkose, powierzehnia filtra: 0.20 m/s
Nagrzewnica elektryczna
Oddzielny sterownik dla nagrzewnicy elektryezne) musi by¢é zamstalowany w szafie

sterujgee] obok wymiennika w tej samej sekeji co nagrzewnica. Glowny sterownik w
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szafie sterujacej centrali dostarcza sygnat 0-10 V DC do kontroli mocy grzewcze;j.
Oddzielny sterownik obok nagrzewnicy przeksztatca sygnat do wymaganej mocy
grzewezej. Nagrzewnica elektryczna nie jest zasilana z szafy sterujgcej centrali

wentylacyjnej.

15222

Uktad NW2 — pom. muzealne, pom. Goslara

Dla wentylacji pomieszczeni przewiduje sie system gora-gdra/gora. Jako elementy
nawiewne przyjeto dysze dalekiego zasicgu d80 jako wywiew przyjeto kratki wywiewne.
rekuperator powietrza spetniajacy

Dla  odpowiedniej obrobki  powietrza przyjegto

nastepujace parametry:

Model ey
Szczegdly uiyfkowania - )
'''' Zima a0
Nawiew W;wiew Nawie\;\; T Wywiew

Nommalny strumien | Nm%h | eo0 | sso 1
Opor systemu’ Pa 200 200

| SFPy centrali KW/(m?¥/s) 174
' Efektywnosé wymiennika % 794 | 871 |
VSzczegéty doboru | ) 7 o
#Wykonanie Poziome ‘]
wNagrzeswnica Eéﬁ&czna

7Stronarwykonéniiéiq¥'xw gggggggggggg ¥7Prawa [
7 Rodzaj wentyléioréw EC
‘Rodzé;jr autorﬁatyki CS

, Parametryogoln S

Kolor RAL 7035.C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 90

Zasilanie v |1~ 230 -

Maksymalne natezenie | A 15

Wymiary bxhx|  Tem 635%700x1080

Kroéce przylaczeniowe | mm [ ax250

Grubosé scianki | mm 4550

Mo 779907 e ——

Rodzaj fitra - Plaski

‘Wymiary filira bxhxl mm 540%260x46

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem
akustycznie, z welny mineralne] (\=0.037 W/mK)

Przewiduje si¢ wentyl

zlokalizowanym na nawiewie lub czujnikiem pomieszezeniowym.

Zatgezanie ukladu powinno nastepowac central

oraz z poziomu wentylowanego pomieszczenia.

acje strumieniem 1zotermicznym, sterowanie czupnikiem kanatowym

nie z poziomu szafy sterownicze) wentylacji
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1.5.2.2.3  Uklad NW3 — wentylacja sanitariatéw
Dla wentylacji sanitariatéw przewiduje sie niezalezny uktad wentylacyjny wywiewny z
wentylatorem kanatowym EC zlokalizowanym na poziomie poddasza..

1.5.3 Elementy instalacji wentylacji

1.5.3.1  Czerpnie i wyrzumie powietrza
Powictrze zewngtrzne pobicrane bedzie poprzez czerpni¢ powietrza zlokalizowang w
lukarnie od strony wschodniej budynku (czerpnia wg projektu architektonicznego).
Wyrzut powietrza bedzie sie odbywat do przestrzeni nieuzytkowego poddasza a nastepnie
na zewnatrz poprzez dwie wyrzuinie umieszczone w lukarnach po stronie pétnocnej i
potudniowej budynku.

1.5.3.2  Tiumiki

Celem redukcji poziomu hatasu zaktada sie izolacje kanatow wentylacyjnych na odcinkach
min. 3mb. za centralami wentylacyjnymi od wewnatrz izolacjg dzwickochtonng ogr. 25mm.

1.5.3.3  Izolacje.

— Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku, prowadzone
do odzysku ciepta nalezy zaizolowaé matami z welny mineralnej gr. 50mm.

— Kanaly prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych oraz kanaly czerpne
1 wyrzutowe (w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz. lub wykonany z
plyt ppoz.) nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 60mm.

~  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obshuguja, nalezy zaizolowaé
lub obudowaé pozarowo w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szezelnosé ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

1.5.4  Kanaly wentylacyjne.

—  Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé i zamontowaé w klasie szezelnodci B
wg PN-ENT507:2006E, PN-EN 12220:2001P, PN-B-03434:1999 7 blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykona¢ jako
typu SPIRO 7 blachy ocynkowanej).

— Grubosci blach na kanaty przyieto godnie 7 przepisami prawa tak, aby
przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych cidnien roboczych nie
wykazywaly slyszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugicé
przewodow miedzy podporami.

= Zmiany kierunku 1 odgalezienia (w przypadku kanaléw o przekroju
prostokatnych) wyposazono w lopatki kierownicze.

= Przewody 1 ksztaliki powinny miec powierzchme gladka, bez weniecen i
uszkodzen powloki ochronne.

— Na wszystkich  kanalach wentvlacyjnych nalezy  zamontowad otwory
rewizyjne. Odleglosei 1 wielkosei zgodnie 7 polskg Normg 1 wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL.
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Podtaczenie kanatéw wentylacyjnych zZ elementami
nawiewnymi/wywiewnymi nalezy wykonaé¢ przy pomocy izolowanych
przewodoéw elastycznych typu FLEX.

1.5.5  Podwieszenia, podparcia, elementy konstrukcyjne.

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z
wlasnymi ramami.

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszac¢ w sposéb
trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukeji  (przewody muszy by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane. przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych facznikow, z przekladka gumowas).

Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy zawiesi systemowych.

Wszystkie podpory kanaléw oraz podwieszenia nalezy wykonaé na budowie
podczas montazu z materialow zabezpieczonych  antykorozyjnie (np.
ocynkowanych czy aluminiowych).

W przypadku stosowania konstrukcji ze stali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢
Jja przed korozjg poprzez czyszczenie do 11 stopnia czystodci, a nastepnie
dwukrotne malowanie (farba podkladowa i nawierzchniowa)

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzié w przestrzeni nad stropem
podwieszanym, przestrzeniach montazowych i szachtach instalacyjnych i
mocowac na wieszakach do stropu konstrukeyjnego lub do $cian nosnych

1.5.6 Zalecenia montazu, regulacji i odbioréw instalacii

1.5.0.1

Wytyczne montazowe.
Catosc wykonywanych robot powinna by¢ zgodna z:
® niniejszym projektem,
®  Warunkami  Technicznymi  Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano  Montazowych ¢z 11 - Instalacje  Sanitarne i
Przemyslowe
®  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji
Wentvlacyjnych COBRTI INSTAL
®  obowigzujacymi normami i przepisami
@  Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
»W sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami
#  zasadami sziuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP,
PPGS
*  DTR producentéw materialéw i urzadzet
®  koordynacjg migdzybranzows
Instalacja powinny bvé zachowane w czystoscl oraz zabezpieczone przed
zameczyszezeniem przez inne branze.
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1.5.6.2  Wytyczne ochrony pozarowej.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
stosowane beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sila wickszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych
wykonane z materiatéw niepalnych.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornogci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgeej.

W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych
instalacji.

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wylgczajgcego ogrzewanie po osiggnigciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone beda w przeciwpozarowe klapy
odcinajgcee o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
clementu oddziclenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnogé ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnodc (EIS), z zastrzezeniem punktu
niZszego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Jub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa. ktorej nie obsluguja. beda wykonane w
klasie odpornosci  ogniowe; wymagane) dla  elementéw  oddzielenia
przecrwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szezelnosé ogniowa,
1zolacyjnosc  ogniowa i dyimoszezelnodc (EIS). lub  wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie 7 punktem wyzej.

Klapy nalezy w sitowniki elektryczne ze sprezyng powrotng i wskaznikami
krancowymi sygnalizujacymi stan polozenia klapy.

Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.
Przejscia przez wszystkie przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszezelnic masa o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe] tej
przegrody.

Elastyczne elementy taczace, stuzgee do polgezen sztyvwnych przewoddw
wentylacyinyeh 7 elementami wnstalacyi lub urzadzeniami, wyjgtkiem
wentylatorow, wykonane z materialow. co najmniej trudno zapalnych. i nie
bedy prowadzone przez elementy oddzielenia PIZeciwpozarowego.
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— Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykonane z materiatow, co najmniej trudno zapalnych.

= Izolacje cieplne i akustyczne wykonane beda w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianiu ognia. ,

— Filtry i thumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek.

1.5.6.3  Wvyivczne BHP

—  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg byé dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie.

— Montaz przewodow i urzadzed musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

— Nalezy zapewni¢ mozliwosé swobodnego  dostepu  do  urzgdzen
wentylacyjnych oraz odpowiednig ilo$é miejsca dla dostepu obstugi urzadzen.

— Zaloga obstugujgca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP.

—  Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé
zgodnie z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.5.7 Regulacja, rozruchy i odbiory.

—~  Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia rozruchéw
i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich
eksploatacji we wspolpracy z odpowiednimi shuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

~  Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w
skfad. ktorej wehodzg odbiory czgsciowe prac zanikowych, potwierdzane
protokolarnie przez inspektordw nadzoru. ,

— Jezeli odbierany zakres ma wplyw na prace wykonywane przez niezaleznych
wykonaweow réznyveh branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢
umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawea zobowigzany jest do
potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i mstalacji
przez odpowiednich przedstawicieli producenta oraz mspektorow nadzoru
kazdej 7 branz.

~  Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji podwykonawczej
wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi mnymi
dokumentami, wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego,
normy 1 normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw
materialow lub (przed przystapieniem do odbiorow i rozruchow).

1.5.8 Instalacja klimatyzacji precyzyinej

1.3.81  Opis instalacji
Zadaniem insialacji klimaiyzacji precyzyjnej jest utizymanie parametrow wozakresie
temperatury i wilgotnosei w pomieszezenin magazynu nr 0.6 Zakiada sie koniecznodc
utrzymania parametréw w zakresie Ty=20 +2°C ¢ =50+5%
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1.5.8.2  Szafa klimatyzacyjna

Dla utrzymania zakladanych parametréw projektuje szafe klimatyzacji precyzyjnej
spetniajacej nastgpujgce parametry:
Obudowa

®  Metalowa konstrukcja w kolorze ciemno-szarym

e Panele oslonowe ze stali galwanizowanej, z samogasngcg izolacjg termo-
akustyczng . malowane proszkowo powlokg epoksydowg na kolor clemnoszary
(atracytowy). Izolacja zabezpieczona od zewnatrz foliowg warstwa ochronng.

Regulacja temperatury i wilgotnosci

e Regulacj¢ parametréw i kontrole nad urzadzeniem poprzez  sterownik
mikroprocesorowy. Kontrola temperatury. wilgotnosci wzgl. i przeplywu powietrza
zgodnie 7 ustalonym trybem pracy. Mozliwogc podigczenia do sieci lokalnej i
zdalnego nadzoru BMS poprzez interface Modbus.

e Kompletnie wyposazony panel elektryczny. Wylgeznik glowny sprzezony =z
zamknigciem drzwi. Wszystkie silniki sa zabezpieczone przed zwarciem i
przecigzeniem. Styki bezpotencjatowe do sygnalizacji zbiorczego alarmu oraz do
zdalnego sygnatu wi./wytl.

Kasetowy filtr powietrza

e Jlos¢: 1

e Klasa filtra: G4

e Max dop. spadek cisnienia: 250 Pa]
°  Wymiary: 640 x 560 x 48[mm]

®

Presostat roznicowy sygnalizuje na wyswietlaczu sterownika alarm brudnych
filtrow
Sekcja wentylatora

e Wentylator elektr. EC "plug fan" z nastawianym wydatkiem powietrza

e Sprez dyspozycyjny: [Pa] 50

° Przeplyw powietrza: [m*/h] 1.100

e Catkowity pobor mocy: [kW} 0,1
e Obroty went.: 53%

o Wentylatory: [n] 1

Obieg wody lodowej

»  Chiodnica na wode lodowg

® Zawor regulacyjny:  Zawdr 3-drogowy z silownikiem modulowanym
Parametry obiegu wody lodowej

* Parametry wydajnosciowe wg EN 14511,

e Plyn  Woda + Glikol 35.0%

e 100% recyrkulacja
FPowietrze wlotowe: [°C) 22,0 Temp. wlot. plynu; °C] 50
Powietrze wiotowe: [%] 500  TM [°C] 153 Temp. wylot. plynu: [°C] 11,0
Powietrze nawiewane: [°C] 11,3 Przeplyw plynu: [1/h] 560
Powietrze nawiewane: [%)] 99,9 Spadek cisn. na wym. - [kPa] |61
Catk. wydajrosé cht.  [kW] 3.9 Spadek cidn. na zaworze: [kPa]l | 5.4
awna wydajnos¢ chi.. kW] 239 Catk. spadek cisn. na urzadz. [kPal 11,5

Nagrzewnica wtorna

¢ Elekiryczna nagrzewnica o niskiej bezwladnosci cieplne). Zabezpicczenie przed
przegrzaniem lermostatem bezpieczensiwa
s Calkowity pob6r mocy: [kW] 3.0

Nawilzacz
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Nawilzacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. Wymienny cylinder
parowy wykonany z plastiku. Lanca parowa zamontowana jest w strumieniu powietrza za
innymi komponentami obrébki powietrza

Cignienie i moc dZzwicku - w rozbiciu na oktawy

§Oktawy Tot 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz @ 8kHz
Moc dzwieku na nawiewie: | 61 | 59 59 60 57 | 51 53 | 52 | 49 |
1Poz cisn. akust. na froncie urz.’ 41 39 39 40 37 31 33 32 29 ]
Przylacza zewnetrzne
Przylacza wody lodowej
Wiot il x ér.; 1x3/4" gw. rur. dam.
Wylot il x &r.; 1 x 3/4" gw. rur. dam.
Zasilanie wodg: 3/4" M
Cigzar i gabaryty
Cigzar netto (bez akcesoriow): [kg] 155
Cigzar transportowy - stand. opak. (bez akcesoriow): [kg] 160
Wymiary transportowe - stand. opakowanie: [mm)] 850 x 700 x 2.200
Ciezar transportowy - drew. opak. (bez akcesoriéw): [kg] 215
Wymiary transportowe - drewn. opakowanie: [mm] 1.110 x 850 x 2.300

1.5.8.3  Dystrybucja powietrza
Jako 7e szafa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu magazynowym obok archiwum
przeptyw powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanaléw z blachy ocynkowanej
izolowanych (szczegdlowv opis kanalow zgodnie z czedcia wentylacyjng). Elementy
instalacji zgodnic 7 czescig rysunkowa.

13.8.4  Zrédlo chlodu
Zrodlem chiodu bedzie dwuobwodowy agregat chtodniczy o mocy chtodniczej 5,3kW.
Agregat zlokalizowany bedzie we wnece w Scianie zewnetrzne) za azurowymi drzwiami
{(w miegjscu wskazanym w czedci rvsunkowej).
Agregat powinien spelniad nastepujace parametry:
Chlodzenie

e Wydajnosé calkowita kW 5,33

e Pobor mocy elektryeznej kW 1,88

e Pobor pradu A 4 38

e EER W/W2R83

s L.SEER W/W350

e Temperatura termometru suchego na wlocie °C 35,00

e Temperatura wody na wlocie °C 11,00

®  Roznica temperatur °C 6,00

e Temperatura wody na wylocie °C 5.00

e Glikol etylenowy % 35

e Przeplyw wody V/h 860

¢ Dostepne cisnienie kPa 61.72
Dane og6lne

e Czynnik chlodniczy R410A
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Typ sprezarki Spiralna
los¢ sprezarek szt. 1
Tlos¢ obiegow chiodniczych szt. 1
Typ parownika Plytowy
llos¢ parownikéw szt. 1
Podtgczenia wodne parownika 1" 1/4
o Catkowity przeplyw powietrza mc/h 2 500
e Pragd maksymalny (FLA) A 6,82
e Prad rozruchu (LRA) A 27.32
e Predkos¢ pompy szt. 3
e Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego 11,5
e Pojemnosé¢ zbiornika 1 25
e Zasilanie 400V/3N/50Hz
Dane akustvezne
e Moc akustyczna zgodna z EN ISO 9614-2 dB(A) 61,0
¢ Cisnienie akustyczne z odleglo$ci 10 m zgodnie z ISO 3744 dB(A) 30,0
L ]

Cisnienic akustyczne w wolnym polu przy wspolezynniku kierunkowym Q = 2.

Wymiary

e Wysokos¢ mm 868

e Szerokos¢ mm 1 124

e Gleboko$é mm 384

e Masa netto kg 99
Agregat powinien by¢ wyposazony w kompletny modut hydrauliczny wyposazony w
pompe obiegows, zbiornik wody naczynie przeponowe, filtr siatkowy oraz zawdr
bezpieczenstwa

1.5.8.5  Rurociggi
Instalacja laczgca agregat chlodniczy z szafg klimatyzacyjng wykonana bedzie 7z rur
polipropylenowych PP-R PN10 jednorodnych tgczonych poprzez zgrzewanie. Przejscia
rurociggow o srednicy wickszej niz 4em przez przegrody konstrukeyjne nalezy wykonaé
za pomocy systemowych przejs¢ ogniochronnych. Wydtuzenia termiczne rurociggow
kompensowane beda poprzez kompensacje naturalna wynikajacy z trasy przewodow.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zastosowal zawory spustowe, natomiast w
najwyzszych automatyczne odpowietrzniki,
Po ulozemu przewodow wykonac probe szezelnosel instalacji na zimno ciénieniem
0.6MPa.
Jako ze instalacja pracowaé bedzie na mieszaninie wody i ghikolu etylenowego w stosunky
(65/35%) do uzupetniania wody w ztadzie przewiduje sie uklad pompy recznej i zbiornika

zamknietego bezcisnieniowego HDPE o poj. 100dm’.

1581 zolacia iermiczna

Rurociggi instalacji wody lodowej oraz linie freonowe nalezy zaizolowaé otulinami
izolacyjnymi z pianki kauczukowej.

Rurociagi nalezy izolowad izolacja o grubosci zgodnej 7z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 1. (D217, 75. poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wykraplania sic wilgoci na zimnyeh elementach
nstalacji izolacje nalezy wykonac szezegolnie starannie.

27




1.5.9 Instalacje klimatyzacji (schtadzania) freonowe

1.5.9.1  Opis instalacji
Dla schtadzania pomieszczenia muzealnego oraz pomieszczenia towarzystwa Goslar
przyjeto system oparty na niezaleznych ukiadach typu split.
Jednostki zewnetrzne montowac na zewnatrz budynku (we wnece w §cianie zewnetrznej w
przypadku klimatyzatora dla pomieszczenia Towarzystwa Goslar oraz na poddaszu w
lukarnie pétnocnej w przypadku klimatyzatora dla pomieszczenia muzealnego).
Przewiduje sie montaz klimatyzatoréw o nastepujgcych parametrach:

Klimatyzator Tow. Klimatyzator pom,

Goslar muzealne
Whydajnos¢ chtodnicza (Min./Nom./Max) 1,4/3,5/3.8 1,7/4.8/5,3
Wydajnos¢ grzewcza (Min./Nom./Max) 1,4/4.0/5,0 1,7/5,8/6,5
SEER (sezonowo) 7,03 8,70
SCOP (sezonowo) 4.60 4,24
Sezonowa etykieta energetyczna Ab+/Ab+ A+ A
(chiodzenie/grzanie)
Czynnik chiodniczy R32 R32

1.5.9.2  Instalacja chiodnicza

Instalacj¢ chtodniczg nalezy wykonaé z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub
kurzu.

Przewody podczas lutowania musza byé wypelnione suchym azotem, aby nie tworzyla si¢
utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy izolowaé
izolacja cieplna kauczukows nie pozostawiaj gc zadnych szczelin.

1.5.9.3  Skropliny
Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV
laczonych poprzez klejenie (poziomy od klimatyzatoréw). Instalacje prowadzi¢ ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny na catej dlugodei izolowaé otulinami z pianki
kauczukowej gr. min. 6mm. '
Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé
poprzez syfony.

1.5.10 Wytyczne branzowe

15101 Architektura i konstrikeja

« W przegrodach  budowlanych nalezy pozostawic  otwory umozliwiajace
przeprowadzenie przewodow wentvlacyjnych i rurociggow wody lodowe;.

Nalezy wykona¢ ewentualng zabudowe przewodéw wentylacyjnych biegngeych w
obstugiwanych pomieszezeniach.

@

1.5.70.2 Instalacje elekiryezne sitnopradowe

e Nalezy zapewni¢ dostawe energii clekirycznej do szaf sierowniczych oraz urzadzen
zgodnie 7 DTR poszezegolnyveh urzadzen

Nalezy zapewni¢ zasilanie klap ppoz.

@

1.5.70.3 instalacje elekiryezne siaboprgdowe

« Nalezy zapewni¢ okablowanie pomiedzy rozdzielnicami ukladow wentylacynych
a elementami automatyki

= Nalezy zapewni¢ okablowanie klap ppoz.
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1.5.11 Uwagi konicowe
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
»  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, wydanie wrzesien 2002r.
»  Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Po zakonezeniu montazu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonag regulacji hydraulicznej
do osiagniecia zalozonych wydatkéw na elementach nawiewnych i1 wyciggowych.

1.5.12 Zagadnienia ochrony pposz.

Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielen pozarowych w
micjscach gdzie nie przewiduje sic stosowania obuddw pozarowych kanalow o
odpowiedniej odpornosci ogniowej projektuje si¢ klapy ppoz. z sitownikami sterujgcymi
oraz krancowymi wskaznikami stanu pofozenie o odpornodci ogniowej 120min. (klasa
EIS120).

Otwory przejsciowe wokot klap dodatkowo zabezpieczy¢ przejsciami ppoz. Przejscie
wykonac zgodnie z karta katalogows producenta.. Podobne zabezpieczenia stosowaé przy
przejseiach rurociagow o srednicy 4em lub wigkszej oraz wigzki rurociagéw o mniejszych
srednicach niz 4cm. :

1.6 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1.6.1 Przylacz gazowy

Przylacz nie jest tematem niniejszego opracowania i zostanie ujety w odrebnym
opracowaniu.

1.6.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

1.6.2.1  Przewody wewnetrznej instalacji gazowej.
Instalacja doprowadza¢ bedzie gaz ziemny GZ-50 do kotta 2azowego 0 max. zuzyciu gazu
4.36m*/h kazdy. Kociot usytuowany bedzie w kottowni (pom. 0.13).
Instalacje gazowy nalezy wykonaé z rur stalowych srednich czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 o polaczeniach spawanych. Polaczenia gwintowe przy taczeniu armatury i
przyboréw nalezy uszczelnié przedziwem konopnym nasyconym pastg miniowag na
pokoscie lub tasmami teflonowymi.
Przewody gazowe prowadzone bedg po powierzehni $cian w odleglosci 2 em od tynku,
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmnie;:
= 15 c¢m od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszezajgc
je nad tymi przewodami.
o 15 cmod poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,
o 10 cm od pionowych przewodow nstalacji j.w. oraz od przewodow mnych
instalacji. z wyjatkiem instalacji elektryeznych,
o 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych rownolegle,
» 10 em od nieszezelnych puszek 7 rozgalgZnymi zaciskami instalacji elektryczne;j,
umieszezajge je nad tymi puszkami,
» 60 cm od urzadzen elekiryeznych iskizgeyeh.
* 100 cm od instalacji odgromowej
Malowanie instalacji nalezy wykonac farba olejna po odbiorze préby szezelnoded przez
dostawce gazu.
Instalacja zostanie poprowadzona od zaworu glownego po Scianie wewneitzinej budynku
do kotlow. Szezegély prowadzenia stalacji pokazane zosialv w czesci rysunkowe]
opracowania. Instalacje montowaé do  elementow konstrukcyinych. za  pomoca
systemowych podwieszen,
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1.6.2.2  Armatura, przybory i ich lgczenie z instalacjq.
Urzadzenia nalezy laczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzadzeniem nalezy
zainstalowa¢  filtr gazu oraz atestowany zawor kulowy odcinajgcy. Wysoko$é
zamontowania kurka powinna byé dostosowana do przytacza aparatu gazowego.

1.6.2.3  Wentylacja i odprowadzenic spalin.

Odprowadzenie spalin wykonac za pomoca rur powietrzno — spalinowych koncentrycznych
0110/150.

Nawiew powietrza do kotlowni zapewni otwér nawiewny @200 cm zakoficzony z jednej
strony czerpnig scienng typu BI a z drugiej strony ramka z siatkg. Instalacje wywiewna
powietrza z pomieszczenia stanowi¢ bedzie komin wentylacji grawitacyjnej zgodnie z
projektem architektonicznym. Wykonane przewody wentylacyjne i1 spalinowe podlegajg
odbiorowi przez Mistrza Kominiarskiego, ktéry wydaje odpowiedni  protokot
dopuszczajacy przedmiotowe przewody do eksploatacji w polaczeniu 7 instalacja 2azowa.

1.6.2.4  Sprawdzenie instalacyi gazowej.
Polega na:

¢ Kontroli zgodnosci wykonania z projektem,

e Jako$ci wykonania,

o Sprawdzeniu szczelnosed. :
Prébe szczelnodci instalacji gazowej wykonaé przy napelnieniu przewodow powietrzem o
cisnieniu 0,5 atm. i obserwacji spadku cisnienia po wWyréwnaniu si¢ temperatury.

Przy obserwacji cisniefi wtgczony manometr rtgciowy nie powinien w przeciagu 30 minut
wykazaé spadku cisnienia.

1.6.2.5  Punkt redukcyjno - pomiarowy.

Punkt redukcyjno pomiarowy nie jest objety niniejszym projektem i zostanie ujety w
odrebnym opracowaniu.

 OPRACOWAL:
PAWEL SERAFIN
. $-96/02
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