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- Dotyczy: Odprowadzenie wéd deszczowych

Urzad Miejski w Kolbuszowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 w sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.
U. nr 75 poz. 690), Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 listopada/2002
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.U.
212 poz. 1799) w oparciu o ustawe z dnia 07 czerwca 2001 1. o Zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowa;dzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wyraza zgode na
odprowadzenie do gminnej kanalizacji deszczowej wod deszczowych i roztopowych
z przebudowywanego budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacii
Regionalnej w Kolbuszowej oraz budynku Zaktadu Ustug Komunalnych w Kolbuszowej -
(wraz z placami, chodnikami i terenem zielonym) zlokalizowanych na dziatkach nr 1310/3,
131075, 1310/4 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej w ilosci ok 3 m/d. v
Warunki techniczne wlgezenia do kanalizacji deszezowej sg nasigpujgee:

1. Migjsce wigezenia:

Ustala si¢ nastepujace mozliwesei wlaczenia do istniejgeej kanalizacyi deszezowe),

a) Isiniejacy po m@ﬁﬁ ie] stronic budynku Muzeum Regionalnego boczny kanal
deszezowy @ 200 (wraz ze swdniami rewizyinymi) kolektora gléwnego
w ul. Piekarskiej zlokalizowany na dzialkach nr ewid. 1310/3 1 1310/1

b.) isiniejacy po wschodniej stronie budynku Muzeum Regionalnego przyiacz
kanalizacji deszezowej © 200 kolektora glownego w ul. Piekarskiej zlokalizowany
na dziatee o nr ewid. 1310/1

¢.) Istnigjaca studzienka rewizyjna w ul. Piekarskiej na kolektorze deszezowym

o rzgdnych 203,15/201,69. Wiaczenie poprzez wywiercenie otworu nad kinetg w
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wiw  studzience z‘ zastosowaniem polgczen szczelnych. Miejsce  wlgczenia

oZnaczono na zalgezonej mapie.
Ze wzgledu na lokalizacje miejsca wigczenia w drodze gminngj, (ul. Piekarska) w
przypadku opisanym w punkcie 1 ¢) wymagane jest uzyskanie zgody od Urzegdu
Miejskiego w Kolbuszowej (Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa p. nr 26)
na wejsdcie w leren i umieszezenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
Nalezy rozwazyé zaprojektowanie drenazu odwadniajgcego $ciany fundamentowe
budynku Muzeum Regionalnego wraz ze zmiang uksziattowania terenu w celu
~odeigeia” budynku od naporu wod powierzchniowych i gruntowych wplywajacych
nickorzystnie na sian techniczny budynku.
Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur o sztywnosci
obwodowej min. SNS, o $ciankach wewngirznych odpornych na §cieranie, gladkich,
gwarantujacych petna szezelnosé, takich jak:

e rury PVC-U lite;

¢ rury strukturalne z jednorodnego PP o $cianach obustronnie gladkich, z

wydtuzonym kielichem;

s ruy PE-HD,

® rury betonowe {zelbetows) typu WI’PRO.
W projektowaniu trasy zachowywagd, w miare mozliwodcl, prowadzenie rownolegle i
prostopadle do granic dzialek, innego uzbrojenia. drog i budynkéw.
Na kanalizacji deszczowej zaleca sig zastosowaé studnie betonowe prefabrykowane z
dennicg 1 kineiy  wykonane metods  odwréconego  dna”  (wskazane
zastosowanie wkiadki z  tworzyw sztuczaych). Na  kanalizacii deszezowe] o
przekrojach miniejszych niz DN 400 dopuszeza sic w uzasadnionych przypadkach
stosowanie studzienek z tworzyw sziuczayceh o $rednicach od 2400 mm do 9600 mum
(Srednice studni uzaleznié od glebokodei posadowienia zgodnie ze stosowang normsg
PH-EN).
Do projektowane] kanalizacji j/w nie mogg by¢ odprowadzane Scieki socjalno-bytowe

i przemystowe,
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10.

12.

14.

Wody opadowe i roztopowe ujgle w system kanalizacyjny, pochodzace z
zanieczyszezonej powierzehni szezelnej terendw powinny byé oczyszezone tak aby
nic zawieraly substancji zanieczyszczajgeych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin  ogblnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych zgodnie =z
Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ obowigzujgce dokumenty formalno-prawne
budowy przylaczy kd.
Wszystkie materiaty i armatura uzyta do budowy powinny posiadaé odpowiednie

atesty, cechy producenta, certyfikaty, $wiadeciwa zgodnosei i dopuszezenia.

. Wykonany projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej ul.

Obroncow Pokoju 21 pok. 23.
Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie lub osobie posiadajacej stosowne uprawnienia
- zgodnie z prawem budowlanym. Wiaczenie wykonanych odcinkéw sieci i przylgezy

kd do sieci kanalizacji ogdlnosplawnej podlega odbiorowi przez Urzad Miejski.

- Za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych odcinkow sieci i przylaezy kd

odpowiada wiasciciel posesji na ktorej si¢ one znajduja.

Waznos¢ niniejszych warunkow wynosi 24 miesigee.

Otrzymujg:

- Micek Michal - Pelnomocnik (Projekiant)
ul. Partyzantow 9
36-100 Kolbuszowa
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Dotyczy: A. Zapewnienie dostawy wody do budynku Muzeum Regionalnego - projektowana przebudowa na potrzeby
Centrum Edukacji Regionalne, istniejacego w Kolbuszowej, na dz. nr ewid. 1310/3 + 131044 + 1310/5 oraz
warunki techniczne podiaczenia do istnlejacej sieci wodociagowe;.

B. Zapewnienie odbioru Sciekow socjalno - bytowych z budynku j/w oraz warunki techniczne podiaczenia do
istniejace] sieci kanalizacji sanitamej.

W odpowiedzi na wniosek z 16. 07. 20151, w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. poz. 139. 2015), Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania $ciekow przez Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 7/06, poz. 105), i

Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zapewnia dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowej, oraz odbiér
Sciekow sanitamych do istniejace] zbiorcze] gminnej kanafizacji sanitamej, w ilosci zgodnej z wnioskiem tj: 5,0 m¥m-c - po
zaprojektowaniu | wykonaniu staraniem Wnioskodawcy stosownych przytaczy: wodociagowego i kanalizacyjnego;

nacele: socjalno - bytowe

dla: budynek Muzeum Regionalnego, projektowana przebudowa na potrzeby Centrum Edukacji Region, -

polozony: w Kolbuszowej - dzialka nr ewid. 1310/3 + 1310/4 + 131015

Warinki ogbine przylgczenia do sieci wodockigows) i kanalizacyjnej I wykonania przytaczy s3 nastopific

1. Uzyskat, na podstawie aktualnego stanu prawnego nieruchomosci, wynikajace z przebiegu frasy przylaczy przez
kolejne dziatki stosowne zgody, w formie pisemnej umowy c-p. oraz wymagane decyzje administracyjne.

2. Zaprojektowat, 2z uwzglednieniem postanowien zawartych uméw i decyzji indywidualny przylacz wodociagowy,
zakoficzony w budynku projektowanym - w pomieszCzeniu ogrzewarym, lub w studzience wodomierzowej,
oraz przylacz kanalizacyjny do studzienki rewizyjnej na dzialce wnioskodawey - przy jej granicy.

3. Wykenany projekt uzgodni¢ zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisbw oraz w ZW-K Kolbuszowa - w zakresie
rozwigzania wlaczen do sieci | uklady pomiarowego (kompletny projekd), oraz branzows w zakresie skizyzowan
i zblizen do urzadzen podziemnych oraz nadziemnych.

4. Uzyskat odpowiednis dokumenty prawne budowy. Niniejsze warunki nie legitymizujg, wykonania przylaczy,
w dzialkach sasiednich oraz w gruntach do ktorych nie posiada sie prawa dysponowania. Ewentuaine umieszczenie
w pasie diogowym urzadzen podziemnych uzgodni¢ z wlascicielem lub zarzades,

5. Wykonawstwo nalezy powierzyé firmielosobie posiadajace] stosowne uprawnienia - zgodnie 2 prawem budowlanym.

6. Przylacz wodociagowy - do zaworu gldwnego za wodomierzem (po wykonaniu i odbiorach technicziych) moina
przekazat do eksploatacii ZW-K Kolbuszowa w celu $wiadczenia dostawy wody - w zakresie niezbednym do realizacit
ushugi, wraz 2. wrioskiem o zawarcie umowy | zamontowanie wodomierza, inwentaryzacja gendezyjng powykonawcza,
protokolem odbioru technicznego podpisanym przez uprawnionego wykonawce oraz oswiadczeniem kisrownika
budowy. Dokumenty formalno - prawne budowy sg wymagane do wgladu przy odbiorach,

7. Zakres rzeczowy odbions i przekazania do eksploatacji przylacza kanalizacyjnego okreslajg oddzisine przepisy.
Miejscem rozdziats kompetencii stron | kontroli stanu bedzie granica dziatki odbiorcy ustug, pierwsza dostepna
studzienka przy granicy dziatki - jezel; byl wykonywana na nowym kanale grawitscyjnym, sanitamym - bedacym
przedmiotern pelnego odbiony, granica dzialki ub studzienka na kanale gminnym.

8. Zakres eksploatacji przviaczy okredlony bedzie w umowie, Warunkier odbiory | przekazania oraz zawarcia umowy jest
takie uzyskanie uzgodnied (protokolow adbicry) od wszystkich ubytkownikow uzbrojenia, z kidrymi krzyzuje sie lub
zbliza wykonany nurociag.

8. Dkres od wykonania przytacza do zawarcia umowy nie powinien byé diuzszy niz 3 mece.

10. Wiadcicielem proytacza wadociagowsgo | kanalizacyjnego bedzie Odbiorca,
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11. Miejsce wiaczenia: Sie¢ wodociagowa ¢ 110 PVC znajdujaca sig na potnoc od budynku inwestora, w misjscu
(zakresie) zaznaczonym jako ,W". Weinkg” do istniejacego rurociagu wykonac przez nawlercenie. Rzedna linii cidnied
w punkcie whaczenia, dla rozbioru 8r. wynosi: He = 239,0 m n.p.m.

12.Sposéb wykonania: Wykonat indywidualny przylacz wodociagowy do planowanego budynku. Wiaczenie do istn.
wodociagu wykonaC przez zabudowanie na istn. rurociagu ¢ 110 PVC opaski Zeliwnej skreconej Srubami
nierdzewnymi i zintegrowanej na odejsciu do budynku z zasuwa, gwintowang (dobrej klasy) o $rednicy nominalnej rury
przylacza, polaczeniach gwintowanych, z uszczelnieniem migkkim, z obudows i skizynkg uliczng typ 270 mm
obetonowang do poziomu terenu. Przylacz wykonat z rur, armatury | ksztaltek posiadajacych atest PZH, stosowania
do wody pitnej i aprobaty techniczne, na ciénienie minimalne min. 1,00 MPa. Zakiad Wodno - Kanalizacyjny preferuje,
ze wzgledow eksploatacyjnych, rury z PE o zalecanym szeregu: SDR11, o polaczeniach zgrzewanych. Polaczenie rury
przylacza z zasuwg domowg i zestawem wodomierzowym wykonat jako rozlaczne - za pomocy zigezek typu
POLYRAC. W projektowaniu trasy przylaczy zachowywat, w miarg mozliwoéci, prowadzenie rownolegle i prostopadie
do granic dziatek, innego uzbrojenia, drdg | budynkdw z zachowaniem pasa dostgpy do eksploatacil. Teren nad siecig
istniejacq i przylaczem nie moze byt trwale utwardzony (lub nawierzchnia utwardzona powinna by¢ rozbieralna).
Zachowat nalezy takze odleglost bezpieczng (min. 2,0 m) przylacza od kazdego budynku, wymagang od granic,
innego obiektu budowlanego (urzadzen), w prowadzeniu rownoleglym i skrzyzowaniu, oraz min. 0,4 m ponizej strefy
przemarzania, gleboko$¢ posadowienia oraz odpowiedni pas dostepu eksploatacyinego. Wedoclag (przytacy) do
zestawu wodomierzowege, musi by wykonany z nowych materialéw oraz podlegaé petnemu odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Zakiadu. Odcinek wprowadzenia do budynku (podejécie pod zestaw wodomierzowy)
zaprojektowat i wykonat w sposob uniemozliwialacy jego uszkodzenie. Przekroczenie Sciany lub fawy fundamentows
wykonat w uszczelnionej rurze osionowej z PE, wyprowadzonej do poziomu posadzki, Rure ochronng zastosowat
takze w przypadku gdy przylacz znajduje sie pod zewnetrznym schodami itp. Przy doborze érednicy przylacza
uwzglednic przysziosciowa zabudowe (w tym zwigkszony rozbiér) na dz. Inwestora, Lokalizacja zasuwy w misjscu
wiaczenia, skizynki ulicznej ewentualngj dodatkowej obudowane] zasuwy na dhugim odcinky domowym powinna
umozliwia¢ staly dostep do prowadzenia eksploatacji. Nad ulozonym przylaczem zastosowad niebiesky  tadme
znakujacaz przewodem trasujacym.

13. Przekroczenia drogi, kanalizacji lokalnej, melioracii i innych urzadze podziemnych, wykonaé w rurach ochronmych,
oraz na warunkach zarzadey (wizsciciela) urzadzenia.

14.Przytacz zakoficzyé zestawem wodomierzowym - 2 wodomierzem o Sradnicy max. ¢ 20 mm zamontowanym
poziomo, w konsoli z zachowaniem klasy metrologicznej min. R100, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami; w nows) i
szezelngj studzience wodomierzowej (np. malogabarytowej) lub w wydzielonym pomieszczeniu budyrku, jeleli
zostanie w nim zapewniona w sposob ciggly dodatnia (min.+ 5°C) temperatura od momentu uruchomienia przytacza.
Za zestawem wodomierzowym zastosowad atestowany, antyskaZeniowy separalor przeplywow zwrotnych
odpowiedniej klasy - dobrany zgodnie z wymogami PN, zabudowany w zestawie (lub uizadzenie rownowaine). W
pizypadku, gdy do zasilania nieruchomosel wykorzystywane sa dwa rozne #rodia wody, instalacje wewnetrzne sluzace
do fego celu musza byé rozdzielone trwals.

15. Wewnetizne instalacie w budynkach i rury przyiacza wodociagowego za zestawem wodomierzowym wykonat zgodnie
z PN-92/B-01706 oraz PN-82/8 01708/Az 1:1999 i normami zwigzanymi. Zaleca sie, aby zawory przelotowe w
zestawie wodomierzowym byly kulowe - dobrej klasy. Przylacz wodociagowy, poza studzienks wodomierzows, lub
zammiennie instalacja wewnetrzna poza zaworem za wodomierzem glownym nie podlega technicznemuy przekazaniu do
eksploatacii.

16. Wykonany przylacz nalezy przephukat i zdezynfekowat, Dabrg jakost wady potwierdzic badaniami laboratoryjnymi.
Trasg wodociagy | uzbrojenia nalezy oznakowat, Do oznakowania iokalizacji kazde] zasuwy domowej zastosowat
tabliczke z tworzywa z wymiennymi cyframi.

17. Zakiad wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robot, w zakresie objetym przekazaniem
do eksploatacii - zgodnie warunkami niniejszymi warunkami technicznymi,

18 Wiaczenie odebranego odcinka wodociagu (przylacza) do istisjacego wodociagu wykonaé w uzgodnieniu | pod
nadzorem ZW-K Kolbuszowa. O planowanych robotach powiadomi¢ Zakiad z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu
uzgodnienia sposobu wykonania oraz ewentuginych ogloszed,

Warunki techniczne wigezenia do siecf kanalizacyjnej 34 nastepujace:

Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zobowiazuje sie przyjat do wizadzen zbiorezych $cieki socjalino-bytowe
odpowiadajgce warunkom Ustawy jiw, 2 wykorzystaniem istnieigceqo przytacza kanalizacyjnego po jego przebudowie.
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19. MieJsce wigczenia: Kanal sanitarmy z rur ¢ 200 PVC znajdujacy sig w ul. Piekarskiej, na potudnie od budynku
Inwestora. Wiaczenle wykonaé do istniejacej studzienki rewizyjnej o rzednych: 203,32/202,02 m apm., W 5posdh
zgodny technologicznie 2 istniejacymi urzadzeniami kanalizacyjnymi, na poziomie istnigjacego nawiercenia (jego dno
znajdule sig ok. 1,1 m poniZej poziomu jezdni), wykorzystujac istniejacy, znajdujacy sig pod jezdnia, odcinek z rur
i ksztaftek PVC. Polaczenie musi by¢ szczelne, Do projektowanego odcinka kanatu przetaczyé wszystkie istniejace
i czynne odprowadzenia (te kidre do tej pory byly whaczane | wykorzystywane). Istniejacy zbiornik gnilny zastapi¢
betonows studzienka rewizyjna,.

20. Projektowany przylacz kanalizacyjny (przykanalik sanitamy) wykenat jako grawitacyjny ze spadkier min. 1,5%, z rur
gwarantujacych pelng szczelnosé o $rednicy nominalnej minimum ¢ 150 mm, posiadajgcych wymagane atesty i
aprobaty, w przypadku rur PVC - zgodnych z PN. Przy projektowaniu i wykonawstwie naleZy zachowaé zgodnosé
technologii projekt. przykanalika z siecia - w zakresie zastosowanych materiatow i polaczed. Przy doborze Srednicy
uwzglednic mozliwosé przyszlosciows] zabudowy (zwiekszonego zrzutu $ciekéw socjalno - bylowych) z dziafkifek
Inwestora. Studzienki rewizyjne ziokalizowane na przylaczu (na kazdej zmianie kierunku), w zakresie podlegajacym
odbiorowi technicznemu wykonat z tworzywa, z rurg trzonowa o $rednicy min. 400 mm, pokrywami Zeliwnymi,
drogowymi min. 25 1. i zmontowat w taki sposob aby zapewniona byla peina wspdlpraca trzonu studzienki z
teleskopem. W projektowaniu trasy zachowywat, w miare mozliwosci, prowadzenie rownolegle i prostopadie do granic,
innego uzbrojenia, drog itp., z zachowaniem pasa dostepu do eksploatacfi. Zachowat takze odleglost bezpieczng
(min. 2,0 m) przytacza od kazdego budynku i obiektu budowlanego, oraz wymagana glebokosé posadowienia (jezeli to
mozliwe takq aby rura przylacza znajdowala sie ponizej normowej strefy przemarzania - lub zastosowat skuteczne
ocieplenie).

21.Instalacjg kanalizacying w budynku i przylacz sanitamy wykonat zgodnie z PN-92/B-01707, zachowujac wymagane
spadki, odpowiednie $rednice | wykonujac system wywietrzania z wyprowadzeniem na zewnalrz oraz w razie
koniecznodci stosujac skuteczne zabezpieczenie przed cofnigciem Sciekow sanitarnych, gdyz kolektor moZe okresowo
pracowat pod ciénieniem. Teren nad sieciq istnigjacq | przytaczem kanalizacyjnym w zakresie przekazania do
eksploatacii nie moze by¢ trwale utwardzony (lub nawierzchnia utwardzona powinna byé rozbieraina). Instalacja
wewngtrzna, powyzej studzienki bedagcej miejscem kontrofi i rozdzialu kompetencii stron, nie podlega przekazaniv do
eksploatacii,

22.Do projekiowanego przykanalika, studziensk rewizyjnych jiw i instalacii wewnetrznej nie moga byt odprowadzane
scieki przemyslowe, deszczowe lub drenazowe. Odprowadzane icieki socjalno - bylowe nie mogg niekorzystrie
oddziatywat na urzadzenia i technologie mechaniczno - bidiogicznego oczyszezania ciekow.

Inne warunkd: -

23. Wazno$é niniejszego zapewnienia i warunkow wynosi 24 migsiace.

Zaldad ponadto zaleca:

24.1. Wymiane wszystkich przylaczy wodociagowych oraz zasuw domowych z obudows i skizynkg uliczng znajdujacych
sig pod droga dojazdowa i parkingami. Wszystkie polaczenia skrecane wykonat z wykorzystaniem $rub i nakretek ze stali
nlerdzewnej.

24.2. Wymlang kanalizacji ogdinosplawne] znajdujace) sie w drodze dojazdowej | parkingu.

Otrzymufa: 1. Adresat
2. DSaa

INFORMACJA:

Wykaz dokumentdw niezbednych dla Dostawcy, przy uzgodnienin projekiu przylacza wodociagowego,
kanalizacyinego:

- kserokopia projekiu budowlenego lub wykonawezego prayigeza wodociqgowego, kanalizacyinego.






