OPIS TECHNICZNY

Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum

Edukacji Regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa miejsc
postojowych, dojazdow, placow utwardzonych, mata architektura, zielenig
urzadzona) wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz czeéé dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul.

Piekarskiej w Kolbuszowej

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Projekt zagospodarowania.
1.8 Projekt architektoniczny.
1.4 Inwentaryzacja budowlana i wizja lokalna
1.5 Projekty archiwalne.
1.6 Obowigzujgce normy:
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne
e PN-80/B-02010 i zmiany do normy PN-80/B-02010/Az1
Obciazenia sniegiem.
¢ PN-77/8-03011 - Obcigzenia wiatrem.
= PN-81/B-03020 - Grunty budowiane. Posadowienie
bezposrednie budowli,
¢ PN-80/B-03200 — Konstrukeje stalowe — obliczenia statyczne i
projekiowanie
¢ PN-B-03264:1999 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

— Obliczenia statyczne i projektowanie

proiekiowanis
» PN-76/B-03001 Konsirukcje i podioza budowli. Ogolne zasady
obliczen

2.Przedmiot opracowania:




Projekt konstrukeyjny w zakresie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowani
budynku synagogi na Centrum Edukacji Regionainej w Kolbuszowej, ul
Piekarska, 36-100 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz czesé
dz. 1310/1,

3.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany modernizacje  konstrukcji budynku
(dostosowanie do projektowanej funkcji budynku).

4. Warunki zwiazane z lokalizacja:

= strefa obcigzenia $niegiem - ||

e strefa obcigzenia wiatrem - |

5. Opis stanu istniejaceqgo:

Obiekt objety opracowaniem to budynek synagogi pochodzacy z potowy XVili
wieku. W obecnym stanie budynek jest nieuzytkowany. W przesziosci budynek
petnit funkcje boznicy.

Budynek wozony na planie prostokata o wymiarach 14,42x22,73 m wolnostojacy,
niepodpiwniczony przykryty dachem czterospadowym. Sciany konstrukcyjne z
cegly na zaprawie cementowo —wapiennej, dostateczny stan techniczny.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki za zaprawie cementowo —wapiennej wyrazne
spekania na czesci $cian

Stropy gestozebrowe typu DMS — dobry stan techniczny

Schody zabiegowe konstrukgji zelbetowe).

Konstrukcja dachu w formie wiezby drewnianej (ptatwiowo —krokwiowej) —

elementy wiezby do wymiany.

6. Zakres przebudowy obiektu obejmuije {konstrukcia):

*  Wyburzenie czesci Scianek dziatowych i konstrukcyjnych,
s Rozkucia czesci scian,
= Zamurowania czesci otworéw okiennych i drzwiowych,

¢ Wyburzenie schodow zelbetowych zabiegowych,



Wykonanie nowych schodéw zelbetowych jednobiegowych ze spocznikiem
posrednim,

Wyburzenie stopni schodéw w srodku budynku — wykonanie pochylni,
Wykonanie rdzeni zelbetowych wraz ze stopami zelbetowymi,

Wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych - konstrukgji stalowej,
Wymurowanie $cianek szybu windowego wraz z fundamentami,
Wykonanie przebi¢ w stropie pod wytazy stropowe i szyb windowy,
Wymiana czesci konstrukcji wiezby dachowe;,

Wykonanie przebi¢ w stropie pod wytazy stropowe i szyb windowy,
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale nawiewno wywiewna,
Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wylaz stropowy,

Wzmocnienie fundamentu pod wewnetrzna Sciana, z lewej strony holu
wejsciowego.

Osuszenie Scian.

Przemurowania skorodowanych warstw cegiet.

Naprawe rys i peknie¢ wg technologii przyjetych w projekcie architektonicznym
Wykonanie zabezpieczenia przeciwgrzybicznego i przeciwwilgociowego

wiezby dachowej.

7. Opis elementow konstrukcyinych.

@

tawy fundamentowe - wylewane na mokro z betonu B — 20 (C16/20)
zbrojone wiencem ze stali A - 11l (34GS),

Stopy fundamentowe - wylewane na mokro z betonu B — 20 (C16/20) stali
A- NIl (34GS),

Rdzenie zelbetowe - wylewane na mokro z betonu B - 20 (C16/20) zbrojone
staig A - 1ll (34GS)

Schody zelbetowe - wylewane na mokro z betonu B - 20 (C16/20) zbrojone
stalg A - Il (34GS)

Scianki dziatlowe z pustakow ceramicznych gr. 12 cm,

Dach - drewniany ptatwiowo — stolcowy, drewno kiasy C — 27

Nadproza stalowe, stal profilowa S235JR



8. Zatozenia do obliczen konstrukcyinych:

Obcigzenia state przyjeto zgodnie z normami:
» PN-82/B-02000
= PN-82/B-02001
e PN-82/B-02002

Obcigzenia zmienne przyjeto w wysokosciach:

e Obcigzenie w klatce schodowej (budynki muzedw, $wigtyni i koszarow) - 5,0
kN/m?
= Obcigzenie stropu: 3,0 kN/m?

9. Warunki ochrony przeciwpozaroweij:

Ze wzgledu Ppoz. otulenie pretow dla nowoprojektowanej klatki schodowe;

nalezy przyjmowac min. 4 cm

10. Wytyczne wykonawstwa.

Przy wykonywaniu obiekiu roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami ,uzywajac materiatow atestowanych najwyzszej jakosci.
Uwagi:

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami |

przepisami budowlanymi. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

szituka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projekt nalezy konsullowac z

projektantem. Ewentualne niejasnosci w projekcie prosze wyijasniac w trybie

nadzory autorskieqgo,

Opracowala : ﬁ 3
inz. Alicja Micuth |
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