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1. Przedmiot ,cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej,
na potrzeby Centrum Edukagji Regionalnej, zlokalizowanego przy ul. Pickarskie]
Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,
inwentaryzacja wystepujacych w nim uszkodzen.

Opracowanie zawiera ogolny opis techniczny rozpatrywanego obiektu oraz
wyszcezegolnienie 1 opis uszkodzen elementow  Kkonstrukcyjnych i warstw
wykonczeniowych  oszacowanych na  podstawie obserwacji 1 badan
makroskopowych , wykonanych w e wrzesniu 2015 r. w czasie wizji lokalnych na
obiekcie.

2. Podstawa formalna opracowania:

Opracowanie wykonano w ramach umowy z Gming Kolbuszowa

3. Podstawy merytoryczne opracowania:

o szezegolowe ogledziny  rozpatrywanego obiektu i badania makroskopowe
elementow konstrukcyinych oraz warstw wykonczeniowych, wykonane przez
autora opinil we wrzesniu 2015 r,

¢ dokumentacja archiwalna

4. Opis obiektu

Budynek muzeum, dawna synagoga zostata zbudowana w drugiej potowie XIX wieku.
W latach 1955-1956 wyremontowana, po czym czesc budynku przeznaczonoe na
potrzeby Muzeum . Po  gruntownym remoncie okoto 1966 roku synagoga w catosc

znalazia sie w dyspozyi muzeum.

Murowany budynek synagogi zostal wzniesiony na planie prostokata w stylu
klasycystycznym.

Sclany zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne] petnej o grubosci okolo 70 em. Sciana

wewnetrzna nosna gr 50 cm, Sciana zewnetrzna czesct dobudowaney gr 50 cm.

Stropy nad parterem i pietrem gestozebrowy DMS z belkami zelbetowymi
wylewanymi na mokro,

Schody zelbetowe wylewane na mokro.

Dach drewniany o konstrukcji platwiowo — kleszezowe), kryty blacha na deskowaniu




4.1. Ekspertyza techniczna:

Ekspertyze wykonano w oparciu o wizje lokalng ,ogledziny obiektu

i inwentaryzacje budowlana.

Budynek, dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, murowane.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci okoto 70 cm. Sciana
wewnetrzna no$na gr 50 cm. Sciana zewnetrzna czesci dobudowanej gr 50 cm.
Stropy nad parterem i pigtrem gestozebrowy DMS z belkami zelbetowymi
wylewanymi na mokro.

Schody zelbetowe wylewane na mokro.

Dach drewniany o konstrukdji ptatwiowo - kleszczowej, kryty blachg na deskowaniu.
Elementy nosne, tj Sciany, stropy, biegi i podesty schodéw oraz dach nie wykazuja
nadmiernych ugie¢, wybrzuszen, zarysowan itp., wskazujacych na wyczerpanie ich
nosnosci.

Jednostkowy op6r podloza wynosi g=180kPa i jest wiekszy od jednostkowego
obcigzenia podfoza pod fundamentem g= 135 kPa

Stan wewnetrznych warstw wykonczeniowych jest zroznicowany.

Tynki na elewacjach wymagaja naprawy.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany pracy uktadu konstrukcyjnego
budynku, nie powoduje zmiany obcigzeri elementéw konstrukcyjnych

Scian, stropéw, dachu i fundamentéw.

Przebudowa nie powoduje zmian pracy podloza gruntowego.

Budynek muzeum moze by¢ przebudowany zgodnie z zataczonym projektem
budowlanym.
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Fot. 2 Fragment elewacji potudniowe
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Fot. 38 Ugiete i zawilgocone deski pokrycia.
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5.Wnioski i zalecenia:

Prowadzone badania makroskopowe , odkrywki konstrukcyjne dowodza wielu
uszkodzen, rys i peknieé.

W zlym stanie technicznym sa elewacje, ze wzgledu na zawilgocenia , spore ubytki
tynku, skorodowane warstwy powierzchniowe cegiel na czeéci powierzchni.

Liczne rysy wystepuja w tynku, gzymsach i nadprozach.

Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie technicznym.

Wewnatrz wystepuja znaczne zawilgocenia $cian, w strefie nad posadzka, liczne rysy
w tynku, oraz pekniecia.

Stan warstw wykonczeniowych jest zty, ze wzgledu na brak wieloletniej konserwacj.
Pekniecie scian wewnetrznych w holu przy wejsciu do sali gtéwnej, spowodowane
nadmiernym osiadaniem, znacznymi ubytkami w scianie fundamentowej.

Stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako dostateczny, wymagajacy napraw.
Budynek moze by¢ przebudowany zgodnie z zataczonym projektem budowlanym.

Zaleca sie:

Wzmocnienie fundamentu pod wewnetrzng $ciang, z lewej strony holu wejSciowego.
Osuszenie Scian.

Wykonanie drenazu opaskowego.

Remont elewagji. Przemurowania skorodowanych warstw cegiet.

Naprawe rys i pekniec.

Remont czgsci konstrukeji dachu w strefie zachodniej poddasza.

Wymiane wszystkich krokwi i tat.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwgrzybicznego i przeciwwilgociowego wiezby
dachowej.
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Alicja Micuta |, 1

upr.nr B-208/88

A
7
i



