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Dotyczy: A. Zapewnienie dostawy wody do budynku Muzeum Regionalnego - projektowana przebudowa na potrzeby
Centrum Edukacii Regionalnej, istniejacego w Kolbuszowej, na dz. nr ewid. 1310/3 + 1310/4 + 1310/5 oraz
warunki techniczne podiaczenia do istniejacej sieci wodociagowej.

B. Zapewnienie odbioru Sciekow socjalno - bytowych z budynku jiw oraz warunki techniczne podiaczenia do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarej.

W odpowiedzi na wniosek z 16. 07. 2015 r., w oparciu o Ustawe z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (tekst jednolity: Dz. U. poz. 139. 2015), Requlamin dostarczania wody |
odprowadzania Sciekow przez Zaklad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Podkarpackiego Nr 7/06, poz. 105),

Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Koibuszowej zapewnia dostawe wody z istniejacej sieci wodociagowej, oraz odbior
Sciekow sanitamych do istniejacej zbiorczej gminnej kanalizacji sanitarnej, w iloéci zgodnej z wnioskiem tj: 5,0 m¥/m-c - po
zaprojektowaniu | wykonaniu staraniem Whioskodawcy stosownych przytaczy: wodociagowego i kanalizacyjnego:

nacele: socjalno - bytowe

dla: budynek Muzeum Regionalnego, projektowana przebudowa na potrzeby Centrum Edukacji Region.

polozony: w Kolbuszowej - dziatka nr ewid. 1310/3 + 1310/4 + 1310/5

Warunki ogélne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej i wykonania przytaczy sq nastepujace:

1. Uzyska¢, na podstawie aktualnego stanu prawnego nieruchomosci, wynikajace z przebiegu trasy przylaczy przez
kolejne dziatki stosowne zgody, w formie pisemnej umowy c-p. oraz wymagane decyzje administracyjne.

2. Zaprojektowa¢, z uwzglednieniem postanowien zawartych uméw i decyzji indywiduainy przylacz wodociagowy,
zakonczony w budynku projektowanym - w pomieszczeniu ogrzewanym, lub w studzience wodomierzowej,
oraz przytgcz kanalizacyjny do studzienki rewizyjnej na dzialce wnioskodawcy - przy jej granicy.

3. Wykonany projekt uzgodni¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz w ZW-K Kolbuszowa - w zakresie
rozwigzania wiaczen do sieci i ukfadu pomiarowego (kompletny projekt), oraz branzowo w zakresie skrzyZzowan
i zblizen do urzadzen podziemnych oraz nadziemnych,

4. Uzyska¢ odpowiednie dokumenty prawne budowy. Niniejsze warunki nie legitymizujg wykonania przylaczy,
w dziatkach sasiednich oraz w gruntach do ktérych nie posiada sig prawa dysponowania. Ewentualne umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen podziemnych uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzagdea.

5. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie/osobie posiadajacej stosowne uprawnienia - zgodnie z prawem budowlanym.

6. Przylacz wodociagowy - do zaworu giéwnego za wodomierzem (po wykonaniu i odbiorach technicznych) mozna
przekaza¢ do eksploatacji ZW-K Kolbuszowa w celu $wiadczenia dostawy wody — w zakresie niezbednym do realizacji
ustugi, wraz z: wnioskiem o zawarcie umowy i zamontowanie wodomierza, inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza,
protokofem odbioru technicznego podpisanym przez uprawnionego wykonawce oraz o$wiadczeniem kierownika
budowy. Dokumenty formalno - prawne budowy sg wymagane do wgladu przy odbiorach.

7. Zakres rzeczowy odbioru i przekazania do eksploatacji przylacza kanalizacyjnego okreslajg oddzielne przepisy.
Miejscem rozdzialu kompetencji stron i kontroli stanu bedzie granica dziatki odbiorcy ustug, pierwsza dostepna
studzienka przy granicy dziatki - jezeli byla wykonywana na nowym kanale grawitacyjnym, sanitarnym - bedacym
przedmiotem peinego odbioru, granica dziafki lub studzienka na kanale gminnym.

8. Zakres eksploatacji przytaczy okreslony bedzie w umowie. Warunkiem odbioru i przekazania oraz zawarcia umowy jest
takze uzyskanie uzgodnien (protokotéw odbioru) od wszystkich uzytkownikow uzbrojenia, z ktorymi krzyzuje sie lub
zbliza wykonany rurociag.

9. Okres od wykonania przylacza do zawarcia umowy nie powinien by¢ diuzszy niz 3 m-ce.

10. Whascicielem przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego bedzie Odbiorca.
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Warunki techniczne wigczenia do sieci wodociagowej sg nastepujace:

11. Miejsce whaczenia: Sie¢ wodociggowa ¢ 110 PVC znajdujaca sie na poinoc od budynku Inwestora, w miejscu
(zakresie) zaznaczonym jako ,\W". ,Wcinke” do istniejacego rurociggu wykonac przez nawiercenie. Rzedna linii cisnien
w punkcie wigczenia, dla rozbioru §r. wynosi: Hein = 239,0 m np.m.

12.Sposob wykonania: Wykona¢ indywidualny przylacz wodociagowy do planowanego budynku. Wigczenie do istn.
wodociagu wykona¢ pizez zabudowanie na istn. rurociggu & 110 PVC opaski Zeliwnej skreconej Srubami
nierdzewnymi i zintegrowanej na odejsciu do budynku z zasuwg gwintowang, (dobrej klasy) o srednicy nominalnej rury
przylacza, potaczeniach gwintowanych, z uszczelnieniem miekkim, z obudowg i skrzynkg uliczng typ 270 mm
obetonowang do poziomu terenu. Przylacz wykonac z rur, armatury i ksztaltek posiadajacych atest PZH, stosowania
do wody pitnej i aprobaty techniczne, na cisnienie minimalne min. 1,00 MPa. Zaklad Wodno - Kanalizacyjny preferuje,
ze wzgledow eksploatacyjnych, rury z PE o zalecanym szeregu: SDR11, o polgczeniach zgrzewanych. Polaczenie rury
przylacza z zasuwg domowg | zestawem wodomierzowym wykonat jako rozigczne — za pomoca zlaczek typu
POLYRAC. W projektowaniu trasy przylaczy zachowywaé, w miare mozliwosci, prowadzenie réwnolegle i prostopadie
do granic dziatek, innego uzbrojenia, drog i budynkéw z zachowaniem pasa dostepu do eksploatacii. Teren nad siecig
istniejacq i przylaczem nie moze by trwale utwardzony (lub nawierzchnia utwardzona powinna by rozbieralna).
Zachowaé nalezy takze odleglosc bezpieczng (min. 2,0 m) przytacza od kazdego budynku, wymagang od granic,
innego obiektu budowlanego (urzgdzen), w prowadzeniu rownoleglym i skrzyzowaniu, oraz min. 0,4 m ponizej strefy
przemarzania, glebokos¢ posadowienia oraz odpowiedni pas dostepu eksploatacyjnego. Wodociag (przytacz) do
zestawu wodomierzowego, musi by¢ wykonany z nowych materialow oraz podlega¢ petnemu odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Zaktadu. Odcinek wprowadzenia do budynku (podejScie pod zestaw wodomierzowy)
zaprojektowac i wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przekroczenie Sciany lub tawy fundamentowej
wykona¢ w uszczelnionej rurze ostonowej z PE, wyprowadzonej do poziomu posadzki. Rurg ochronng zastosowac
takze w przypadku gdy przylacz znajduje sie pod zewnetrznym schodami itp. Przy doborze $rednicy przylacza
uwzgledni¢ przyszloSciowg zabudowe (w tym zwiekszony rozbiér) na dz. Inwestora. Lokalizacja zasuwy w miejscu
wigczenia, skrzynki ulicznej ewentualnej dodatkowej obudowanej zasuwy na diugim odcinku domowym powinna
umozliwia¢ staly dostep do prowadzenia eksploatacji. Nad ulozonym przylaczem zastosowaé niebieskg tasme
znakujgcg z przewodem trasujacym.

13. Przekroczenia drogi, kanalizacji lokalnej, melioracji i innych urzadzeft podziemnych, wykona¢ w rurach ochronnych,
oraz na warunkach zarzadcy (wiasciciela) urzadzenia.

14. Przylacz zakoficzy¢ zestawem wodomierzowym — z wodomierzem o $rednicy max. ¢ 20 mm zamontowanym
poziomo, w konsoli z zachowaniem klasy metrologicznej min. R100, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; w nowej i
szczelnej studzience wodomierzowej (np. malogabarytowej) lub w wydzielonym pomieszczeniu budynku, jezeli
zostanie w nim zapewniona w sposéb ciagly dodatnia (min.+ 59C) temperatura od momentu uruchomienia przytacza.
Za zestawem wodomierzowym zastosowat atestowany, antyskaZeniowy separator przeptywdw zwrotnych
odpowiedniej klasy — dobrany zgodnie z wymogami PN, zabudowany w zestawie (lub urzadzenie rownowazne). W
przypadku, gdy do zasilania nieruchomosci wykorzystywane sg dwa rozne zrodia wody, instalacje wewnetrzne stuzace
do tego celu muszg by¢ rozdzielone trwale.

15. Wewnetrzne instalacje w budynkach i rury przytacza wodociagowego za zestawem wodomierzowym wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-01706 oraz PN-92/B 01706/Az 1:1999 i normami zwigzanymi. Zaleca sig, aby zawory przelotowe w
zestawie wodomierzowym byly kulowe - dobrej klasy. Przylacz wodociagowy, poza studzienkg wodomierzowa, lub
zamiennie instalacja wewnetrzna poza zaworem za wodomierzem giéwnym nie podlega technicznemu przekazaniu do
eksploatacii.

16. Wykonany przylacz nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowa¢. Dobrg jako$¢ wody potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi.
Trase wodociagu i uzbrojenia nalezy oznakowa¢. Do oznakowania lokalizacji kazdej zasuwy domowej zastosowac
tabliczke z tworzywa z wymiennymi cyframi.

17. Zaklad wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robét, w zakresie objetym przekazaniem
do eksploatacji - zgodnie warunkami niniejszymi warunkami technicznymi.

18. Wigczenie odebranego odcinka wodociagu (przylacza) do istniejacego wodociagu wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZW-K Kolbuszowa. O planowanych robotach powiadomi¢ Zakiad z kilkudniowym wyprzedzeniem w celu
uzgodnienia sposobu wykonania oraz ewentualnych ogloszen.

Warunki techniczne wljczenia do sieci kanalizacyjnej sg nastepujace:

Zaktad Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej zobowiazuje sig przyja¢ do urzadzen zbiorczych cieki socjalno-bytowe
+ odpowiadajace warunkom Ustawy jiw, z wykorzystaniem istniejacego przytacza kanalizacyjnego po jego przebudowie.



19. Miejsce wiaczenia: Kanal sanitamy z rur ¢ 200 PVC znajdujacy sie w ul. Piekarskiej, na pofudnie od budynku
Inwestora. Wiaczenie wykona¢ do istniejace] studzienki rewizyjnej o rzednych: 203,32/202.02 m npm., w sposob
zgodny technologicznie z istniejacymi urzgdzeniami kanalizacyjnymi, na poziomie istniefgcego nawiercenia (jego dno
znajduje sie ok. 1,1 m ponizej poziomu jezdni), wykorzystujac istniejacy, znajdujacy sie pod jezdnig, odcinek z rur
I ksztaftek PVC. Polgczenie musi by¢ szezelne. Do projektowanego odcinka kanalu przetaczyt wszystkie istniejace
i czynne odprowadzenia (te ktére do tej pory byly wlaczane i wykorzystywane). Istniejacy zbiomik gnilny zastapic
betonowa studzienka rewizyjna,

20. Projektowany przylacz kanalizacyjny (przykanalik sanitamy) wykonac jako grawitacyjny ze spadkiem min. 1,5%, z rur
gwarantujgcych pelng szczelnosé o $rednicy nominalnej minimum ¢ 150 mm, posiadajgcych wymagane atesty i
aprobaty, w przypadku rur PVC - zgodnych z PN. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowaé zgodnost
technologii projekt. przykanalika z siecig - w zakresie zastosowanych materialow | potaczen. Przy doborze $rednicy
uwzglednic mozliwosé przysziosciowej zabudowy (zwiekszonego zrzutu Sciekow socjalno - bytowych) z dziatki/ek
Inwestora. Studzienki rewizyjne zlokalizowane na przylaczu (na kazdej zmianie kierunku), w zakresie podlegajacym
odbiorowi technicznemu wykona¢ z tworzywa, z rura trzonowa o Srednicy min. 400 mm, pokrywami Zefiwnymi,
drogowymi min. 25 t. i zmontowaé w taki sposob aby zapewniona byla pelna wspblpraca trzonu studzienki z
teleskopem. W projektowaniu trasy zachowywac, w miare mozliwosci, prowadzenie rownolegle i prostopadte do granic,
innego uzbrojenia, drég itp., z zachowaniem pasa dostepu do eksploatacji. Zachowaé takze odleglos¢ bezpieczng
(min. 2,0 m) przylacza od kazdego budynku i obiektu budowlanego, oraz wymagana glebokosé posadowienia (jezeli to
mozliwe takg aby rura przyltacza znajdowata sig ponizej normowej strefy przemarzania - lub zastosowaé skuteczre
ocieplenie).

21.Instalacje kanalizacyjng w budynku i przytacz sanitamy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707, zachowujac wymagane
spadki, odpowiednie $rednice i wykonujac system wywietrzania z wyprowadzeniem na zewnatrz oraz w razie
koniecznosci stosujac skuteczne zabezpieczenie przed cofnigciem Sciekow sanitamych, gdyz kolektor moze okresowo
pracowac pod cinieniem. Teren nad siecig istniejacq i przytaczem kanalizacyjnym w zakresie przekazania do
eksploatacji nie moze byé trwale utwardzony (lub nawierzchnia utwardzona powinna by rozbieralna). Instalacja
wewnglrzna, powyzej studzienki bedacej miejscem kontroli i rozdziatu kompetencji stron, nie podlega przekazaniu do
eksploatacii.

22.Do projektowanego przykanalika, studzienek rewizyjnych jiw i instalacji wewnetrznej nie mogq by¢ odprowadzane
Scieki przemystowe, deszczowe lub drenazowe. Odprowadzane $cieki socjalno - bytowe nie mogq niekorzystnie
oddziatywac na urzadzenia i technologig mechaniczno - biologicznego oczyszezania Sciekow.

inne warunki:

23. Waznos$¢ niniejszego zapewnienia i warunkow wynosi 24 miesigce.

Zaklad ponadto zaleca:

24.1. Wymiane wszystkich przylaczy wodociggowych oraz zasuw domowych z obudowg, i skrzynkg uliczng znajdujacych
sig pod drogq dojazdowa i parkingami. Wszystkie potaczenia skrecane wykonaé z wykorzystaniem $rub i nakretek ze stali

nierdzewnej.
24.2. Wymianeg kanalizacji ogolnosplawnej znajdujacej sie w drodze dojazdowej i parkingu.

Otrzymuja: 1. Adresat
2. DSala.

INFORMACJA: )

Wykaz dokumentéw niezbednych dla Dostawcy, przy uzgodnieniu projektu przylacza wodociggowego,
kanalizacyjnego:

- kserokopia projektu budowlanego Iub wykonawczego przylacza wodociqgowego, kanalizacyjnego.






