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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréod nieprzezroczystych budowlanych

. Wsp.U wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. U_ [W/m=K c )
p przegrody y p- U, W J [W/n=K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S73 0,97 0,25 Nie

S
S
e

A
e
s

b

Wsp.U wg WT 2014 Warunek
| Wsp. U [W/mz-K c .
Lp Nazwa przegrody Symbol P-U ] (W/mE-K] spefniony
1 Dach P5 2,94 0,70 Nie

Wsp.U wg WT 2014 Warunek
. Wsp. U mZeK c

Lp Nazwa przegrody Symbol p. U _[W ] (WirmEeK] spelniony
1 Podfoga na gruncie P1P2 0,28 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U_[W/m?K] WSp‘L:\cA\Z’[gnZ\.AP/(;— 2014 ;Igg;:igil;
1 Sciana wewnetrzna SW 1 2,22 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW2 1,90 Brak wymagan | Vi€ dotyczy
3 Sciana wewnetrzna SW 3 0,42 Brak wymagan | Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna SWF 1,26 Brak wymagar Nie dotyczy

e

o
i

o
-

e
o
S %w{»@.ﬁg@%’g"g@
-

o

s

SRR

ﬁ Wsp.U_ wg WT 2014 Warunek
Wsp. U 2K c
Lp. Nazwa przegrody Symbol p. U, W ] (WirrE-K] spelniony
1 Strop wewnegtrzny P3 1,54 0,25 Nie
2 Strop wewnetrzny P4 013 0,20 Tak
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Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U_[W/m*K] Wsp.L[J‘:/\XII:r?}Z\'I\P/(-]r > ;’(\)/Z’{rr?igi‘;
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Drzwi wewnetrzne DW 2 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi wewnetrzne HS1 1,70 Brak wymagar Nie dotyczy
4 Drzwi wewnetrzne HS2 1,70 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U wg WT 2014 | Warunek
U 2K :
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U_ [W/m*K] (W/me-K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak

2 Drzwi zewnetrzne DZ2 1,70 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

. Wsp.U wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g WT 2014 Wsp.g wg Warunek spetiony
[W/mPK] /K] WT 2014
U, g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne 022 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak dotyczy
Nig
3 Okno zewnetrzne OW1 1,30 075 1,80 0,35 Tak dotyczy
Nie
4 Okno zewngtrzne d7.2 1,30 0,75 1,80 0,35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czeé¢ budynku”

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o Ao = 31.85m?
wspdlczynniku U >= 0,9 [Wim*+K] :

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 472 321>
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych z ’

Suma pol powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego k A, = 329,59m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03A,, = 80,74m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek speiniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: $23, P5, D1, S3

Styczen 0,760

1
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
§] Czerwiec -0.848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wizesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,871
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dia krytycznego miesiaca: fre max=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem * : ; S : : ‘ :

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fre mis dla przegrod: P1 P2

1 Styczen 0,85
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wizesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyezny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dia krytycznego miesigca: freimax™0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspolczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych przegrod.

-

1| Scianazewnetzna | Sz3 | 097 | 0874 | 087450760 | Spemiony
2 | Podloga na gruncie | P1 P2 0,77 0,897 0,897 > 0,852 Spetniony
3 Dach P5 0,47 0,940 0,840 > 0,760 Speiniony
4 Dach D1 0,24 0,969 0,969 > 0,760 Speiniony
5 | Sciana zewnetrzna 53 0,40 0,948 | 0.948>0,760 Spelniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 8, 16,0] °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 2856 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Chint 5,0 | W/m*
Pojemnosc ciepina budynku , Ch 47122350 JIK
Stata czasowa budynku T 17,81 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Yhim 15 -

. = 22, -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng o KWh/m-c

Miesiac | il Hi v Y Vi vib | Vil | IX X A X

Srednia temperatura
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu t, h 744 672| 744| 720 T744| T20| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie
Qun=10"Hy*(0-0¢)tr, KWhH/m-c

Miesieczna sirata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 19,42117,54119,42118,80|19,42 | 18,80(19,42 | 19,42 18,80 | 19,42 18,80 19,42
Q1= 10 M, (010, )ty
kWhim-c

46! 03 10 80| 125] 16,8| 16,9| 17,7| 143| 6,8 20| -1,2

8 8389 8957 | 5475 3536| 1460 1461| 1084 | 2601| 6223| 8212 | 9995

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie Qiy=QncQus | | 3| 8406 8977 | 5494 3555| 1479 1481 1104 2619 6243 8231 1001
KWhim-c

Missieczne zyski ciepla od
nasionecznienia Oy, KWhim-c

557 671) 1057 | 1383 1736 1757 ! 1789 1555, 1131| 847| 516! 460

Miesieczne wewn?rme zyski

ciepia Q=010 -Act, 1062 960| 1062| 1028 1062 1028| 1062| 1062| 1028 1062| 1028 1062
KWhim-c

gﬁfgi;fgﬁ;gﬁi% 1619 1631| 2119| 2411 | 2799 | 2785 2852 2618| 2159 | 1909 | 1544 | 1523
Y= o/ Qi 012| 0,17| 020| 038 0,68 164| 168 2.08| 0.71| 026| 0,16 013
Y 0,13 0,14| 0,19| 029| 0,53 0,00 000/ 000| 049 021] 015 013
Yo 014 0,19| 029| 053] 1,16 0,00 0,00| 0,00| 139 0.40| 021| 015
fiam 1,00| 1,00 1,00 100 1,00| 0,00 000, 0.00| 1,00 1,00 1,00 100

Wspdlczynnik wykorzystania D9e! 098] 098) 082 0,80, 051 0,50 043 0,79 096] 098] 099
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zyskow ciepla, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

. N ) 118818152, | 8350, | 4144, | 1859, | 283,6 274,6| 146,9| 1315, | 54086, | 8030, | 1011
Na energie Qyaan=Qrn 287 84| 92| e8| 68 of 3/ 6 11| 11| o4 673
nHGQn’QH‘gn kWhlm"C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=E(Qp na n), KWhirok 59965,1

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A y 6, (Zi;:;)trzebowame na ciepto
stre , . ’
R - m? m’ °C kWh/rok
1 Strefa O1 285,58 1288,60 18,0 59965,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ng [kWh/rok] 59965,08
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quw,ng

Obliczenia instalacja ciepte] wody uzythowej
Czesé budynku

Ciepto wlasciwe wody, ¢, : 4,19 kJ{kgeK)
Gestost wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, Oy °C
Temperatura zimnej wody, 8q 10 °C
Wspdlczynnik korekcyjny, ks 055 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 285,59 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,80 dm“/(mzodzieﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw na ' 240222 kKWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chiéd Qg 4 dia kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chlodu Strefa C1

Temperatura wewnetrzna strefy dia lata Bt 20,00 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A, 286,0| m’
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Cirt 3,2 | Wim?
Pojemnosé cieplna budynku Ch 74360000 JK
Stala czasowa budynku T 58| h
Udziat granicznych potrzeb ciepla “é :’C 1,70 -
- , ac 1.4 -
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy aq; o Hy aqi 497 6 WIK
Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi M,y 9,5 WK
Wspdlczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 3050,5 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacii Qe nan KWh/m-c

Miesigc l i i v v Vi vii | Vil X X A XN

Srednia temperatura

zewnetrzna e, °C -461 03| 10 80| 125 16,8] 16,9| 17,7| 14,3, 68! 20! -1,2

Liczba godzin w miesiacu t, h 744 672 T44| T20| 744 T20| T44| T44| T20| 744| 7T20| 744

Miesieczna strata ciepia przez
przenikanie 9107 | 6587 | 7034 | 4299| 2777| 1146| 1148| 851| 2042| 4887 | 6449| 7849
Qe =107 He(01-0,)*t KWh/m-c

Missieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
chiodzonymi 69,66 (62,92 |69,66|67,41|69,66 67,41 69,66|69,66|67,41|69,66|67,41|69,66
Qc =107 *sz’(@f"@iiyz)*tm
KWhim-c

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qc=0c +Qc Q177 8850 7104 4367 2846 1214 12171 921| 2110| 4956 6516| 7918
| KWhim-¢

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q.. kKWhim-c 456 | 555) 890 1176, 1493| 1512 1543| 1326| 959 707| 425| 378

Miesisczne wewa?rzm zyski
ciepta Q=G 107Axt,, 681 615 881, 659| 681 659 681| 681| 659 681 659 B84
KWhim-c

Missisczne zyski clepta

4 1 ‘ !0 . (
Qi on=0oa+ Qg KWhH/m-C 1137 1170 1571 1835 2174 2171 2224 2007 | 1618 1388| 1084 1050

i gnd Qi 0,02/ 002 0,03 008| 0,11, 0,27, 0,27, 0,32] 011] 0,04, 0,02| 0,02
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e 48,63136,04124,32/112,91| 6,44 3,72| 335 3,35/ 6,01/17.05 33,77 147,65
ihc2 54,98 148,631 36,04|24,32|12,91| 644| 3,72 6,01/17,05|33,77|47.65 54,98
fo.m 0,00/ 0,00\ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,067 0,00
Wspolczynnik wykorzystania

zyskow ciepla, 1 g 0,02 0,02| 0,03 0,06] 0,11] 023| 0,24| 0,28] 011 0,04, 0,02| 0,02
Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qc ngn=Qc go - 4,07| 67812423466 | 90,61 2543 2779 3016851 15,21| 582| 421
T}Can’Q{;im KWhi/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowsq dia chtodzenia | wentylacii Qe na=Z(Qc o), KWhirok 1095,6
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

P

Nazwa Zrodia

@

Mowe Zrodio ogrzewania

Nr Zrodia

4 -

Udziat procentowy

60 %

Rodzaj nosénika energii

Misjscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdiczynnik Wy 1,10 -
Wspolczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qupg 35979,03 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos$c wytwarzania ny

0,92 -

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej | miejscowsj z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnosc regulacii nu e

0,89 -

Wybrany wariant przesyiu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnost przesyiu nug

1,00 -

Wybrany wariant akurnulacji

Systern ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnosd akumulacii i,

1,00 .

Catkowita sprawnos¢ systernu zasilania i-tego noénika T tot

0,82 .

Energia na urzadzenia pomocnicze Eypom

- .

Mazwa Zrodia

Nowe Zrodio ogrz

o

ewania

KWhirok

Nr zrodia 2 .
Lidziat procentowy 40 %

Rodzaj noénika energi

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Ziemny

Wapdlczynnik Wy, 1,10 -
Wspdlczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkows Oy e 23586,02 KWhirok

Wybrrany warlant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominaing] powyzei 50 do 120 kW
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Sprawno$¢ wytwarzania ny 0,92 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi lub
Wybrany wariant regulacji pltytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnose regulaci ny . 0,77 -

C.o. wodne z lokalnego Zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesylu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawnosc przesylu nyy 0,90 -
Wybrany wariant akumulacii System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnosé¢ akumulacii ny 1,00 -
Calkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego no$nika T ot 0,64 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom 1y 0,00 ¥Wh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

e . - - o -

- N
Nazwa Zrédia MNowe Zrédio cieplej wody
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie snergii w budynku - Gaz

Ziemny
Wspdlczynnik Wy 1,10 -
Wspdlczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 240222 | KWhirok

Koty Kondensadyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olgjem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 KW

Sprawnos¢ wytwarzania nwq 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
Wybrany wariant przesylu obiegami cyrkulacyinymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktow poboru cieplej wody do 30

Sprawnosé przesylu nyg 1,00 -

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacii zasobnika ciepte] wody uzytkowej

Sprawnosé akumulacii nw s 1,00 -
Caikowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,62 -
Energia na uizgdzenia pomocnicze Egpomwe 200,00 KWih/rok

ArCADI-TERMO 6.4 ArCADIasolt Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L.6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasofi.p!
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

Nazwa Zrodia

Nowe Zrédio chlodzenia

Nr Zrodia

1 .

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elekiryczna
Wspdtczynnik W, 3,00 -
Wspdtczynnik W, 3.00 -
Energia uzytkowa Qg 1085,63 o ‘ kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki inne, ...

Sprawnosc wytwaizania ESEER 2,80 -
Wybrany wariant regulaciji System bezposredni
Sprawnos¢ regulacji e, 1,00 -

Wybrany wariant przesylu

Uklad prosty, temperatury zasilania cieczy
chlodzacej w przedziale od 6 do 8°C

Sprawnost przesyhu ne g

0,92 .

Wybrany wariant akumulacji

Systern chlodzeniz bez zasobnika chiodu

Sprawnosé akumulacii ne .

1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika NG.tot 2,568 -
30,00 kWh/iok

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom oo

ArCADIa-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp.j. ul. Sienkiewicza 85187, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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10) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

aza Zr()d - - o | Nowe Zrédio éw |

Nr Zrédia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W, y 3,00

Wspblczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E, 2438 55 kKWhi/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 327,66 m*
Czas uzytkowania odwistlenia dzien tp 1800,00 ‘ hirok
Crzas uzytkowania oswietlenia noc ty ' 200,00 hirok
Rodzaj regulacii Reczny lgcznik wiaczenielwytaczenis

Wplyw swiatta dziennego Fp ‘ 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nisobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacia prowagcha do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspblczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fo 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom.% - KWhirok

ArCADIa-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LodZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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11)  Tabela zbiorcza wynikéw energii uiytkowej, koncowej i pierwotnej

i Orzewai i wentylacja
Nr Zrédia Nazwa Zrédia Qyn Qyn Qe
kKWhirok | kWhirok kKWh/rok
1 Nowe Zrédlo ogrzewania 35979,03 43941,17 4893529
2 Nowe Zrodlo ogrzewania 23986,02 |37621,59 [41383,75
Suma 59965,06 181562,77 1 90319,04
Przygotowanie cieplej wody
Nr Zrédia Nazwa Zrodia Quw Qg Qo
: KWhirok | kWh/frok | . kWhirok
1 Nowe Zrodio cieplej wody 240222 1389971 |4889,68
Suma 2402,22 13899,71 |4889,68
Oséwietlenie wbudowane
Nr Zrodia Nazwa Zrodia Quo Qx. Qp,.
kWhirok | kWh/rok KWhrok
1 Nowe Zrodio swiatla - 243855 731564
Suma - 243855 731564
Chivdzenie
Nr Zrodia Nazwa Zrodla Que Qe Qpc
KWhrok | kWhirok kKWhfrok
1 Nowe Zrodio chiodzenia 109562 142532 136597
Suma 1098,63 142532 13685,97
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyy+Quw+Quc) / A 222,22 kth(m"‘ﬁmk)
Zestawienie energii koncowej EX=(Qu it Quow Qi 0 o+ E o pom) 1 A 310,78 KWh/(m*rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp, +Qp ¢ ;03890’3 kWhrok
g enan peyaobE o ot SrEIGE PN 35377 | khmero

ArCADiz-TERMO 6.4 ArCADIasoft Chudzik sp. | ul. Sienkiswicza B5/87, 50-057 LOUZ, 2 (42)889-11-11, e-mail. arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasait.pl
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Budynek referencyjny wag WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 285,59 m?
Powierzchnia uzytkowa chiodzonego budynku Ase 286,00 m?
Czgstkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPLw 65,00 KWh/(m z’rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25 04 KWhi(m z-rok)
chiodzenia © '

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50.00 KWh/(m 2erok)

oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawiaina 2,
energie pisrwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EPmax 140,04 KWh/(m “rok)
przygotowania cieple] wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m“erok) EPpmax KWh/(m “erok) Uwagi

363,77 ~ < 140,04 Warunek niespelniony
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12)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catoéci budynku A 285,59 m?*

Powierzchnia uzytkowa chlodzonego budynku Acc 286,00 m?

Grupa: Czesé budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
niecdnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 363,77 KWh/(m?srok)
przygotowania ciepiej wody oraz chiodzenia

Maksymaina wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chiodzenia

EP nax 140,04 KWh/(m?®srok)

Sredniowazony wspélczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapoirzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPn 363,77 kWh/(m2-rek)
przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia : '

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieplej wody oraz
chigdzenia

EP pmax 140,04 KWh(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie )
koricowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej EKn 310,78 kKWh/(m“erok)
wody oraz chlodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWhi/(m“srok) EP e KWhH/(m “orok) Uwagi

363,77 < 140,04 Warunek niespelnicny
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13) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na niecdnawiaing energie plerwotng EP EWhim okl

Piyrompenria de roveegs budynks

Nazwa Spelniony Niespaiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci ciepliej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPyax ; Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

14) | Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc ;
Lp. Branza Eoom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 209,30
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