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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY :

I. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

. Przeznaczenie

O oo ~NOG LA W —

i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry techniczne.

. Dostepnosc¢ budynku dla 0sdb niepetnosprawnych

. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego
. Konstrukcja obiektu budowlanego

. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

. Instalacje wewnetrzne i zewnstrzne.

. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

. Charakterystyka ekologiczna budynku

. Charakterystyka energetyczna

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w ciepto i energie (Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza)

[ 1. Przeznaczenie i program uzytkbv@ obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry

techniczne. Forma budynku.

1.1. Budynek istniejgcy podlegajgcy przebudowie niski niepodpiwniczony czesciowo dwukon-

Forma dygnacyjny na planie prostokata z dachem czterospadowym stromym o nachyleniu ok 28
stopni kryty blachg na rabek — forma budynku bez zmian.

1.2. Obiekt dawnego muzeum miejskiego obecnie nieuzytkowany, po przebudowie bedzie pet-

Przeznaczenie

nit funkcje publiczne jako budynek o$wiaty i kultury z czescig wystawows, audiowizualng
oraz statg ekspozycja muzeaina.

1.3. Wejscie gtowne do budynku od strony zachodniej nastepnie mijamy winde oraz klatke

Program schodowg gtowng funkcje stanowi sala wielofunkcyjna do ktorej prowadzi droga przez hol

uzytkowy z szatnig oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Z sali gtownej mozemy dostac
sie do pomieszczenia magazynowego eksponatdw oraz po przeciwnej stronie wyj$é z bu-
dynku komunikacjg wewnetrzng stanowigcg dodatkowa ewakuacje na teren skweru po
stronie potudniowej. Na parterze znajduje sie takze pomieszczenie porzadkowe oraz ko-
ttownia dostepna przez magazyn podreczny.
Na pietrze zaprojektowano pomieszczenie muzealne oraz pomieszczenie administracyjne
petnigce funkcje sali zaje¢ indywidualnych oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

1.4. Diugosci elewaciji:

Parametry - dhlugos¢ elewacji wschodniej i zachodniej ~14,42m,

techniczne - dtugos¢ elewacji potnocnej i potudniowej ~22,73m

Wysokose¢:

- budynek o wysokosci od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy:
10,05m oraz przy wejsciu gidownym ~9.85m

Powierzchnia zabudowy: ~327 76m2

Kubatura brutto budynku: ~2518m3

Powierzchnia calkowita: ~787 45m2

1.5, Zestawienie

powierzchni

Nr Pom, | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2
0- Parter
0.1 HOL 28,96
0.1A KLATKA SCHODOWA 6,08
0.1B SZATNIA/RECEPCJA 8,98
0.2 USTEP MESKI 5,49
0.3 USTEP DAM/NIEP, 3,62
0.4 POM. PORZADK. 1,97
0.5 SALA GLOWNA 156,32
0.6 POM. MAG. 1519
0.7 KOTLOWNIA 7,44
0.8 MAG. PODRECZNY 4,98
1- Pietro
1.0 KLATKA SCHODOWA 7,09
1.1 FOM. MUZEALNE 52,8
1.2 POM. RTK GOSLARA 20,42
1.3 ZAPL. HIG. SANIT. 5,67
1.4 KOMUNIK. PION, 2,65
SUMA | 327,66

2-Strych




[ 2.1

| PRZESTRZEN TECHNICZNA 70,71m2

r—2.:*_Dost¢pnoéé budynku dla 0sé6b niepetnosprawnych - :

1) dostep do budynku bezposrednio z terenu projektowanymi doj$ciami (chodnikami),

2) kondygnacja pietra budynku sg dostepne dla 0sob niepetnosprawnych za pomocg dzwigu o wymiarach

kabiny min .110x140cm

3. Sposob speinienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany
zostat i bedzie realizowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych:

3.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

3.1.1 | Bezpieczenstwo konstrukcji
Informacje og6lne dotyczace konstrukdji budynku opisano w punkcie 4,5 niniejszego opisu.
Szczegotowe informacje wg czesci ,,B” konstrukeyijnej

3.1.2 | Bezpieczenistwo pozarowe
Przebudowa zaktada dostosowanie istniejgcego obiektu do obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.
Ewakuacja z pomieszczenia dla ponad 50 0sob (sala wielofunkcyjna na parterze) — 2 wyjscia.
Przebudowa stopni kiatki schodowej na pigtro z zabiegowej na dwubiegows.
Budowa hydrantow wewnatrz w budynku po 1 szt. na kondygnagii.
Zapewnienie odpowiedniej klasy wydzielenia przeciwpozarowego: drogi ewakuacyjnej El 15, kottow-
ni EI 60 + drzwi EI 30 z zamknieciem przeciwpanicznym, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wraz z nieotwieralnymi naswietlami E| 60 w miejsce okien po stronie pbémocnej oraz potu-
dniowej czesci sciany elewacji zachodniej. Zastosowanie klap odcinajgcych ppoz. EIS 60 w kana-
tach wentylacji przez strop miedzy poddaszem a parterem.

3.1.3 | Bezpieczenstwa uzytkowania
Szklenie okien ze szkta bezpiecznego — na pietrze przy parapecie ponizej 0,85m wyposazone z
klamkg na kluczyk — otwierane wytgcznie do mycia.
Posadzki na drogach komunikacji ogolnej oraz klatce schodowej antyposlizgowe klasa R10.

3.1.4 | Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
Budynek wyposazono we wszystkie niezbedne instalacje i urzadzenia gwarantujgce spetnienie
warunkdow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

3.1.5 | Ochrony przed halasem i drganiami
Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg nadmiernych emisji zwiazanych z drganiami i hatasem.

3.2 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

3.2.1 | Zaopatrzenia w wode i energie elektryczna, w energie cieplng i paliwa
Zaopatrzenie w wode z wodociggu migjskiego
Energie elektryczng — obecnie budynek odigczony od zasilania przytacz bedzie wykonywaé zakiad
procedurg zgtoszenia
Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej wiasnej zlokalizowanej w budynku.
Szczegoly w opracowaniach branzowych czesci Sanitarej oraz Elektrycznej.

3.2.2 | Odprowadzenia Sciekow kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wody deszczowej
Wg zatgczonych warunkow technicznych do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do siec
zlokalizowanej na terenie inwestycji, Szczegély w opracowaniu branzowym czesci Sanitarngj.

3.2.3 | Usuwania odpadow
Zapewniono w budynku ZUK na dziatce nr ewid. 1310/4.

3.3 Mozliwosc utrzymania wiasciwego stanu techniczneqgo.
Zapewniono mozliwosSc utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku, zgodnie z obowiagzuja-
Cyimi przepisami.

3.4 Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w szczegoéinoséci poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich.
Zagadnienia z zakresu korzystania przez osoby niepetnosprawne sa zawarte w punkcie 2.
Dostepnosc budynku dia 0s6b niepeinosprawnych

3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.
Projektowany teren na podstawie miejscowego planu znajduje sie w strefie petnej ochrony
konserwatorskie], na ktorej obowigzujg przepisy szczegdlne o ochronie zabytkow i opiece nad




zabytkami.

3.7 Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.
Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek istniejacy.

3.8 Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
Budynek nie stwarza zagrozenia dla intereséw 0sob trzecich i nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej.

3.9 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wielkos¢ i charakter inwestycji wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata zawarta w czesci IBIOZ.

4. Konstrukcja obiektu budowlanego o » : :
Ogélny opis stanu istniejgcego budynku wg orzeczema techmcznego za%aozonego w czesci konstrukeyj-
nej. Szczegotowe rozwigzania podane sg w czesci ,,B” konstrukcyjnej projektu.

41 Uktad konstrukcyjny
Budynek 2 kondygnacyjny murowany w technologii tradycyjnej kryty dachem czterospadowym z
poddaszem jako kondygnacja techniczna dla umieszczenia urzgdzen wentylacyjnych
4.2 Elementy konstrukcyjne istniejace
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropy DMS oparte na wiencach zelbetowych z zebrami wylewanymi
4.3 Elementy konstrukcyjne projektowane - wg rysunkow branzy konstrukcyjnej
bieg klatki schodowej 20cm.
Nadproza i belki stalowe
Podbicie fundamentu pod istniejacg $ciang wewnetrzng
Stopy fundamentowe pod oparcie belki podstropowej (likwidacja fragmentu $ciany)
4.4 Materiaty konstrukcyjne

- beton klatki schodowej, wiencow C16/20
- stal zbrojeniowa A-Ill (34GS).
- stal nadprozy, podciggow, podkonstrukcji stalowych (stal profilowa S235JR)

5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe.

Projektowany zakres robét elementow konstrukcyjnych:

Stopy Stopy pod stupy w osi 3 — gtebokos¢ posadowienia 1m zbrojenie wg czesci branzy
fundamentowe konstrukcyjnej

Lawy/Sciany Podbicie fundamentu pod $ciang istniejgcg w osi 2 na odcinku 6m

fundamentowe Sciana pod oparcie schodow wewnetrznych

Sciany zamykajace szyb windowy tylna i frontowa z otworem drzwi przesuwnych
wylewane Zelbetowe
Elementy matej architektury na zagospodarowaniu terenu, murki-tawki, kwietniki,

Sciany zewnetrzne | Sciana pod oparcie spocznika schodéw betonowa grubosci 24cm w czeéci pétnocno-

wschodniej. Remont elewacji. Przemurowania skorodowanych warstw cegiet

Zamurowania Zmiana gabarytow otworow okiennych na elewacji pétnocnej z cegly rozbiorkowej na

zaprawie cementowo-wapiennej. Zamurowanie starego wylazu strychowego.

VWyburzenia Otwor w stropie pod montaz urzgdzenia dzwigowego — wykonaé wieniec zelbetowy

po obwodzie. Skrocenie stropu nad klatkg schodowg w osi -2.

Likwidacja fragmentow $cian w osi C pod montaz drzwi i okien oraz w celu ewakuadji
otwory na parterze 1,6x 2,40m

Wyburzenia Scian pod otwory drzwiowe oraz przejscia w osi B 1 x2,1m.

W o0si-3 w celu otwarcia holu recepcyjnego wymiary 3,5x2 4m

Likwidacja Sciany podokiennej na elewacji potudniowej w celu montazu drzwi
ewakuacyjnych.

Likwidacja starych schodéw zabiegowych.

Belk] eika w osi 3 podpierajgca strop,

Podkonstrukeje Pod montaz centrali wentylacyinej — stalowa zabezpieczona antykorozyijnie

Nadproza Zdwojone elementy stalowe skrecane w miejscach przebic oraz rozkué - wg
schematow konstrukeyinych

Przebicia Pod montaz schodow strychowych o wymiarach 80x120 dodatkowo wykonad ruszt

wsporczy w poprzek istniejacych zeber stropowych
Przebicia pod wentylacie w sali gldwnej oraz muzealnej wykonad w przestrzeni
miedzy istnigjgcymi Zebrami stropu.

Schody Zelbetowe wylewane na mokro gr 20cm w klasie REIBO zbrojenie wg czesci branzy




konstrukcyjnej

Dach

Remont czesci konstrukeji dachu w strefie zachodniej poddasza.

Wymiane wszystkich krokwi i tat oraz wykonanie petnego deskowania.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwgrzybicznego i przeciwwilgociowego wiezby
dachowe;.

Projektowany zakres robot zewnetrznych:

Elewacje

Skucie catosci tynku — wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych wg technologii
producenta z odwzorowaniem detalu architektonicznego gzymsow pilastréw oraz
skosnych szpalet okien zewnetrznych wg czesci rysunkowej. Podziaty na pilastrach
wg rysunkow elewacji

Likwidacja dwdch okien na elewacji zachodniej. W powstatych niszach lokalizacja
tablic pamigtkowych pod istniejacymi nadprozami tukowymi.

Odtworzenie niszy nadproza tukowego ponad portalem wejsciowym.

Skucie fragmentu gzymsu migdzykondygnacyjnego na elewaciji potudniowej
Wykonanie instalacji odgromowej podtynkowe;j.

Wykonanie powtok malarskich farbami paroprzepuszczalnymi.

Kominy

Ocieplic gruboscig 8cm styropianu - wykonaé tynk gtadki w kolorze pokrycia
dachowego, czapy kominowe blaszane z materiatu pokrycia dachowego elementy
wlotow bocznych wykonac jako poziome lamele z blachy po obwodzie komina — 7 szt.
na wysokosci wlotu bocznego. Wywiewki oraz kominy powietrzno-spalinowe okué
materiatem blachy dachowe;j.

Rozbiorka nieczynnych fragmentéw komindw oznaczonych w czeéci rysunkowe] wraz
z korektg wysokosci.

Istniejgace wykorzystywane kanaty kominowe oczy$cié mechanicznie w razie
konieczno$ci zastosowac wsady blaszane.,

$tolarka
Slusarka

Wymiana istniejacej stolarki okiennej w czesci sali gtéwnej na drewniang
odwzorowujgc istniejgce proporcje czesc¢ w klasie E| 60 pozostate okna oraz drzwi
Slusarka aluminiowa historyzujgca - kolorystyka w tonacji bieli-perta. Wg zestawienia
stolarki oraz dokumentacji rysunkowej. Zaluzje dachowe w lukarnach zabezpieczy¢
formie poziomych lameli dodatkowo wykonac zabezpieczenie z siatki oczko 4mm.

Dach, rynny
obrobki

Projektowane pokrycie dachowe na blache tytanowo-cynkowa w kolorze szarej
patyny wymiary arkuszy blachy 1x1m w technologii taczenia na rgbek podwdjny
taczenie na belkach naroznych wykona¢ w technologii na zaséwke . Wykonaé wylaz
dachowy o wymiarach 80x80cm.

Rynny oraz obrobki (czapy kominowe)blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarej
patyny. Gasiory rynnowe czworokatne wg rysunku elewagii.

Cokoly Strefa
przyziemia

Cokot budynku -tynk renowacyjny zwienczony parapetem granitowym w kolorze
elewacji z profilowaniem od $ciany budynku zapobiegajacym podcigganiu wody z
podcieciem odcinajgcym krople - kapinos

Wyposazenie

Wycieraczki zewnetrzne na listwach aluminiowych w obnizeniu z kostki szczotki w
kolorze posadzki przy wejsciu gtéwnym wykonac ruszt wsporczy na ramie stalowej z
ptaskownikéw nad kratka odprowadzajgca wode.

Projektowany zakres robot wewnetrznych wraz z montazem:

Posadzki Wg oznaczen na rysunkach :
Ptytki gresowe — antyposlizgowe
Wyktadzina dywanowa pom. TG trudnozapalna
Sciany Dziatowe - projektowane:
Gazobeton o grubosc 8, 12cm (EI60-pomieszczenie kottowni)
Szklane — wg zestawienia stolarki, $lusarki
Pozostate (wypetnienie ponad $ciankami szklanymi systemowe gips kartonowe z
wetng mineralna w klasie EI15)
Zamurowac nieczynne otwory wentylacji grawitacyjnej - wg dokumentacji rysunkowej
Oktadziny W pomieszczeniach na parterze - higieniczno-sanitarnych, technicznych,
magazynowych phytki gresowe lub ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczenia
(wg rysunkow wykonawczych).
Na fragmentach Scian (drogi ewakuacyjne)) okladzine drewniang na podikiadzie 7 pivt
mdi — zabezpisczyt do NRO
Tynki Na Scianach istniejgcych - renowacyjne wg specyfikacji technicznej:

Tynki szerokoporowe nalezy pokrywac farbami paroprzepuszczalnymi. Jest to
warunek konieczny dla prawidtowego dziatania tynku renowacyjnego. Np. farba
silikatowa Eurolan Silikat.

Na Scianach projektowanych tradycyjne cementowo-wapienne. Tynki strukturalne




Sufity Montaz ptyt gips-kartonowych na ruszcie stalowym - systemowy.

podwieszane Szczegobty wg projektu wnetrz

zabudowy

Stolarka Drzwi wewnetrzne: Sala gtdwna drzwi wejsciowe drewniane w kolorze biatym.
Pozostate ptycinowe w okleinie drewnopodobnej wg projektu wykonawczego.
Drzwi zewngtrzne: Aluminiowe w kolorze biatlym wg projektu wykonawczego.
Okna wewnetrzne: Sala gtéwna w kierunku pom . Muzealnego oraz TG - aluminiowe
w okleinie drewnopodobnej
Okna zewnetrzne: Okna w sali gtéwnej drewniane ( na elewacji pétnocnej w klasie
El160) pozostate aluminiowe wg projektu wykonawczego.

Balustrady Wewnetrzne drewniane przy$cienne z niewidocznym montazem pochwyt h=110 z

podswietleniem w kierunku $ciany na petej dtugo$ai.
Zewngtrzne ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu  prostokatnym z
podswietleniem w kierunku ptaszczyzny ruchu na petnej diugosci.

Wyposazenie

Wejscie na strych (kondygnacje techniczng) wytazem dachowym ocieplonym z
drabinkg nozycowsg z dodatkowymi stopniami np. system FAKRO w klasie E] 30

Klapy odcinajgce na przejsciach kanalow wentylacyjnych przez stop ze strychu
wykonac w klasie EIS 60

Winda dla niepetnosprawnych z drzwiami przesuwnymi montaz do istniejgcej sciany
za pomocg kotew chemicznych w-g wytycznych producenta.

Parapety wewnetrzne na pigtrze drewniane — orzech woskowany

Wycieraczki wewnetrzne na listwach aluminiowych w obnizeniu szczotki w kolorze
posadzki.

Technologia meblowa:

Parter: szafy magazynowe w sali gldwnej wraz z obudowg kanatéw wentylacyjnych,
podesty mobilne 2szt. 2,1x2,1 + 2szt. 2,7x2,1 zabudowa recepcyjng z szafg
szatniowa, blat pod umywalke w ustepie meskim, system regatéw przesuwnych w
pom. eksponatow 2 segmety-starodruki, 3 segmenty obrazy - wg projektu wnetrz.
Pietro: Pulpit sterowania w pom. administracyjnym, Szafa ubraniowa, gabloty
podwieszane wzdtuz osi-B, gabloty mobilne, ekrany multimedialne-8szt., hologramy
przyscienne piramidowe 2szt.

Projektowane izolacje:

Przeciwwodne

Pionowe na petnym obwodzie budynku

Sciany zewnetrzne odkopac na catej wysokosci, oczysci¢ z reszek gruntu, zmurszate
cegly przemurowac i wykonac przecierke sczepng zaprawa wyrownawczg

Izolacje zewnetrzng nalezy wykona¢ za pomocg masy bitumicznej na wezesniej
zagruntowane podfoze wg wyt. Producenta ktora moze by¢ stosowana na wilgotne
podtoze. Izolacja powinna by¢ wykonana na calej powierzchni $ciany do wysokosci
opaski brukowej lub gruntu

Minimaina grubo$¢ przeschnietej warstwy wynosi 3 mm. Warstwe ochronng $cian po
catkowitym wyschnieciu uszczelnienia w postaci ptyt ze styropianu ekstrudowanego
przyklejac punktowo za pomocg masy bitumicznej.

W strefie cokotowej — rozbryzgowej od strony zewnetrznej nalezy wykona¢ izolacje na
wysokosc 0.5 m, oraz ok. 10 cm ponizej poziomu gruntu lub opaski.

Poziome na wszystkich istniejgcych $cianach

Ze wzgledu na wysoki poziom zawilgocenia izolacje poziomg nalezy wykonaé metodg
iniekcji_cisnieniowej dwurzedowej od wewnatrz lub zewnatrz, miejsce przylozenia
odwiertu powinno by¢ ok. 5 -7cm od posadzki, otwory o Srednicy 12 mm i rozstawie
10-12 cm wierci sie w dot pod katem 15 do 20 stopni w dwoch rzedach. Rozstaw
pomiedzy rzedami nie moze przekracza¢ 8 cm. Gtebokos$¢ wiercenia jest o 5 cm
mniejsza od grubosci muru. W fazie wstepnego tezenia zaprawy wypetniajacej
wykonuje sie, za pomocg preta kontrolnego otwér, w kiéry za pomoca istniejgcych
pakerow wprowadza sie pod cisnieniem ok.10 bar preparat blokujgcy |
hydrofobizujacy kapilary, az do petnego nasgczenia muru w przekroju poprzecznym.
Po  wykonaniu iniekcji otwory nalezy wypeti¢ mikrozaprawa wg  technologii
producenta. Preparal powinien posiadac wiasciwosci do wykonywania izolacji
poziomej murdw mokrych (stopien przesiaknigcia wilgocia 95%) metods iniekdji
cisnieniowej, rowniez do stosowania metody  mokre w mokre”

Przeciwwilgociowe

Podposadzkowq np. papa termozgrzewalna wewngtrz budynku nalezy wykonaé w
sposob ciagly utozong na warstwie z chudego betonu z wywinieciem na Sciany do
poziomu posadzki dociskowej. Na potgczeniu Sciany z posadzka naiezy wykonaé
fasete. Woczesniej gruntujemy podioze. Nastepnie ktadziemy  warstwe folii
budowlane] jako warstwa Slizgowa, izolacje termiczna i przykrywamy wylewkg




betonows. Na tak przygotowanym podfozu mozna ukladaé dowolne warstwy
posadzkowe.
Na stropie strychu Folia PE 0,3mm 2x

Termiczne Sciana fundamentowa do poziomu kostki styrodur 6¢cm klejony na plackach z bitumu
Podposadzkowa izolacja termiczna styrodur grubosci 10cm

Sciana zewnetrzna pod schodami (zamurowanie) izolowana od zewngtrz styrodurem
8cm z wyprawg tynkarskg

Izolacja stropu strychowego 25cm wetna mineralna A<0,35, gr. 15 + 10 cm

od gory zabezpieczona ptytami mfp na zamek - zabezpieczone do NRO na ruszcie
drewnianym impregnowanym.

6. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Opisy szczegotowe rozwigzan instalacji wg projektéw budowlanych branzowych, zatgczonych do projektu,

Instalacje - Instalacja odgromowa systemowa - nieinwazyjny montaz do blachy prowadzona
zewnetrzne podtynkowo na elewacii

- Instalacja wodno —kanalizacyjna z tworzywa sztucznego

- drenaz opaskowy z rur drenarskich z wiokning w obsypce z kruszywa ptukanego
(warstwa filtracyjna) oddzielnony dodatkowo widknina filtrujaca

- przytacz instalacji elektrycznej procedura zgtoszenia, uktad pomiarowy na pétnocnej
elewacji budynku

- przytacz gazowy procedura wg zgtoszenia z uktadem pomiarowym na poéocnej

elewaciji

- instalacja o$wietleniowa otoczenia budynku jako rozbudowa sieci miejskiej
Instalacje - Instalacja gazowa i c.o. (ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych)
wewnetrzne - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kanaty blaszane izolowane

termicznie i akustycznie materiatem niepalnym,

- kanaty wentylacji grawitacyjnej przy wykorzystaniu istniejgcych przewodéw
kominowych (wykonac badanie drozno$ci umie$ci¢ wsad ze stali nierdzewne))

- Instalacja wodno -kanalizacyjna z tworzywa sztucznego przy czym instalacja
zasilajgca hydranty stalowa,

- Instalacja elektryczne, o$wietlenie (scena - mozliwo$¢ sterowania zdalnie) -
przewody miedziane

- instalacja audiowizualna (sterowana zdalnie wifi), dzwiekowa, monitoring

- instalacja teletechniczna: internet, telefon,

7. Warunki ochrony przeciw pozarowej

1. DANE OBIEKTU.
Budynek o wysoko$ci 6,32 m od poziomu terenu do gérnej powierzchni stropu (a 9,87 m do kalenicy dachu),
niski (N).
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, poddasze nieuzytkowe (jedynie centrale wentylacyjne), bez
kondygnagii podziemnej.
Powierzchnia zabudowy 328 m?, kubatura 2518 m®.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJL.
Typowe wyposazenie obiektow uzytecznosci publicznej, muzealnych, konferencyjnych — materiaty palne to:
ptyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny, papier, urzgdzenia elektryczne i elektroniczne. W
budynku nie przewiduje sie skladowania i gromadzenia substancji o wlasciwo$ciach pozarowo
niebezpiecznych — nie wyznacza sie pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL 1~ parter, sala gtowna (wielofunkcyjna) dla ponad 50 0s6b jednoczesnie,

ZL I — pietro, pomieszczenie muzeaine, biurowe.

4. PODZIAL OBEKTU NA STREFY POZAROWE .
Caly budynek w 1 strefie pozarowe] ZL | o powierzchni ok 340 m? mniejsze) od dopuszczalne] wislkosc
8000 m”.

5. KLASA ODPORNOSC| POZAROWEJ BUDYNKU.
Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku ,C”.

6. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

oy



Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych (istniejgcych i projektowanych) co najmniegj klasy:

o elementy no$ne - R 2401120, Sciany murowane, podciggi zelbetowe,

o stropy - REI 80, zelbetowy,

o Sciany zewnetrzne - REl 240, murowane,

o Sciany wewnetrzne - El 60, El 15 i bezklasowe, murowane, ze szkta ognioodpornego i
systemowe z ptyt GKF, GK i podobnych,

o dach - bezklasowy, drewniany, oddzielony stropem REI 60,

Elementy drewniane dachu uodpornione $rodkiem ognicochronnym do stopnia niezapalnosci, wszystkie
elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), spetniaja wymagania dla klasy ,C".

7.

WYDZIELENIA | WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE.

W budynku zastosowano nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Sciana poinocna (w osi 1) $ciang oddzielenia ppoz. klasy RE| 240 (wymagana Klasy REI 120), z
nieotwieralnymi naswietlami klasy EI 60 (w miejsce okien),

czg$¢ potudniowa (miedzy osiami 3-4) $ciany zachodniej (w osi A) $ciang oddzielenia ppoz. klasy
REI 240 (wymagana klasy REI 120), z nieotwieralnym naswietlem klasy El 60 (w miejsce okna na
pietrze),

wyjscie na strych zamkniete wytazem (klapa) w klasie El 30,

pomieszczenie kottowni gazowej (0 mocy > 60 kW) na parterze wydzielone $cianami min. klasy
EI/REI 60, stropem klasy REIl 60, drzwi wewnetrzne ppoz. klasy El 30 z zamknieciem
przeciwpanicznym, drzwi zewnetrzne zwykte z zamknieciem kulowym, przepusty instalacji o
Srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i strop zabezpieczone do klasy El 60, w $cianie zewnetrznej
okno o powierzchni 1:15 podtogi kottowni,

centrale wentylacyjne na poddaszu, wydzielone stropem klasy REl 60 od przestrzeni parteru
(pigtra), przepusty instalacji o Srednicy powyzej 4 cm przez strop zabezpieczone do klasy El 60, w
tym klapy odcinajgce ppoz. klasy EIS 60 w kanatach wentylaciji / klimatyzacji,

do wykonczenia wnetrz (kotary, zastony, sufity dekoracyjne kasetonowe itp.) bedg zastosowane
materiaty o wymaganych dla nich wtaéciwosciach (m. in.: co najmniej trudno zapalne, niekapigce |
nieodpadajgce pod wplywem ognia, nie wydzielajace bardzo toksycznych i intensywnie dymigcych
produktow rozktadu),

klatka schodowa zelbetowa z ptytg nad kotlownig klasy RE| 60, w jednej strefie pozarowej, olwarta.
podesty mobilne (do ustawienia ekspozycji) drewniane na ramie stalowej zabezpieczone do NRO

8. WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.
* Whudynku zastosowano nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji (hol 0.1. i komunikacja wewnetrzna 0.5A)
zapewniajace natezenie 5 Ix,
¢ podswietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuadji (na parterze i pigtrze), w tym nad drzwiami
wyjs¢ ewakuacyjnych z sali gtownej,
¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, po 1 na parterze i na pietrze, obejmujace
zasiggiem catg powierzchnig; instalacja zasilajgca z rur stalowych, odrebna od instalacji wody
bytowej, zapewniajgca cisnienie (0,2 MPa) i wydajnos¢ (1 Is) przy jednoczesnym uzyciu obu
hydrantow,
* drzwippoz. klasy El 30 (do kottowni), z samozamykaczem i z zamknieciem przeciwpanicznyim,
*  Kklapy odcinajace ppoz. klasy EIS 60 w przewodach wentylacji / klimatyzacji w przejsciu przez strop
nad parterem (pietrem), z wyzwalaczem termicznym,
> przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
*  glowny zawOr gazu na przytgczu,
* aktywny system bezpieczenstwa kotlowni gazowej,
> instalacja odgromowa.
9. WARUNKI EWAKUACJI,
Przewidywana liczba ludzi w budynku:
na parterze - ok, 100 0s6b w sali gltdwne;j,
na pietrze - 0k, 30 0s6b.

W hbudynku zapewniono nastepujace warunki ewakuacji dla przebywajacych w nim Judzi-

@

z sali gtowne] (wielofunkcyjnej) na parterze sg 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno do holu, drugie przez
komunikacje wewnetrzng do wyjScia na zewnatrz; drzwi otwierajg sie na zewnatrz sali,

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych najwieksza w sali glownej, max 16 m, ponize] dopuszczalnej
wielkosci 40 m, w pozostatych pomieszczeniach mniejsza,

w budynku wystepuje 1 kierunek ewakuagij,




»  dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
= na parterze od drzwi z sali gtdwnej 9 m przez hol do drzwi na zewnatrz budynku,
= na pigtrze 10 m od drzwi na klatke schodowg do wyj$cia na zewnatrz budynku,
przy dopuszczalnej wielkosci 10 m dla 1 kierunku ewakuacii,
* szeroko$¢ w Swietle: korytarza wewnetrznego 1,40 m, biegu 1,30 m i spocznikdéw 1,50 m klatki
schodowej, drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen uzytkowych min. 0,90 m, drzwi wyjéciowych z holu
i z klatki schodowej min. 1,20 m, w tym skrzydto nie blokowane min. 0,90 m — spetnia wymagania.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna, wentylacji / klimatyzacji, ogrzewcza, odgromowa) beda spetiad
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji dla obiektow zaliczonych do budynkéw uzytecznosci
publicznej. Instalacje uzytkowe bedg wyposazone w wymagane zabezpieczenia, wytgczniki itp.

11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ AB o masie min. 4 kg, usytuowane:
na parterze w holu, w sali gtéwnej, na pigtrze przy klatce schodowej; gasnice mogg byé usytuowane w
oddzielnej komorze w szafkach hydrantéw; odrebna gasnica 6 kg w pomieszczeniu kottowni.
Oddzielnie nalezy przewidzie¢ gasnice 6 kg (proszkowe lub na dwutlenek wegla CO.) w pomieszczeniach
kottowni i wentylatorni oraz w kuchni dodatkowa gasnica do gaszenia thuszczow.

12. INNE WYMAGANIA.
Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy:

* oznakowac wymaganymi tablicami miejsca rozmieszczenia gasnic, hydrantéw, wytacznika ppoz.
pradu i gtbwnego zaworu gazu,

* oznakowac wymaganymi tablicami drogi ewakuacji nieoznakowane znakami pod$wietlanymi,

= opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

*  Projekty branzowe: oswietlenia awaryjnego i instalacji wodnej ppoz. z hydrantami nalezy uzgodni¢ w
zakresie wymagan ochrony ppoz.

8. Charakterystyka ekologiczna budynku
Projektowana przebudowa istniejgcego obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Zaopatrzenie w wode i | Pobor wody z istniejacego wodociagu miejskiego, odprowadzenie $ciekéw do
odbiodr Sciekdéw kanalizacji sanitarnej wg. warunkéw znak DS.-350/110WK-2/2015 wydane w
dniu 31.07.2015 r. przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowej.

Emisji  zanieczyszczen | Emisja zanieczyszczen z kotta centrainego ogrzewania oraz centrali

gazowych wentylacyjnej nie wieksza niz dopuszczalna przepisami.

Rodzaju i ilosci | Budynek ustugowy- o$wiaty nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe,
wytwarzanych odpadow

Wrasciwosci Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu i wibragcji.

akustycznych oraz

emisji drgan

Wplywu obiektu | Nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan (nie przewiduje sie wycinki
budowlanego na | drzew) powierzchnia biologicznie czynna ulegnie nieznacznemu zredukowaniu
istniejacy drzewostan ze wzgledu na dostosowanie inwestycji do nowych potrzeb w miejsce starych

krzewow po stronie potudniowej przewiduje sie nowe nasadzenia oraz w
zachodniej czesci placu goérnego drzewa ozdobne |

9. Charakterystyka energetyczna

Na terenie inwestycji ustanawia sie strefe petnej ochrony konserwatorskiej, na kidre; obowigzujg przepisy
szczegolne o ochronie zabytkdw i opiece nad zabyikami. Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 3 uoz w
miejscowyrm planie zagospodarowania przestrzennego ustala sie bezwzgiedny priorytet warunkdw
konserwatorskich, zapewniajacych zachowanie oraz rewaloryzacie istniejgcej struktury zabytkowej |
historycznego zatozenia urbanistycznego.




