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1. PRZYLACZA WODNO - KANALIZACYINE

1.1 DANE WYJSCIOWE

1.1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniej szego projektu wykonawczego stanowi:

e Zlecenie inwestora,

e Mapa do celow projektowych skala 1:500,

¢ Opinia ZUDP Kolbuszowa,

o Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej znak
PSG6ITI/ZIU/18W/381755/16-18-1-16 7 dnia 21,01,2016r.

Aktualne normy, przepisy, normatywy,

»  Wigzja lokalna.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt zagospodarowana terenu w czesei
przebudowy sieci gazowej
BUDOWA CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W KOLBUSZOWEJ PRZY UL.

PIEKARSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZ. NR EWID. 1310/3,1310/4,1310/5 ORAZ CZESC
DZIALKI 131011

1.1.3  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego czesci opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
przylacza gazowego n/c na dziatce nr 1310/ 1,1310/3, 1310/4, 1310/5 w Kolbuszowe;.

1.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1.2.1 Czes¢ ogélna.
Przebudowa jest zwigzana z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu oraz
lokalizacjg elementow matej architektury w miejscach kolidujacych z siecia g2azowa.
Projektowang przebudowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17.6 dn125.
Wigczenie nowych odcinkéw do gazociagu istniejacego wykona RDG Kolbuszowa po
odbiorze sieci gazowe;j podlegajgcej przebudowie oraz  dostarczeniu kompietu
dokumentéw odbiorowych.
Przebudowa w/w gazociagu winna by¢ wykonana przed rozpoczgciem robot ziemnych
zwigzanych z budows nowego budynku.

1.2.2 Trasa przektadanego gazociagu i projektowanego przytacza.
Dokladny przebieg przekladanego odcinka gazociagu 1 projektowanego przylacza gazu
przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym 1:500.

Plan ten zawiera szezegolowy opis odnosnie $rednic, zabezpieczen miejsc kolizyjnych oraz
innych szezegdtow.
Trase gazociggu oznakowaé zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-1001:2001 do
ST-1GG-1004:2011

1.2.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normag PN-B-06050:1999/Ap1:2012p.
W przypadku recznego wykonywania robot ziemnych szerokosé dna wykopu powinna
by¢ na prostych odcinkach wicksza o co najmnie) 0.4 m od zewngtrznej Srednicy rury i nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50% wigksza od szerokosci dna wykopu
na odeinkach prostych. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntéw dno wykopu
nalezy zabezpieczy¢ warstwa wyréwnaweczg o grubosei 0,1 - 0.2 m. wykonang 7z piasku lub



ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki ‘nalezy spemi¢ podczas
zasypywania gazociggu.

Giebokos¢ utozenia gazociagow w wykopie musi wynosié¢ 0,8 - 1.0 m. Wszystkie prace
zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociggow w wykopie powinny by prowadzone
w taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczeni wnetrza rur, uszkodzenia powlok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow
rurowych.

1.2.4 Materiaty do budowy gazociggu.
Do przebudowy przytacza gazowego zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG Sp. z o.0.
nalezy zastosowac rury PE100 SDR1 7,6 dnl125 wg normy PN-EN 1555-1:2003 — LSystemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen
(PE)” oraz z rur stalowych 020 b/szwu wg PN-EN 10208-1:2000.

1.2.5 Metody taczenia rur PE.

Do budowy gazociagow w zakresie rednic D225 - Dz63 mm nalezy stosowa¢ wylacznie
technologi¢ zgrzewania elekirooporowego przy zastosowaniu ksziatek mufowych.
W zakresie $rednic rur ponad Dz63 moga by¢ stosowane dwa rodzaje polgczen rur PE tj:

e zgrzewanie czolowe,

* zgrzewanie elektrooporowe.

1.2.6 Proces zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na taczeniu rur ze sobg przy pomocy odpowiednich
muf, ksztattek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wydzielanego przez prad plynacy w
drucie oporowym.

Ksztaltka do  zgrzewania elektrooporowego  zawiera cewke zdrutu  oporowego
umieszczona w poblizu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie wykonuje si¢ przez
podigczenie koncowek cewki z drutu oporowego do zrodfa pradu po uprzednim
umieszczeniu koncoéwek rur w ksztattce (ewentualnie natozeniu opaski do nawiercania).
Prad plynacy w obwodzie powoduje wydzielanie sie ciepla w cewce z drutu oporowego,
ktore powoduje stapianie otaczajacego drut tworzywa. Przez ogrzanie mufa kurczy sie
nieco, co zapewnia polaczenie z wymagang silg.

Zgrzewarka do  zgrzewania elektrooporowego  jest automatyczna  zgrzewarka
umozliwiajgca prowadzenie zgrzewania w sposob ciagly.

Rurocigg moze by¢ poddany prébie cisnieniowej wylgeznie po catkowitym ochtodzeniu
zlacz zgrzewanych, kiedy lemperatura wewnatrz zgrzewu osiaggnie temperature rury.
Nalezy przyjac zasade, ze warunek ten Jest spetniony jesli po ostatnim zgrzewaniu odczeka
si¢ okolo 1 godzine. '

1.2.7 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.
Na trasie przebudowy stwierdzano skrzyzowania z istniejaca kanalizacjg teletechniczng
oraz kanalizacja sanitarna. Elementy te wymagajg zabezpieczenia. Projektuje sie rury
ochronne z rur PE 100 SDR17.6 Dz180 o dtugosei 3.0m na skrzyzowaniu kanalizacja
teletechniczna oraz o dtugosci 4.0m na skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarng.

1.2.8 Proba szczelnosci gazociagu i przyfacza.
Proby gazociagu i przylaczy obejmuja:

*  sprawdzenie szcezelnosci polgezen zgrzewanych,

¢ glowna prébe pneumatyczna szczelnosci.
Warunkiem dopuszczajgcym przeprowadzenie proby szezelnodei jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci potaczen zgrzewanych gazociggu, przed opuszczeniem do
wykopu. Kazde potaczenie zgrzewane nalezy omydli¢ roztworem charakteryzujacym sie



duzymi napieciami powierzchniowymi (np. wodny roztwoér mydla). Stwierdzone
nieszezelnosci musza by¢ usuniete, potgczenie ponownie sprawdzone,

Glowna probe szezelnosei przeprowadzi¢ nalezy na gazociagu wozonym w wykopie,
catkowicie zmontowanym z wyjatkiem miejsc 7 zamontowang armatura lub
przeznaczonym do jej zamontowania. Koncowki gazociggow nalezy zaSlepic¢ za pomoca
specjalnych zaslepek elektrooporowych.

Poddane probie szczelnosci gazociggi nalezy wypelni¢ sprezonym powietrzem do
cisnienia: 0,21 MPa. Minimalny czas trwania proby szczelnosci wynosi 24 godziny od
chwili ustabilizowania sie cignienia i temperatury czynnika prébnego. Dopuszczalny
spadek ci$nienia wynosi 0,1 % na godzing trwania proby szczelnosci. Po wykonaniu préb
gazociag nalezy odpowietrzyé. Odpowietrzenie i uruchomienie sieci gazowej wykonuje
dostawca gazu zgodnie 7 obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

1.2.9 Strefy ochronne gazociagu- odlegtosci bezpieczne.
Przy projektowaniu sieci i przylaczy niskiego cisnienia w zakresie zachowania
wymaganych odlegltosci minimalnych od innych obiektéw nadziemnych i podziemnych
oparto si¢ na Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe z dnia 26 kwietnia 2013 r. Szerokosé strefy
kontrolowanej dla wszystkich projektowanych gazociggow i przylaczy wynosi 1,0 m. O$
gazociggu pokrywa sie z linig srodkowa w/w strefy.

1.2.10 Inne ustalenia. :
Przed przystapieniem do robdt wykonawea winien dokladnie zaznajomi¢ si¢ z posiadang
dokumentacja, pozwoleniem na budowe oraz wszelkimi normami i normatywami
obowigzujgcymi w gazownictwie,
Sprawy kontrowersyjne nalezy wyjasnia¢ z projektantem, inspektorem nadzoru lub
dostawca gazu. Wykonawea musi bezwzglednie stosowaé sie do warunkow podanych
przez uzgadniajacych projekt, oraz do polecen pelnigcych nadzor nad budows sieci
gazowe]. Gazociagi nalezy tak prowadzi¢ w terenie, aby nie naruszaé podstawowych
odleglosci bezpiecznych zgodnych z wyzej podanym rozporzadzeniem.
Po wykonaniu wykopow, a przed ich zasypaniem wykonawca o powyzszym fakecie musi
powiadomi¢ uprawnionego geodete celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Calosc robot podlega odbiorowi przez whasciciela sieci.

1.2.11 Wykaz norm zwigzanych z gazociagow.

e Dz.U. Nr2013 poz. 640 —  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie”.

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012pP — -Roboty ziemne -- Wymagania ogélne”

» PN-EN 1555-1:2003 — _ Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE)”.

¢+ Standard Techniczny ST-1GG-1101:2011 .Polaczenia PE/stal dla gazu ZIEMNego wraz
ze stalowymi elemeniami o whaczen oraz elementami do przylaczen”

« Instrukcja KSG Sp. z 0.0. ,,Warunkj techniczne projektowania. budowy. nadzoru i
odbioru gazociagow wykonanych z polietylenu — 111 Edycja”
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