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Nazwa:

Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowg miejsc postojowych, dojazdow, placéw utwardzonych, matg
architektura, zielenig urzadzona) wraz z niezbedng infrastruktura techniczna na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz czesc¢ dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Adres inwestyciji.
Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),

obreb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz cze$¢ dz. 1296, 1310/1, 1311
ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa

Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, Ul. Obroncéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Autorzy Nr uprawnien budowlanych
opracowania; Imie i nazwisko: specjalnosé: Data: Podpis:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTANT mgr inz. arch, 16 / PKOKK / 2012 01-2016r.
MICHAL MICEK do projektowania w specjaln.
architekl. bez ograniczen

KOLBUSZOWA, Styczen 2016 r.



1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
elementéw zamierzenia inwestycyjnego.

Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowa miejsc postojowych, dojazdéw, placéw utwardzonych, malg
architektura, zielenig urzadzong) wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz czesc dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Przy realizacji projektowanego remontu przewiduje sie wykonanie robé6t budowlanych
w nastepujgcych warunkach organizacyjnych:

- obiekt bedzie realizowany metodami tradycyjnymi,

- obiekt realizowany bedzie z materiatow ,bezpiecznych”,

- transport materiatow budowlanych odbywac¢ sie bedzie drogg lokalng,

- sktadowanie materiatéw budowlanych na terenie dziatki inwestora,

- lokalizacja zaplecza sanitarno-higienicznego na terenie posesij.

2. Przewidywana kolejnos¢ realizacji robot

2.1. Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku — zakiada sie wykonywanie prac w etapach.

2.2. Spigcie rynien do kanalizacji deszczowej zerwanie plytki odbojowej wokét budynku odkopanie i
oczyszczenie fundamentow.

2.3. Usunigcie posadzek i tynkow wewnatrz obiektu odkopanie i oczyszczenie $cian wewnetrznych do
poziomu 15cm ponizej projektowanej izolacji .

2.4 Wykonanie prac zwigzanych z podbiciem fundamentow

2.5. Wykonanie drenazu opaskowego, czesciowe obsypanie fundamentow.

2.6. Wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji nastepnie wykonanie przemurowarn oraz przygotowanie
podioza pod wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych (izolacja przeciwwodna) zabezpieczenie |
obsypanie fundamentow.

2.7. Wykonanie pozostatej infrastruktury zewnetrznej budowa przytgczy.

2.8. Prace budowlane przy istniejgcych $cianach wyburzenia, zamurowania, wykonanie nowych
fundamentow oraz $cian no$nych szybu windowego wg projekiu. Uzupetienie warstw posadzkowe]
pospotka do wymaganej wysokosci wylanie chudego betonu

2.9. Demontaz pokrycia dachowego oraz elementéw konstrukcyjnych wskazanych w projekcie

2.10. Montaz elementow podkonstrukcji wsporczej pod montaz centrali wentylacyjnej.

2.11. Montaz centrali wentylacyjnej — zabezpieczenie urzadzenia

2.12. Montaz elementow dachu — stupdw, kroki, fat, deskowania, systemu pokrycia.

2.13. Prace budowlane przy istniejgcych Scianach wyburzenia, zamurowania,

2.14. Skucie starych schodow, wylanie nowych.

2.15 Montaz stolarki okiennegj i drzwiowej zewnetrznej

2.16. Budowa Scianek dziatlowych

2.17. Wykonanie instalacji wewnetrzaych,

2.18. Tynkowanie scian

2.19. Roboty wykonczeniowe (boazerie, wylewki, posadzki, balustrady) montaz stolarki wewnetrznej
2.20. Roboty wykonczeniowe — powloki malarskie, montaz technologii meblowej

2.21. Roboty ziemne - niwelacja terenu,

2.22 Roboty brukarskie - schody zewnetrzne,

2,23 Montaz elementow matej architektury, nasadzenia zieleni.

2.24. Uporzadkowanie terenu

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Budynek w potudniowo-wschodnim narozniku przylega do jezdni ruch samochodowy potencjalnie mogtyby
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych prace na rusztowaniach. Prace przy
pasie drogowym moga spowodowac utrudnienia w ruchu kolowym oraz prace montazowe przy uzyciu
dzwigu do montazu elementow wigZby dachowej oraz centrali weniylacyjnej.

Mozna to wykonac przy uzyciu samochodu z wykorzystaniem dojazdu od strony pétnocnej.

Nie bedg wykonywane prace:

- montazowe | demontazu elementdw wielkogabarytowych, o masie powyzgj 10t

- przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biclogicznych
Wirakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrécic szczegdina uwage na mozliwosé wystapienia
zagrozen dla pracownikow - jak ponizej:

3.1. Roboty budowlane, kidrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegblnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:



a. — roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m.
b. - roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
c. - prace demontazowe istniejgcych elementow.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren, na ktorym projektowane jest przedsigwzigcie sktada sie z kilku dziatek na ktérych zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek oraz po stronie potudniowo-zachodniej budynek administracyjny z czescig
gospodarcza.

Na dziatce zlokalizowane sg nastepujgce sieci : wody, kanalizadji sanitarnej , kanalizacji deszczowe;j ,
gazowa elektryczna Sredniego napiecia, o$wietleniowa oraz teletechniczna.,

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia.

Miejsce prowadzenia robdt oznakowane tablicami ostrzegawczymi, znakami pionowymi,

catkowicie ogrodzone, wlasciwie zabezpieczajace wstep osobom nieupowaznionym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia prac, na ogrodzeniu zewnegtrznym rejonu rob6t zawieszane sq tablice
ostrzegawcze informujgce o prowadzonych pracach na obiekcie oraz o zakazie wstepu na
teren prowadzonych robét.

Ponadto nalezy wykonaé prace:

- odizolowac od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiednich oston,

- ogrodzenia terenu prac,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac.

a) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Postepowac zgodnie z ogdinymi instrukcjami — w razie konieczno$ci przerwacé prace,

podjac kroki zabezpieczajgce teren robot:

b) Konieczno$c¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP dla wykonywanej pracy;

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi;

Bezposredni nadzor kierownika budowy i kierownika robét. Wykonawca zobowigzany

jest przeszkoli¢ pracownikow na poszczegolnych stanowiskach pod wzglgdem BHP (prowadzié szkolenie
wraz z odnotowaniem w ksiazce szkolen pracowniczych.

7. Zagrozenie otoczenia

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do robét budowlanych w zakresie
obowigzujgcych wg kompetencji wykonywania rob6t przepisow BHP.

W czasie robdt nalezy przy ich wykonywania przestrzega¢ wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét (Dz. U, Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku).

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje na wypadek pozaru awarii
tinnych zagrozen warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp

- wykonywanie inwestycii zgodnie z projektem

-~ wymagane przepisami zabezpieczenia | oznakowanie placu budowy

- sprawne maszyny i urzgdzenia

- odpowiednia odziez ochronna .

- trzezwose pracownikow,

oraz inne wynikajace z prawa, obowigzujgcych przepisdw i norm m.in.

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 1. Nr 21 poz.9 z p6zn.zm.) art. 21 a" ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Ny 106 poz. 1126 z pGzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz . Nr 122 pdz 1321 z pdzn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285)



- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykenywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 p0z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sig¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U. Nr 80 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
{Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 pbdz. 93) z
dniem 19 wrzesénia 2003 1.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat MICEK
nr upr 16/PKOKK/2012
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