STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa:
Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowa miejsc postojowych, dojazdéw, placéw utwardzonych, mala
architektura, zielenig urzadzona) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz czes¢ dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Adres inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),

obreb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz czesé dz. 1296, 1310/1, 1311
ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa

Kategoria obiektu:
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty.

Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, Ui. Obroncow Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Nazwa | adres jednostki projektowe;j: B
MICROVIEW MICEK MICHAL
36-100 Kolbuszowa, ul. Partyzantow 9 NIP: 814-157-66-28, TEL: 666 97 97 51

Autorzy Nr uprawnien budowlanych
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3.

ZASILANIE OBIEKTU
Opracowanie projektu zasilania bedzie przedmiotem odrebnego opracowania  wykonane po

otrzymaniu warunkéw przytgczenia wydanych po otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z tytulem
prawnym do korzystania z obiektu.

Zakres ten wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Mielec nastapi na warunkach i
zasadach ujetych w umowie o przytaczenie — po spelnieniu warunkow przytaczenia, ktére zostang
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw po przedtozeniu wniosku o okreslenie

warunkow przytgczenia wraz pozwoleniem na budowe budynku z klauzulg ostatecznosci.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie zaprojektowanego oprawy LED na stupach stalowych 3m,naswietlacz w podiozu oraz

naswietlacz w murku. Zasilanie oswietlenie przewidziano kablem YKYzo 3x4mm?® z szafki zasilajgco -
sterowniczej wbudowanej,w sciane budynku. Odgatezienia do naswietlaczy wykonac¢ za pomocg muf
rozgé’@z’nychi W celu zasilania szafy nalezy istniejgcy kabel YAKY 4x35mm? ze stacji
transformatorowej nr 1 przy ulicy Zielonej do zlacza kablowego ZO-6/4/VI, rozcigé i wprowadzié do
zlgcza wolnostojacego ZK-3 na budynku ZUK.

OSWIETLENIE OGOLNE

Oswietlenie ogolne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy $wietlowkowe i LED oraz paski LED

montowane- nastropowo oraz montowane w sufitach podwieszonych.

W przestrzeniach komunikacyjnych stosowac oprawy Swietlowkowe typu downlight. W sanitariatach oraz

pomieszczeniach technicznych instalowac oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci, odpowiednio 1P-44 |

|P-65.

Wymagane $rednie natezenie oéwietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto | oswietlenie. Oswietlenie migjsc pracy.

Miejsca pracy we wnetrzach”:

strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix
hole wejsciowe - 200 Ix

pomieszczenia magazynowe - 150 Ix
pomieszczenia techniczne - 200 Ix
szatnie - 200 Ix

sanitariaty-200 Ix

sala ghowna — 2001x

pomieszczenia konferencyjne- 500 Ix

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako lokalne, tacznikami podtynkowymi zlokalizowanymi przy



drzwiach. Dla sali glownej przewidziano tacznikami. Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢, przewodami

kabelkowymi typu YDYZo-3/4/5/x1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

4, OSWIETLENIE AWARYJNE
Przewidziano dedykowane oprawy LED wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory

zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajace wymagane natezenie

oswietlenia na posadzce o wartosci 1ix.

5. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjéciach zaprojektowano oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego. Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrodta zasilania - akumulatory, oraz
piktogramy informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobor piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i wigczaé

sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetycznej.
6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm? prowadzonymi
podobnie jak instalacja oéwietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowaé gniazda podtynkowe z
przestonami stykoéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowaé w
wykonaniu 1P44 z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone w styk ochronny montowaé w czesci
administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego przebywania dzieci i w czesci

komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowac do zainstalowanych urzadzen.

7. INSTALACJA ZASILAJACA URZADZENIA TECHNICZNE.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania podgrzewaczy wody, wentylacje oraz klimatyzacje.
8. INSTALACJA AV

Przewidziano naglosnienie tta w sali muzealnej za pomoca glosnikéw zwieszanych 6W okablowane za
pomoca przewodu TIgY 2x2 5mm?’. Wzmacniacz ze zrodtem dzwigku zostanie umisszczony w tym samym
pomieszczeniu. W sali giownej bedg zamontowane aktywne kolumny szerokopasmowe 600W przylgczone
do 32 kanatowego miksera cyfrowego z bezprzewodowa komunikacjg. Subwoofer 1600W bedzie mobilry

instalowany w razie potrzeb. W sali glownej zamontowany bedzie takze ekran 620x320 oraz projektor video.

9, INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA

Analiza obiektu
Budynek bedzie siedzibg Muzeum Regionalnego. W obiekcie beda sie znajdowaé w

wigkszosci pomieszezenia wystawiennicze, sala widowiskowa oraz archiwa | magazyny starodrukow. Do

najistotniejszych zagrozen nalezy kradziez z wlamaniem oraz wandalizim.

Opis systemu,
Do zabezpieczenia przed wlamaniem wykorzystywany bedzie centrala konwencjonalna

usytuowana w szafie GPD w recepcji szatni. Rozszerzenia centrali umieszczone bedg w obudowach




ekspanderow. Wszystkie czujki bedg obstugiwane za pomocg okablowania systemowego typu gwiazda.
Zastosowano czujki dualne PIR+MW. zastosowano czujki ruchu. Przewidziano manipulatory do
oddzbrojenia poszczegdinych. System wyposazony bedzie w dwa sygnalizatory zewnetrzne optyczno —
akustyczne zamontowane na elewacji budynku. Ponadto przewidziano sygnalizacje za pomocg modemu
GSM.

10.  INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.

Zatozenia techniczne.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD.
Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable sygnatowe 4-parowe UTP, panele

krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przytgczeniowe spetnia¢ bedg wymagania kategorii 6 250Mhz.

Gniazda przylaczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd zaprojektowane zostana
punkty przytgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe 2xRJ45 UTP kat.6 (zgodnie z planem
instalaciji). Opracowanie przewiduje gniazda typu keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd
45x45. Okablowanie instalowa¢ w korytkach kablowych, kanatach podpodiogowych oraz w rurkach
karbowanych uktadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego. Kazdg zmiane kierunku nalezy

realizowac za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysziosci wymiane przewodow.
Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjiny GPD jest umieszczony w pomieszczeniu szatni. Zainstalowana bedzie szafa 21U
ktorg nalezy wyposazyc w:

- panel wentylacyjny

- panel Swiattowodowy niewyposazony (do wyposazenia przez dostawce medidw)

- organizatory kabli 2 kpl,

- panel krosowy 24xR.J 45 kat. 6,

- polka,

- przetgcznik  10/100/1000Mbps 24 portéw RJ, 2 porty SFP do wyposazenia w moduly

Swiattowodowe,

— listwa zasilajgca 9x230V,

~  UPS8 ZkVA 30 minut,
Szafe nalezy polgczye z atbwng szyna uziemiajacg w budynku przewndem linkowym Lg¥Y 6mm”.

Opracowanie nie obejmuje z przylacza teletechnicznego.
Badania | pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno speinia¢ kategorie 6. Kazdy kanat transmisyjny okablowania poziomego
zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat skiada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel

krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potaczenia. Wykonane zostang testy statyczne oraz pomiary

R



dynamiczne (diugosci przebiegow poziomych, tumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT,
rezystancjg, impedancje, - dla za-kresu - wg EIA/TIA 568.

11.  INSTALACJA KAMER TELEWIZJI DOZOROWEJ

Charakterystyka obiektu

Budynek skiada sig z dwoch kondygnaciji. Przewidziano monitoring wejs¢ do budynku oraz wskazanych stref
z mozliwoscig detekcji wlamywacza lub wandala. Rozmiar dyskéw ma umozliwia¢ zapis ciagly 24 klatek na

sekunde z wszystkich kamer w jakosci D1.

Projektowane rozwigzanie

W systemie przewidziano kamery statopozycyjne - D 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy
prywatnosci, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci
1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czutos¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono 0,05Ix. S/N >50dB. PoE (IEEE 802.1at Class
3), 24VAC, 12VDC. Kamera wyposazona bedzie w obiektyw 3 Megapixele 1/2,7", CS, 12,5-50mm, F14-
360C, korekcja IR, przystona DC.

12. TRASY KABLOWE.
Przewody uktadac bezposrednio podtynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych.

13. OCHRONA P.POZ.

Na zewnatrz obiektu w poblizu ztgcza kablowego, przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu DPX-I
100. Na drogach komunikacyjnych przewiduje sie zastosowanie opraw zapewniajacych w czasie 1h po
zaniku zasilania podstawowego - oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i wigczac sie bedzie

w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetyczne;.

14. INSTALACJA UZIEMIEN | ODGROMOWA

Dane techniczne, dobor poziomu ochrony
Dla budynku okreslono klase li oraz co za tym idzie nastepujace parametry ochrony odgromowej:

promien toczace] kuli 60m

odstepy przewoddw odprowadzajgcych 25m

Zwody
Nalezy wykorzystac metalowe pokrycie dachu.

Przewody odprowadzajace

MNalezy ukiadac przewody drut FeZn @10 w rurkach RL20 pod elewacja. Zigcza kontrolne umiescic
w puszkach pod elewacjg. W tych miejscach wykonac potaczenia z rynnami za pomocyg uchwytow
rynnowych.



Uziomy

Dla budynku przewiduje sie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Potaczenia przewodow

odprowadzajgcych od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonac jako spawane. Miejsca spawodw

zabezpieczy¢ przed korozjg. Warto$¢ uziomu nie moze przekroczyé 10Q.

15. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlana, sanitarng. Po zakonczeniu prac

wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawcza zawierajgcy protokoty z pomiaréw.:

pomiar rezystancji izolacji obwodu

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiar rezystancji uziemienia

wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze po
wykonaniu robot wykonac pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i uziemien

do wykonania robot =zatrudniaé tylko pracownikow posiadajgcych  odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych

materiatow / przewody, oprawy, aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca, itp. /




