Kolbuszowa, 2015-10-13

RIG-7012.2.2015

Gmina Kolbuszowa
ul. Obroncoéw Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Dotyezy: Odprowadzenie wod deszczowych

Urzad Miejski w Kolbuszowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz.
U. nr 75 poz. 690), Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéow do wod lub do
zieml oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.
212 poz. 1799) w oparciu o ustawe z dnia 07 czerwea 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wyraza zgode na
odprowadzenie do gminnej kanalizacji deszczowej wod deszezowych i roztopowych
z przebudowywanego budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji
Regionalnej w Kolbuszowej oraz budynku Zaktadu Ustug Komunalnych w Kolbuszowej
(wraz z placami, chodnikami i terenem zielonym) zlokalizowanych na dziatkach nr 1310/3,
1510/5, 1310/4 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej w ilosci ok 3 m*/d.

Warunki techniczne wigczenia do kanalizacji deszczowej sq nastepujgce:
1. Miejsce wlaczenia:
Ustala si¢ nastepujgce mozliwosci wlaczenia do istniejacej kanalizacji deszezowej.
a.) Istniejgcy po za@ﬁﬁ iej stronie budynku Muzeum Regionalnego boczny kanat
deszczowy O 200 (wraz ze studniami rewizyjnymi) kolektora glownego
w ul. Piekarskiej zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 1310/3 1 1310/1
b.) Istniejacy po wschodniej stronie budynku Muzeum Regionalnego przytacz
kanalizacji deszczowej @ 200 kolektora glownego w ul. Piekarskiej zlokalizowany
na dziafce o nr ewid. 1310/1
c.) Istniejaca studzienka rewizyjna w ul. Piekarskiej na kolektorze deszczowym
o rzg¢dnych 203,15/201,69. Wiaczenie poprzez wywiercenie otworu nad kineta w
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wiw  studzience z zastosowaniem potaczen szczelnych. Miejsce wiaczenia

oznaczono na zalgczonej mapie.

b

Ze wzgledu na lokalizacje miejsca whaczenia w drodze gminnej, (ul. Piekarska) w
przypadku opisanym w punkcie 1 ¢) wymagane jest uzyskanie zgody od Urzedu
Migjskiego w Kolbuszowej (Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa p. nr 26)

na wejscie w teren i umieszezenie kanalizacji deszezowej w pasie drogowym

Lol

Nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie drenazu odwadniajacego $ciany fundamentowe
budynku Muzeum Regionalnego wraz ze zmiana uksztaltowania terenu w celu
wodeiecia” budynku od naporu wod powierzchniowych i gruntowych wplywajacvch
niekorzystnie na stan techniczny budynku.

4. Dopuszeza si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur o sztywnosci
obwodowe] min. SN8, o $ciankach wewnetrznych odpornych na $cieranie, ghadkich,
gwarantujgcych petna szczelnosé. takich jak:

e rury PVC-U lite;

® rury strukturalne z jednorodnego PP o $cianach obustronnie gladkich, =
wydhizonym kielichem;

¢ rury PE-HD,

e rury betonowe (zelbetowe) typu WIPRO.

5. W projektowaniu trasy zachowywa¢, w miare mozliwosci, prowadzenie réwnolégke i
prostopadie do granic dzialek, innego uzbrojenia, drég i budynkéw.

6. Na kanalizacji deszczowej zaleca sie zastosowaé studnie betonowe prefabrykowane z
dennica i kinets wykonane metods ,odwréconego dna”  (wskazane
zastosowanie wkiadki z tworzyw sztucznych). Na kanalizacji deszczowej o
przekrojach mniejszych niz DN 400 dopuszeza sie w uzasadnionych przypadkach
stosowanie studzienek z tworzyw sztucznych o $rednicach od @400 mm do @600 mm
(srednicg studni uzalezni¢ od glebokosci posadowienia zgodnie ze stosowana norma
PN-EN).

7. Do projektowanej kanalizacji j/w nie moga by¢ odprowadzane $cieki socjalno-bytowe

1 przemystowe.
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8. Wody opadowe i roztopowe ujete w  system kanalizacyjny. pochodzace z
zanieczyszezonej powierzehni szezelnej terendw powinny byé oczyszezone tak aby
nie zawieraly substancji zanieczyszezajacych w ilodciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin - ogdlnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych zgodnie 7
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

9. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé obowigzujace dokumenty formalno-prawne
budowy przylgezy kd.

10. Wszysikie materiaty i armatura uzyta do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, cechy producenta, certyfikaty, swiadectwa zgodnoscei i dopuszezenia.

1. Wykonany projekt budowlany uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Kolbuszowej ul.
Obroncow Pokoju 21 pok. 23.

12. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie lub osobie posiadajacej stosowne uprawnienia
— zgodnie z prawem budowlanym. Wlgczenie wykonanych odcinkéw sieci i przytaczy
kd do sieci kanalizacji ogélnosptawnej podlega odbiorowi przez Urzad Miejski.

13. Za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych odcinkéw sieci i przytaczy kd
odpowiada wlasciciel posesji na ktorej sie one znajduja.

14. Waznos¢ niniejszych warunkdw wynosi 24 miesigce.

Otrzymuja:

- Micek Michat — Petnomocnik (Projektant)
ul. Partyzantow 9
36-100 Kolbuszowa

- a/a
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