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1. PRZYLACZA WODNO - BANALIZACYINE

1.1 DANE WYJISCIOWE

1.1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowi:

e Zlecenie inwestora,

¢+ Mapa do celow projekiowych skala 1:500,

¢ Opinia ZUDP Kolbuszowa,

«  Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru $cickéw socjalno —
bytowych oraz podiaczenia do istnicjacej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej  znak DS .-350/110WK-2/2015 wydane przez Zaklad Wodno-
Kanalizacyjny w Kolbuszowej z dnia 31.07.2015 1.,

Aktualne normy, przepisy, normatywy,

o Wizja lokalna.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej czesei opracowania Jest projekt zagospodarowana terenu
BUDOWA CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W KOLBUSZOWEJ PRZY UL.
PIEKARSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZ. NR EWID. 131 0/3,1310/4,1310/5 ORAZ CZESC
DZIALK! 131011 ‘

1.1.3 Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest:
«  Budowa przytgcza wodociggowego z rur PE100 SDR11 o srednicy 350mm
Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej @160 z rur PVC w klasie _S” (SDR34)
 Budowa przylgczy kanalizacji deszczowej 0110 - @200 z rur PVC w klasie o
(SDR34);
e Budowa drenazu opaskowego 9113 z rur PVC.
Niniejszy projekt zakresem swoim obejmuje elementy projektu budowanego jak i
wykonawczego.

1.2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE,

1.2.1 Dane ogdlne

Budynek Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej zasilany bedzie zgodnie z warunkami
wydanymi przez Zakbad Wodno-Kanalizacyjny w Kolbuszowe) w wode 7 istniejace] sieci
wodociagowe] G110 mm 7z rur PY(. Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej nalezy
wykona¢ poprzez opaske zeliwng skrecana Srubami merdzewnymi.

Przekroczenie Sciany budynku wykonac w uszczelnionej rurze ostonowej z PE @110 mm.
Polaczenie rury z zasuwg oraz zestawem wodomierzowym wykona¢ jako roztgezne za
pomocy zaczek typu POLYRAC (zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez,
Zaklad WodmuKanalizacyin}a, znak DS -356/110WK-2/2015 7 dnia 31.07.2015 v,
Wykonany przylacz nalezy przeplukac i zdezynfekowac. Dobrg jakosé wody potwierdzié
badaniami laboratoryjnymi.

Wigczenie odebranego przylacza wodociggowego do istniejgee] sieci wodociggowej
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ZW-K w Kolbuszowej. O planowanych robotach
powiadomi¢ zaktad 7 kilkudniowym wyprzedzeniem.

1.2.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie na wode umieszezone zostato w ponizszym zestawieniu tabelarycznym:

: o Wyplyw normiztyeny;
Prazybor o lioge G [dms] B3s




Umywalki 3 0,14 04
Pluczki ustepowe 3 0,13 0.4
Pisuary 1 0,30 0,3
Zawory czetpalne 4 0,30 1.2
Zlewy gospodarcze 1 0,14 0,1
Razem 2,45

Przeptyw obliczeniowy:
Jezeli Zqn<20
q= 0,682 (X gn)**5-0,14
Jezeli Zq>20
g= 1,7 qn®¥ -0,7
q= 0,88 [dm3/s]

Umowny maksymalny przeptyw dla doboru wodomierza
Ow = 2q
= 63  [m¥h]
Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydetkowy @25 o nastepujacych
parametrach:
» ciggly strumien objetosei qu=6,3m3/h.
+ maksymalny strumiefi objetosci qs=7,875m3/h
e prog rozruchu 13dm3/h
Uktad wodomierzowy powinien sktadaé si¢ z nastgpujgcych elementow (w kolejnosci od
strony przylacza):
o zawdr kulowy gwintowany @32
o wodomierz ¥25
o filtr siatkowy 932
o zawor kulowy ze spustem (332
s zawor antyskazeniowy w klasie EA ©32
e zawor kulowy gwintowany 032
Dobrany wodomierz bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni..

1.2.3 Materiat do wykonania zewnetrznego przylacza wodociggowego.

1.2.3.1  Rury
«  Rura PET0G SDR17 050%4.6 — 6.0m

1.23.2  Zasuwy

o Zasuwa ¥50mm gwintowana 7 uszczelnieniem migkkim, z obudowsg i skrzynka
uliczng — 1 szt

1.2.4 Bloki oporowe

Celem stabilizacji wlozonego w wykopie przewodu wodociggowego 7 rur cisnieniowych
PE, szczegdlnie dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie wykonanego wodociggu,
stosuje sie bloki oporowe wykonane na migjscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia
na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociagu. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ na
kazdym kolanie (tuku). trojniku, kolanie stopowym przy hydrancie p.poz. iip. Biorac pod
uwage roznice w ciezarze rur i ksztahtek 2 PVC oraz PE oray armatury zeliwnej, 7z powodu
roznicy parcia na podioze w dnie wykopu nalezy pod wéiniki wykonaé bloki podporowe.
Bloki oporowe nalezy wykonaé wg BN-81/9192-05  Wodociagi wigjskie. Bloki oporowe.
Wymiary 1 warunki stosowania”,



1.2.5 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z przepisami zawartymi w normie branzowej ustanowione] przez Instytut Ksztalcenia
Srodowiska: BN-82/8865-01 ,»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i okreslenia”. W nawiazaniu do wymagan BHP wykopy o scianach pionowych
muszg posiadac pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Minimalna szerokogé wykopu
w swietle obudowy powinna wynosié¢ 800mm.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywaé
obsypke ochronng rur piaskiem, o grub. 30cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie
zagesci¢. Zasypywaé warstwami, po 30em do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,
wykorzystujac grunt rodzimy. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno byé prowadzone
szezegolnie ostroznie z uwagi na krucho$é materialu. Warstwa ochronna powinna by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubogé ubijanej warstwy gruntu nie powinna
przekraczac 1/3 srednicy rury. Piasek drobny zages$ci¢ $rednio do wskaznika 85 = 95% wg
Proktora i modutu odksztatcenia Ez = 8MPa. Przed przystapieniem do zasypania wykopu,
nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniona jednostke
stuzby geotechnicznej. To samo nalezy wykonaé w stosunku do gruntu zasypywanego.

1.2.6 Podloze

Podtoza pod wodocigg nalezy wykonaé z podsypki piaskowej grubosci 10cm. Podsypka
powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku przylacza wodociggowego.

1.2.7 Oznakowanie trasy wodociggowej przed zasypaniem
Tras¢ wodociagowa przed zasypaniem nalezy oznakowaé ta$ma lokalizacyjno -
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400mm z wtopiong wkladkg metalowa
na glebokosci 40cm od wierzchu terenu.

1.2.8 Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosei rur, a przede wszystkim  szezelnodel zlaczy nalezy
przeprowadzic probe cisnieniowa. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewoddw
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur 7 obu siron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszysikie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wymagania odnosnie szezelnoscei wg
PN-81/B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania”, BN-82/9192-06
-Wodociggl wiejskie. Szezelnosé przewodow PE ukladanych metody bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze™.

1.2.9 Plukanie

Przewody wodociaggowe 7 rur PE przed oddaniem do cksploatacji powinny by¢ doktadnie
przeplukane czysta woda wodociagows. Szybkosé phuczace] wody w przewodzie powinna
wynosic. co najmniej 1.0m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszezent mechanicznych.
Z chwilg, gdy wyplywajaca woda z przewodu, po jego przephukaniu bedzie tak czysta jak
woda uzyta do pltukania, przewéd mozna uznac za gotowy do przekazania uzytkownikowi,

1.2.10 Oznakowanie uzbrojenia
Oznakowanie uzbrojenia na projektowane] trasic zewnetrzae sieci wodociggowe) do
budynku wykona¢ przy pomocy tablic orientacyjnych wg PN-86/B-09700.
Zasuwe nalezy oznakowac za pomocy tabliczki 7 tworzywa sziucznego w wymiennymi
cytrami.




1.3 PRZYLACZA KANALIZACHI SANITARNE] I DESZCZOWEJ

1.3.1 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

1.3.1.1  Parametry projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ budowe przytacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy @160 mm podiaczonego
do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej 3200 mm PVC.
Wigczenie do kanalizacji zaprojektowano poprzez istniejgcy przylacz po jego przebudowie.
Polgczenie z istniejacym kanalem z rur PVC nalezy wykona¢ jako szczelne.
Do projektowanego odcinka nalezy podlgczy¢  wszystkie istniejace i czynne
odprowadzenia. Zachowano zgodnosé technologii przylacza z siecia pod wzgledem
zastosowanych materialéw 1 polaczen.
Istniejaey osadnik gnilny zastapiono studzienkg betonowa rewizyjng ©1000 mm.
Przylacz kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U @160x4,7mm klasy ,,S”
SDR34.
W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej z istniejgca
siecig wodociggowa, z uwagi na fakt, ze sie¢ wodociggowa znajduje si¢ ponizej przylacza
kanalizacyjnego zatozono na projektowanym przytaczu rure ochronng PVC o dtugosci
L=3m i srednicy &315/12.1 mm.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, po ustaleniu rzeczywistej rzednej posadowienia
wodociggu, w przypadku gdy proj ektowany przylacz zostanie utozony ponizej istniejacej
siect wodociggowej, rury ochronnej mozna nie zakladac.

1.3.2 Materiat do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1  Rury
o Rury PVC ©0160x4,7 mm ~ 17,5m

1.3.2.2 Studzienki kanalizacyjne
+  Studzienki betonowe rewizyine @1000 mm — kpl. 1

1.3.3 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

1.3.3.1 Opis przyjetveh rozwigzan
Zakresem niniejszego opracowania sg kanaly kanalizacji deszczowej zbierajace wody
opadowe 7 terenu inwestycji.
Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajgeej w
rejonie planowanej inwestycji.
Dodatkowo projektuje sie drenaz, opaskowy na poziomie fundamentow budynku Muzeum
Regionalnego. Projektowany drenaz zostanie wlaczony do kanalizacji deszezowej.
Przylacza kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC 0200x5.9 oraz O 60x4.7 mm
klasy ,S” SDR34.
Studzienki kanalizacyjne na powyzsze] kanalizaci projektuje sie z kregdw betonowych
O1000mm 7z wlazem zeliwnym kanatowym ciezkim Q600 mm oraz jako studzienki
rewizyjne PPz tizonowg rurg karbowang 0425 mm. W celu odwodnienia ierenu
zaprojektowano kraty Scickowe oraz odwodnienie liniowe.
Drenaz opaskowy projekiuje sie z rur drenarskich PVC o sredaicy @113 mm. Uzbrojenie
drenazu stanowig siudzienki drenarskic 0400 mm » osadnikiem. Zaprojektowano
studzienki o sztywnogei obwodowej min. SN§ kN/m”. Drenaz ulozono ze spadkiem min.
0.5% przy maksymalnym zaglebieniu drenazu na poziomie dna fawy fundamentowej.
Drenaz opaskowy wlozy¢ na poziomie dna tawy fundamentowej, w padiozu ze zwiru o



granulacji 5 ~ 10 mm z surowca odpornego na lasowanie sie w warunkach nawodnienia i
napowietrzenia, zageszczony mechanicznie, o grubosci warstwy 15 cm pod rura drenarska
i 40 cm nad rurg. Aby zapobiec przedostawaniu si¢ gleby do wnetrza drenazu wokol zasypki
filtracyjnej  utozono  geowldknine. Pozostaly  czes¢  wykopu  zasypac gruntem
wypelniajacym wykop.

Wykonawstwo rozpoczaé od  studzienki zbierajgcej wody gruntowe odprowadzane
bezposrednio do kanalizacji deszczowej. Drenaz bedzie wykonywany w wykopie o
nachyleniu 1 : 0,6. Sposob ulozenia i konstrukcje drenazu opaskowego pokazano na
rysunku szezegdtowym dotgczonym do niniejszego opracowania.

Czyszczenie drenazu opaskowego powinno odbywac si¢ minimum dwukrotnie w ciggu
roku, lub kazdorazowo po intensywnych opadach. C zyszczenie drenazu wykona¢ woda pod
cisnieniem przy pomocy wozu asenizacyjnego.

Do projektowanej kanalizacji nalezy podiaczy¢  wszystkie istniejace i czynne
odprowadzenia.

1.3.3.2 Material do budowy przylgezy kanalizacji deszczowej

1.3.3.2.1  Rury

* Rura PVC 0200x5,9 mm ~ 49,0 m
e RuraPVC 0160x4,7 mm — 72,0 m
o RuraPVC O110x3,2mm ~ 6,0 m

1.3.3.2.2  Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanalach zastosowano typowe studzienki kanalizacyjne zkregéw
betonowych @1000mm z whazem zeliwnym ©600mm typu ciezkiego, a takze studzienki
tworzywowe z kinetami PP ©9200x425mm oraz O1 60x425mm, z rurg trzonowa karbo wang
©424mm, zakoficzone rura teleskopowa ©315mm 7 wlazem zeliwnym 1400, min. 25t
Studnie nalezy zamontowaé w sposéb zapewniajgey pelng wspotprace trzonu studzienki z
teleskopem.

Studzienki betonowe
+  Studzienki kanalizacyjna @1000 mm — kpl. 2

Studzienki PP/PLE
+  Studzienki prefabrykowane PP 00250/425 mm — kpl. 6

13323 Wpusty uliczne
Na projektowane) kanalizacji deszezowe) zaprojektowano typowe wpusty uliczne (kraty
scickowe) z rur betonowych 3500mm 7 wpustemn ulicznym zeliwnym i osadnikiem:
+ wpust uliczny zeliwny ©500mm z osadnikiem H=1000mm i plyta betonowa
0 nosnosci 25t — kpl. 6

{.3.3.24  Odwodnienie liniowe
W celu odwodnienia terenu przy zjezdzie 7 drogi gminnej zaprojekiowano odwodnienie
liniowe. Zaprojektowano odwodnienie liniowe 7 polimerobetonu z rusziem zeliwnym o
klasie obciazenia D400, ze skrzynkg odplywowa 7z podlaczeniem do kanalizacji
deszezowe). Mocowanie rusztu bezérubowe. umozliwiajgce inspekcje i czyszezenie kanaty
w dowolnym momencie po zamontowaniu, Profil kanatu w ksztatcie litery V.

* odwodnienie liniowe o dlugosci zgodnie z PZT — kpl 2



1.3.3.3  Material do budowy drenazu opaskowego

1.3.33.1 Rury
e RuraPVC @113 mm—- 78,0 m

1.3.3.3.2  Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanym drenazu zastosowano studzienki drenarskie @& 400 mm z osadnikiem.
Zaprojektowano studzienki o sztywnosci obwodowej min. SN& kN/m?.
e Studzienka drenarska z osadnikiem 9400 mm — kpl 2.

1.3.4 Omodwienie usytuowania i uktadu wysokosciowego sieci
kanalizacyjnej

Przy prowadzeniu kanatéw kierowano sie nastgpujacymi odleglosciami minimalnymi

od istniejgcego uzbrojenia:

e 1.5m od wodociggow,

o 1.5+5m od budynkéw,

o 0.8m od kabli elektrycznych,

¢« 1.0m od kabli telekomunikacyjnych.
Na odcinkach gdzie prowadzone beda roboty w wykopach ze skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwigksza sie w zaleznosci od glebokosci
posadowienia kanatu. Kanaly beda ukladane pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢
minimum 1.20 m w tej strefie klimatycznej. W przypadku, kiedy nie bedzie mozliwe
zachowanie takiego przykrycia kanaty nalezy ociepli¢ izolacja z pianki poliuretanowej
potsziywnej. Wszystkic rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

+  posadowienie wodociggu - 1,40 m od terenu
»  posadowienie gazociagu ~ 1,00 m od terenu
posadowienie kabli podziemnych - 0.80 m od terenu

Predkose przeptywu w kanalach nie bedzie przekraczaé¢ V=2 m/s

W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia uzbrojenia na calej dtugosci nalezy
rurocigg ocieplic stosujac keramzyt.

1.3.5 Opis przewodoéw, uzbrojenia i obiektow sieciowych

1351 Kanaly
Kanaty beda wykonane 7z rur PVC klasy ,,5" faczonych na uszczelke gumowsg
profilowang o sredniej grubosci $cianki:
e O110x3 2mm,
= O160x4, 7mm,
= J200%5.9mm.

Rury odpowiadaja normic PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanaléw o
zaglebieniu do 4.5 m.

1.3.5.2 Studzienki kanalizacvjne

135270 Studzienki betonowe
Zastosowano  studzienki rewizyjne przelotowe. polgezeniowe 7 kregaw betonowych
D1000mm wg PN-92/B-10729, Studzienki bedg wyposazone we whazy Zeliwne 0600mm
klasy 3400 i stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.



1.352.12 Studzienki prefabrykowane

Zastosowano studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang DN400, ktére powinny
spefnia¢ nast¢pujace parametry:

o

Zgodnos¢ z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

Pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 23 79,

Dopuszezenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI “’Instal”,

Dopuszcezenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
Odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP, PVC-U)
zgodnie z ISO/TR 10358,

Odpornos¢ chemiczna uszezelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszezelki spehiajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

System posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gorniczych do I Kategorii wlacznie w calym obszarze dopuszezenia i do 1V
kategorii wiacznie (przy glebokosci do 3m),

Producent rur powinien posiada¢ certyhikaty ISO 9001 i ISO 14001,

Producent posiadajgcy wieloletnie doswiadczenie z badan studzienek w skali
rzeczywistej.

s Rura karbowana

Rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>4kN/m?,

L]

o Przy prawidlowym montazu odporna na wypér wod gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu
bez utraty szczelnosci,

» Kolor rury karbowane;j pomaranczowy,

o Mozliwos¢ regulacji wysokosei studzienki poprzez przycigeie rury co Scm,

s Mozliwos¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek
..in situ” o srednicach G160mm i ©200mm.

o Kinety

»  Kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku (z PP lub PE
w zakresie Srednic w kolorze CzZATIYM),

+  Kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

Kinety wyposazone w krocee kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie doptywéw
1 odplywu.

« Rury teleskopowe

@

Rury teleskopowe z rury PVC-1 ze sciankg lita o wysokiej trwalodci:
+  Odporne na szeroki zakres temperatur wysiepujacych podezas wykonywania
nawierzchni asfaliowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji.
» Odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszezalne  rury
teleskopowe 7z rdzeniem spienionym),
¢« Polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozkgczne - na zaczepy — konstrukeja
wplywajaca  na  trwalosc rozwigzania  (niedopuszczalne  polaczenie
termokurczliwe, srubowe lub weiskowe),
Rury teleskopowe dostosowane do grubosei konsirukeji drogi o dlugosci 375mm
lub 750mm umozliwiajace dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyrdwnanie
poziomu wlazu/wpustu deszezowego 7 nawierzchnia,

s Zwieficzenia

&

Jwieniczenia siudziensk D400 o konstrukcji . plywajacej” - powigzane 7
konstrukeja drogi. nieprzenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podiaczenia,
Pokrywa tworzywowa (PP) oraz clementy zelbetowe posiadajace aprobate TBRIDIM,
Wihazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000. posiadajace certyfikai 1O i/lub (-
cert.



1.3.5.3  Izolacja studzienek

Studzienki betonowe na zewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng;
» Bitizol P+ 2R.

1.3.6 Budowa elementéw kanalizacii

1.3.6.1  Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 »Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zastosowano wykopy o $cianach pionowych
umocnionych przy pomocy deskowan. Recznie wykonaé¢ wykopy w rejonach skrzyzowan
7 istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym z uwagi na mozliwodc jego
uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca
koparkami byvlaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopéw prowadzié pod nadzorem
uzytkownikow poszezegdlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sklada¢ od strony naptywu
wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych Scian wykopow w gruntach suchych
balami drewnianymi 50+60mm lub wypraskami zakladanymi poziomo. W gruntach
nawodnionych wypraskami zabijanymi pionowo.

1.3.6.2  Przygotowanie podioza pod kanaty
Pod przewody kanalizacyjne zaprojektowano podsypke z piasku grubosci  20cm.
Powierzchnia podloza powinna byé zgodna ze spadkiem podhiznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce fozysko nosne
rury kanalizacyjne;j.
Podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubi¢ (wskaznik 1,=0,95).
W sytuacji gdyby zaistniata taka koniecznogé przewiduje si¢ mozliwo$¢ wymiany gruntu
w ilosci 0,50m na calej dlugosci kanalow na podloze z pospolki lub zwiru.

1.3.6.3  UMadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyjeto rury PVC  kielichowe
o potaczeniach  uszczelnionych uszezelkg  gumowa. Dhuzsze odcinki  rur miedzy
studzienkami nalezy 1aczy¢ na powierzchni terenu. a nastepnie opuszezaé na dno wykopu
1 uktadac¢ na przygotowanym podiozu w odwodnionym wykopie. Ulozone prostoliniowo
odcinki kanatéw wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku przynaymniej na
wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Montaz rur PVC i tacznikow
(studzienek, kolan) — na weisk. Gotowe kanaly powinny odpowiada¢ PN-92/B-10735
-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™

1364 Wykonawstwo studzienck i budowl

Budowle zaprojektowane na sieci nalezy realizowad réwnoczesnie 7z siecia. Szezegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wykonanie kinet w studzienkach betonowych oraz
izolacji studzienek i uszczelnien dla ograniczenia filtracji. Dozwolone jest prefabrykowanie
studzienek kanalizacyjnych, pod warunkiem zapewnienia szezelnosci na polgezeniach
poszezegdlnych elementow oraz na przejsciach kanatow przez sciany studzienek.
Kregilgezyé za posrednictwem uszezelek gumowych. Dodatkowo do uszezelnien polaczen
pomicdzy kregami stosowac zaprawe wodoszezelng CERESIT CR-65 firmy Henkel. Wiazy
do studzienek kanalizacyjnych zastosowaé typu sredniego B125 lub tupu ciezkiego klasy
2400

Polaczenia rurociagow ze studzienkami wykonywaé za posrednictwem przejst szezelnyeh.

1.3.6.5  Badanie szczelnosei kanatow
Szezelnos¢ kanaléw bada sie na ekstiliracje i infiliracje. Dia przewodu 7 rur PVC nie
powinien nastapic¢ ubytek wody (Sciekow) w czasie trwania proby szezelnodei. Szezegoty



badan szczelno$cei przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szezelnosei
oraz odbior robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

1.3.6.6  Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacii sanitarnej i deszezowej prowadzié zasypke
wykopow i jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grubosci
30cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym jej
zaggszezeniem. Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie zagescié, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng
oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymagane] rzednej nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie z uwagi na kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Grubo$é ubijane; warstwy gruntu nie powinna przekraczaé 1/3
srednicy rury (6= 10cm). Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85+95% wg
Proctora i modutu odksztatcenia Ez=8MPa.

1.3.6.7  BHP podczas wykonawstwa robot
Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie 7 obowiazujgcymi przepisami, normami i
zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP. przy wykonywaniu w/w
prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod.-kan. podano
w zafaczniku do zarzadzenia Nr 6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i
Przem. Mat. Budowlanych).

1.3.7 Uwagi koicowe
Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwié sptyw wod
opadowych w wykopach. Ziemie z wykopow nalezy sktadowaé na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyzsza ziemie ponownie wbudowaé w wykop, a pozostaly ilogé
rozplantowa¢. W miejscach  skrzyzowan kanalizacji z isiniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem oraz z obowiazujacymi normami, przepisami i
wytyeznymi BHP. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie 7 calg dokumeniacja.
Roboty zwigzane z odwodnieniem terenu dla potrzeb wykonania uzbrojenia nalezy
wykona¢ w dostosowaniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.
Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje oraz rzedne 1stniejgeego
uzbrojenia s3 orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogg byé podstawa zblizen i
prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.
Na terenie objetym projektem istnicje mozliwosé wystgpowania niczaiwentaryzowanego
uzbrojenia terenu, uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne celem okreslenia rzeczywistego przebiegu 1 zaglebienia kolidujgcego uzbrojenia
oraz rodzaju 1 stanu ewentualnego zabezpieczenia,
Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projekiowanej siccl z istnicjacym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywad recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika istniejacej
siect,
W trakcie wykonywania robot nalezy uzyskad pozytywny odbior robét ulegajaeych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru.
Material z wykopu nie nadajgcy sic do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé poza
teren prowadzonyeh robot
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ 1stniejgce
punkty osnowy geodezyjne;j.



Na czas prowadzenia robot ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia 0sob postronnych.

Wszelkic prace zwigzane 7 wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
dojazdy wlascicielom przylegtych posesii.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonane uzbrojenie zainwentaryzowaé geodezyjnie.

1.3.8 Krotka ocena oddziatlywania inwestycji na $rodowisko

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 52/1995¢.
poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do szezegolnie szkodliwych dla
srodowiska, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

W okresie budowy wykonawca robét bedzie miat obowigzek utrzymania terenu
budowy w nalezytym stanie a takze zobowigzany jest do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy i wokél budowy oraz do unikania
uszkodzen lub uciazliwosci wzgledem oséb lub dobr publicznych i innych wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego dzialan.
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Pawel SERAFIN
nr upr. S-96/02

{
T, s



