
Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.
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Skucie stropu nad
projektowanymi
schodami

Ściany istniejące

Wykucia i wyburzenia

Zamurowania

Ściany projektowane

LEGENDA:

Rdzenie żelbetowe projektowane
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Wzmocniene fundamentu
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Wykonanie otworu
w stropie pod szyb
windowy

Wieniec obwodowa pod
ściany szybu windowego
18x20 cm (4# Ø12,
strzemiona,Ø8 co 25 cm
+2,20

Zakres robót konstrukcyjnych

 Wyburzenie części ścianek działowych i

konstrukcyjnych,

 Rozkucia części ścian,

 Zamurowania części otworów okiennych i drzwiowych,

 Wyburzenie schodów żelbetowych zabiegowych,

 Wykonanie nowych schodów żelbetowych

dwubiegowych ze spocznikiem pośrednim,

 Wyburzenie stopni schodów w środku budynku -

wykonanie pochylni,

 Wykonanie rdzeni żelbetowych wraz ze stopami

żelbetowymi,

 Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych -

konstrukcji stalowej,

 Wymurowanie ścianek szybu windowego wraz z

fundamentami,

 Wykonanie przebić w stropie pod wyłazy stropowe i

szyb windowy,

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę

nawiewno wywiewną,

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wyłaz stropowy,

 Wymiana części konstrukcji więźby dachowej,

UWAGA:

 Schematy kontrukcyjne w opraciu o dokumentację

archiwalna - wszelkie rozbieżności konsultować w

ramach nadzoru autorskiego

 Przewierty i przebicia wentylacyjne w stropie

wykonywać w pustakach stropowych

 Niedopuszczalne jest naruszanie belek stropowych
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