STOLARKA OKIENNA / SCIANKI

SZKLANE

UWAGA!!

1.Wszystkie drzwi wyposazyt w szyldy,
klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba
ze szczegOtowy opis precyzuje inaczej)

2. Zestawienie stolarki nalezy rozpatrywat
tacznie z opisem do projektu i rysunkami

architektonicznymi

3. Przed zaméowieniem stolarki i Slusarki
przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego

na budowie

L. Przed wykonaniem otwordw drzwiowych
sprawdzi¢ wymagane szerokosci dla oscieznic
S. Przy przegrodach P.Poz. ofwieranych
wypetnienie ponad sufitem wykonywat
zawsze w klasie odpornosci 2 razy wiekszej

niz przegroda.
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SCHEMAT 1
WYMIAR
S 95x145 95x145 110/250 110/250 60/90 150/145 155/250 185/270 164/210 515/207
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ILOSC 6 6 5 3 3 2 L+P 1 1 1
UWAGI EI60 W TYM WYMIARY KLASA EI60 KLASA EI5 WYPOSAZYE W
BEZKLASOWE | 2 SZKLO MATOWE|  PODZIALY ODPORNOSCI ODPORNOSCI ROLETY DO PELNEGO
W TYM 2SZT. OBUSTRONNIE IDENTYCZNE Z GNIOWE) L GNIOWEJ ZACIEMNIENIA MONTAZ
SZKLO MATOWE | POM. 06, 0.7 ISTNIEJACYMI DO PROFILI
OBUSTRONNIE | POM. 0.6 KLASA
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oScieznica PROFIL CIEPY| PROFIL CIEPLY T T PROFIL ZIMNY PROFIL ZIMNY PROFIL ZIMNY
WZOR WZO0R
wyposazenie NAWEWNKL | wrposazyE w --- --- » PIASKOWANY SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
POMIESZCZEN ZACIENIANIA ROLETY DO NA SZKLE
HIG.SANIT. ZACIENIANIA WYMIARY OK. 1x1m BEZPIECZNE BEZPIECZNE
NA PIETRZE OKNA SZKt0 BEZPIECZNE 0D STRONY

WYPOSAZYE W
ROLETY DO
ZACIENIANIA
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SZKt0 BEZPIECZNE
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