STRONA TYTULOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO s.1

Nazwa:

Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowa miejsc postojowych, dojazdéw, placéw utwardzonych, mata
architektura, zielenig urzadzong) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz czes¢ dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),

obreb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz czes¢ dz. 1296, 1310/1, 1311
ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa

Kategoria obiektu:
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty.

Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, Ul. Obroincéw Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Nazwa i adres jednostki projektowej:
MICROVIEW MICEK MICHAL
36-100 Kolbuszowa, ul. Partyzantéw 9 NIP: 814-157-66-28, TEL: 666 97 97 51

Autorzy Nr uprawnien budowlanych
opracowania: Imie i nazwisko: specjalnos¢: Data: Podpis:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA, ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. 16 / PKOKK / 2012 01-2016 .
MICHAL MICEK do projektowania w specjaln.
architekt. bez ograniczen
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. MPOIA /125 /2011 01-2016 r.
WOJCIECH OZIMEK do projektowania w specjaln.
architekt. bez ograniczen

KOLBUSZOWA, Styczen 2016 .
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CZESC ,PWA”
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

1.Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry techniczne.

2. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

3. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

4. Konstrukcja obiektu budowlanego

5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

6. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

7. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

I.Czes$¢ rysunkowa:

Nr rys. Nazwa Skala

PW 04 RZUT PARTERU 1:50

PW 05 RZUT | PIETRA 1:50

PW 06 RZUT PODDASZA , WIEZBY DACHOWEJ 1:100

PW 07 RzUT DACHU 1:100

PW 08 PRZEKROJ A-A, B-B 1:100

PW 09 PRZEKROJ C-C, D-D 1:100

PW A1 WNETRZA SALA GEOWNA 1:100

PW A2 WNETRZA-SALA MUZEALNA + HOL 1:100

PW A3 WNETRZA ZESP.SANITARNY 1:50

PW A4 WNETRZA-UST.MESKI + WYPOSAZENIE 1:50

PW A5 WNETRZA-ST.DAMSKI.NIEP 1:50

PW A6 TECHNOLOGIA MEBLOWA - RECEPCJA 1:20

PW A7 TECHNOLOGIA MEBLOWA -SZATNIA 1:20

PW A8 TECHNOLOGIA MEBLOWA -SZAFY MAG. SALA Gt. 1:20

PW P1 POSADZKI -RZUT PARTERU 1:100

PW P2 POSADZKI -RZUT | PIETRA 1:100

PW S1 SUFITY - RZUT PARTERU 1:100

PW S2 SUFITY - RZUT | PIETRA 1:100

PW ZS1 ZEST.STOLARKI -DRZWI 1:100

PW ZS2 ZEST.STOLARKI-OKIEN SCIANEK 1:100
WIZUALIZACJE 10 szt.




CZESC ,PWA”
PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

I. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.

. Przeznaczenie

~NO O WN =

i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry techniczne.

. Dostepno$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego
. Konstrukcja obiektu budowlanego

. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe (WYPOSAZENIE).

. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

1. Przeznaczenie i

program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry

techniczne. Forma budynku.

11. Budynek istniejgcy podlegajacy przebudowie niski niepodpiwniczony czesciowo dwukon-

Forma dygnacyjny na planie prostokgta z dachem czterospadowym stromym o nachyleniu ok 28
stopni kryty blachg na rgbek — forma budynku bez zmian.

1.2. Obiekt dawnego muzeum miejskiego obecnie nieuzytkowany, po przebudowie bedzie pet-

Przeznaczenie

nit funkcje publiczne jako budynek oswiaty i kultury z czescig wystawowg, audiowizualng
oraz stalg ekspozycjg muzealna.

1.3. Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej nastepnie mijamy winde oraz klatke

Program schodowg gtéwng funkcje stanowi sala wielofunkcyjna do ktérej prowadzi droga przez hol

uzytkowy z szatnig oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Z sali gtdwnej mozemy dostac
sie do pomieszczenia magazynowego eksponatdéw oraz po przeciwnej stronie wyjs¢ z bu-
dynku komunikacjg wewnetrzng stanowigcg dodatkowg ewakuacje na teren skweru po
stronie potudniowej. Na parterze znajduje sie takze pomieszczenie porzgdkowe oraz ko-
ttownia dostepna przez magazyn podreczny.
Na pietrze zaprojektowano pomieszczenie muzealne oraz pomieszczenie administracyjne
petnigce funkcje sali zaje¢ indywidualnych oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

14. Dtugosci elewacji:

Parametry - dtugosc¢ elewacji wschodniej i zachodniej ~14,42m,

techniczne - dtugosc¢ elewaciji potnocnej i potudniowej ~22,73m

Wysokosé¢:

- budynek o wysokosci od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy:
10,05m oraz przy wejsciu gtdwnym ~9,85m

Powierzchnia zabudowy: ~327,76m2

Kubatura brutto budynku: ~2518m3

Powierzchnia catkowita: ~787,45m2

1.5. Zestawienie

powierzchni

Nr Pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2
0- Parter
0.1 HOL 28,96
0.1A KLATKA SCHODOWA 6,08
0.1B SZATNIA/RECEPCJA 8,98
0.2 USTEP MESKI 5,49
0.3 USTEP DAM/NIEP. 3,62
0.4 POM. PORZADK. 1,97
0.5 SALA GEOWNA 156,32
0.6 POM. MAG. 15,19
0.7 KOTLOWNIA 7,44
0.8 MAG. PODRECZNY 4,98
1- Pietro
1.0 KLATKA SCHODOWA 7,09
1.1 POM. MUZEALNE 52,8
1.2 POM. RTK GOSLARA 20,42
1.3 ZAPL. HIG. SANIT. 5,67
14 KOMUNIK. PION. 2,65
SUMA | 327,66

2-Strych




[ 2.1

[ PRZESTRZEN TECHNICZNA 70,71m2

2. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

1) dostep do budynku bezposrednio z terenu projektowanymi dojsciami (chodnikami),

2) kondygnacja pietra budynku sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych za pomocg dzwigu o wymiarach

kabiny min .110x140cm

3. Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowany
zostat i bedzie realizowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

3.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

3.1.1 | Bezpieczenstwo konstrukcji
Informacje ogdlne dotyczgce konstrukcji budynku opisano w punkcie 4,5 niniejszego opisu.
Szczegotowe informacje wg czesci ,,B” konstrukcyjnej

3.1.2 | Bezpieczenstwo pozarowe
Przebudowa zaktada dostosowanie istniejgcego obiektu do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.
Ewakuacja z pomieszczenia dla ponad 50 osob (sala wielofunkcyjna na parterze) — 2 wyjscia.
Przebudowa stopni klatki schodowej na pietro z zabiegowej na dwubiegowa.
Budowa hydrantéw wewngtrz w budynku po 1 szt. na kondygnacji.
Zapewnienie odpowiedniej klasy wydzielenia przeciwpozarowego: drogi ewakuacyjnej El 15, kottow-
ni EI 60 + drzwi El 30 z zamknieciem przeciwpanicznym, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wraz z nieotwieralnymi naswietlami EI 60 w miejsce okien po stronie pétnocnej oraz potu-
dniowej czesci Sciany zachodniej. Zastosowanie klap odcinajgcych ppoz. EIS 60 w kanatach wenty-
lacji przez strop miedzy poddaszem a parterem.

3.1.3 | Bezpieczenstwa uzytkowania
Szklenie okien ze szkfa bezpiecznego — na pietrze przy parapecie ponizej 0,85m wyposazone z
klamka na kluczyk — otwierane wyfgcznie do mycia.
Posadzki na drogach komunikacji ogolnej oraz klatce schodowej antyposlizgowe klasa R10.

3.1.4 | Odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Budynek wyposazono we wszystkie niezbedne instalacje i urzgdzenia gwarantujgce spetnienie
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

3.1.5 | Ochrony przed hatasem i drganiami
Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg nadmiernych emisji zwigzanych z drganiami i hatasem.

3.2 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

3.2.1 | Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, w energie cieplng i paliwa
Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego
Energie elektryczng — obecnie budynek odigczony od zasilania przytgcz bedzie wykonywa¢ zakiad
procedurg zgtoszenia
Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej wlasnej zlokalizowanej w budynku.
Szczegoty w opracowaniach branzowych czesci Sanitarnej oraz Elektryczne;.

3.2.2 | Odprowadzenia Sciekéw kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie wody deszczowej
Wg zatgczonych warunkéw technicznych do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do sieci
zlokalizowanej na terenie inwestycji. Szczegodty w opracowaniu branzowym czesci Sanitarnej.

3.2.3 | Usuwania odpadoéow
Zapewniono w budynku ZUK na dziatce nr ewid. 1310/4.

3.3 Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Zapewniono mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego budynku, zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami.

34 Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich.
Zagadnienia z zakresu korzystania przez osoby niepetnosprawne sg zawarte w punkcie 2.
Dostepnos¢ budynku dla osob niepetnosprawnych

3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.
Projektowany teren na podstawie miejscowego planu znajduje sie w strefie petnej ochrony
konserwatorskiej, na ktoérej obowigzujg przepisy szczegdlne o ochronie zabytkdéw i opiece nad




zabytkami.

3.7 Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek istniejgcy.

3.8 Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséow

oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

publiczne;.

Budynek nie stwarza zagrozenia dla interesow oséb trzecich i nie ogranicza dostepu do drogi

3.9 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wielkos¢ i charakter inwestycji wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata zawarta w czesci IBIOZ.

4. Konstrukcja obiektu budowlanego

Ogolny opis stanu istniejgcego budynku - wg orzeczenia technicznego zatgczonego w czesci konstrukcy;j-
nej. Szczegodtowe rozwigzania podane sg w PROJEKCIE WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM.

5. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

Projektowany zakres robét elementéw konstrukcyjnych:

Stopy Stopy pod stupy w osi 3 — gtebokos$¢ posadowienia 1m zbrojenie wg czesci branzy
fundamentowe konstrukcyjnej

tawy/sciany Podbicie fundamentu pod $ciang istniejgcg w osi 2 na odcinku 6m

fundamentowe Sciana pod oparcie schodéw wewnetrznych

Sciany zamykajgce szyb windowy tylna i frontowa z otworem drzwi przesuwnych
wylewane zelbetowe
Elementy matej architektury na zagospodarowaniu terenu, murki-tawki, kwietniki,

Sciany zewnetrzne

Sciana pod oparcie spocznika schodéw betonowa grubosci 24cm w czeéci pétnocno-
wschodniej. Remont elewacji. Przemurowania skorodowanych warstw cegiet

Zamurowania

Zmiana gabarytow otwordw okiennych na elewacji pétnocnej z cegty rozbiérkowej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Zamurowanie starego wytazu strychowego.

Wyburzenia

Otwor w stropie pod montaz urzgdzenia dzwigowego — wykona¢ wieniec zelbetowy po
obwodzie. Skrocenie stropu nad klatkg schodowg w osi -2.

Likwidacja fragmentow $cian w osi C pod montaz drzwi i okien oraz w celu ewakuaciji
otwory na parterze 1,6x 2,40m

Wyburzenia scian pod otwory drzwiowe oraz przejscia w osi B 1 x2,1m.

W osi-3 w celu otwarcia holu recepcyjnego wymiary 3,5x2,4m

Likwidacja $ciany podokiennej na elewacji potudniowej w celu montazu drzwi
ewakuacyjnych.

Likwidacja starych schodéw zabiegowych.

Belki

Belka w osi 3 podpierajgca strop.

Podkonstrukcje

Pod montaz centrali wentylacyjnej — stalowa zabezpieczona antykorozyjnie

Nadproza

Zdwojone elementy stalowe skrecane w miejscach przebi¢ oraz rozku¢ - wg
schematéw konstrukcyjnych

Przebicia

Pod montaz schodéw strychowych o wymiarach 80x120 dodatkowo wykonaé ruszt
wsporczy w poprzek istniejgcych zeber stropowych

Przebicia pod wentylacje w sali gtéwnej oraz muzealnej wykona¢ w przestrzeni
miedzy istniejgcymi zebrami stropu.

Schody

Zelbetowe wylewane na mokro gr 20cm w klasie REIG0 zbrojenie wg czesci branzy
konstrukcyjnej

Dach

Remont czesci konstrukcji dachu w strefie zachodniej poddasza.

Wymiane wszystkich krokwi i tat oraz wykonanie petnego deskowania.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwgrzybicznego i przeciwwilgociowego wiezby
dachowej.

Projektowany zakres robét zewnetrznych:

Elewacje

Skucie catosci tynku — wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych wg technologii
producenta z odwzorowaniem detalu architektonicznego gzymséw pilastrow oraz
skosnych szpalet okien zewnetrznych wg czesci rysunkowej. Podziaty na pilastrach
wg rysunkow elewacji

Likwidacja dwoch okien na elewacji zachodniej. W powstatych niszach lokalizacja
tablic pamigtkowych pod istniejgcymi nadprozami tukowymi.

Odtworzenie niszy nadproza tukowego ponad portalem wejsciowym.

Skucie fragmentu gzymsu miedzykondygnacyjnego na elewacji potudniowej
Wykonanie instalacji odgromowej podtynkowe.




Wykonanie powtok malarskich farbami paroprzepuszczalnymi.

Kominy

Ociepli¢ grubosciag 8cm styropianu — wykonaé¢ tynk gtadki w kolorze pokrycia
dachowego, czapy kominowe blaszane z materiatu pokrycia dachowego elementy
wlotéw bocznych wykona¢ jako poziome lamele z blachy po obwodzie komina — 7 szt.
na wysokosci wlotu bocznego. Wywiewki oraz kominy powietrzno-spalinowe oku¢
materiatem blachy dachowe;.

Rozbidrka nieczynnych fragmentéw komindw oznaczonych w czesci rysunkowej wraz
z korektg wysokosci.

Istniejgce wykorzystywane kanaty kominowe oczysci¢ mechanicznie w razie
koniecznosci zastosowa¢ wsady blaszane.

$to|arka
Slusarka

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej w czesci sali gtéwnej na drewniang
odwzorowujgc istniejgce proporcje czes¢ w klasie ElI 60 pozostate okna oraz drzwi
Slusarka aluminiowa historyzujgca - kolorystyka w tonacji bieli-perta. Wg zestawienia
stolarki oraz dokumentacji rysunkowej. Zaluzje dachowe w lukarnach zabezpieczyé
formie poziomych lameli dodatkowo wykona¢ zabezpieczenie z siatki oczko 4mm.

Dach, rynny
obrobki

Projektowane pokrycie dachowe na blache tytanowo-cynkowa w kolorze szarej patyny
wymiary arkuszy blachy 1x1m w technologii tgczenia na rgbek podwdjny tgczenie na
belkach naroznych wykona¢ w technologii na zaséwke . Wykona¢ wytaz dachowy o
wymiarach 80x80cm.

Rynny oraz obrébki (czapy kominowe)blacha tytanowo-cynkowa w kolorze szarej
patyny. Ggsiory rynnowe czworokatne wg rysunku elewaciji.

Cokoty Strefa
przyziemia

Cokot budynku -tynk renowacyjny zwienczony parapetem granitowym w kolorze
elewacji z profilowaniem od $ciany budynku zapobiegajgcym podcigganiu wody z
podcieciem odcinajgcym krople - kapinos

Wyposazenie

Wycieraczki zewnetrzne na listwach aluminiowych w obnizeniu z kostki szczotki w
kolorze posadzki przy wejsciu gtbwnym wykonac ruszt wsporczy na ramie stalowej z
ptaskownikéw nad kratkg odprowadzajgcg wode.

Projektowany zakres robét wewnetrznych wraz z montazem:

Posadzki

Wg oznaczen na rysunkach :
Plytki gresowe — antyposlizgowe
Wykfadzina dywanowa pom. biurowego trudnozapalna

Sciany

Dziatowe - projektowane:

Gazobeton o grubos¢ 8, 12cm (EI60-pomieszczenie kottowni)

Szklane — wg zestawienia stolarki, slusarki

Pozostate (wypetnienie ponad $ciankami szklanymi systemowe gips kartonowe z
wetng mineralng w klasie EI15)

Zamurowac¢ nieczynne otwory wentylacji grawitacyjnej - wg dokumentaciji rysunkowej

Oktadziny

W  pomieszczeniach na parterze - higieniczno-sanitarnych, technicznych,
magazynowych ptytki gresowe lub ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczenia
(wg rysunkéw wykonawczych).

Na fragmentach $cian (drogi ewakuacyjnej) oktadzine drewniang na podkiadzie z ptyt
mdf — zabezpieczy¢ do NRO

Tynki

Na $cianach istniejgcych - renowacyjne wg specyfikacji technicznej:

Tynki szerokoporowe nalezy pokrywaé farbami paroprzepuszczalnymi. Jest to
warunek konieczny dla prawidtowego dziatania tynku renowacyjnego. Np. farba
silikatowa.

Na Scianach projektowanych tradycyjne cementowo-wapienne. Tynki strukturalne

Sufity
podwieszane
zabudowy

Montaz ptyt gips-kartonowych na ruszcie stalowym - systemowy.
Szczegoty wg projektu wnetrz Rys. nr: PW S1, PW S2

Stolarka

Drzwi wewnetrzne: Sala gtéwna drzwi wejsciowe drewniane w kolorze biatym.
Pozostate ptycinowe w okleinie drewnopodobnej wg projektu wykonawczego.

Drzwi zewnetrzne: Aluminiowe w kolorze biatym wg projektu wykonawczego.

Okna wewnetrzne: Sala gtéwna w kierunku pom . Muzealnego oraz TG - aluminiowe
w okleinie drewnopodobnej

Okna zewnetrzne: Okna w sali gléwnej drewniane ( na elewacji pétnocnej w klasie
EI60) pozostate aluminiowe wg projektu wykonawczego.

Szczegoly wg Rys. nr; PW ZS1, PW ZS2

Balustrady

Wewnetrzne drewniane przyscienne z niewidocznym montazem pochwyt h=110 z
podswietleniem w kierunku $ciany na petnej dlugosci.

Zewnetrzne ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu prostokgtnym z
podswietleniem w kierunku ptaszczyzny ruchu na petnej dtugosci. (Wizualizacje)




Wyposazenie

Wejscie na strych (kondygnacje techniczng) wytazem dachowym ocieplonym z
drabinkg nozycowg z dodatkowymi stopniami np. system FAKRO w klasie El 30

Klapy odcinajgce na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez stop ze strychu
wykonac¢ w klasie EIS 60

Winda dla niepetnosprawnych z drzwiami przesuwnymi montaz do istniejgcej $ciany
za pomocg kotew chemicznych w-g wytycznych producenta.

Parapety wewnetrzne na pietrze drewniane — orzech woskowany

Wycieraczki wewnetrzne na listwach aluminiowych w obnizeniu szczotki w kolorze
posadzki.

Technologia meblowa: RYS: PW A6, PW A7, PW A8

Parter: szafy magazynowe w sali giéwnej wraz z obudowg kanatéw wentylacyjnych,
podesty mobilne 2szt. 2,1x2,1 + 2szt. 2,7x2,1 zabudowa recepcyjng z szafg
szatniowa, blat pod umywalke w ustepie meskim, system regatéw przesuwnych w
pom. eksponatéw 2 segmety-starodruki, 3 segmenty obrazy - wg projektu wnetrz.
Pietro: Pulpit sterowania w pom. administracyjnym, Szafa ubraniowa, gabloty
podwieszane wzdtuz osi-B, gabloty mobilne, ekrany multimedialne-6szt., hologramy
przyscienne piramidowe 2szt.

OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ

0- Parter

0.1

HOL

28,96

1

wycieraczka wewnetrzna - Wymiary wycieraczki 120x120cm
Mata aluminiowa PREMIUM z filcem i szczotkg liniowg 1:1,wys.
24-27 mm, o nowoczesnym szerokim profilu 50 mm. Profile no-
$ne: aluminium naturalne, wysoko$é 17 mm x szerokos$¢ 14 mm;
wysokos$¢ 20mm x szerokos¢ 50mm. Wktad: filc-trwaty polipropy-
len, grubo$¢ 9mm, szczotki nylonowe 0,4mm. Filc trudno zapalny
o parametrach Dfl-s1. Elementy tgczacy: walec z mosigdzu chro-
mowanego ze $rubg zaciskowg. Tulejki dystansowe: guma gr.5
mm. Podktad: paski gumowe. Wysokos¢ 24mm-bez podkitadu 27
mm-z podkfadem. Profil no$ny: aluminium naturalne. Filc czarny.
Szczotki czarne.

2 szt.

Krzesto modutowe wykonane w nowoczesnym stylu, w potgcze-
niu z chromowanego metalu i gietego drewna. Wykonany z buko-
wej sklejki kubetek krzesta wsparty jest na metalowym stelazu,
azurowej konstrukcji urozmaiconej delikatng kolorystykg drewna.
Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, chrom/sa-
tyna. Stelaz standardowo wyposazony w gumowe dystanse, uta-
twiajace sztaplowanie krzeset.

6 szt.

Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej, prostokatny wysokosc¢:
66cm, pojemnosc: 301. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, wypo-
sazony w mechanizm pedatowy umozliwiajgcy otwieranie i zamy-
kanie kosza. Pedat z antyposlizgowego tworzywa. Szczelna po-
krywa zapobiegajgca wydostawaniu sie nieprzyjemnych zapa-
chéw. Wyjmowane, metalowe lub plastikowe wiadro na $mieci.

1 szt.

0.1A

KLATKA SCHODOWA

6,08

Porecze /balustrady wedtug cz. rysunkowej. Wykona¢ podswie-
tlenie listwg LED od wewnetrznej strony. Porecze wykonac¢ z
drewna w kolorze orzech. Mocowaé¢ do sciany w sposob niewi-
doczny.

Dtugos¢ 4,7m + 1m,
59m + 1m

0.1B

SZATNIA/RECEPCJA

8,98

Zabudowa meblowa lady recepcyjnej wg rysunku nr PW A6

1 szt.

Zabudowa meblowa szafy ubraniowej wg rysunku nr PW A7

1 szt.

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + system monitoringu

1 szt.

[ecl N[l [¢)]

Krzesto komputerowe obrotowe na kotkach, z podtokietnikiem
regulowanym, tapicerowane, obicie z materiatu tapicerskiego w
kolorze szarym. Fotel wyposazony w amortyzator gazowy. Podsta-
wa ma byc¢ piecioramienna ze stali chromowanej z kotkami jezdny-
mi. Regulacja wysokos$ci w zakresie minimum 400-500mm. Regu-
lacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatyczne-
go. Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym
dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika.

1 szt.




0.2

USTEP MESKI

5,49

Szczegoly wyposazenia wg rysunku nr PW A4

0.3

USTEP DAM/NIEP.

3,62

Szczegoly wyposazenia wg rysunku nr PW A5

POM. PORZADK.

1,97

Zestaw czyszczgcy- mop ptaski, drgzek teleskopowy z wiaderkiem
min171 na kétkach z mozliwo$cig wyzymania mopa oraz z prze-
grodg na $rodki czystosci.

1 szt.

10

Regat na srodki czystosci

1 szt.

11

Odkurzacz przemystowy

0.5

SALA GLOWNA

156,32m2

12

12a
12b
12c

Szafa magazynowa - wg rysunku nr PW A8

Sztalugi drewniane regulowane

Drabina przegubowa AL wys min 5m

Scianki ekspozycji mobilnej sktadane hmin=2,0m Smax=1,2m

2 szt.
30szt.
1szt.

15szt.

13

Krzesto modutowe wykonane w nowoczesnym stylu, w potgcze-
niu z chromowanego metalu i gietego drewna. Wykonany z buko-
wej sklejki kubetek krzesta wsparty jest na metalowym stelazu,
azurowej konstrukcji urozmaiconej delikatng kolorystykg drewna.
Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, chrom/sa-
tyna. Stelaz standardowo wyposazony w gumowe dystanse, uta-
twiajgce sztaplowanie krzeset.

89 szt.

14

Podest mobilny- wedtug rysunku technicznego zatgczonego w
projekcie. Wykonany w drewna w kolorze orzech. 2,7x 2,1m Kon-
strukcja umozliwiajgca zsuniecie mniejszego podestu pod wigkszy
zapewniajgc stopien (zapewni¢ luz montazowy) kota z mozliwo-
Scig blokady min. 2 szt na podest.

15

Podest mobilny- wedtug rysunku technicznego zatgczonego w
projekcie. Wykonany w drewna w kolorze orzech 2,1x2,1m-2szt..
Konstrukcja umozliwiajgca zsuniecie mniejszego podestu pod
wiekszy zapewniajgc stopien (zapewni¢ luz montazowy) kota z
mozliwoscig blokady min. 2 szt na podest.

2 szt.

16

Roleta - rolkowe w kolorze szarym, szeroko$¢ min 120 cm, diu-
gos¢ min 310 cm. Roleta wewnetrzna do zacieniania materiatowa
montowana do stropu sterowana elektrycznie, aluminiowa obudo-
wa, prowadnice boczne linkowe, system samohamujacy.

8 szt.

17

Panel ekspozycyjny — systemowy montowany jako zwienczenie
sciany wystawiony przed lico umozliwiajgc ustawienie ram ponad
listwg. Liczba linek do podwieszenia obrazu 2szt./mb (idea wg
projektu wnetrz) dotem podswietlenie tasmg led

37,8 mb
montaz obrazu
80szt.

ok

18

Projektor multimedialny zamontowany na suficie, sterowany
zdalnie. Projektor o parametrach nie gorszych niz: szerokokatny
Full HD

szerokos¢ obrazu 6m z odlegtosci 3m (mozliwos¢ korekty geome-
trii obrazu)

1 szt.

19

Ekran multimedialny- 1 szt.- szeroko$¢ 620cm, dtugosc
min.335cm. Kaseta montowana do sufitu. Ekran sterowany zdal-
nie.

1 szt.

20

Kurtyny - wymiary:szerokos¢ 350cm x 470cm Kkolor: jasny szary,
materiat: ptétno

4 szt.

21

Szyna oswietlenia scenicznego wraz z wyposazeniem — wg
czesci kosztorysowej elektrycznej

1 szt.

0.5A

SALA GLOWNA

3,33m2

0.6

POM. MAG. STARODRUKI

15,19

22

System regatéw przesuwnych dopasowaé¢ do maksymalnej wyso-
kosci pomieszczenia szerokos¢ min 225¢cm, h=250cm liczba seg-
mentéw min.5szt. W tym 3szt. - system do magazynowania obra-
zO6w pozostate 2 gtebokie przystosowane do starodrukéow. Zapew-
ni¢ dojscie z dwdch stron (przy zsunietych regatach) okoto 90cm.
Malowanie proszkowe w kolorze jasnoszarym

0.7

KOTLOWNIA

7,44

Wyposazenie wg branzy sanitarnej




0.8

MAG. PODRECZNY

4,98

23

Urzadzenie klimatyzacyjne wg branzy sanitarnej

1- Pietro

1.0

KLATKA SCHODOWA

7,09

Oswietlenie wg cz. rysunkowej: PW S2

1.1

POM. MUZEALNE

52,8

24

Wytaz dachowy w klasie EI30 ocieplony o podwyzszonej klasie
wspotczynnika, energooszczednosci schody do wysokosci ok 3m

25

Gablota wystawowa podswietlana, montaz $cienny szuflada +
szklenie bezpieczne: boki, front, goéra. Materiat: drewno, kolor jak
Sciana - orzech

2x - 120x45x35cm
1x - 180x45x35cm

26

System ekspozycji zdje¢ montaz nascienny mozliwos¢ szybkiej
wymiany fotografii (§ciana frezowana + akcesoria)

120x280 cm
120x190 cm

27

system gablot mobilny

8szt. 60x120x85cm

28

System $cianek mobilnych ekspozycyjnych mozliwo$¢ taczenia
(Sciana frezowana + akcesoria :uchwyt do wieszania obrazéw) do-
datkowe oswietlenie, kolor popielaty

11szt. 100x200

29

Ekran interaktywny multimedialny dotykowy na postumencie mo-
bilnym, min. 42" rozdzielczo$¢ min. Full HD (mozliwo$¢ regulacji
kata nachylenia) wraz z oprogramowaniem oraz aplikacjami wg
specyfikacji zamawiajacego

6szt.

1.2

POM. DYDAKTYCZNO-BIUROWE

20,42

30=13

Krzesto modutowe wykonane w nowoczesnym stylu, w potgcze-
niu z chromowanego metalu i gietego drewna. Wykonany z buko-
wej sklejki kubetek krzesta wsparty jest na metalowym stelazu,
azurowej konstrukcji urozmaiconej delikatng kolorystykg drewna.
Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, chrom/sa-
tyna. Stelaz standardowo wyposazony w gumowe dystanse, uta-
twiajace sztaplowanie krzeset.

4sz7t.

Krzesto komputerowe obrotowe na kotkach, z podtokietnikiem
regulowanym, tapicerowane, obicie z materiatu tapicerskiego w
kolorze szarym. Fotel wyposazony w amortyzator gazowy. Podsta-
wa ma by¢ piecioramienna ze stali chromowanej z kétkami jezdny-
mi. Regulacja wysokos$ci w zakresie minimum 400-500mm. Regu-
lacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatyczne-
go. Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym
dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika.

5szt.

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + system monitorin-
gu+ drukarka

1szt.

33

Stoét prostokatny- wymiary: szer.70x dlugos¢ 150cm i wys.75cm.
Wykonany z ptyty fornirowanej lakierowanej w kolorze orzech
ciemny na 4 nogach. Grubos¢ blatu 3.8 cm.

3szt.

34

Roleta (przestona okna)- rolkowe w kolorze szarym, szeroko$c
min 95 cm, dtugo$¢ min 145 cm. Roleta wewnetrzna do zacienia-
nia materiatowa montowana do ramy okiennej, aluminiowa obudo-
wa, prowadnice boczne, sterowana manualnie.

2szt.

35

TV — 32 calowy bezszwowy (wymiary jednego telewizora okoto:
70x40cm), o rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli z technologig pod-
Swietlenia LED z uchwytem do montazu TV na $cianie— 4szt.

36

Zestaw komputerowy przenosny 19” (klawiatura numeryczna) z
oprogramowaniem

37 =26

System ekspozycji zdje¢ montaz nascienny mozliwosé szybkiej
wymiany fotografii (§ciana frezowana + akcesoria)

1szt. 120X150

1.3

ZAPL. HIG. SANIT.

5,67

38

zabudowa z szafkami na szeroko$¢ pomieszczenia gteboko$¢ ok.
30cm, zestaw czajnik, blat odchylany zwiekszajacy przestrzenh ro-
boczg powyzej szafa na segregatory. Kolorystyka orzech.

Podziat szafek na rysunku ozn. PW A3

1szt.

39

Krzesto modutowe wykonane w nowoczesnym stylu, w potgcze-
niu z chromowanego metalu i gietego drewna. Wykonany z buko-
wej sklejki kubetek krzesta wsparty jest na metalowym stelazu,
azurowej konstrukcji urozmaiconej delikatng kolorystykg drewna.

1szt.




Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, chrom/sa-
tyna. Stelaz standardowo wyposazony w gumowe dystanse, uta-
twiajace sztaplowanie krzeset.

1.4 KOMUNIK. PION. 2,65
SUMA | 327,66

2-Strych

21 | PRZESTRZEN TECHNICZNA 70,71m2

6. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Opisy szczegoétowe rozwigzan instalacji wg projektdéw budowlanych branzowych, zatgczonych do projektu.

Instalacje - Instalacja odgromowa systemowa - nieinwazyjny montaz do blachy prowadzona
zewnetrzne podtynkowo na elewac;ji

wg projektow | - Instalacja wodno —kanalizacyjna z tworzywa sztucznego

branzowych - drenaz opaskowy

- przytacz instalacji elektrycznej procedura zgtoszenia, uklad pomiarowy na pétnocne;j
elewacji budynku
- przylacz gazowy procedura wg zgtoszenia z ukladem pomiarowym na poétnocnej

elewacji

- instalacja oswietleniowa otoczenia budynku jako rozbudowa sieci miejskiej
Instalacje - Instalacja gazowa i c.o. (ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych)
wewnetrzne - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej kanaty blaszane izolowane
wg projektow | termicznie i akustycznie materiatem niepalnym,
branzowych - kanaty wentylacji grawitacyjnej przy wykorzystaniu istniejgcych przewodow

kominowych (wykona¢ badanie droznosci umiesci¢ wsad ze stali nierdzewnej)

- Instalacja wodno —kanalizacyjna z tworzywa sztucznego przy czym instalacja
zasilajgca hydranty stalowa,

- Instalacja elekiryczne, oswietlenie (mozliwos¢ sterowania zdalnie) — przewody
miedziane

- instalacja audiowizualna (sterowana zdalnie wifi), dzwigkowa, monitoring

- instalacja teletechniczna: internet, telefon,

7. Warunki ochrony przeciw pozarowej

1. DANE OBIEKTU.
Budynek o wysokosci 6,32 m od poziomu terenu do gérnej powierzchni stropu (a 9,87 m do kalenicy dachu),
niski (N).
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, poddasze nieuzytkowe (jedynie centrale wentylacyjne), bez
kondygnacji podziemnej.
Powierzchnia zabudowy 328 m?, kubatura 2518 m®.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI.
Typowe wyposazenie obiektdw uzyteczno$ci publicznej, muzealnych, konferencyjnych — materiaty palne to:
ptyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny, papier, urzadzenia elektryczne i elektroniczne. W
budynku nie przewiduje sie sktadowania i gromadzenia substancji o wifasciwosciach pozarowo
niebezpiecznych — nie wyznacza sie pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL | — parter, sala gtéwna (wielofunkcyjna) dla ponad 50 oséb jednoczes$nie,

ZL 1l — pietro, pomieszczenie muzealne, biurowe.

4. PODZIAL OBEKTU NA STREFY POZAROWE.
Caty budynek w 1 strefie pozarowej ZL | o powierzchni ok. 340 m?2, mniejszej od dopuszczalnej wielkosci
8000 m?.

5. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

6. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych (istniejgcych i projektowanych) co najmniej klasy:
o elementy nosne - R 240 120, $ciany murowane, podciggi zelbetowe,
© stropy - REI 60, zelbetowy,




o &ciany zewnetrzne - REI 240, murowane,
o &ciany wewnetrzne - El 60, El 15 i bezklasowe, murowane, ze szkfa ognioodpornego i
systemowe z ptyt GKF, GK i podobnych,
o dach - bezklasowy, drewniany, oddzielony stropem REI 60.
Elementy drewniane dachu uodpornione $rodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci, wszystkie
elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), spetniajg wymagania dla klasy ,C”.

7. WYDZIELENIA | WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE.
W budynku zastosowano nastepujgce zabezpieczenia przeciwpozarowe:

» $ciana poétnocna (w osi 1) $ciang oddzielenia ppoz. klasy REI 240 (wymagana klasy REI 120), z
nieotwieralnymi naswietlami klasy EI 60 (w miejsce okien),

e czes$¢ potudniowa (miedzy osiami 3-4) Sciany zachodniej (w osi A) Sciang oddzielenia ppoz. klasy
REI 240 (wymagana klasy REI 120), z nieotwieralnym naswietlem klasy El 60 (w miejsce okna na
pietrze),

* wyjscie na strych zamkniete wytazem (klapa) w klasie EI 30,

* pomieszczenie kottowni gazowej (0 mocy > 60 kW) na parterze wydzielone $cianami min. klasy
EI/REI 60, stropem klasy REI 60, drzwi wewnetrzne ppoz. klasy ElI 30 z zamknigeciem
przeciwpanicznym, drzwi zewnetrzne zwykte z zamknieciem kulowym, przepusty instalacji o
Srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i strop zabezpieczone do klasy El 60, w Scianie zewnetrznej
okno o powierzchni 1:15 podtogi kottowni,

e centrale wentylacyjne na poddaszu, wydzielone stropem klasy REl 60 od przestrzeni parteru
(pietra), przepusty instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez strop zabezpieczone do klasy El 60, w
tym klapy odcinajgce ppoz. klasy EIS 60 w kanatach wentylaciji / klimatyzaciji,

* do wykonczenia wnetrz (kotary, zastony, sufity dekoracyjne kasetonowe itp.) bedg zastosowane
materiaty o wymaganych dla nich wtasciwosciach (m. in.: co najmniej trudno zapalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia, nie wydzielajgce bardzo toksycznych i intensywnie dymigcych
produktéw rozktadu),

» klatka schodowa zelbetowa z ptytg nad kottownig klasy REI 60, w jednej strefie pozarowej, otwarta.

* podesty mobilne (do ustawienia ekspozycji) drewniane na ramie stalowej zabezpieczone do NRO

8. WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

* W budynku zastosowano nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

» osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji (hol 0.1. i komunikacja wewnetrzna 0.5A.)
zapewniajgce natezenie 5 Ix,

* podswietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuacji (na parterze i pietrze), w tym nad drzwiami
wyj$¢ ewakuacyjnych z sali gtdéwnej,

* hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, po 1 na parterze i na pietrze, obejmujgce
zasiegiem catg powierzchnie; instalacja zasilajgca z rur stalowych, odrebna od instalacji wody
bytowej, zapewniajgca cisnienie (0,2 MPa) i wydajnos¢ (1 I/s) przy jednoczesnym uzyciu obu
hydrantow,

» drzwi ppoz. klasy EI 30 (do kottowni), z samozamykaczem i z zamknieciem przeciwpanicznym,

* klapy odcinajgce ppoz. klasy EIS 60 w przewodach wentylacji / klimatyzacji w przejsciu przez strop
nad parterem (pietrem), z wyzwalaczem termicznym,

*  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

* gtdbwny zawor gazu na przytaczu,

» aktywny system bezpieczenstwa kottowni gazowej,

* instalacja odgromowa.

9. WARUNKI EWAKUACJI.
Przewidywana liczba ludzi w budynku:
na parterze - ok. 100 os6b w sali gtéwnej,
na pietrze - ok. 30 os6b.
W budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji dla przebywajgcych w nim ludzi:
» z sali gtéwnej (wielofunkcyjnej) na parterze sg 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno do holu, drugie przez
komunikacje wewnetrzng do wyjscia na zewnatrz; drzwi otwierajg sie na zewnatrz sali,
e dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych najwieksza w sali gtéwnej, max 16 m, ponizej dopuszczalnej
wielkosci 40 m, w pozostatych pomieszczeniach mniejsza,
*  w budynku wystepuje 1 kierunek ewakuaciji,
» dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych:
= na parterze od drzwi z sali gldbwnej 9 m przez hol do drzwi na zewnatrz budynku,
= na pietrze 10 m od drzwi na klatke schodowa do wyjscia na zewnatrz budynku,




przy dopuszczalnej wielkosci 10 m dla 1 kierunku ewakuaciji,
* szerokos¢ w Swietle: korytarza wewnetrznego 1,40 m, biegu 1,30 m i spocznikéw 1,50 m klatki
schodowej, drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen uzytkowych min. 0,90 m, drzwi wyjsciowych z holu
i z klatki schodowej min. 1,20 m, w tym skrzydto nie blokowane min. 0,90 m — spetnia wymagania.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna, wentylacji / klimatyzacji, ogrzewcza, odgromowa) bedag spetiac
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji dla obiektow zaliczonych do budynkéw uzytecznosci
publicznej. Instalacje uzytkowe bedg wyposazone w wymagane zabezpieczenia, wytgczniki itp.

11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
Budynek nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ AB o masie min. 4 kg, usytuowane:
na parterze w holu, w sali gtéwnej, na pietrze przy klatce schodowej; gasnice mogg by¢ usytuowane w
oddzielnej komorze w szafkach hydrantéw; odrebna gasnica 6 kg w pomieszczeniu kottowni.
Oddzielnie nalezy przewidzie¢ gasnice 6 kg (proszkowe lub na dwutlenek wegla CO,) w pomieszczeniach
kottowni i wentylatorni.

12. INNE WYMAGANIA.
Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy:

* oznakowa¢ wymaganymi tablicami miejsca rozmieszczenia gasnic, hydrantéw, wytacznika ppoz.
pradu i gtbwnego zaworu gazu,

* oznakowa¢ wymaganymi tablicami drogi ewakuacji nieoznakowane znakami podswietlanymi,

» opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

*  Projekty branzowe: o$wietlenia awaryjnego i instalacji wodnej ppoz. z hydrantami nalezy uzgodni¢ w
zakresie wymagan ochrony ppoz.

Projektant : mgr inz. arch. Michat Micek

Sprawdzajgcy : mgr inz. arch. Wojciech Ozimek




