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Dz18*2,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Dz18*2,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Podgrzewacz c.w.u. 50dm3,
montaż w poziomie Pe=1,5kWDz18*2,5 [wz]

Dz18*2,5 [cw]

Dz25*3,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Dz18*2,5 [wz]

Dz25*3,5 [wz]

Ø40 oc. [wz]

Dz18*2,5 [wz]

układ pomiarowy wody zimnej
• zawór odcinający kulowy Ø40 mm
• filtr siatkowy Ø40
• wodomierz skrzydełkowy Ø 25 mm
• zawór odcinający kulowy ze spustem Ø 40 mm
• zawór zwrotny antyskażeniowy  Ø40
• zawór odcinający kulowy Ø40 mm

Przyłącz wodociągowy PE Dz50 SDR17

Dz18*2,5 [wz]

Zawór nadprędkości typ VV100 Honeywell.
Układ pożarowego odcięcia przepływu wody
w instalacji bytowej

Ø25 [ppoż]

Ø40 [ppoż]

Ø25 [ppoż]

Ø40 [wz]

Ø15 oc. [wz]

Ø20 oc. [wz]
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P2

P1

P3

Podumywalkowy podgrzewacz c.w.u. 15dm3,
montowany pod umywalką

Dz18*2,5 [wz]

Dz18*2,5 [wz]PVC Ø75

PVC Ø110

PVC Ø110

współna wywiewka pionów P1/P2/P3,
Ø160 wyprowadzic ponad dach

poziome odcinki odpowietrzające
kanalizacji sanitarnej prowadzić powyżej
stropu w przestrezni poddasza

PVC Ø160
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Dz18*2,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Podgrzewacz c.w.u. typ VELIS
PLUS 50V ARISTON, montaż
w poziomie Pe=1,5kW

Dz18*2,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Dz25*3,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Dz18*2,5 [wz]
Dz25*3,5 [wz]

układ pomiarowy wody zimnej
• zawór odcinający kulowy Ø40 mm
• filtr siatkowy Ø40
• wodomierz skrzydełkowy Ø 25 mm
• zawór odcinający kulowy ze spustem Ø 40 mm
• zawór zwrotny antyskażeniowy  EAØ40
• zawór odcinający kulowy Ø40 mm

Zzl

Dz18*2,5 [wz]
Dz18*2,5 [cw]

Bz

Dz18*2,5 [wz]

BuZzlPi

Pu

Pu

Pu

Bu

Podumywalkowy podgrzewacz
c.w.u. typ ANDRIS LUX ECO
ARISTON typ 15U EU; 2,0kW

Bu

Zzl

poż.Ø25oc.

Zzl
Dz18*2,5 [wz]

Ø25 [ppoż]
Ø40 [ppoż]

Zawór nadprędkości typ ½"
Układ pożarowego odcięcia przepływu wody w
instalacji bytowej

Ø40 oc. [wz]

Ø40 oc. [wz]

Ø15 oc. [wz]

Ø40 oc. [wz]
Ø20 oc. [wz]

Ø20 oc. [wz]

Dz18*2,5 [wz]

Ø25 [wz]
Ø20 [cw]

Ø15 oc. [wz]

Dz25*3,5 [wz]
Dz25*3,5 [cw]

ROZW. INSTALACJI
WODNYCH
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