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ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

PRZEDMIOT RYSUNKU Skala: Rys. Nr :

1:100 PW ZS2

A R C H I T E K T U R A

 CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Projekt: Specj.Architektoniczna:
mgr inż. arch. Michał Micek,
16/PKOKK/2012
Srawdzenie: Specj.Architektoniczna:
mgr inż. arch. Wojciech Ozimek,
MPOIA/125/2011

materiał / kolor

SCHEMAT
WYMIAR
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

NAZWA

UWAGI

ILOŚĆ

wyposażenie

ościeżnica

typ / nazwa

95x145

STOLARKA OKIENNA / ŚCIANKI SZKLANE

BEZKLASOWE
W TYM 2SZT.

 SZKŁO MATOWE
OBUSTRONNIE

6

OZ1

5

NAWIEWNIKI
W OKNACH

POMIESZCZEŃ
HIG.SANIT.

NA PIĘTRZE OKNA
WYPOSAŻYĆ W

ROLETY DO
ZACIENIANIA

PROFIL CIEPŁY
WZÓR

---

108

25
1

3 2 L+P

150

14
5

OZ2 Ż1 OW1

110/250 60/90 150/145

WYMIARY
PODZIAŁY

IDENTYCZNE Z
ISTNIEJĄCYMI

DREWNO - DĄB
KOLOR BIAŁY

---

SKRZYNKOWE

LAMELE POZIOME
CYNK TYTAN

W KOLORZE DACHU

---

---

---

---

WYPOSAŻYĆ W
ROLETY DO
ZACIENIANIA

SZKŁO BEZPIECZNE

---

---

UWAGA!!!

1.Wszystkie drzwi wyposażyć w szyldy,
klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba
że szczegółowy opis precyzuje inaczej)
2. Zestawienie stolarki należy rozpatrywać
łącznie  z opisem do projektu i rysunkami
architektonicznymi
3. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki
przeprowadzić obmiar stanu istniejącego
na budowie
4. Przed wykonaniem otworów drzwiowych
sprawdzić wymagane szerokości dla ościeżnic
5. Przy przegrodach P.Poż. otwieranych
wypełnienie ponad sufitem wykonywać
zawsze w klasie odporności 2 razy wiekszej
niż  przegroda.
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Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),
obręb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5
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185/270

OW2

155/250 164/270 515/207

ALUMINIUM
OKLEINA

W KOLORZE ORZECH
MAT. ŚCIENNYCH

SAMOZAMYKACZ
SZKŁO

BEZPIECZNE

PIASKOWANY
HERB MIASTA
NA SZKLE

WYMIARY OK. 1x1m
OD STRONY

KLATKI SCHODOWEJ
SZKŁO BEZPIECZNE

PROFIL ZIMNY PROFIL ZIMNY PROFIL ZIMNY

OZ2POZ1P

6 3

110/250

KLASA EI60
ODPORNOŚCI
GNIOWEJ

DREWNO - DĄB
KOLOR BIAŁY

SKRZYNKOWE

EI60 W TYM
2 SZKŁO MATOWE

OBUSTRONNIE
POM. O.6, 0.7

POM. 0.6 KLASA
ATYWŁAMANIOWA

ALUMINIUM BIAŁY
METALIZOWANY
IGP-DURA face
581ME90160A10

PROFIL CIEPŁY
WZÓR

 WYPOSAŻYĆ W
ROLETY DO
ZACIENIANIA

95x145

ALUMINIUM BIAŁY
METALIZOWANY
IGP-DURA face
581ME90160A10

ALUMINIUM SZARY
METALIZOWANY
IGP-DURA face
581ME71382A10

ALUMINIUM SZARY
METALIZOWANY
IGP-DURA face
581ME71382A10

ALUMINIUM SZARY
METALIZOWANY
IGP-DURA face
581ME71382A10

SAMOZAMYKACZ
SZKŁO

BEZPIECZNE

KLASA EI15
ODPORNOŚCI
GNIOWEJ

WYPOSAŻYĆ W
ROLETY DO PEŁNEGO
ZACIEMNIENIA MONTAŻ

DO PROFILI

1 1 1


