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A R C H I T E K T U R A

 CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M),
obręb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5
oraz część dz. 1310/1, ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa

Projekt: Specj.Architektoniczna:
mgr inż. arch. Michał Micek,
16/PKOKK/2012
Srawdzenie: Specj.Architektoniczna:
mgr inż. arch. Wojciech Ozimek,
MPOIA/125/2011

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim. SALA GŁÓWNA
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PODEST MOBILNY
3 x 2,7m

PODEST MOBILNY
3,3 x 3m

OBUDOWA Z PŁYT
GIPS-KARTON

26

WIDOK C

WIDOK B

PŁYTA MDF PODŚWIETLONA
TAŚMĄ LED

LISTWA MASKUJACA

6
0

.
5

1
2

5
3

2
2

WIDOK A

5
0

7
.
5

DEKORACYJNY SUFIT PODWIESZANY
PŁYTY GIPS-KARTON PODŚWIETLONY TAŚMĄ LED
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EKRAN ZWIJANY ELEKTRYCZNIESZER. 650CM
WYSOKOŚĆ 350CM MONTAŻ DO SUFITU
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GRES min.R10
SALA GŁÓWNA
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PODEST MOBILNY
2,7 x 2,10m

h=30cm

PODEST MOBILNY
2,1 x 2,1m
h=30cm
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PODGRZEWANA
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GRESOWA

LICZBA MIEJSC
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ZASILANIE EKSPOZYCJI

POSADZKA DO PODNIESIENIA +32cm

0,19 = 203,60- PODEST MOBILNY
2,7 x 2,10m

h=30cm

PODEST MOBILNY
2,1 x 2,1m
h=30cm
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WIDOK D

WYKOŃCZENIE PŁYTAMI MDF GR. 1.8CM Z FORNIR W KOLORZE ORZECH

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI GŁADZIĄ GIPSOWĄ MALOWANIE W KOLORZE
BIAŁYM

MATERIAŁY WYKOŃCZNIA ŚCIAN:

LEGENDA
MATERIAŁY WYKOŃCZNIA PODŁÓG:

70

DEKORACYJNY SUFIT PODWIESZANY
PŁYTY GIPS-KARTON PODŚWIETLONY TAŚMĄ LED
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ROLETA AUTOMATYCZNA
STEROWANA RADIOWO
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PODEST MOBILNY
3 x 2,7m

PODEST MOBILNY
3,3 x 3m

OBUDOWA KANAŁÓW WENT.MECH Z PŁYT
GIPS-KARTON

26

PŁYTA MDF
PODŚWIETLONA
TAŚMĄ LED

LISTWA MASKUJACA
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DEKORACYJNY SUFIT PODWIESZANY
PŁYTY GIPS-KARTON PODŚWIETLONY TAŚMĄ LED
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ROLETA ELEKTR. MOTAŻ
DO SUFITU
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SYSTEMOWA PODŁOGA
PODNIESIONA

ROLETA

PODEST MOBILNY
3 x 2,7m

103.5 98176

SZAFA MAGAZYNOWA FRONTY
OTWIERANE NA DOTYK DEKORACYJNY SUFIT PODWIESZANY

PŁYTY GIPS-KARTON PODŚWIETLONY TAŚMĄ LED
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SYSTEM SZYNOWY EKSPOZYCJI
LINKOWEJ

SYSTEM SZYNOWY EKSPOZYCJI
LINKOWEJ

MONTAŻ SZYNY DLA
KURTYNY ORAZ
OŚWIETLENIA
SCENICZNEGO

PROJEKTOR
szerokokątny

W PÓŁCE

02.2016

02.2016

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI PŁYTA MDF LAKIEROWANA W KOLORZE BIAŁYM
LAKIER PÓŁMATOWY

PŁYTKA GRESOWA (jasna szara)
MAT R10 WYMIARY 60x60cm
REKTYFIKOWANA PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

UWAGI:
-W HOLU NA POCHYLNI KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R11
-WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
-FUGI NA ŚCIANACH DOPASOWAĆ DO FUG NA
POSADZKACH
-GÓRNĄ KRAWĘDZ OSCIEŻY DRZWI PRZYJĄĆ
JAKO WYSOKOŚĆ WYJŚCIOWĄ UKŁADU PŁYTEK

PŁYTKA GRESOWA (POPIELATA)
MAT R10 WYMIARY 60x60cm
REKTYFIKOWANA PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE


