
Zaprawa cementowa M10
kosystencji wilgotnej dokładnie ubić

Przekrój "A-A"
Skala 1:10

Pręt gwinotwany M12, co 60 cm
prowadzony w tulejce

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić
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POZ.1.8 - Nadproże stalowe, Skala  1:10
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Projektowany rdzeń żelbetowy R-1

Przekrój "B-B"
Skala 1:10

Pręt gwinotwany M12, co 60 cm
prowadzony w tulejce

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić
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POZ.1.5 - Nadproże stalowe, Skala  1:10
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UWAGA:
Analogicznie wykonać nadporoża stalowe :

 Poz. 1.3, L=1480, +1,89

 Poz. 1.4, L=1350, +2,19 (2,26)

 Poz. 1.9, L=1400, +1,89

 Poz. 1.10, L= 1540,+ 2,26+1,89+2,19 +2,19

SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻY:

1. USTALIĆ POŁOŻENIE SPODU NADPROŻA UWZGLĘDNIAJĄC EWENTUALNE ZMIANY POZIOMU POSADZKI
2. NADPROŻE WYKONAĆ PRZED ROZEBRANIEM FRAGMENTU ŚCIANY OZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI I PO ZAMUROWANIU FRAGMENTU
ŚCIANY OZNACZONEGO JAKO ZAMUROWANIE
3. PODSTEMPLOWAĆ STROP Z OBU STRON W ODLEGŁOŚCI OKOŁO 70cm OD ŚCIANY
4. WYKUĆ BRUZDĘ
5. OSADZIĆ CEOWNIK. PRZESTRZEŃ MIĘDZY CEOWNIKIEM A MUREM Z KAŻDEJ STRONY POWINNA WYNOSIĆ OK 3cm, CEOWNIKI
OPRZEĆ NA 3cm WARSTWIE ZAPRAWY CERESIT CX 15
6. PRZESTRZEŃ MIĘDZY CEOWNIKIEM A MUREM WYPEŁNIĆ SZCZELNIE, UBIJAJĄC ZAPRAWĄ CERESIT CX 15 KONSYTENCJI WILGOTNEJ
7. PO 3 DNIACH W TAKI SAM SPOSÓB OSADZIĆ CEOWNIK PO DRUGIEJ STRONIE ŚCIANY,  CEOWNIKI SKRĘCIĆ ŚRUBAMI M12 KL.8,88. PO
UPŁYWIE 4 DNI OD OSADZENIA DRUGIEGO CEOWNIKA MOŻNA ROZEBRAĆ FRAGMENT ŚCIANY POD NADPROŻEM
9. ŚCIANĘ WYCINAĆ NIE WYKUWAĆ !!!
10. KSZTAŁTOWNIKI POWINNY BYĆ OWINIĘTE SIATKĄ CIĘTO-CIĄGNIONĄ CO UŁATWI ICH PÓŹNIEJSZE OTYNKOWANIE

14
0

30 60 340 60 30

30

Przekrój "C-C"
Skala 1:10

POZ.1.7 - Nadproże stalowe, Skala 1:10
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Pręt gwinotwany M12, co 60 cm
prowadzony w tulejce

520

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić

Zaprawa Ceresit CX15
okonsystencji
wilgotnej,dokładnie ubić

Płyta G-K UWAGA:

Analogicznie wykonać

nadporoża stalowe :

 Poz. 1.6, L= 1840, +2,20

 Poz. 1.11, L=1910, +2,20

 Poz. 2.1, L= 1840, +4,68

STAL PROFILOWA :
PN - S235JR
ELEKTRODY: EA146

BETON:
C 16/ 20 (B20)

STAL ZBROJENIOWA: 
AIII - 34GS
AI - St3S

UWAGA:

 wymiary w mm
 poziomy w m
 na schematach montażowych wymiary w

centymetrach
 przed montażem konstrukcji sprawdzić

wymiary otworów w naturze.
 rysunek rozpatrywać razem z rzutami

konstrukcyjnymi

+2,20+2,20

- Ściany istniejące

LEGENDA:

- Wykucia i wyburzenia

- Ściany projektowane

- Rdzenie żelbetowe projektowane

POZ.1.12 - Wzmocninie fundamentu
1:10

IPE 240, L=5800

L50x50x5 co 2,0 m -
spawać do IPE 220

Zaprawa cementowa 1:3

Zaprawa cementowa
1:1 lub 1:2

poziom posadzki
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