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1. INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE, CIEPLNE, WENTYLACYJNE |
GAZOWE

11 INFORMACJE OGOLNE

1.1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
o Zlecenie Inwestora,
« Dokumentacj¢ —cze$¢ architektoniczno - budowlana;
« Katalogi firmowe,
o Obowigzujace normy i normatywy.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt w zakresie instalacji sanitarnych
dla zadania pod nazwa:

BUDOWA CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W KOLBUSZOWEJ PRZY UL.
PIEKARSKIEJ W KOLBUSZOWEJ DZ. NR EWID. 1310/3,1310/4,1310/5 ORAZ CZESC
DZIALKI 1310/1

1.1.3 Przyjete standardy materiatlowe

Wymienione w dokumentacji materialy i urzadzenia stanowig okreslenie przyjetych w
projekcie standardéw i1 parametrow technicznych. Zastosowanie materiatlow i urzadzen
innych producentéw niz okresleni w projekcie wigze sie z koniecznoscig dotrzymania
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji jako standardy.

1.1.4 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
« Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja
« Instalacje ppoz. hydrantowa
« Instalacje kanalizacji sanitarnej
« Instalacje podci$nieniowego odwodnienia dachu
« Kotlownia gazowa na potrzeby c.o. oraz ogrzewania podtogowego
« Instalacje centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podlogowego
o Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne] badz
wywiewnej
« Instalacje klimatyzacji (schtadzania) wybranych pomieszczen
« Instalacje klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia archiwum
Szczegolowe rozwigzania w zakresie w/w instalacji podane zostang w dalszej czesci opisu.

1.1.5 Charakterystyka instalacyjna budynku

1.1.5.1 Zapotrzebowanie na wodg

Budynek zaopatrzony bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie
na wode wynosi¢ bedzie odpowiednio:

e Qmaxs=0,88dm?/s dla celéw bytowo — gospodarczych

e Qmaxs—2,0dm?/s dla celéw pozarowych do wewnetrznego gaszenia pozaru
Jako$¢ wody w sieci spetnia wymogi dla wody pitnej i nie przewiduje si¢ dodatkowego
uzdatniania w tym celu.



Srednie dobowe obliczeniowe zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z zatacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody wynosi Qs«q¢= 0,5 m*/d

1.1.5.2  Ilos¢ odprowadzanych Sciekow

Scieki bytowo - gospodarcze w ilosci qs=0,88dm>/s odprowadzane beda do kanalizacji
sanitarnej. Jakos¢ sciekow bedzie odpowiadala charakterystyce typowych sciekow bytowo
— gospodarczych. Srednia dobowa ilo$¢ sciekéw wynosi 0,45 m?/d.

1.1.5.3  Zapotrzebowanie na energig cieplng

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono w oparciu o PN-EN 12831.
Zgodnie z tymi obliczeniami zapotrzebowanie na ciepto wynosi:
o 383kW

1.2 INSTALACJE WOD.-KAN.

1.2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie na wode umieszczone zostalo w ponizszym zestawieniu tabelarycznym:

Przybér lloéé Wyp*y;: ’[‘O‘I’r;'?/z}ywny’ Sgn
Umywalki 3 0,14 0,4
Ptuczki ustepowe 3 0,13 0,4
Pisuary 1 0,30 0,3
Zawory czerpalne 4 0,30 1,2
Zlewy gospodarcze 1 0,14 0,1
Razem 2,45

Przeptyw obliczeniowy:
Jezeli 2qn=20
g= 0,682 (Z qn)°45-0,14
Jezeli 2qn>20
g= 1,7(Zqn)*?'-0,7
q= 0,88 [dm?®/s]

Umowny maksymalny przeptyw dla doboru wodomierza
Qw = 2q
w= 63  [m¥n]
Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydelkowy @25 prod. APATOR o
nastepujacych parametrach:
« ciagly strumien objetosci qn=6,3m>/h.
« maksymalny strumien objetosci qs=7,875m>/h
o prog rozruchu 13dm’/h
Uktad wodomierzowy powinien sktadaé si¢ z nastepujacych elementow (w kolejnosci od
strony przylacza):
o zawor kulowy gwintowany @32
e wodomierz ¥25
o filtr siatkowy @32
o zawor kulowy ze spustem @32
« zawor antyskazeniowy w klasie EA (332
o zawor kulowy gwintowany @32
Dobrany wodomierz bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni..



1.2.2 Instalacja wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;j.

1.2.2.1 Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie budynek do celéw higieniczno — sanitarnych
oraz technologicznych (zasilanie nawilzacza powietrza w szafie klimatyzacji precyzyjnej).
Glowny poziom wody zimnej poprowadzony bedzie na poziomie parteru. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ jako kryte w bruzdach sciennych, w przestrzeni miedzystropowe;j
w szachtach instalacyjnych lun na zewnatrz $cian stosujagc obudowy z plyt gipsowo —
kartonowych.
Przewody wewnatrz pomieszczen sanitarnych o prowadzi¢ w warstwach posadzkowych
(na parterze)oraz w bruzdach $ciennych (na pietrze). Woda doprowadzona bedzie do
wszystkich przyborow sanitarnych, w ktorych istnieje zapotrzebowanie na wode zimna.
Przewody rozdzielcze i piony nalezy zaizolowac izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm.
Rurociagi prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy prowadzi¢ w izolacji typu z
pianki polietylenowej w ostonie z folii PVC gr. 10mm.
Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z nastepujacych materiatow:

o Piony i poziomy rozdzielcze z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach

gwintowanych wg PN-EN
o Instalacje w warstwach posadzkowych z rurociggéw z usieciowanego
polietylenu PE-Xc dla instalacji wodnych, min. ci$nienie robocze 10bar.

Do podlaczenia baterii stosowaé atestowane elastyczne zbrojone wezyki podlaczeniowe
oraz zawory katowe ¢wieréobrotowe.
Sposdéb zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i zastosowania
przez wykonawce robot. Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest higieniczny
PZH.

1.2.2.2  Instalacja c.w.u i cyrkulacji.

Obiekt zasilany bedzie w c.c.w.u. w ukladzie zdecentralizowanym wykorzystujac
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u.
Zaklada si¢ montaz dwoch podgrzewaczy elektrycznych:
o Nadumywalkowy podgrzewacz nr 1 zlokalizowany w pom. nr 0.4 Pom.
porzadkowe o nastepujacych parametrach:
o Termostat elektroniczny
o Mozliwo$¢ montazu w pionie i poziomie
o Wyswietlacz LED
« Dwie anody magnezowe
« Pojemnos¢: 50dm?
e Moc elektryczna: max. 1,5kW 230/1/50
o Czas podgrzewu (AT=45K): max. 2h 02min.
o Dobowa strata energii (dla 60°C): max. 0,93kWh/24h
e Wymiary max.: 800x490x270mm
o Masa max.: 26kg
« Stopien ochrony: [PX4
o Podumywalkowy podgrzewacz nr 2 zlokalizowany w pom. nr 1.3 Zaplecze
typ o nastepujacych parametrach:
o Termostat elektroniczny
o Cyfrowa regulacja temperatury
o Wskazania temperatury za pomocg diod LED
« Anoda magnezowa
« Pojemnos¢: 15dm?
e Moc elektryczna: max. 2,0kW 230/1/50
o Czas podgrzewu (AT=45K): max. 26min.



o Dobowa strata energii (dla 60°C): max. 0,65kWh/24h

e Wymiary max.: 360x342x144mm

o Masa max.: 7,4kg

« Stopien ochrony: [IPX4
Podgrzewacz w pom. 0.4 montowaé pod stropem konstrukcyjnym nad szafa. Na wyjsciu
c.W.u. Z w/w podgrzewacza montowaé naczynie przeponowe typ o pojemnosci 2dm? i
ci$nieniu min. 10bar oraz zawdr bezpieczenstwa %2 5,5bar.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z analogicznych materialow jak
instalacje wody zimne;j.

1.2.2.3  Instalacja hydrantowa ppoz.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie projektowany oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U.10.109.719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw istnieje
konieczno$¢ wykonania instalacji gasniczej wyposazonej w hydranty @25
Wedlug normy PN-B-02865:1997 wraz z poprawka Apl:1999 dla celow ppoz.
zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych wyposazong w zawory
hydrantowe 025 umieszczone w szafkach hydrantowych wngkowych.
Zawory hydrantowe zamontowa¢ w szafkach wnekowych na wysokosci 1,35 m nad
posadzka. Dla szafek hydrantowych nalezy pozostawi¢ w $cianie wngki o wymiarach
800x1070x175mm (wys. X szer. x gl.), stosowaé hydranty pasujace do pozostawionej
wneki.
Hydrant nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rysunkach..
Kazda szatke hydrantowa nalezy wyposazy¢ zgodnie z PN EN 671-2 w:

o zwijadlo z wezem pdtsztywnym @25 dt. 30 m

o pradownica Q5 z dysza rownowazng @10 mm, o§ wodna mosi¢zna ocynkowana

waz doprowadzajacy o dt. 1 m

e zawolr mosiezny ¥25

e Zawor hydrantowy @25
Szatka powinna by¢ pomalowana w kolorze RAL 9016 i oznakowana zgodnie z PN EN
671-2
Nominalna wydajno$¢ hydrantu @25 mm przy cisnieniu 0,2MPa wynosi 1,0 dm?*/s Do
obliczen przyjeto rownoczesnosé dziatania dwoch hydrantow.
W przypadku wykrycia pozaru istnieje konieczno$¢ odciecia instalacji wody zimnej na cele
bytowo — gospodarcze, ktora zostanie wykonana czesciowo z materialéw palnych. W tym
celu przewiduje si¢ zastosowanie zaworu pierwszenstwa zamykajacego przeplyw wody w
instalacji bytowej w przypadku nadmiernego spadku cisnienia w instalacji hydrantowe;j.
Parametry zaworu pierwszenstwa:

o Srednica 12"

e Ky=64m’/h

« max. ciagly przeplyw Qmax=25m’/h

o temperatura maks. 80°C

o  Zakres cisnien 0,5 — 12 bar

e  Minimalne ci$nienie 0.5 bar (50 kPa)

e Obudowa z mosiagdzu

e  Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM

o  Uszczelki EPDM
Zawoér montowac na instalacji wody zimnej za odgalezieniem do instalacji ppoz. Do tego
miejsca instalacja wody zimnej powinna by¢ wykonana z materialéw niepalnych badz
zabezpieczona pozarowo izolacjg z materialow niepalnych.



Po zmontowaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ probe wydajnosci hydrantow. W
przypadku gdyby wydajnosé instalacji byla niewystarczajaca (tj. 2,0dm®/s przy dwoch
jednoczesnie otwartych hydrantach na najwyzszej kondygnacji) nalezy zamontowac uktad
pompy pozarowej zasilanej elektrycznie w sposdb zapewniajacy ciaglos¢ zasilania w
przypadku wystgpienia pozaru. .

1.2.3 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.2.3.1 Kanalizacja sanitarna

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki
bytowo — sanitarnej do zewng¢trznej kanalizacji miejskiej wg PROJEKT BUDOWLANY
~PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC PRZYLACZA
SANITARNE”)
Piony kanalizacyjne umieszczone zostaty na $cianach budynku jak na rysunkach. Powyzsze
piony kanalizacyjne powinny by¢ zabudowane. Kazdy pion nalezy zaopatrzy¢ w rewizje
zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad posadzka parteru (rewizje stosowaé réwniez na
zalamaniach w przestrzeniach sufitdw podwieszanych). Poziomy, oraz podejscia
odptywowe od urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PVC ©0,05; ©0,07; ©0,10;
0,15m taczonych poprzez zlacza kielichowe na wcisk uszczelnione na uszczelke gumowa.
Piony kanalizacyjne oraz odcinki pod stropem kondygnacji nalezy wykona¢ z rurociggdw
w systemie bezszumowym na bazie PP. System bezszumowy powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

« material na bazie propylenu

o chwilowa odpornos¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C

« ciagla odpornos¢ temperaturowa nie mniejsza niz 90°C

o wydtuzalnos¢ cieplna nie wigksza niz 0,09mm/mK

« gestos¢ nie mniejsza niz 1,9kg/m’
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ przestrzen poddasza gdzie nalezy je potaczy¢ do
wspolnej wywiewki @160 i wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczajac wywiewka. Wywiewke
obudowac¢ blachg wg projektu architektonicznego. Materialy uzyte do wykonania instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej musza by¢ uzyte zgodnie z polska norma i wlasciwymi atestami.

1.2.4 Ogolne warunki wykonania robét.

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz. II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Po montazu rurociggdw instalacje nalezy wyptuka¢ oraz wykonac¢ probe szczelnosci
dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napetnieniu wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze
+55°C (proba woda ciepta dla instalacji wody cieplej i cyrkulacji) na cisnienie
wodociggowe bez spadkéw cisnienia — zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych oraz przez przegrody o
odpornosci ogniowej EI 60 1 wyzszej wykona¢ przejscia ppoz.

1.2.5 Zestawienia podstawowych elementow instalacji

1.2.5.1 Bialy montaz
Zgodnie z wykazem w czesci architektonicznej dokumentacji

Lp. Element Tlos¢ Dystrybutor
l. Umywalka + bateria stojaca 2 -
2. Umywalka dla niepelnosprawnych + bateria stojaca 1 -




Miska ustepowa wiszaca + stelaz podtynkowy do zabudowy
3. . R 2 -
lekkiej, sptukiwanie reczne
4 Miska ustepowa wiszaca + stelaz podtynkowy do zabudowy 1 )
’ lekkiej dla niepelnosprawnych, sptukiwanie reczne
5 Pisuar + stelaz podtynkowy do pisuaru, sptukiwanie elektroniczne, | )
' zasilanie bateryjne
6. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej + bateria nascienna 1 -

Uwaga: Szczegotowy opis bialego montazu zgodnie z projektem architektonicznym

1.2.5.2  Armatura i rurociqgi instalacji wodnych

Lp. Element Tlos¢ Dystrybutor
7 Hydrant ppoz. @25 z wezem polsztywnym dt. 30mb., wnekowy, z 5 )
' miejscem na gasnice
8. Zawor nadpredkosci gwintowany 1 12”7 1 -
9. Wodomierz @25 prod, 1 -
10. | Filtr siatkowy @40 polaczenie gwintowane min. PN25 1 -
11. | Zawor zwrotny antyskazeniowy w klasie EA @40mm 1 -
Zawér odcinajacy kulowy ze spustem @40 mm polaczenie
12. - : 1 -
gwintowane min. PN25
13. | Zawor kulowy ©40 potaczenie gwintowane min. PN25 4 -
14. | Zawor kulowy @20 potaczenie gwintowane min. PN25 2 -
Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @40 izolowana
15. |. . A . . . ; ~2,5mb -
izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja pozarowa)
Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @40 izolowana
16. |. . T . . . , ~12mb -
izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja pozarowa)
17 Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @40 izolowana 20mb )
" | izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja bytowa)
13 Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @25 izolowana ~3.0mb )
" | izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja bytowa) ’
Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @20 izolowana
19. . . LT . . . ~3,5mb -
izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja bytowa)
Rura stalowa ocynkowana wg PN-H-74200 @15 izolowana
20. |. . T . . . ~3,5mb -
izolacja z pianki polietylenowej gr. 13mm (instalacja bytowa)
1 Rura sanitarna PE-Xc 25x3,5 izolowana izolacja z pianki ~12mb )
" | polietylenowej w folii PVC gr 10mm
79 Rura sanitarna PE-Xc 18x2,5 izolowana izolacja z pianki —45mb )
" | polietylenowej w folii PVC gr 10mm
23. | Zawor czerpalny @15 4 -
Nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. 50dm?, montaz w poziomie
24. _ 1 -
Pe=1,5kW
25. | Podumywalkowy podgrzewacz c.w.ul5dm?; 2,0kW 1 -




26. | Zawor bezpieczenstwa 2" 5,5bar 1 -

27. | Naczynie przeponowe 2dm?, min. ci$nienie 10bar 1 -

1.2.5.3  Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. |Element Ilos¢ Dystrybutor
1. Wywiewka kanalizacyjna @160 1 handlowa
2. Rura ©50 PVC - i d dhuz sci ~ 10mb
ura rurociag prowadzony wzdtuz $cian m handlowa

3. Rura niskoszumowa @75 PP — rurociag prowadzony wzdtuz $cian | ~ 8mb
handlowa

4 Rura niskoszumowa @110 PP — rurociag prowadzony wzdhiz ~ 40mb
’ $cian handlowa

5. Rura @50 PVC — rurociagg prowadzony pod posadka ~ 5mb
handlowa

6. Rura @110 PVC - i d d dki ~28mb
ura rurociag prowadzony pod posadka m handlowa

7. Rura @160 PVC — rurociag prowadzony pod posadka ~ 6 mb
handlowy
8. Rewizja kanalizacyjna @100 3 handlowy
9. Rewizja kanalizacyjna @75 1 handlowy
10. | Zawor napowietrzajacy @100 w klasie A z bariera zapachowa 1 handlowy
1. Wpust podiogf)wy @1310 z blokada antyzapachowa, minimalna 3 handlowy

przepustowos¢ 0,5dm?/s
UWAGA:

Ilosci przyjete we wszystkich powyzszych zestawieniach nalezy traktowaé szacunkowo. Przed
sporzadzeniem wyceny oraz zamawianiem materiatu nalezy ponownie skonfrontowa¢ wyliczenia ilosci
z pozostata czescig dokumentacji.

1.3 KOTLOWNIA GAZOWA

1.3.1 Opis przyjetych rozwiazan

1.3.1.1  Kotly, rozdzielacze, pompy i grupy pompowe
W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto hali projektuje sie zastosowanie jednego
kondensacyjnego kotta wiszacego typu o mocy 43kW. Kociot wspolpracowac bedzie ze
sprzggtem hydraulicznym o $rednicy ©32. Sprzeglo hydrauliczne powinno spelniaé
nastepujace parametry:
e Potrdjna funkcja: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu, od
mulnika.
e Obudowa: spawana prostokatna obudowa
e Przylaczenia kolnierzowe.
e Zasilanie z kotla oraz powrot z kotta AA=100 mm, przylacze 2 GW plasko
uszczelnione
e Zasilanie instalacji AA=125 mm, przylacze 1 /2" GW plasko uszczelnione



e Wyposazony w automatyczny od powietrznik i zawdr spustowy, dwa zakorkoane
gniazda 3/4” GW do zamontowania wktadéw magnetycznych
Izolacja oraz uszczelki odpowiadajace przepisom o instalacjach grzewczych
Tuleja zanurzeniowa do czujka temperatury 3/8” GW.
Max. ci$nienie pracy 6 bar
Max temperatura 110°C
e Przeptyw 2m’/h
Po stronie kotlowej obieg zapewni elektroniczna pompa obiegowa o parametrach
Ap=15kPa, Q=2,60m’/h, Pemax=91W.
Po stronie instalacyjnej zaklada si¢ montaz rozdzielacza systemowego z dwoma obiegami
grzewczymi. Obieg wody w poszczegolnych obiegach zapewnia¢ beda grupy pompowe z
mieszaczami
Grupy pompowe powinny by¢ wyposazone w nastepujace elementy:
o Zawor kulowy z termometrem: mosiagdz kuty wg EN 12420; CW 617N
Element dystansowy z zaworem zwrotnym: mosigdz; CW 617N
Przylacze zaworow odcinajacych: gwint wewnetrzny wg ISO 7-1; G 1"
Przylacze grupy pompowej: gwint zewnerzny wg ISO 228; G 1 %4
Cisnienie nominalne: 10 bar
Temperatura robocza: -10 °C ... 110 °C
Maks. temperatura krotkotrwata: 120 °C
Materiat izolacji grupy pompowej: EPP
Uszczelnienia: EPDM, PTFE
Maks. wydajnos¢ grzewcza AT =20 K przy 2155 1/h: do 50 kW
Maks. wydajnos¢ grzewcza AT = 10 K przy 2155 1/h: do 25 kW
Zawor zwrotny w elemencie dystansowym: 200 mmWs; z mechanicznym
otwarciem
e K,=6,3m’/h
Grupy pompowe zamontowa¢ na modutowym rozdzielaczu w zbieznym z grupami
systemie instalacyjnym. Parametry rozdzielacza:
e Korpus zeliwo szare
Przytacze mosiadz
Przylacze gérne gwint wewnetrzny
Przytacze dolne gwint zewngtrzny
Maks. ci$nienie PN 10
Zakres temperatury pracy -10 °C ... 110 °C
Maks. temperatura krotkotrwata (awaryjna) 120 °C
Materiatl izolacyjny EPP
Uszczelnienia EPDM

1.3.1.2  Zabezpieczenie kotlowni

Kotlownia zostata zabezpieczona zgodnie z obowigzujaca norma naczyniem wzbiorczym
przeponowym. Przewiduje si¢ montaz naczynia o pojemnosci 50dm?. Dodatkowo kociot
zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa %2 2,5 bar.

1.3.1.3  Sterowanie i regulacja
Regulacje mocy przewiduje sie za pomoca ukladu sterujacego zapewniajacego regulacje
pogodowa. Sterownik w projektowanej konfiguracji kotlowni wspdtpracowaé bedzie z
dwoma mieszaczowymi obiegami grzewczymi.

10



1.3.1.4  Rurociggi i armatura kotlowni

Rurociagi c.o. dla instalacji grzejnikowej wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych przez spawanie wg PN-EN 10216.

1.3.1.5 Komin

Odprowadzenie spalin przewiduje sie poprzez dwuscienny wktad kominowy @150/110 ze
stali nierdzewnej taczonych na uszczelki jak dla kotléw kondensacyjnych. Skropliny z
kominéw odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator.

1.3.1.6 Wentylacja kotlowni

Jako instalacje wentylacyjng przewiduje si¢ wykonanie dwdéch komindéw wentylacji
grawitacyjnej murowanej wg proj. architektonicznego. Nawiew do kotlowni zapewniaé
bedzie otwdr w $cianie @200mm..

1.3.1.7 Izolacja termiczna

Po wykonaniu prob poszczegdlne przewody ztadu c.o. nalezy zaizolowac otulinami
termoizolacyjnymi ze welny mineralnej z ptaszczem PVC.

1.3.2 Wykonawstwo, odbior i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
kotlowni olejowych i gazowych”

Rurociagi nalezy podda¢ prdobie na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystapieniem do proby na
ci$nienie instalacje nalezy dwukrotnie przeplukaé mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/1.

Jako ze dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw niz okreslone w
projekcie (przy zalozeniu takich samych parametrow), nalezy zwréci¢é uwage na
odpowiednia konfiguracje kottowni dla innych niz projektowane materialy.

Ze wzgledu na niewielki ztad instalacji nie projektuje si¢ stacji uzdatniania wody na
potrzeby c.o., niemniej jednak nalezy zwroci¢ uwage na to, ze instalacja powinna by¢
napetniona i w okresie pdzniejszym uzupetniana wodg spetniajacag wymogi PN.

1.3.3 Wymagania dot. ochrony ppoz.

Pomieszczenie kotlowni jest niezagrozone wybuchem. Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m3.
Kotlownia po przeprowadzeniu prac branzy budowlanej bedzie oddzielona pozarowo od
reszty budynku.

Drzwi wejsciowe do kotlowni winny posiadac klase odpornosci ogniowej min. 30 min.
Kotlownig nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa GP6.

Bardziej szczegdtowe wytyczne eksploatacyjne zawiera¢ bedzie. Instrukcja obstugi
kotlowni gazowej” stanowigca odrebne opracowanie powykonawcze ktére zgodnie z
Zarzadzenie Ministréw Gornictwa i Energetyki, oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej
z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych (MP nr 25 z dnia 15 sierpnia 1986r.) wykona i zatwierdzi kierownik
zaktadu.

1.3.4 Obliczenia

1.3.4.1 Zapotrzebowanie ciepla

Lp.  Budynek Zapotrzebowanie ciepla ‘

1. |Instalacja c.o. 35,1 ‘
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1.3.4.2  Dobor urzgdzen kottowni

1.3.4.2.1 Dobor kotlow c.o.

Do tak okres$lonego zapotrzebowania na ciepto dobrano wiszace kotciol kondensacyjny typ
0 mocy nominalnej 43 kW. Parametry kotla:

e  Moc znamionowa (40/30°C) 43kW

e  Moc znamionowa (80/60°C) 40kW

o Dop. nadci$nienie 0,4 MPa
e Sprawnosc¢ przy 30% obcigzenia 107,7 %
o Masa korpusu kotla 49 kg

« Pojemnos¢ wodna 5,5dm?

o  Wymiary calkowite kotla(wys. x szer. x gleb.) 945 x 500 x 390 mm
1.3.4.3  Zabezpieczenie kotlowni

1.3.4.3.1 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Ze wzgledu na dopuszczalne cisnienie kottow c.o., pk max = 0,6MPa oraz cisnienie pracy
instalacji, przyjeto cisnienie otwarcia zaworu, pi, réwne 0,25MPa Pozostale dane:
wspotezynnik wyptywu — orzecz = 0,32, gestosé wody — p = 965 kg/m? (dla T = 90°C).
Obliczenia wg PN-M-174101. Dane zawory wg Swiadectwa Badania Typu Nr 42-C-
04/imp. z dn. 13.04.2004 r.

Jednostkowy wyplyw: q, =1414.5\/p, - p =1414,5,/0,25-965 = 21970 mlzgs
Wspdtczynnik oblicz.: o =10,9 * otrzec; = 0,9 » 0,32 = 0,29

Przeptyw przez kociot: G, = AT—Qlk,l P = 235?’(1)23 = 1935% = 0,54k7g
Powierzchnia wyptywu: poGe o 054 0,85-10"'m’

g, -a  21970-0,29
-4
Min. $rednica wyptywu: d, = 1/4 F_ 4 1’§81410 =10,4mm
s ,

Dobrano zawor membranowy typ '2” o cisnieniu otwarcia 2,5 bar. w/w zawor moze by¢
stosowany do kotléw wodnych o najwyzszej mocy do 72kW.

1.3.4.3.2  Dobor naczynia przeponowego

Naczynia przeponowe dobrane zostaly za pomoca programu obliczeniowego. Dobrano
naczynie wzbiorcze typu o pojemnosci 50dm?.

1.3.4.4  Wentylacja kotlowni

e  Obliczenie powierzchni czynnej otworu nawiewnego
Przyjmuje sie wskaznik Scm? na 1kW mocy grzewczej. Powierzchnia czynna otworu
Wwynosi zatem:

Vo= 45kW x Sem? = 225cm?

Przyjeto przekroj otworu nawiewnego ©D200mm

e  Obliczenie powierzchni czynnej otworu wywiewnego
Tlo$¢ powietrza wywiewanego z kottowni, wynikajaca ze wskaznika: Vy = 0,5 m® na 1 kW
mocy zainstalowanej kotlowni wynosi ok.:
Vy = 0,5 * 45=22,5m’/h
Jako instalacje wentylacyjna przewiduje si¢ wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej
murowanej zgodnie z projektem architektonicznym.
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1.3.5 Wykaz urzadzen i armatury

Lp. |Element los¢ Dystrybutor
Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy Q=43kW
e moc znamionowa nie mniejsza niz 43kW (40/30°C)
e dop. nadcisnienie nie mniejsze niz 0,4 MPa
e sprawno$¢ przy 30% obcigzenia nie mniejsza niz 107,7%
e masa korpusu kotta nie wigksza niz 49 kg
| e pojemnos$¢ wodna nie wieksza niz 5,5dm’ | i
’ e wymiary calkowite kotta nie wigksze niz (wys. x szer. x gteb.) 945
x 500 x 390 mm
e gsystemem powietrzno — spalinowym ©@150/110 dla kottow
kondensacyjnych
e regulator pogodowy (sterowanie dwoma obiegami z mieszaczem)
e neutralizator kondensatu
2.
Pompa obiegu kottowego Ap=15kPa, Q=2,60m>/h, Pemax=91W 1 -
3. | Sprzegto hydrauliczne @32 wg czesci opisowe;j 1 -
Membranowy zawdr bezpieczenstwa '4”, ci$nienie otwarcia 0,15MPa
Wykonanie: obudowa mosiadz/braz, oston Gd-Zn/mosiadz/braz, czesci
4. | wewnetrzne z mosiadzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na 1 -
wysoka temperaturg i starzenie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna
ze stali sprezynowej pokrytej powloka galwaniczna
5 Naczynie przeponowe p pojemnosci nominalnej 50dm® z szybkoztaczka 1 )
© | @25, cisnienie wstepne p=0,15MPa
Zawor kulowy odcinajacy gw ©32 potaczenie gwintowane, ci$nienie min.
6. 9 -
PN25
7. | Zawor zwrotny gw @32 potaczenie gwintowane, ci$nienie min. PN25 1 -
8. | Filtr siatkowy @32 polaczenie gwintowane, ci$nienie min. PN25 2 -
9 Grupa pompowa z zaworem mieszajacym i pompa elektroniczng k,s=6,3 ) )
* | (Wyposazenie wg czesci opisowej)
Modutowy rozdzielacz obiegow grzewczych DN25, dwa wyjscia, system
10. |rozdzielacza zgodny z systemem grup pompowych, (wWyposazenie wg 1 -
czesci opisowej).
Zawér kulowy ze spustem @20 polaczenie gwintowane, cisnienie min.
11. 3 -
PN25
12. | Manometr 0-0,6MPa 1 -
13. | Termomanometr 0-0,6MPa, 0-120°C 4 -
14. | Zawor odpowietrzajacy automatyczny @15 4 -
14 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

WENTYLACJI

1.4.1 Zapotrzebowanie ciepta
Obliczenia dokonane zostaly na podstawie obowigzujacej normy PN-EN 12831 i zawarte
sa w egzemplarzu archiwalnym opracowania. Obiekt znajduje sie w III strefie, a wigc
zewnetrzng temperature obliczeniowa przyjeto na poziomie —20°C.
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1.4.2 Rozwiazanie technologiczne instalacji

1.4.2.1 Opis rozwigzan

Zaprojektowano instalacje c.o. wodna, dwururowa, pompowa, systemu zamknietego.
Parametry czynnika grzejnego dla instalacji grzejnikowej wynosza 70/50°C za$ dla
instalacji ogrzewania podlogowego 46/27°C. Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych
obiegdw grzewczych:

o instalacja c.0.— 16,3[kW], Ap = 31 [kPa]

« instalacja o.p. — 18,8[kW], Ap = 38[kPa]
Instalacje ogrzewania podlogowego ogrzewaé bedzie sale gldwng i stanowié bedzie
ogrzewanie dyzurne (do temperatury 12°C). Dla osiagniecia temperatury obliczeniowej
konieczne bedzie dotaczenie instalacji wentylacyjne;j.

1.4.2.2  Ogrzewanie podlogowe wodne

1.4.2.2.1 Rury PE-Xc

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonac z rur PE-Xc 14x2,0 z ostong antydyfuzyjna
wg DIN 4726.

1.4.2.2.2 Montaz plaszczyzn grzewczych

Kolektory ogrzewania podlogowego zaprojektowano jako element systemowy, z regulacja
za posrednictwem przeptywomierzy, montowanych na belce powrotnej rozdzielacza oraz
automatycznymi odpowietrznikami. Polaczenia przewodoéw z rozdzielaczem wykonaé za
pomoca systemowych ksztaltek mosi¢znych (Srubunkéw) z przecietym pierscieniem.
Nalezy przed dostawa systemu ponownie przeliczy¢ instalacje oraz jej regulacje pod katem
konkretnego wybranego systemu.

Po obwodzie pomieszczenia rozwinaé tasme brzegowa. Jako pozioma warstwe izolujaca
dla posadzek na gruncie zaprojektowano plyte styropianowa o grubosci zgodnie z
projektem architektonicznym, ukladang na wierzchnig warstwe chudego betonu. W
przypadku wystapienia mozliwosci podciagania wody przez grunt lub niewielkiej
glebokosci wystepowania wod gruntowych nalezy zastosowa¢ oddzielenie warstwy
izolujacej folig PE. Na styropian nalezy rozlozy¢ mate styropianowa grubosci 3em z folig
rastrowg typu Tacker EPS100 038, wyznaczajaca rozstaw montazu rur do maty.
Wezownice nalezy montowa¢ za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajac od
rozdzielacza. Rury mocowa¢ do folii spinkami w odleglosci od 35-50cm. Rozstaw petli
oraz ich dlugos¢ wedlug graficznej czgsci opracowania. W miejscach, gdzie przez
powierzchnie posadzki przechodzi duza liczba przylaczy do plaszczyzn grzewczych, przy
jednoczesnym braku mozliwos$ci zachowania rozstawow wynikajacych z obliczen projektu,
nalezy zastosowac izolacje termiczng wykonanej z pianki polietylenowej o grubosci 10mm.
Potaczenia przewoddéw z rozdzielaczem wykonaé za pomocag systemowych ksztattek
mosieznych (Srubunkow) z przecigtym pierscieniem. Dokrecanie zlaczek wykonaé za
pomoca klucza dynamometrycznego w celu unikniecia zerwania gwintu w wyniku
nadmiernej sily.

Dylatacje wykonaé¢ z profili piankowych, ze spienionego PE o grubosci 8mm,
montowanych do podloza na specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach
wystepowania pozornych dylatacji, np. oddzielenie plyt grzewczych o tacznej powierzchni
mniejszej niz 36m?, dopuszcza sie wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych
poprzez naciecie szlichty na glebokosé ok. Scm. Szerokos$¢ nacigcia ok. 3mm. Ubytek
materialu wypelni¢ po zastygnieciu wylewki oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania,
zywica epoksydowa. Nalezy przestrzegaé dylatacji wyznaczonych w graficznej czesci
opracowania.
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Wylewke wykona¢ jako cementowa, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje
wedhug wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci widkna badz wior
tworzywowych. Grubos¢ warstwy 4,5cm nad wierzch rury. Catos¢ uklada¢ na wykonanej
instalacji, napetnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod ci$nieniem ok. 3bar. Wstepny
rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania, utrzymujac przez trzy
dni temperaturg zasilenia ok. 25°C. Po tym okresie podnies¢ do temperatury zasilenia
okreslonej w opracowaniu i utrzymac ja przez kolejne pie¢ dni. Nastepnie schtadzaé co 24h
o 10°C do 25°C.

Po wykonaniu wygrzewania plyte grzewcza nalezy osuszy¢é poprzez podniesienie
temperatury zasilenia o 10°C przez 24h do temperatury 55°C i utrzymywaniu jej przez
kolejne 12 dni. Proces ten ma na celu usunigcie wilgoci z posadzki, tak by poziom wilgoci
w posadzce nie przekraczal 20% przy zastosowaniu okladziny wierzchniej w postaci
drewna.

1.4.2.2.3  Szafki i rozdzielacze

Zastosowano systemowe rozdzielacze 1 szafki podtynkowe wg rozwigzan dostepnych na
rynku. Nalezy zastosowac rozdzielacz dla dwunastu petli z sitownikami umieszczonymi na
poszczegolnych petlach.

Rozdzielacz nalezy umiesci¢ w szafce podtynkowej o wymiarach 560-
660/780/110/165mm.

1.4.2.2.4 Sterowanie

Zastosowano system starowania sktadajacy si¢ z nastepujacych elementow:
o Listwy zasilajacej 24V— 1szt.
o  Transformator 230-24V dla listwy — 1szt.
o  Termostatu pomieszczeniowego — 1szt.
o  Silownikow regulacyjnych 24V — 12szt.
Szczegoty odnosnie regulacji zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy systemu.

1.4.2.1 Grzejniki i armatura

Zastosowano grzejniki stalowe pltytowe w wersji standardowej oraz grzejniki niskie
konwektorowe.
Charakterystyka grzejnikow konwektorowych:

o  Material : profile stalowe o przekroju prostokatnym o wymiarach 70x11x1,5 mm

e Grubos¢ blachy : profile grzejne — 1,50 mm; konwektory — 0,50 mm

o Wysokos$¢ : 142, 214mm

o Przylacza : 2 x GZ % ” dolne, 3 x GW %2 ” boczne

e  Maks. cisnienie robocze : 0,5 MPa

o  Maksymalna temperatura robocza : 110°C

e Zawieszenia : Scienne lub podtogowe

e  Akcesoria : korek, odpowietrznik, wktadka termostatyczna
Charakterystyka grzejnikéw plytowych

e  Zawieszenie poprzez konsole MCW-5

o Fabrycznie zamontowane zawoér termostatyczny z nastawag wstepng 1 korek

spustowy oraz odpowietrznik
o Uchwyty na tylnej $ciance
o Kroéce podlaczeniowe : 6 x O %2’ (15/21; montaz standardowy od dotu z prawe;j
strony)

Grzejniki beda zasilane od dotu, z wbudowanym zaworem termostatycznym. Grzejniki
posiadaja wbudowane odpowietrzniki rgczne )27, oraz korki spustowe. Podlaczenia
grzejnikow stalowych ptytowych standardowych wykona¢ za pomoca katowych lub
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prostych zestawdw podlaczeniowych (podwdjne przylacze z mosiadzu, niklowane, rozstaw
osi rur 50mm, uszczelnienie miekkie z funkcja odciecia grzejnika).

Stosowa¢ glowice termostatyczne 7-28°C z wbudowanym czujnikiem cieczowym,
zakresem nastawy z mozliwoscig ograniczania i blokowania w kolorze bialym dla
grzejnikdw ptytowych i w kolorze szarym dla grzejnikéw konwektorowych.

Glowice instalowa¢ po montazu instalacji i zakonczeniu robdt budowlanych. Na
koncowkach galezi nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Na zaworach
zamontowac glowice termostatyczne.

Grzejniki zamawia¢ w kolorze RAL. Kolor przed zamdéwieniem nalezy skonfrontowa¢ z
projektem architektonicznym.

1.4.2.2  Rurociggi

Instalacje c.0. nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:

e rurociagi rozdzielcze oraz piony c.o. dla instalacji grzejnikowej oraz instalacje
ciepla technologicznego w catosci wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem w/g
PN-EN 10216.

e rurociggi w warstwach posadzkowych z rury wielowarstwowe] usieciowanego
polietylenu dla instalacji grzejnikowej typu PE-Xc/Al/PE-HD.

Rurociagi rozdzielcze rozprowadza¢ w ukladzie tradycyjnym w przestrzeni
miedzystropowej wzdluz korytarza parteru wraz z rurami wodnymi. Podlaczenia
grzejnikow wykona¢é w systemie rozdzielaczowym stosujac systemowe rozdzielacze
zgodne z systemem rurowym.
Sposdéb zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i zastosowania
przez wykonawce robdt. Sposob montazu winien zapewni¢ samokompensacj¢ wydtuzen
cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkow prostych stosowaé¢ wydtuzki typu
»U”. W najwyzszych punktach instalacji i na rozdzielaczach zamontowane zostang
automatyczne zawory odpowietrzajace. Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy
zaizolowa¢ termicznie otulinami w ostonie PVC o nast¢pujacych parametrach:

« gesto$é 20kg/m? +15%

e 2=0,035W/mK przy t=40°C

o max. temperatura pracy 135°C

 kolor: szary

« kategoria pozarowa: nie rozprzestrzeniajaca ognia
Stosowaé grubosci izolacji zgodne z PN/B-02421:2000 wg ponizszej tabeli:

SREDNICA GRUBOSC IZOLACJI
[mm] [mm]
100 100
80 90
65 80
50 60
40 50
32 40
25 30
20 30
15 20

W przypadku zastosowania rur stalowych czarnych po zakonczeniu montazu przewody
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie jednokrotne farba miniowa
podktadowa i jednokrotnie farba miniowa nawierzchniowa Przed rozpoczgciem malowania
nalezy przygotowac podtoze poprzez odttuszczenie i oczyszczenie do drugiego stopnia
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czystosci. Rurociaggi prowadzone w posadzkach zaizolowane zostang izolacja ze
spienionego polietylenu w ostonie z folii PVC gr. 10mm.

1.4.2.3  Regulacja instalacji

Regulacje hydrauliczng projektowanej instalacji centralnego ogrzewania przewidziano za
pomoca nastaw wstepnych grzejnikowych termostatycznych. Dodatkowo przewiduje sie
zastosowanie regulatoroOw rdznicy cisnien:

« material: korpus, glowica i komora membrany ze spizu, czesci wewnetrzne

z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, uszczelnienia i membran z EPDM

« zakryta funkcja odciecia przeptywu

« funkcja napelniania i oprézniania

« zakres regulacji ci$nienia: 50-300mbar

e max. réznica cisnien: 2 bar

o max. ci$nienie pracy: 1,0MPa

e max. temperatura pracy: 120 °C

e min. temperatura pracy: -20 °C

o dlugosc kapilary: 1m
w polaczeniu z zaworami rdwnowazacymi

« skosne ulozenie wrzeciona, ptynna nastawa wstepna.

e bezposredni odczyt nastawy

« mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajagcym lub powrotnym

« korpus i glowica wykonane z brazu,

e wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB),

uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE,

« podwdjna uszczelka typu o-ring gwarantujaca bezawaryjng prace zaworu.

« obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

o Material: braz

o Powierzchnia: surowy

e max. cisnienie pracy: PN 25

e max. temperatura pracy: 150 °C

e min. temperatura pracy: -20 °C
Zawory potaczone beda przewodem kapilarnym. Po zainstalowaniu zaworéw nalezy
ustawi¢ nastawy na zaworach regulacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Dla zréwnowazenia hydraulicznego uktadu ciepla technologicznego przyjeto uktad z
zaworami rownowazacymi montowane przed nagrzewnicami.

1.4.3 Wykonawstwo, odbior i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".
Rurociagi nalezy podda¢ prébie na cisnienie - 0.6 MPa. Przed przystapieniem do préby na
cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/1.

Po koncowym ptukaniu instalacji nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinieciem, a nastepnie zainstalowaé glowice
termostatyczne.

1.4.4 Uwagi koncowe i zalecenia

Do obliczen wykorzystano program obliczeniowy ,,INSTAL-SOFT” OZC i HCR v. 4.13
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz uzyte w projekcie pod warunkiem
ponownego przeliczenia hydrauliki pod katem uzytych materialow.
Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych oraz przez przegrody o
odpornosci ogniowej EI 60 i wyzszej wykona¢ systemowe przej$cia ppoz.
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1.41

1.4.1.1

Zestawienia podstawowych elementéw instalacji

Instalacja c.o.

Lp.

Element

Ilos¢

Dystrybutor

Grzejnik konwektorowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym; moc nie mniejsza niz 1006 W (75/65/20°C); wysokos¢
nie wigksza niz 214mm; gleboko$¢ nie wigksza niz 93mm dlugos¢ nie
wigksza 1200mm, kolor RAL wg projektu architektonicznego

Grzejnik konwektorowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym; moc nie mniejsza niz 1173W (75/65/20°C); wysoko$¢
nie wigksza niz 214mm; glebokos¢ nie wieksza niz 93mm dhugosé nie
wieksza 1400mm, kolor RAL wg projektu architektonicznego

Grzejnik konwektorowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym; moc nie mniejsza niz 1341W (75/65/20°C); wysokos¢
nie wigksza niz 214mm; glebokos¢ nie wieksza niz 93mm dhugosé nie
wieksza 1600mm, kolor RAL wg projektu architektonicznego

Grzejnik konwektorowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym; moc nie mniejsza niz 1890W (75/65/20°C); wysokos¢
nie wieksza niz 142mm; glebokos¢ nie wieksza niz 175mm dtugos¢ nie
wigksza 1800mm, kolor RAL wg projektu architektonicznego

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/500 L=600mm., moc nie mniejsza niz 957W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 21s/900 L=600mm., moc nie mniejsza niz 1097W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/600 L=600mm, moc nie mniejsza niz 1099W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/600 L=750mm, moc nie mniejsza niz 1374W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/900 L=450mm, moc nie mniejsza niz 1092W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

10.

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/900 L=600mm, moc nie mniejsza niz 1456W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

11.

Grzejnik stalowy plytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem
termostatycznym 22/900 L=900mm, moc nie mniejsza niz 2184W
(75/65/20°C) kolor RAL zgodnie z projektem architektonicznym

12.

Regulator roznicy cisnien @15 ky=2,5; 50-300mbar

13.

Zawdr rownowazacy @15 k,=0,23-2,63 (odpowiadajace nastawie:
warto$¢ minimalna 0,25 obrotu, wartosci maksymalna 4,9 obrotu)

14.

Zestaw podlaczeniowy z mosiadzu, niklowany katowy '5”; funkcje
odciecia, oprozniania i napetniania
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15.

Termostat z czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5,
mozliwos¢ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego
potozenia klipsami ograniczajacymi, znacznik dla niedowidzacych,
zakres regulacji 7-28 °C, wykonanie: bialy, z pozycja zero
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16.

Termostat z czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5,
mozliwo$¢ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego
potozenia klipsami ograniczajacymi, znacznik dla niedowidzacych,
zakres regulacji 7-28 °C, wykonanie kolor RAL 7004, z pozycja zero

17.

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE-HD 18x2,8 w zwoju
izolacja z otuliny z pianki polietylenowej w folii PVC gr.10mm

~220mb
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18 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD 25x3,7 w zwoju ~115mb i
" | izolacja z otuliny z pianki polietylenowej w folii PVC gr.10mm
19 Rura stalowa $rednia wg PN-H-74200 025 izolowana izolacja typu z ~ 50mb )
" | welny mineralnej w folii PVC gr. 30
Rura stalowa srednia wg PN-H-74200 @32 izolowana izolacja typu z
20. . . = ~5mb -
wetny mineralnej w folii PVC gr. 40
Rozdzielacz mosiezny na profilu 1” z zaworami odcinajacymi, podwojny
21. | 10 wyjsé nr kat. 74100 + zawory przylaczeniowe odcinajace katowe 1 -
Gl”Xl”
Szafka rozdzielacza podtynkowa z lakierowana ramka, do rozdzielaczy
22. | z wygieciem krawedzi ramki pod katem 45°; wys. regulowana w zakresie 1 -
560-660; szer. 780mm, glebokos¢ regulowana w zakresie 110-165
1.4.1.2  Instalacja ogrzewania podfogowego
Lp. Element Ilos¢ Dystrybutor
Uktad sterowania instalacja ogrzewania podlogowego:
e Listwa zasilajaca 24V — 1szt.
23. e  Transformator 230-24V dla listwy zasilajacej — 1szt. 1kpl. -
e Termostat pomieszczeniowy Basic 24V— 1szt.
e Sitownik regulacyjny 24V — 12szt
Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podtogowego z zaworami
24. |regulacyjnymi (dolna belka rozdzielacza) i zaworami do sitownikow + 1 -
zawory przylaczeniowe odcinajace katowe G17x1”
Szafka rozdzielacza podtynkowa z lakierowana ramka, do rozdzielaczy
25. | zwygieciem krawedzi ramki pod katem 45°; wys. regulowana w zakresie 1 -
750-850; szer. 930mm, glebokos¢ regulowana w zakresie 110-165
26. | Plyta styropianowa z folig laminowang EPS 100 038 gr. 50mm nr kat. 727 | 165m? -
27. | Plyta izolacyjna EPS 100 038 50mm 165m? -
28. | Rura sanitarna PE-Xc 14x2 w zwoju nr kat. 0.2145 N -
830mb
29 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD 32x4,7 w zwoju ~30mb )
" | izolacja z otuliny z pianki polietylenowej w folii PVC gr.10mm
30 Elementy uzupetniajace (tasmy brzegowe, profile dylatacyjne, 1 kol )
" | plastyfikator do betonu itp.) Pl
Rura stalowa $rednia wg PN EN 10216 @32 izolowana izolacja typu z
31. . . . ~3mb -
wetny mineralnej w folii PVC gr. 40mm
UWAGA:

Ilosci przyjete we wszystkich powyzszych zestawieniach nalezy traktowaé szacunkowo. Przed
sporzadzeniem wyceny oraz zamawianiem materiatu nalezy ponownie skonfrontowaé¢ wyliczenia ilosci
z pozostala czescig dokumentacji.

1.5

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1.5.1 Zalozenia ogdlne

1.5.1.1

Powietrze zewnetrzne:

« dla lata: temperatura obliczeniowa 30[°C] (II-ga strefa klimatyczna wg PN-

76/B-03420; wilgotnos$¢ wzgledna 45%

o dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C] (IlI-cia strefa klimatyczna wg

PN-76/B-03420; wilgotnos$¢ wzgledna 100%
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1.5.1.2 Powietrze wewnetrzne:

o dla lata: temperatura obliczeniowa 24 do 26[°C] (dla pomieszczen
klimatyzowanych) i1 wilgotnos¢  45-65%  (dla  pomieszczen
klimatyzowanych) wg PN-76/B-03421;

« dla zimy: temperatura obliczeniowa 20[°C]wg PN-76/B-03421

1.5.2 Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonane zostato metodg krotnosci wymian,
minimalnym wskaZnikiem ilosci powietrza przypadajacym na jedna osobg oraz iloscig
powietrza konieczng do odprowadzenia wewnetrznych zyskow ciepta. Ilosci powietrza,
wymian oraz przewidziany sposdb wentylacji 1 klimatyzacji poszczegdlnych pomieszczen
zestawiony zostal tabeli:
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1.5.2.1

LP. |POZIOM P’C‘)':n_ POMT:EAéZZVgQENI A | POW. | Wys. | KUB. | ILOSC POWIETRZA v\',';%sl’EN UWAGI
[] [] [] [m?] [m] [M3] | Va[m3h] Vw [1/h] []
[m3/h]
1. 0 02 SANITARIAT 549 | 25 | 1373 ; 50 4 w3
2. 0 03 SANITARIAT 400 | 25 | 1000 - 50 5 w3
3. 0 0.4 SANITARIAT 194 | 25 4.85 - 30 6 w3
4. 0 05 SALA GOWNA 15972 | 55 | 87846 | 3514 3514 4 NW1
5. 1 11 POM. MUZEALNE | 5291 | 25 | 13228 397 397 4 NW2
6. 1 12 POM. GOSLARA 2042 | 25 | 51,05 203 153 4 NW2
7. 1 13 SANITARIAT 567 | 25 | 1418 ; 50 4 w3

Dobor central wentylacyjnych

Dla tak okreslonych ilo$ci powietrza dobrane zostaly centrale wentylacyjne skonfigurowane zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Y Ap | STRONA KONFIGURACJA, T,=-20°C, y=100% zima; T,=30°C/y=45% lato
NR NAZWA WYK. KR KR
[m¥h] | [Pa] [-] EL‘ PRZEP. | FILTR ODZYSK NAGRZ. WENT. FILTR | TEUMIK | PRZEP. EL‘
3514 | 300 P WYW. | TAK TAK - WYW. - EC M5 - - TAK
WYM.
OBROTOWY
NW1 SALA GLOWNA | WEWNETRZNA + POMPA
CIEPLA
3514 300 | L |NAW.| TAK | TAK | F7 Naw, | 400V EC - - - TAK
600 | 200 P NAW. | TAK TAK M5 NAW. }ng?(}é BEZPOSREDNI - - TAK
=
POMIESZCZENIA WYM
NW2 TOARZYSTWA WEWNETRZNA X
GOSLARA OBROTOWY
550 | 200 L WYW. | TAK - - WYW. - BEZPOSREDNI M5 TAK TAK
W3 POMIESZCZENIA 180 wentylator kanatowy typ CAB-160 ECOWATT; 230/1/50; Pemax.=103W; regulator REB ECOWATT; ttumiki szuméw typ TAR-160-1000-
POMOCNICZE N-B SMAY na ssaniu i ttoczeniu; kré¢ce elastyczne SMAY typ KEK-0160- MRA-MRA na ssaniu i ttoczeniu
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1.5.2.2  Opis ukiadow wentylacyjnych

1.5.2.2.1 Ukiad NW1 — sala glowna

Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje si¢ system gora-géra/gora. Jako elementy
nawiewne przyjeto dysze dalekiego zasiggu d300 jako wywiew przyjeto kratki wywiewne.
Przewiduje si¢ wentylacj¢ strumieniem nieizotermicznym, sterowanie czujnikiem
kanatlowym zlokalizowanym na wywiewie. Zalaczanie ukladu powinno nastepowad
centralnie z poziomu szafy sterownicze] wentylacji oraz z poziomu wentylowanego
pomieszczenia.
Dla odpowiedniej obrobki powietrza przyjeto centrale nawiewno — wywiewng zgodng z
ponizsza specyfikacja:
Wymiary i waga - catkowite dla cate] zmontowanej centrali

e Szerokos¢: 1120 mm

e  WysokoS$¢: 1220 mm

e Dhugosé¢: 5000 mm

e Waga: 1097 kg
Podlaczenia kanaléw

e Krociec powietrza zewnetrznego: 1050x450 mm

e Krdciec nawiewu: 1050x450 mm

o Krociec wywiewu: 1050x450 mm

e Krociec wyrzutu: 1050x450 mm
Wspdlczynnik SFP_ - 2.30 kW/(m?/s). Warto$é¢ wspdlczynnika SFP musi byé réwna lub
nizsza od tej liczby. Wartos¢ wspdtczynnika SFP okresla pobor mocy elektrycznej
wentylatoréw potrzebny do przeplywu powietrza zewngtrznego, nawiewanego,
wywiewanego i wyrzutowego przez centrale wentylacyjng oraz kompletny system
instalacji wentylacyjnej (warto$¢ nie zawiera poboru energii przez falowniki, dla silnikéw
EC wartos¢ SFP musi uwzgledniaé pobor energii przez zintegrowany uklad sterowania
wydajnoscig). Wartos¢ SFP musi by¢ podana dla czystych filtrow.
2.43 kW/(m3/s) Wartos¢ wspdtczynnika SPF musi by¢ rowna lub nizsza od tej liczby w
przypadku uwzglednienia poboru energii wentylatorow i falownikow potrzebnej do
przeptywu powietrza zewngtrznego, nawiewanego, wywiewanego 1 wyrzutowego przez
centrale wentylacyjng oraz kompletny system instalacji wentylacyjnej. Wartos¢ SFP musi
by¢ podana dla czystych filtrow.
Sprez dyspozycyjny dla centrali wentylacyjnej uwzglednia opory przeptywu powietrza
kompletnego systemu wentylacji dla projektowanego przepltywu powietrza nawiewanego
1 wywiewanego:300 Pa.
I dla powietrza wywiewanego oraz wyrzucanego: 300 Pa.
Obliczanie wspotczynnika SFP wg wymagan normy PN-EN 13779 - Wentylacja budynkow
niemieszkalnych - Wymagania dotyczace wlasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.
(Wartosci dla czystych filtrow).
Centrala wentylacyjna musi by¢ certyfikowana wg Eurovent
Ponizsze wlasciwosci mechaniczne central wentylacyjnych wg certyfikacji Eurovent musza
by¢ zgodne z certyfikatem nr 07.02.339 - opublikowanym na stronie www.eurovent-
certification.com
Wymagania mechaniczne

o  Wlasciwosci musza by¢ oceniane zgodnie z normg PN-EN 1886
Sztywnos¢ obudowy - D2
Szczelnos¢é obudowy dla podcisnienia 400 Pa - 1.2
Szczelnos¢ obudowy dla nadcisnienia 700 Pa - L2
Przedmuchy na filtrze - F9

22



e  Wspodlczynnik przenikania ciepta przez obudowe - T2 Wspdtczynnik mostkow
cieplnych - TB3
Modutowa obudowa musi by¢ wykonana z zamknietych profili stalowych z ukosnymi
naroznikami z odlewanego aluminium. Profile stalowe z blachy stalowej o grubosci 1.25
mm lub 1.7 mm zabezpieczone sa korozyjnie powloka Alucynku. Panele oraz drzwi
inspekcyjne musza by¢ konstrukcji dwuwarstwowej wykonane ze szczelnych blach
stalowych usztywnionych i zabezpieczonych przed zlozeniem oraz spetniajace ponizsze
parametry:
Grubo$¢ blachy paneli i drzwi 0.8 mm
Panele musza zabezpieczone powloka Alucynku AZ185
Obrobka powierzchni paneli 1 drzwi okoto 5 um
Grubo$¢ izolacji w panelach 50 mm
Izolacja z welny mineralnej o wysokiej gestosci - 50 kg/m3
Welna mineralna musi by¢ niepalna
Welna mineralna musi by¢ o odpornosci ogniowej w klasie A1 zgodnie z DIN 4102.
Panele musza by¢ wyposazone w trwale elastyczne uszczelki (uszczelki potaczone
z panelami bez pozostawionych szczelin).
e Drzwi inspekcyjne musza by¢ wyposazone w trwale przez wiele lat i elastyczne
uszczelki.
e Uszczelnienie pomiedzy sekcjami wykonane z trwatych uszczelek zapewniajacych
efektywny system polaczenia.
Drzwi inspekcyjne musza by¢ wyposazone w solidne zawiasy z tatwo usuwanymi
trzpieniami ze stali nierdzewnej dla tatwego zdejmowania w pomieszczeniach, w ktorych
nie ma wystarczajaco miejsca do pelnego otwarcia drzwi.

Wentylator i silnik - nawiew

Silnik 2.50 kW, pobierana moc zasilania gtdwnego silnika i falownika przy nominalnym
przeptywie powietrza nawiewanego i nominalnego sprezu dyspozycyjnego dla tego
projektu - 1.24 kW.

Wentylator i silnik - wywiew

Silnik 1.35 kW pobierana moc zasilania gtéwnego silnika i falownika przy nominalnym
przeptywie powietrza wywiewanego i nominalnego sprézu dyspozycyjnego dla tego
projektu - 1.16 kW

Odzysk ciepta
Centrala o podwojnej wysokosci z obrotowym wymiennikiem ciepta Wymiennik obrotowy

odzysku ciepta lub chlodu z powietrza wywiewanego do nawiewu.

Silnik napedu rotora oraz osobny system sterowania zapewniajacy zmienng predkosé
obrotowa rotora. Najnizsza predko$¢ obrotowa rotora wynosi¢ powinna 3% predkosci
maksymalnej, dzieki czemu mozliwe jest sterowanie temperatura powietrza za
wymiennikiem obrotowym.

Zainstalowany czujnik obrotéw pozwalajacy na monitoring pracy rotora oraz sygnalizacje
alarmow.

Zintegrowany sprezarkowy uktad chtodniczy z odzyskiem chtodu w wymienniku ciepta

Zintegrowana jednostka chlodnicza musi by¢ wyposazona w kompletny i samodzielny
system chtodzenia ze sprezarka chtodniczg z parownikiem na nawiewie, a system musi by¢
zainstalowany w osobnej sekcji wraz oddzielnym system sterowania zapewniajacym
funkcje bezpieczenstwa, jak rowniez kontrole dostarczonej mocy poprzez falownik
sprezarki. Glowny sterownik w szafie centrali wentylacyjnej musi dostarczy¢ sygnat 0-10
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V DC do sterowania mocy chtodniczej. Oddzielny sterownik sprezarki musi konwertowac
sygnal sterowania od 10% do 100% zdolnosci uktadu chlodzenia. Aby zmniejszyé ryzyko
przerwania pracy z powodu przegrzania, system musi mie¢ mozliwo$¢ automatycznego
obnizenia mocy dla zachowania duzej niezawodnos¢. System musi by¢ wyposazony w
czynnik chtodniczy i przetestowany w celu utatwienia uruchomienia na miejscu. Zasilanie
jednostki chtodzacej musi by¢ dostarczone przez gldéwna szafe sterownicza w centrali.
Uktad chlodzenia musi by¢ dostarczany bez odtagczania zasilania urzadzenia.

Skraplacz musi by¢ umieszczony w strumieniu powietrza wywiewanego za wymiennikiem
obrotowym. Przewaga takiego umieszczenia skraplacza jest dodatkowe schtodzenie
powietrza wywiewanego chlodzacego skraplacz, gdy temperatura powietrza wywiewanego
jestnizsza od temperatury powietrza zewn¢trznego. Ze wzgledu na obnizenie temperatury
powietrza zewnetrznego przed chtodnicg moc chlodnicza calego systemu jest zwiekszona,
a zuzycie energii elektrycznej przez sprezarke chtodniczg jest zredukowane. System musi
by¢ wyposazony w zawor 4-drogowy w uktadzie chlodniczym spre¢zarki do ogrzewania
powietrza nawiewanego, jesli jest to wymagane.

Przepustnica - wywiew/wyrzut - zamontowana wewnatrz centrali

Przepustnica z aerodynamicznymi aluminiowymi zaluzjami musi by¢ zamontowana w
ramie stalowej z powloka Alucynku AZ185. Lozyska przepustnicy musza by¢ wykonane
z wytrzymalego tworzywa sztucznego o duzej powierzchni tozyskowania. System ciggien
musi by¢ wykonany z pretéw stalowych i bezobstugowych mosieznych tulei. Uszczelki
muszg by¢ wykonane z gumy EPDM. Klasa szczelnosci 3 zgodnie z norma EN 1751.

Filtr kieszeniowy - nawiew
Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779. Filtr musi by¢ wykonany z wtokna szklanego
z ramkami standardowymi 25 mm. Uszczelki z gumy muszg by¢ zamontowane do
ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisnigta do uszczelek i zamknigta w
miejscu poprzez system prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ latwy w
obstudze za pomoca duzych uchwytow. Dhugos¢ sekcji filtracyjnej musi wynosi¢ 750
mm dla wkladow filtracyjnych o dlugosci 635 mm o podwyzszonej powierzchni
filtracyjnej (mniejsze opory przeptywu oraz mniejsze zuzycie energii)

e Klasa filtracji: F7
Wielkos¢ filtra: 2x[490x392]
Dhugos¢ filtra 535 mm
Obliczeniowy spadek cisnienia: 154 Pa Predkos¢, przekroj czotowy: 2.53 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra: 0.14 m/s

Filtr kieszeniowy - wywiew
Klasyfikacja filtrow wg normy EN 779. Filtr musi by¢ wykonany z wtokna szklanego
z ramkami standardowymi 25 mm. Uszczelki z gumy muszg by¢ zamontowane do
ramy w obudowie. Ramka filtra musi by¢ docisnigta do uszczelek i zamknigta w
miejscu poprzez system prowadnic. System prowadnic i docisku musi by¢ latwy w
obstudze za pomoca duzych uchwytow.
Klasa filtracji: M5
Wielkos¢ filtra: 2x[490x392]
Dtugosé filtra 535 mm
e Obliczeniowy spadek ci$nienia: 104 Pa Predkosé, przekrdj czolowy: 2.53 m/s
e Predkos¢, powierzchnia filtra: 0.20 m/s
Nagrzewnica elektryczna
Oddzielny sterownik dla nagrzewnicy elektrycznej musi by¢ zainstalowany w szafie
sterujacej obok wymiennika w tej samej sekcji co nagrzewnica. Gtowny sterownik w
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szafie sterujacej centrali dostarcza sygnat 0-10 V DC do kontroli mocy grzewczej.
Oddzielny sterownik obok nagrzewnicy przeksztalca sygnatl do wymaganej mocy
grzewczej. Nagrzewnica elektryczna nie jest zasilana z szafy sterujacej centrali

wentylacyjne;j.

1.5.2.2.2  Uklad NW2 — pom. muzealne, pom. Goslara

Dla wentylacji pomieszczeni przewiduje si¢ system gora-gora/gora. Jako elementy
nawiewne przyjeto dysze dalekiego zasiegu d80 jako wywiew przyjeto kratki wywiewne.
Dla odpowiedniej obrobki powietrza przyjeto rekuperator powietrza spelniajacy

nastepujace parametry:

Model

Szczegoly uzytkowania

Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien Nm?3/h 600 550
Opor systemu Pa 200 200
SFPv centrali kW/(m3/s) 1,74
Efektywnos$¢ wymiennika % 79,4 87,1
Szczegoly doboru
Typ REGO XL
Wykonanie Poziome
Nagrzewnica Elektryczna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatoréw EC
Rodzaj automatyki C5
Parametry ogdine
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 90
Zasilanie \% 1~ 230
Maksymalne natezenie A 11,5
Wymiary bxhx| mm 635x700%x1080
Krocce przytaczeniowe mm 4x250
Grubo$¢ Scianki mm 45-50 _
Klasa EN779:2011 M5 _
Rodzaj filtra Ptaski
Wymiary filtra bxhx| mm 540%x260%46

akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i

Przewiduje si¢ wentylacje strumieniem izotermicznym, sterowanie czujnikiem kanalowym

zlokalizowanym na nawiewie lub czujnikiem pomieszczeniowym.

Zalaczanie uktadu powinno nastgpowac centralnie z poziomu szafy sterowniczej wentylacji

oraz z poziomu wentylowanego pomieszczenia.
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1.5.2.2.3  Uklad NW3 — wentylacja sanitariatow

Dla wentylacji sanitariatéw przewiduje sie niezalezny uklad wentylacyjny wywiewny z
wentylatorem kanatlowym EC zlokalizowanym na poziomie poddasza..

1.5.3 Elementy instalacji wentylacji

1.5.3.1 Czerpnmie i wyrzutnie powietrza

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpni¢ powietrza zlokalizowang w
lukarnie od strony wschodniej budynku (czerpnia wg projektu architektonicznego).
Wyrzut powietrza bedzie sie¢ odbywat do przestrzeni nieuzytkowego poddasza a nastepnie
na zewnatrz poprzez dwie wyrzutnie umieszczone w lukarnach po stronie potnocnej i
potudniowej budynku.

1.5.3.2  Tlumiki

Celem redukcji poziomu hatasu zaktada si¢ izolacje kanaléw wentylacyjnych na odcinkach
min. 3mb. za centralami wentylacyjnymi od wewnatrz izolacja dzwiekochtonng ogr. 25mm.

1.5.3.3 Izolacje.

— Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku, prowadzone
do odzysku ciepta nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. S0mm.

— Kanaly prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych oraz kanaty czerpne
i wyrzutowe (w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz. lub wykonany z
plyt ppoz.) nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 60mm.

— Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktdrej nie obstuguja, nalezy zaizolowaé
lub obudowa¢ pozarowo w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelno$é ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosé (EIS).

1.5.4 Kanaly wentylacyjne.

— Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé i zamontowaé w klasie szczelnosci ,,B”
wg PN-EN1507:2006E, PN-EN 12220:2001P, PN-B-03434:1999 z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonaé jako
typu SPIRO z blachy ocynkowanej).

— Grubosci blach na kanaly przyjeto godnie z przepisami prawa tak, aby
przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugieé
przewoddéw miedzy podporami.

— Zmiany kierunku i odgalezienia (w przypadku kanatdéw o przekroju
prostokatnych) wyposazono w topatki kierownicze.

— Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie¢ gladka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronne;.

— Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory
rewizyjne. Odleglosci i1 wielkosci zgodnie z polska Normg i wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL.
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Podtaczenie kanatow wentylacyjnych z elementami
nawiewnymi/wywiewnymi nalezy wykonaé¢ przy pomocy izolowanych
przewoddw elastycznych typu FLEX.

1.5.5 Podwieszenia, podparcia, elementy konstrukcyjne.

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z
wiasnymi ramami.

Wszystkie kanaty 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji (przewody musza by¢é podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikow, z przektadka gumowa).

Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy zawiesi systemowych.

Wszystkie podpory kanalow oraz podwieszenia nalezy wykona¢ na budowie
podczas montazu z materialdw zabezpieczonych antykorozyjnie (np.
ocynkowanych czy aluminiowych).

W przypadku stosowania konstrukcji ze stali ksztalttowej nalezy zabezpieczy¢
ja przed korozja poprzez czyszczenie do II stopnia czystosci, a nastepnie
dwukrotne malowanie (farba podktadowa i nawierzchniowa)

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem
podwieszanym, przestrzeniach montazowych i szachtach instalacyjnych i
mocowac na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian nosnych

1.5.6 Zalecenia montazu, regulacji i odbioréw instalacji

1.5.6.1

Wytyczne montazowe.
Calos¢ wykonywanych robot powinna by¢ zgodna z:
® niniejszym projektem,
= Warunkami Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Robot
Budowlano =~ Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe
=  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI INSTAL
= obowigzujacymi normami i przepisami
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690) wraz z
pézniejszymi zmianami
= zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP,
PPOS$
= DTR producentéw materiatow i urzadzen
= koordynacja miedzybranzowa
Instalacja powinny by¢ zachowane w czystosci oraz zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem przez inne branze.
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1.5.6.2  Wytyczne ochrony pozarowej.

Przewody wentylacyjne wykonane z materialdéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych
stosowane beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sila wieksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
wykonane z materialéw niepalnych.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z
materialdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej] w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

W  przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych
instalacji.

Dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone beda w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem punktu
nizszego.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, beda wykonane w
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowa idymoszczelnos¢ (EIS), lub wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace zgodnie z punktem wyze;j.

Klapy nalezy w sitowniki elektryczne ze sprezyng powrotng i wskaznikami
krancowymi sygnalizujacymi stan polozenia klapy.

Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.
Przejscia przez wszystkie przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tej
przegrody.

Elastyczne elementy taczace, stluzace do polaczen sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, i nie
beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
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1.5.6.3

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykonane z materialéw, co najmniej trudno zapalnych.

Izolacje cieplne i1 akustyczne wykonane beda w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianiu ognia.

Filtry i ttumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych sie czastek.

Wytyczne BHP
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen
wentylacyjnych oraz odpowiednig ilo$¢ miejsca dla dostepu obstugi urzadzen.
Zatoga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé
zgodnie z DTR producentow i obowigzujacymi przepisami BHP.

1.5.7 Regulacja, rozruchy i odbiory.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow

i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich
eksploatacji we wspodlpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w
sktad, ktérej wchodza odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane
protokolarnie przez inspektorow nadzoru.

Jezeli odbierany zakres ma wplyw na prace wykonywane przez niezaleznych
wykonawcow roznych branz, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢
umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca zobowigzany jest do
potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji
przez odpowiednich przedstawicieli producenta oraz inspektorow nadzoru
kazdej z branz.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji podwykonawczej
wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi
dokumentami, wymaganymi przez odnos$ne przepisy prawa budowlanego,
normy 1 normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw
materialéw lub (przed przystapieniem do odbioréw i rozruchdéw).

1.5.8 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej

1.5.8.1

Opis instalacji

Zadaniem instalacji klimatyzacji precyzyjnej jest utrzymanie parametrow w zakresie
temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu magazynu nr 0.6 Zaklada si¢ koniecznosé
utrzymania parametrow w zakresie Tw=20 £2°C, ¢ =50+5%
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1.5.8.2  Szafa klimatyzacyjna

Dla utrzymania zakladanych parametréw projektuje szafe klimatyzacji precyzyjnej
spelniajacej nastepujace parametry:
Obudowa

e Metalowa konstrukcja w kolorze ciemno-szarym

e Panele ostonowe ze stali galwanizowanej, z samogasnaca izolacja termo-
akustyczng , malowane proszkowo powloka epoksydowa na kolor ciemnoszary
(atracytowy). Izolacja zabezpieczona od zewnatrz foliowa warstwa ochronna.

Regulacja temperatury i wilgotnosci

e Regulacje parametréw 1 kontrole nad wurzadzeniem poprzez sterownik
mikroprocesorowy. Kontrola temperatury, wilgotnosci wzgl. i przeptywu powietrza
zgodnie z ustalonym trybem pracy. Mozliwos¢ podlaczenia do sieci lokalnej i
zdalnego nadzoru BMS poprzez interface Modbus.

e Kompletnie wyposazony panel elektryczny. Wylacznik gléwny sprzezony z
zamknieciem drzwi. Wszystkie silniki sg zabezpieczone przed zwarciem i
przeciazeniem. Styki bezpotencjatowe do sygnalizacji zbiorczego alarmu oraz do
zdalnego sygnatu wi./wyl.

Kasetowy filtr powietrza

o Ilos¢: 1

e Klasa filtra: G4
e Max dop. spadek ci$nienia: 250[Pa]
e  Wymiary: 640 x 560 x 48[mm]
e Presostat réznicowy sygnalizuje na wyswietlaczu sterownika alarm brudnych
filtrow
Sekcja wentylatora
e Wentylator elektr. EC "plug fan" z nastawianym wydatkiem powietrza
e Sprez dyspozycyjny: [Pa] 50
e Przeptyw powietrza: [m*/h] 1.100
e Calkowity pobor mocy: [kW} 0,1
e Obroty went.: 53%

Wentylatory: [n] 1
Obieg wody lodowej

e Chlodnica na wod¢ lodowa

e Zawor regulacyjny: Zawor 3-drogowy z sitownikiem modulowanym
Parametry obiegu wody lodowej

e Parametry wydajnosciowe wg EN 14511.

e Plyn Woda + Glikol 35,0%

e 100% recyrkulacja

Powietrze wlotowe: [°C] 22,0 Temp. wlot. ptynu: [°C] 50
Powietrze wlotowe: [%] 50,0 TM [°C] 15,3 Temp. wylot. ptynu: [°C] 11,0
Powietrze nawiewane: [°C] 11,3 Przeptyw ptynu: [I/h] 560
Powietrze nawiewane: [%] 99,9  Spadek cisn. na wym.: [kPa] | 6,1
Catk. wydajnos¢ cht.:  [kW] 3,9 Spadek ci$n. na zaworze: [kPa] | 5,4
Jawna wydajnosé cht.: [kW] 3,9 Catk. spadek ci$n. na urzgdz.: [kPa] 11,5

Nagrzewnica wtdrna

e Elektryczna nagrzewnica o niskiej bezwladnosci cieplnej. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem termostatem bezpieczenstwa

e Catkowity pobor mocy: [kW] 3,0

Nawilzacz
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Nawilzacz parowy z elektrodami zanurzonymi, czujnik wilgotn. wzgl. Wymienny cylinder
parowy wykonany z plastiku. Lanca parowa zamontowana jest w strumieniu powietrza za
innymi komponentami obrobki powietrza

Cisnienie i moc dzwieku - w rozbiciu na oktawy

Oktawy e 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
Moc dzwieku na nawiewie: 61 59 59 60 57 51 53 52 49
Poz. cisn. akust. na froncie urz.: 41 39 39 40 37 31 33 32 29

P I‘ZVlaCZB, zewnetrzne

Przytacza wody lodowej
Wilot il. x ér.: 1 x 3/4" gw. rur. dam.
Wylot il. x 8r.: 1 x 3/4" gw. rur. dam.
Zasilanie woda: 3/4" M
Ciezar i gabaryty
Ciezar netto (bez akcesoriow): [ke] 155
Ciezar transportowy - stand. opak. (bez akcesoriow): [kg] 160
Wymiary transportowe - stand. opakowanie: [mm] 850 x 700 x 2.200
Ciezar transportowy - drew. opak. (bez akcesoriow): [kg] 215
Wymiary transportowe - drewn. opakowanie: [mm] 1.110 x 850 x 2.300

1.5.8.3  Dystrybucja powietrza
Jako ze szafa zlokalizowana begdzie w pomieszczeniu magazynowym obok archiwum
przeptyw powietrza odbywaé sie bedzie za pomocag kanatow z blachy ocynkowanej
izolowanych (szczegélowy opis kanalow zgodnie z czgscig wentylacyjng). Elementy
instalacji zgodnie z czescia rysunkowa.

1.5.8.4 Zrédlo chlodu
Zrédtem chlodu bedzie dwuobwodowy agregat chlodniczy o mocy chtodniczej 5,3kW.
Agregat zlokalizowany bedzie we wngce w $cianie zewnetrznej za azurowymi drzwiami
(W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej).
Agregat powinien spelnia¢ nastepujace parametry:
Chtodzenie

e Wydajnos¢ catkowita kW 5,33

Pobdr mocy elektrycznej kW 1,88
Pobér pradu A 4,38
E.E.R. W/W 2,83
E.S.E.E.R. W/W 3,50
Temperatura termometru suchego na wlocie °C 35,00
Temperatura wody na wlocie °C 11,00
Roéznica temperatur °C 6,00
Temperatura wody na wylocie °C 5,00
Glikol etylenowy % 35
Przeptyw wody 1/h 860
e Dostepne cisnienie kPa 61,72

Dane ogdlne
e Czynnik chtodniczy R410A
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Typ sprezarki Spiralna
Ilo$¢ sprezarek szt. 1
Ilos$¢ obiegow chtodniczych szt. 1
Typ parownika Plytowy
[lo$¢ parownikow szt. 1
Podlaczenia wodne parownika 1" 1/4
Calkowity przeptyw powietrza mc/h 2 500
Prad maksymalny (FLA) A 6,82
Prad rozruchu (LRA) A 27,32
Predkos¢ pompy szt. 3
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 1,5
Pojemnos¢ zbiornika 1 25
e Zasilanie 400V/3N/50Hz
Dane akustyczne
e Moc akustyczna zgodna z EN ISO 9614-2 dB(A) 61,0
e Cisnienie akustyczne z odleglosci 10 m zgodnie z ISO 3744 dB(A) 30,0
e Cisnienie akustyczne w wolnym polu przy wspotczynniku kierunkowym Q = 2.
Wymiary
e  Wysoko$¢ mm 868
e Szerokos¢ mm 1 124
e Glebokos¢ mm 384
e Masa netto kg 99
Agregat powinien by¢ wyposazony w kompletny modut hydrauliczny wyposazony w
pompe obiegowa, zbiornik wody naczynie przeponowe, filtr siatkowy oraz zawor
bezpieczenstwa

1.5.8.5 Rurociggi

Instalacja laczaca agregat chlodniczy z szafg klimatyzacyjng wykonana bedzie z rur
polipropylenowych PP-R PN10 jednorodnych taczonych poprzez zgrzewanie. Przejscia
rurociggow o srednicy wiekszej niz 4cm przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé
za pomocg systemowych przej$s¢ ogniochronnych. Wydluzenia termiczne rurociagdéw
kompensowane beda poprzez kompensacje naturalng wynikajaca z trasy przewodow.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zastosowa zawory spustowe, natomiast w
najwyzszych automatyczne odpowietrzniki.

Po ulozeniu przewodow wykonaé probe szczelnosci instalacji na zimno ci$nieniem
0,6MPa.

Jako ze instalacja pracowac¢ bedzie na mieszaninie wody i glikolu etylenowego w stosunku
(65/35%) do uzupetniania wody w zladzie przewiduje sie uktad pompy recznej i zbiornika
zamknietego bezcisnieniowego HDPE o poj. 100dm?.

1.5.8.1 [Izolacja termiczna

Rurociagi instalacji wody lodowej oraz linie freonowe nalezy zaizolowac otulinami
izolacyjnymi z pianki kauczukowe;.

Rurociagi nalezy izolowa¢ izolacja o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo wykraplania si¢ wilgoci na zimnych elementach
instalacji izolacje nalezy wykona¢ szczegolnie starannie.
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1.5.9 Instalacje klimatyzacji (schtadzania) freonowe

1.5.9.1 Opis instalacji

Dla schladzania pomieszczenia muzealnego oraz pomieszczenia towarzystwa Goslar
przyjeto system oparty na niezaleznych uktadach typu split.

Jednostki zewnetrzne montowac na zewnatrz budynku (we wnece w $cianie zewnetrznej w
przypadku klimatyzatora dla pomieszczenia Towarzystwa Goslar oraz na poddaszu w
lukarnie pétnocnej w przypadku klimatyzatora dla pomieszczenia muzealnego).
Przewiduje sie montaz klimatyzatorow o nastepujacych parametrach:

Klimatyzator Tow. Klimatyzator pom.

Goslar muzealne
Wydajnos¢ chiodnicza (Min./Nom./Max) 1,4/3,5/3,8 1,7/4,8/5,3
Wydajnos¢ grzewcza (Min./Nom./Max) 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5
SEER (sezonowo) 7,03 6,70
SCOP (sezonowo) 4,60 424
Sezonowe_\ etykietg energetyczna At+/Ad+ At+/A+
(chtodzenie/grzanie)
Czynnik chtodniczy R32 R32

1.5.9.2  Instalacja chlodnicza

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie¢ do wewnatrz wody lub
kurzu.

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypelnione suchym azotem, aby nie tworzyla si¢
utleniona powtoka na wewngtrznej powierzchni przewoddéw. Przewody nalezy izolowaé
izolacja cieplna kauczukowa nie pozostawiajac zadnych szczelin.

1.5.9.3  Skropliny

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV
taczonych poprzez klejenie (poziomy od klimatyzatoréw). Instalacj¢ prowadzi¢ ze
spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny na catej dlugosci izolowaé otulinami z pianki
kauczukowej gr. min. 6mm.

Wilaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac
poprzez syfony.

1.5.10 Wytyczne branzowe

1.5.10.1 Architektura i konstrukcja

e W przegrodach budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory umozliwiajace
przeprowadzenie przewodow wentylacyjnych i rurociggdw wody lodowe;.

o Nalezy wykona¢ ewentualng zabudowe przewodow wentylacyjnych biegnacych w
obslugiwanych pomieszczeniach.

1.5.10.2 Instalacje elektryczne silnoprgdowe

o Nalezy zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do szaf sterowniczych oraz urzadzen
zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen
o Nalezy zapewni¢ zasilanie klap ppoz.

1.5.10.3 Instalacje elektryczne staboprgdowe

o Nalezy zapewni¢ okablowanie pomig¢dzy rozdzielnicami uktadow wentylacyjnych
a elementami automatyki
o Nalezy zapewni¢ okablowanie klap ppoz.
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1.5.11 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, wydanie wrzesien 2002r.
e Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu instalacji nalezy dokonaé regulacji hydraulicznej
do osiggnigcia zalozonych wydatkéw na elementach nawiewnych i wyciggowych.

1.5.12 Zagadnienia ochrony ppoz.

Na przejéciach kanaléw wentylacyjnych przez przegrody wydzielen pozarowych w
miejscach gdzie nie przewiduje sie stosowania obudéw pozarowych kanaléw o
odpowiedniej odpornosci ogniowej projektuje si¢ klapy ppoz. z sitownikami sterujacymi
oraz krancowymi wskaznikami stanu potozenie o odpornosci ogniowej 120min. (klasa
EIS120).

Otwory przejsciowe wokot klap dodatkowo zabezpieczy¢ przejsciami ppoz. Przejscie
wykonaé zgodnie z kartg katalogowa producenta.. Podobne zabezpieczenia stosowac przy
przejsciach rurociagdéw o srednicy 4cm lub wiekszej oraz wigzki rurociggéw o mniejszych
$rednicach niz 4cm.

1.5.13 Wykaz podstawowych elementow instalaciji:

Lp. Element Tlos¢ Dystrybutor
Klimatyzator typu ,,Split” Qcn=1,4/3,5/3,8kW wraz z montazem,
1. wykonaniem linii freonowej, instalacji odprowadzenia skroplin, 1kpl -
przewodow zasilajacych i sterujacych
Klimatyzator typu ,,Split” Qcn=1,4/4,0/5,0kW wraz z montazem,
2. wykonaniem linii freonowej, instalacji odprowadzenia skroplin, lkpl -
przewodow zasilajacych i sterujacych
3 Agregat wody lodowej Qu=5,3kW zgodnie ze specyfikacja w 1 )
’ czesci opisowej
Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z wyposazeniem
dodatkowym oraz kompletem kanatow nawiewnych,
4. . . . - 1 kpl. -
wywiewnych oraz osprzgtu wentylacyjnego (zgodnie z czgscia
rysunkowa)
5. Zawor kulowy gwintowany @25 2 handlowy
6. Zawor kulowy ze spustem gwintowany ¢20 1 handlowy
7. Pompa reczna skrzydetkowa 1" 1 handlowy
8. Bezcisnieniowy zbiornik na glikol HDPE 100dm? 1 handlowy
9. Zawor kulowy gwintowany ¢20 1 handlowy
10. | Zawor kulowy gwintowany @20 ze ztaczka 1 handlowy
1 Rura PP-R Dz32 izolowana izolacja z pianki kauczukowej gr.| ~ 12 )
© | 20mm mb
12. | Odprowadzenie skroplin — rurociagi PVC NIBCO Dz25 ~mle NIBCO
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1.6 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1.6.1 Przylacz gazowy

Przylacz nie jest tematem niniejszego opracowania i zostanie ujety w odrgbnym
opracowaniu.

1.6.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

1.6.2.1 Przewody wewnetrznej instalacji gazowej.

Instalacja doprowadza¢ bedzie gaz ziemny GZ-50 do kotla gazowego o max. zuzyciu gazu
4,36m>/h kazdy. Kociol usytuowany bedzie w kottowni (pom. 0.13).
Instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 o potaczeniach spawanych. Potaczenia gwintowe przy laczeniu armatury i
przyboréw nalezy uszczelni¢ przedziwem konopnym nasyconym pasta miniowa na
pokoscie lub tasmami teflonowymi.
Przewody gazowe prowadzone beda po powierzchni $cian w odleglosei 2 cm od tynku.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej:
e 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac
je nad tymi przewodami,
o 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,
e 10 cm od pionowych przewoddéw instalacji j.w. oraz od przewodow innych
instalacji, z wyjatkiem instalacji elektrycznych,
e 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych réwnolegle,
o 10 cm od nieszczelnych puszek z rozgaleZnymi zaciskami instalacji elektrycznej,
umieszczajac je nad tymi puszkami,
o 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych.
e 100 cm od instalacji odgromowej
Malowanie instalacji nalezy wykona¢ farba olejna po odbiorze préby szczelnosci przez
dostawce gazu.
Instalacja zostanie poprowadzona od zaworu gtéwnego po $cianie wewnetrznej budynku
do kotléw. Szczegoly prowadzenia instalacji pokazane zostaly w czesci rysunkowej
opracowania.
Instalacje montowa¢ do elementow konstrukeyjnych za pomoca systemowych podwieszen
prod. HILTT lub SIKLA.

1.6.2.2  Armatura, przybory i ich lgczenie z instalacjqg.

Urzadzenia nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzadzeniem nalezy
zainstalowa¢ filtr gazu oraz atestowany zawor kulowy odcinajacy. Wysokosé
zamontowania kurka powinna by¢ dostosowana do przylacza aparatu gazowego.

1.6.2.3  Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin wykona¢ za pomoca rur powietrzno — spalinowych koncentrycznych
0110/150.

Nawiew powietrza do kottowni zapewni otwor nawiewny 9200 cm zakonczony z jednej
strony czerpnig Scienng typu BI a z drugiej strony ramka z siatka. Instalacje wywiewna
powietrza z pomieszczenia stanowi¢ bedzie komin wentylacji grawitacyjnej zgodnie z
projektem architektonicznym. Wykonane przewody wentylacyjne i spalinowe podlegaja
odbiorowi przez Mistrza Kominiarskiego, ktory wydaje odpowiedni protokét
dopuszczajacy przedmiotowe przewody do eksploatacji w potaczeniu z instalacja gazowa.

1.6.2.4  Sprawdzenie instalacji gazowej.
Polega na:
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o  Kontroli zgodnosci wykonania z projektem,

o Jakosci wykonania,

e  Sprawdzeniu szczelnosci.
Probe szczelnoscei instalacji gazowej wykona¢ przy napetnieniu przewoddéw powietrzem o
cisnieniu 0,5 atm. i obserwacji spadku cis$nienia po wyréwnaniu si¢ temperatury.
Przy obserwacji ci$nien wlaczony manometr rteciowy nie powinien w przeciggu 30 minut
wykaza¢ spadku cis$nienia.

1.6.2.5  Punkt redukcyjno - pomiarowy.
Punkt redukcyjno pomiarowy nie jest objety niniejszym projektem i zostanie ujety w
odrebnym opracowaniu.

1.6.3 Zestawienia podstawowych elementéw instalacji

Lp. |Element Ilos¢ Dystrybutor
1. | Skrzynka gazowa 60x60x25cm malowana w kolorze zéitym 1 handlowa
2. | Rura stalowa s$rednich czarna bez szwu @25 ~ 8mb PN-80/H-74219
3. | Bufor gazu - rura stalowa $rednia czarna bez szwu @300 1mb. 1 PN-80/H-74219
4. | Kurek kulowy 9025, 0,6 MPa 2 GAZOMET
5. | Filtr siatkowy do gazu @25 2 handlowy
UWAGA:

Ilosci przyjete we wszystkich powyzszych zestawieniach nalezy traktowaé szacunkowo. Przed
sporzadzeniem wyceny oraz zamawianiem materiatu nalezy ponownie skonfrontowa¢ wyliczenia ilosci
z pozostala czescig dokumentacji.

OPRACOWAL.:
PAWEL SERAFIN
UPR. S-96/02
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