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CZESC ELEKTRYCZNA :

3.

ZASILANIE OBIEKTU
Opracowanie projektu zasilania bedzie przedmiotem odrebnego opracowania  wykonane po

otrzymaniu warunkoéw przytgczenia wydanych po otrzymaniu kompletnego wniosku wraz z tytutem
prawnym do korzystania z obiektu.

Zakres ten wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Mielec nastgpi na warunkach i
zasadach ujetych w umowie o przylgczenie — po spetnieniu warunkéw przytgczenia, ktére zostang
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw po przedtozeniu wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia wraz pozwoleniem na budowe budynku z klauzulg ostatecznosci. Na budynku

nalezy umiescic

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie zaprojektowanego oprawy LED na stupach stalowych 3m,naswietlacz w podtozu oraz

naswietlacz w murku. Zasilanie os$wietlenie przewidziano kablem YKYZzo 3x4mm? z szafki zasilajgco -
sterowniczej wbudowanej w $ciane budynku. Odgatezienia do naswietlaczy wykonaé za pomocg muf
rozgateznych. W celu zasilania szafy nalezy istniejgcy kabel YAKY 4x35mm?2, ze stacji
transformatorowej nr 1 przy ulicy Zielonej do ztgcza kablowego Z0O-6/4/VI, rozcig¢ i wprowadzi¢ do

ztgcza wolnostojgcego ZK-3 na budynku ZUK.

OSWIETLENIE OGOLNE

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy Swietlbwkowe i LED oraz paski LED

montowane- nastropowo oraz montowane w sufitach podwieszonych.

W przestrzeniach komunikacyjnych stosowa¢ oprawy Swietlbwkowe typu downlight. W sanitariatach oraz

pomieszczeniach technicznych instalowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci, odpowiednio IP-44 i

|P-65.

Wymagane $rednie natezenie oéwietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Miejsca pracy we wnetrzach":

strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix
hole wejsciowe - 200 Ix

pomieszczenia magazynowe - 150 Ix
pomieszczenia techniczne - 200 Ix
szatnie - 200 Ix

sanitariaty-200 Ix

sala gtéwna — 200Ix

pomieszczenia konferencyjne- 500 Ix

Sterowanie oSwietleniem zaprojektowano jako lokalne, tacznikami podtynkowymi zlokalizowanymi przy



drzwiach. Dla sali gtownej przewidziano tacznikami. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢, przewodami

kabelkowymi typu YDYZ0-3/4/5/x1,5 mmz2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

4, OSWIETLENIE AWARYJNE
Przewidziano dedykowane oprawy LED wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory

zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajagce wymagane natezenie

oswietlenia na posadzce o wartosci 1Ix.

5. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego. Oprawy te wyposazone sg w indywidualne Zzrédta zasilania - akumulatory, oraz
piktogramy informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobdr piktogramoéw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i wigczac

sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetyczne;j.
6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm? prowadzonymi
podobnie jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowaé¢ gniazda podtynkowe z
przestonami stykdéw, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowaé w
wykonaniu IP44 z klapkg. Wszystkie gniazda wyposazone w styk ochronny montowaé w czeéci
administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego przebywania dzieci i w czesci

komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowac¢ do zainstalowanych urzadzen.

7. INSTALACJA ZASILAJACA URZADZENIA TECHNICZNE.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania podgrzewaczy wody, wentylacje oraz klimatyzacje.

8. INSTALACJA AV

Przewidziano nagtosnienie tta w sali muzealnej oraz szatni za pomocg gto$nikdw zwieszanych 6W,
okablowane za pomoca przewodu TIgY 2x2,5mm?2. Wzmacniacze ze zrédtem dzwieku zostanie umieszczony
w tych samych pomieszczeniach. W sali gtéwnej bedg zamontowane aktywne kolumny szerokopasmowe,
liniowe z procesorem DSP ze integrowang zwrotnica 600W RMS/1200W Peak przylgczone do 32
kanatowego miksera cyfrowego 32 kanaty wejsciowe oraz 18 wyjs¢ typu rack z bezprzewodowg komunikacjg
typu iPad i Phone. Subwoofer 1600W/135 dB Max z procesorem DSP ze zintegrowang zwrotnicg bedzie
mobilny instalowany w razie potrzeb. W zakresie dostaw jest takze 10 zestawéw mikrofonéw
bezprzewodowych. Oswietlenie estradowe za pomocg reflektorow PAR LED 108/10 przystosowanych do
sterowania DMX. Sterowanie oswietleniem za pomocg standardu DMX poprzez dotykowy Touchpanel RDM.

W sali gtéwnej zamontowany bedzie takze ekran 620x320 oraz projektor video 2200 Ansilumendw, full HD.

9. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA

Analiza obiektu
Budynek bedzie siedzibg Muzeum Regionalnego. W obiekcie bedg sie znajdowaé w

wiekszosci pomieszczenia wystawiennicze, sala widowiskowa oraz archiwa i magazyny starodrukéw. Do



najistotniejszych zagrozen nalezy kradziez z wlamaniem oraz wandalizm.

Opis systemu.
Do zabezpieczenia przed wtamaniem wykorzystywany bedzie centrala konwencjonalna

usytuowana w szafie GPD w recepcji szatni. Rozszerzenie centrali umieszczone bedg w obudowach
ekspanderow. Wszystkie czujki bedg obstugiwane za pomocg okablowania systemowego typu gwiazda.
Zastosowano czujki dualne PIR+MW. Przewidziano manipulator do oddzbrojenia poszczegdlnych.
System wyposazony bedzie w dwa sygnalizatory zewnetrzne optyczno — akustyczne zamontowane na

elewacji budynku. Ponadto przewidziano sygnalizacje za pomocg modemu GSM.

10. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.

Zatozenia techniczne.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtéwnym punktem dystrybucyjnym GPD.
Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable sygnatowe 4-parowe UTP, panele

krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przytgczeniowe spetnia¢ bedg wymagania kategorii 6 250Mhz.

Gniazda przylaczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd zaprojektowane zostang
punkty przylgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe 2xRJ45 UTP kat.6 (zgodnie z planem
instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd
45x45. Okablowanie instalowaé w korytkach kablowych, kanatach podpodtogowych oraz w rurkach
karbowanych ukfadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego. Kazdg zmiane kierunku nalezy

realizowa¢ za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysztosci wymiane przewodow.

Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny GPD jest umieszczony w pomieszczeniu szatni. Zainstalowana bedzie szafa 21U
ktérg nalezy wyposazyé w:

— panel wentylacyjny

— panel $wiattowodowy niewyposazony (do wyposazenia przez dostawce medidw)

— organizatory kabli 2 kpl,

— panel krosowy 24xRJ 45 kat. 6,

— potka,

— przetagcznik 10/100/1000Mbps 24 portéw RJ, 2 porty SFP do wyposazenia w moduty

Swiattowodowe,

— listwa zasilajgca 9x230V,

- UPS 2kVA 30 minut,
Szafe nalezy potgczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgcg w budynku przewodem linkowym LgY 6mm?2,
Opracowanie nie obejmuje z przylgcza teletechnicznego.



Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetnia¢ kategorie 6. Kazdy kanat transmisyjny okablowania poziomego
zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel
krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potgczenia. Wykonane zostang testy statyczne oraz pomiary
dynamiczne (dtugosci przebiegdw poziomych, tlumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT,
rezystancje, impedancje, - dla za-kresu - wg EIA/TIA 568.

11. INSTALACJA KAMER TELEWIZJI DOZOROWEJ

Charakterystyka obiektu

Budynek skfada sie z dwéch kondygnacji. Przewidziano monitoring wejs¢ do budynku oraz wskazanych stref
z mozliwoscig detekcji wtlamywacza lub wandala. Rozmiar dyskéw ma umozliwia¢ zapis ciggty 24 klatek na
sekunde z wszystkich kamer w jakosci D1.

Projektowane rozwigzanie

W systemie przewidziano kamery statopozycyjne - D 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7 CMOS. 4 strefy
prywatnosci, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci
1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢ (30 IRE), kolor 0,22Ix mono 0,05Ix. S/N >50dB. PoE (IEEE 802.1at Class
3), 24VAC, 12VDC. Kamera wyposazona bedzie w obiektyw 3 Megapixele 1/2,7”, CS, 12,5-50mm, F1,4-
360C, korekcja IR, przystona DC.

12. TRASY KABLOWE.
Przewody uktadaé bezposrednio podtynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych.
13. OCHRONA P.POZ.

Na zewnatrz obiektu w poblizu ztgcza kablowego, przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu DPX-I
100. Na drogach komunikacyjnych przewiduje sie zastosowanie opraw zapewniajgcych w czasie 1h po
zaniku zasilania podstawowego - o$wietlenie awaryjne - ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniaé¢ bedzie natezenie 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i wigczac sie bedzie

w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetyczne;.

14. INSTALACJA UZIEMIEN | ODGROMOWA

Dane techniczne, dobdér poziomu ochrony
Dla budynku okreslono klase Il oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony odgromowe;j:

— promien toczacej kuli 60m

— odstepy przewoddéw odprowadzajgcych 25m

Zwody
Nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.



Przewody odprowadzajace
Nalezy ukfada¢ przewody drut FeZn @10 w rurkach RL20 pod elewacjg. Ztgcza kontrolne umiescic¢

w puszkach pod elewacjg. W tych miejscach wykonaé potgczenia z rynnami za pomocg uchwytéw

rynnowych.

Uziomy

Dla budynku przewiduje sie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Potgczenia przewodow

odprowadzajgcych od zigcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé jako spawane. Miejsca spawéw

zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

15. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po zakonczeniu prac

wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg protokoty z pomiarow.:

pomiar rezystancji izolacji obwodu

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiar rezystancji uziemienia

wszystkie wybudowane urzgdzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze po
wykonaniu robét wykona¢ pomiary izolacji, prébe napieciowg urzgdzen i uziemien

do wykonania robdt =zatrudniaé tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, swiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych
materiatéw / przewody, oprawy, aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca, itp. /



