Nazwa opracowania: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowg miejsc postojowych, dojazdéw, placow utwardzonych, matg
architekturg, zielenig urzadzong) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng : , budowe przytaczy:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przytgcza wodociggowego oraz teletechnicznego z odcinkiem
zewnetrznej instalacji Swiattowodowej. Budowe drenazu opaskowego. Przebudowe sieci gazowej niskiego
ci$nienia wraz z fragmentem przytacza. Rozbudowe sieci oswietlenia miejskiego na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz cze$¢ dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Lokalizacja: Kolbuszowa, nr ewid. dziatek 1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz cze$¢ dziatek nr 1296,
1310/1, 1311

36-100 Kolbuszowa

ul. Piekarska 17 i Pitsudskiego 7
Nr kodu CPV: KOD CPV 45214000-0

Inwestor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
ul. Pitsudskiego 7
36-100 Kolbuszowa



E-01 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Kod CPV: 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

a. Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i
konserwacji.

b. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika.

C. Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie
odbiorow jednofazowych.

d. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

e. Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.
f. Obwody elektryczne WLZ-6w nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen
przebywania oséb, w wydzielonych przestrzeniach, kanatach i szybach instalacyjnych.

g. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzgdzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego
samego pomieszczenia.

h. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:

¢ o$wietlenia ogdlnego

* oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego, bezpieczenstwa /

¢ gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

* gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2kW

¢ sieci telefonicznych

¢ gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego

i Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy ustawié w taki sposéb, aby zapewni¢ tatwa obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

j. Gniazda wtyczkowe i faczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

k. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

l. Nalezy instalowac w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.
m. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten znajdowat sie u gory.

n. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

0. Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami o zytach miedzianych.

p. Nalezy sprawdzi¢, czy Srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i
normami.

g. Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

r. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly Zzrédtem pozaréw
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania ognia.

S. Instalacja powinna zapewniaé ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem

niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.



t. Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédtem zaktdcen elektromagnetycznych /EMI/
u. Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu instalacji elektrycznych dla
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej w nastepujgcym zakresie:

e montaz tablic rozdzielczych,

¢ wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych,

¢ instalacja oswietlenia podstawowego,

¢ instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych,

¢ instalacja ochrony od porazen i odgromowa,

¢ wykonanie zfgcza kablowego (gtéwnego czesci inwestorskiej),

¢ instalacje elektryczne w kottowni.

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien do:
- dziatu: roboty budowlane - kod 45000000-7,

- grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod 45300000-0

- klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznych.- kod 45310000-3

Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych kod CPV 45311100-1
Roboty w zakresie opraw elektrycznychkod CPV 45311200-2

Instalowanie o$wietlenia kod CPV 45312311-0

Kfadzenie kabli kod CPV 45314300-4

Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV 45315700-5

Odgromienia kod CPV 31213100-3

Przetaczniki elektrycznekod CPV 31216000-3

Podtaczenia i elementy stykéw kod CPV 31223000-5

Instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV 45314200-3

Inne instalacje elektryczne kod CPV 45317000-2
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
S0-00 ,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Warunki
ogoblne" pkt 1.5.

1.5.1. Organizacja robét i zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
1.5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i



odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST SO-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.1. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw

- powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢
wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszych SST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale jest podany numer katalogowy,
to dostarczony na budowe wyrdb musi scisle odpowiadac opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o
zblizonych parametrach mozna zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgoda projektanta, inwestora
lub jego upetnomocnionego przedstawiciela. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosci, aprobat technicznych, badz swiadectw badan laboratoryjnych muszg by¢ dostarczane z
wymieniong dokumentacjg techniczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych
powinna nastgpic¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2.2. Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych

- powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Transport materiatéw, aparatéw i urzadzen moze odbywac sie jedynie
takimi srodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ich wtasciwosci. Zaleca sie dostarczanie
urzadzen i aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Przyjecie materiatéw,
aparatéw i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwoércy, przeprowadzic¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié¢ jakosé wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg. Materiaty takie jak centrale p.poz, czujki, ROP-
y, osprzet do czujek, sygnalizatory, przewody, kable nalezy dostarczaé na budowe wraz z certyfikatami
CNBOP, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- przewody z zytg miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.



- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6tty, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston
przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg
PN-87/E90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-
EN 60669. Osprzet powinien zapewniaé poprawng materiatdw bezpieczng eksploatacje materiatow
zapewniac witasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone materiatéw bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany
do warunkéw srodowiskowych, materiatéw ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu materiatow wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy.

Materiatéw dostosowany do przekrojéw materiatéw srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych
podczas robdt. Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

2.5. Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie : listwy i rurki
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia,
do $rednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084.
Wielkos$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewoddw, ktére sg przewidziane dla danej
trasy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST SO-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwa jakos¢ robaot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprzet montazowy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw jak réwniez
zapewnic¢ bezpieczeristwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placu budowy. Ponadto muszg
zapewnic¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgce utrzymanie wymaganej jakosci. Liczba sSrodkéw transportu



powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

- samochdd skrzyniowy 5 - 10 t.

- samochdéd dostawczy 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca zapewni tad i porzagdek w miejscu wykonywania robdt oraz zabezpieczy wyposazenie pokoi
studenckich i innych pomieszczen przed zniszczeniem, uszkodzeniem wzglednie zanieczyszczeniem. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien byé wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatdw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych. Oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy, i tp. Powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé ogniowg
tych elementow.

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢é wykonane w
taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢
zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

- Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napiec roboczych (wartos¢ skuteczna dla pragdu przemiennego), jak rowniez do mogacych
wystgpic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pragdéw roboczych (wartos¢ skuteczna dla pragdu przemiennego ), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw moggcych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak , aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie
niebezpieczenistwa zaistnieje koniecznosé natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzagdzenie wytaczajace



powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody
elektryczne uktada¢ w sposéb podany w projekcie.

- podtynkowo,

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych.

Aparaty, gniazdka, puszki montowac w miejscach podanych w Dokumentacji projektowej. Przewiduje sie
montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej :

Instalacje 0,4kV — zastosowano system sieci w uktadzie TT. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki zwarciowe, bezpieczniki oraz wytgczniki
réznicowo prgdowe z pragdem wytgczenia 30maA.

5.4. Przestrzeganie przepiséw BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP i p.poz. odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowsq i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci obejmuje:

- zgodnosc zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany;

- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

- ciggtosc przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

- pomiar prgdéw uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

- prébe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- prébe dziatania;

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.



W przypadku, gdy wynik ktdrejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajace,
jezeli mogg mieé wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. Obmiar robét

¢ Zasady obmiaru robot

¢ Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robot.

8. Odbiodr robodt

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe;

- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

- dziennik budowy,

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa pfatnosci

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE wyd. 1997r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — cz V Instalacje Elektryczne — COBR
Elektromontaz,

- Normy dotyczace instalacji i materiatow elektrotechnicznych.



