Nazwa opracowania: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z
zagospodarowaniem terenu (budowg miejsc postojowych, dojazdéw, placow utwardzonych, matg
architekturg, zielenig urzadzong) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng : , budowe przytaczy:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przytgcza wodociggowego oraz teletechnicznego z odcinkiem
zewnetrznej instalacji Swiattowodowej. Budowe drenazu opaskowego. Przebudowe sieci gazowej niskiego
ci$nienia wraz z fragmentem przytacza. Rozbudowe sieci oswietlenia miejskiego na dziatkach o nr ewid.
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz cze$¢ dziatek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej

Lokalizacja: Kolbuszowa, nr ewid. dziatek 1310/3, 1310/4, 1310/5
oraz czesé dziatek nr 1296, 1310/1, 1311
36-100 Kolbuszowa
ul. Piekarska 17 i Pitsudskiego 7

Nr kodu CPV: KOD CPV 45214000-0
Inwestor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

ul. Pitsudskiego 7
36-100 Kolbuszowa
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B-00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktdre zostang
wykonane w ramach PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO MUSEUM
REGIONALNEGO NA POTRZEBY BUDYNKU EDUKACYJNO MUZEALNO, WIELOFUNKCYJNEGO W
KOLBUSZOWEIJ.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym
dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano -
montazowych.



Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej / weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane]j technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje
sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$c tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1.Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu
przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.
1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg
Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane]j technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje
sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i
podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robdt i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny byc¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajgca z postepu i lokalizacjg robdt, spoczywa na
Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej
zaptacie.
1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzagdzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane witadze. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujgcych
sie obrebie prowadzonych robét.



W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska". Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdocenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozScielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosSciowych materiatow uzytych do
realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawic¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania robét budowlanych
nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 9.02.2016 r.- Dz.U. Nr 2016 poz. 290 art.
10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktdrych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materiaty nie spetniajgce
wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbidrki i
ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie
warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakoriczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla sSrodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktéry gwarantowac bedzie wymagang jakosé oraz
terminowos¢ wykonywanych robét.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania
robdt zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen
odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT



Technologia wykonania robét wynikac powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatéw. Pomiary i badania
materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdétowymi oraz obowigzujgcymi
normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych -
Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu probek. Menadzer projektu
moze pobierac prébki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wéwczas
jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktdrych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokdt przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréow czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT



Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robdot. Obmiary robot
podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie ich
wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i
ilo$¢ robdt ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robodt

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru czesciowego robét
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakoriczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu



F/ w czasie odbioru koricowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach korncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koricowego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi,
ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, to
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna
obejmowad:

-robocizne bezposrednia

-warto$c¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycja kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzdr inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub
Nadzor nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujgce
nalezy przyja¢ odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych przepisdw:



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. Nr 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — Uzytkowego. (Dz. U. nar. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U.nar. 47; poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdéw
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2015 poz. 1422 r.) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 9 lutego 2016 r. ar ( Dz.U.; poz. 290 z 2016 r.) z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. ( Dz. U. Z 2016; poz.1020) z pbézniejszymi
zmianami, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.



B-01 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie dobudowy nowego budynku i tgcznika trzypietrowego podpiwniczonego.

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

Gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

1.4.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowacd wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktéra nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiezé do 4km od placu budowy . Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za transport.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawecy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Dokfadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Odwodnienie robdt ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego
polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentac;ji projektowej.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

6. Kontrola jakosci robdt
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopow pole na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7. Za jednostke
obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione przez
Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 8.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-04452  Grunty
budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 pdz. 718) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 pd6z. 401)
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B-02 ZBROJENIE

kod CPV: 45262310-7
Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach monolitycznych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych: stdop i faw fundamentowych, stupéw, belek schodéw i wiericdw, nadprozy i stropéw oraz
$cian piwnic. Roboty, ktdrych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Warunki ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt
2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg.
normy PN-H-84023/6: stal AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy A-l gatunku ST3SX-b;
$rednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Prety
stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza
sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzagdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 4. Prety do zbrojenia
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojenia nalezy tgczy¢
w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowanie pretéw nalezy wigzac drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1
mm, uzywa sie do faczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola jakosci robdt wykonania
zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Ogdlne warunki obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg obmiarowa jest 1
kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng
dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robdt

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbiér koricowy odbywa sie po
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robdt zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strzemion
prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i

usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
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IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-I1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. Bl 4/91 pdz. 27

2. BI 8/92 pobz. 38

Zmiany 1.Bl 4/84 pdz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-03 BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie

kod 45262311-4
Betonowanie konstrukcji

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,Wymagania ogdlne" a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty- beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np. WS) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy
(np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$é gwarantowang RbG w Mpa. Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG -
wytrzymatos$é (zapewniona z 95-proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-
06250

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy 32,5 NA
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Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosé badang przez sSciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jej petnych

badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betondéw

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B20. Sktad mieszanki betonowej
powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych
powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykonywacé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy
wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong technologis.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min, | taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek. llos$¢ ,,gruszek"
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowe]j powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytwérni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac
sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny byc¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é mieszanki
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem
sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C),
Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymato$é i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2
(Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia
kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawartos¢ piasku zapewniac niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie
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od klasy betonu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.
5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych - Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu
robét. Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia. Jesli Kontrakt nie
przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mieé regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych sie z poziomych i
pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakoriczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby
otrzymadé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg
jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykoriczeniowych opisanych ponize;j.
Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robét winne byé wykorczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w
celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac powierzchnie jednorodnie gtadka i bez sladdw kielni.
5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji
zapewnic¢ sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowafl projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkdéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nieodksztatcalnosé. tby srub i nitéw powinny by¢
zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnié potgczenie szalunkdw i mozliwos¢ ich usuniecia bez
zniszczen betonu. Sruby, prety .4ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich
cze$¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowgq 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15
do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpietosci
ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny by¢é wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchyle w wymiarach betonowe] konstrukgcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze szalunkéw
powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
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betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia,
ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptacji przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie.

Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi,

. w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach
o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia wptywdw skurczu i
petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej szerokosScig na podstawie opracowanego
uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie
elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem iinng
wodg3. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornosc¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosc i wodoszczelnosc). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwa na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z
braku lub nieprawidtowosci tych elementdw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcoéw).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne sg pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg .jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej sciany.
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6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczagcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wtasciwosci betonu

6.2.1.Jakos¢ betondéw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) prébki materiatéw, ktdre ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaji dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,
ktdre zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jako$¢ materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na prdobkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c,
d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry
wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatosc i trwatosé betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢ pobrane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 pdz. 5.1. Probki powinny byé pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Préobki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona
wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prdébki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu: betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10% probek, betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% préobek. W przypadku gdy
wytrzymatos$é na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej
serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym
wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na

21



oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej
serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane
przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢ betondw okreslona jest statoscig
okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany witasciwosci w wyniku tej
proby powinny znalezé sie w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

o utrata masy 2%

o rozszerzalnos¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej préby i innych préob do uznania Inzyniera
pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betondéw celem
poddania badaniom badz laboratoryjnym. Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki
betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250:

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

. nasigkliwos¢ betonu,

. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnosci i
termindéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako prdéba sklerometryczna, préba za
pomocg ultradZzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdéw, skoséw o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
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- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgcji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262  Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-04 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262500-6
Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych dla $cian zewnetrznych i dziatowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wypetnien scian zewnetrznych istniejgcego budynku i tgcznika oraz scian wewnetrznych
dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Cegta petna (zamurowania)

Cegta petna o wymiarach 250x120x65mm produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska
Norma PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-wapienna.
Wytrzymatos$é na Sciskanie 3,7 MPa. Na $ciany zewnetrzne oraz zamurowania- gr. 25 cm, 12 cm i 6 cm.
2.3. Gazobeton

Bloczki o wymiarach klasa: 400, wymiary: 240x250x600mm $ciana zewnetrzna - wspdtczynnik przewodzenia
ciepta: 0,375 do zastosowania na $ciany konstrukcyjne, oraz 120x250x600mm, 80x250x600mm Scianki
wewnetrzne dziatowe, ostonowe, wypetniajace.

2.4. Przewody dymowe

Kanaty wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych iz cegly petnej

2.5. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.6. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.", a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych

. miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte"

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢é piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku".
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonaé éciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowa¢ nie wczeéniej niz po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koicowe. Cegty uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do scian nosnych nie powinna
by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potaczenia murdow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne. Jednoczesnie w co czwartym poziomie nalezy
utozy siatke z pretéw fi8 o oczkach prostokagtnych 6x15xcm - stal Alll.

Przewody z pustakéw kominowych nalezy omurowac petng cegta ceramiczng na grubos¢ co najmniej 1/2
cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknieé przechodzacych przez catg
grubos¢ scianek pustaka. Ponad dachem dociepli¢ styropianem gr. 5 cm i otynkowac. Otwory wentylacyjne
zamknac kratkg z siatkg zabezpieczajgca przed owadami i ptakami.

6. Kontrola Jakosci Robdt
6.1. Cegty i bloczki gazobetonowe
Przy odbiorze cegty i pustakéw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i

peknieé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg robét jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty murowe pod legajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr robdt murowych powinien sie oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
9. Podstawa ptatnosci

Zapfata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

. wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa do zaprawy
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B-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1
Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej ptatwiowo-jetkowej opartej na stolcach i murtatach.

. Wykonanie deskowania drewnianego pod blache ptaska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji dachu stosuje sie drewno klasy K27, do deskowania potaci dachowej drewno
klasy K33, wedtug nastepujacych norm panistwowych:

. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

. PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne iprojektowanie.
Drewno iglaste powinno posiadac wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy. Dopuszczalne krzywizny
podtuzne ptaszczyzn:

. 30 mm dla grubosci do 38 mm

. 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:
o 10 mm dla szerokosci do 75 mm
o 5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowatosc¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

. dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
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. w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
o w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm

. w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :

. dla fat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci +2 mm i -1 mm
dla 20% ilos¢
. dla fat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i -1

mm dla 20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3 taczniki

Gwozdzie nalezy stosowac okragte wg. BN-70/5028-12Sruby z tbem szeéciokagtnym nalezy stosowaé wg. PN-
EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121

Nakretki sze$ciokatne nalezy stosowac wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowa¢ wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna nalezy stosowad:

- z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

- z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowacd do stopnia niezapalnosci R15 srodkiem ognioochronnym FOBOS
M-4".

2.5 Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i suchym lub
odizolowanym od elementdw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza
od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr materiatdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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5.2. Wiezba dachowa i tacenie

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie
powinna réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

. w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
. w dtugosci elementu do 20 mm

. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

. w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

Wzdtuz krokwi przybijane sg elementy kontrtat. Prostopadle do nich przybija sie gwozdziami
ocynkowanymi (75x2,8 mm) taty nosne o przekroju 25x50 mm lub 38x50 mm w strefie klimatycznej o
wiekszych opadach sniegu, np. na. terenach podgérskich i gérskich. Przy mniejszym niz 17st montuje sie
dodatkowe listwy dystansowe pod trzema najnizszymi tatami nosnymi. Pierwsza tate nosna przy okapie
nalezy podnies¢ za pomoca klocka dystansowego grubosci 17 mm. Odlegtosci miedzy tatami nosnymi
powinny odpowiada¢ , dtugosciom dachéwek", ktérych ksztatt jest wyttoczony w blasze.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania potaci m2, dla montazu wigzaréow
z drewna klejonego element.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
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B-06 POKRYCIE DACHU
Kod CPV 45261200-6 Pokrycie dachu

Kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien i rur spustowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokry¢ dachowych blachg
wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

Pokrycie blachg ptaska tytanowo-cynkowg szara patyna montaz na rgbek stojacy
Obrdébki blacharskie Rynny i rury spustowe
Wytazy dachowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne
"pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

. Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
. Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacjg dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

Na pokrycie dachu zastosowano blache tytanowo-cynkowa w arkuszach (szara patyna). Na obrébki
blacharskie — blache tytanowo-cynkowg w kolorze pokrycia.

Materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
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4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdét pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.Zaleca sie uktadanie
blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady dla podktaddéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podktfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Pokrycie blachg ptaska na rgbek podwadjny - stojgcy

Pokrycie skfada sie z nastepujacych warstw:

- Blacha tytanowo-cynkowa w arkuszach 1x1m

- Mata strukturalna (wg zalecen producenta blachy)

- Petne deskowanie 32 x max.120 mm co 0,5 cm lub ptyty osb

- kontrtaty 40 x 40 mm

- folia wiatrochronna

Do wykonania pokrycia mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podfoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi,

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowanie
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na ktére beda
wyprowadzane obrdbki blacharskie, osadzeniu uchwytéw rynnowych ( rynhakoéw ) itp.

- po oczyszczeniu podktadu z zanieczyszczen odpaddow materiatow,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do
wykonania pokryc.

Kontrola prawidtowosci wykonania podtoza zostanie wykonana przed przystgpieniem do robét
pokrywczych poprzez sprawdzenie réwnosci podtoza tatg kontrolna o dtugosci 2m. Przeswit pomiedzy
powierzchnia podtoza a tatg nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm.

Montaz pokrycia

Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu.

Uktadajgc arkusze blachy nalezy rozktadacd je na catej dtugosci dbajgc aby byty one utozone prosto

a krawedzie sgsiednich arkuszy byty réwnolegte.

Pofaczenia arkuszy z tatami nalezy wykonac za pomocg wkretéw samowiertnych z podktadkg neoprenowsa.
Wszystkie wykoriczenia i detale muszg byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
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Aby utatwic¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowac spadek wielkosci nie nizszej niz 2% w koszach, w celu
unikniecia powstawania zastoisk wody oraz nie mniej niz 30% na potaciach.

Wszystkie potgczenia pokrycia z elementami wychodzgcymi z powierzchni dachu powinno by¢ wykonane w
spos6b uniemozliwiajacy przedostanie sie wody pod pokrycie.

Potaczenia wzdtuzne i czotowe wymagajg zaktadki o szerokosci min 10 cm z uwzglednieniem modutu
blachy. Nie nalezy wykorzystywa¢ do pokrycia odcinkéw krétszych niz 1,0 m, chyba, ze wynika to z uktadu
dachu.

Zasady organizacji robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami umowy, programem
zapewnienia jakosci i projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.
3. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.4 Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W ramach obrébek blacharskich wykonac¢ obrébki gzymséw,
komindw i zwienczen murdw. Na zewnetrznym okapie dachu zamontowac zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie $niegu. Na kalenicach dachu zamontowac¢ przewody salowe instalacji odgromowe].

5.5 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej w kolorze pokrycia dachéw dwuspadowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachéw (rynny fi 180 mm, rury spustowe fi 150 mm, na dachu hali sportowej
rynny - fi 150 mm, rynny spustowe —fi 120 mm, cz. Nizsza budynku rury kwadratowe 120 x 120 mm).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6 Wytazy dachowe

Powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potgczonymi z potacig dachowg. Gérna
krawedz kotnierza powinna by¢ przybita od wierzchu ramy wtazu gwozdziami w odstepach nie wiekszych
niz 10 cm. Do bokéw pokrywy wtazu powinien by¢ przybity gwozdziami pas blachy szerokosci 4-5 cm.
Wierzch pokrywy powinien byé wykonczony materiatem dachowym, a jej brzegi podwiniete i zacisniete na
pasie blachy przybitym do bokéw pokrywy.

6. Kontrola Jakosci Robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola wykonania podktadéw dachdw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z papy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST.
7. Obmiar robét

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

. dla robdt - krycie dachu - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, np. wywiewki
itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2.

o dla robdt - obrébki blacharskie - 1 m2

. dla robdt - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
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. dla robot - klapy dymowe i wytazy dachowe - 1 szt.

7.2 llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidr pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbidr polega na:

. Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek

. Sprawdzeniu faczenia i umocowania arkuszy

. Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
. sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementdéw do tacenia, Scian i komindw itp.
. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

. Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych i wytazéw dachowych z pokryciem.
Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokdtem, ktory powinien zawieraé:
. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2 Pokrycie dachu

Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

. dostarczenie materiatdw i sprzetu

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

. ustawienie i rozbidrke rusztowan

. pokrycie dachu z przycieciem arkuszy na zagdany wymiar, umocowanie wraz z montazem wyfazéw i
klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu

. oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

9.3 Obrobki blacharskie
Cena wykonania 1 m2 obrdbek obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego
. zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu
. uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe

Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

. zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
. uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361.-1999

PN-61/B-10245
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PN-EN501.-1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2002
PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czesé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



B-07  STOLARKA SLUSARKA
kod CPV 45421100-5
kod CPV 45421131-1
kod CPV 45421132-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki oraz $lusarki drzwiowej i okiennej drewnianej i aluminiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna z ALUMINIUM o wspétczynniku przenikania K<1,1 W/m2K. (wg. dokumentacji)

2.1.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne drewniane fabrycznie wykonczone wg dokumentacji, do sali gtéwnej dwuskrzydtowe.
2.2.0kucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tagczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3.Parapety okienne wewnetrzne

Parapety okienne wewnetrzne z ptyt z aglomarmuru .

2.4.Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowacé w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. Wykonanie robodt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osSciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonadé kitem trwale plastycznym lun piankg
poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarédw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4
mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonaé po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Krawedzie $ciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczyé przed otynkowaniem profilem stalowym
naroznikowym..

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow

. sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
. sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego
zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest szt. i m2 wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 9. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

37



B-08 IZOLACIE

kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
. Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow
o Izolacje termiczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST , Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji poziomych i pionowych

Papa asfaltowa izolacyjna - papa 1/400 na tekturze - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Izolacja bitumiczna systemowa $cian zewnetrznych

Izolacje poziome w obrysie parteru metoda hydrofobowg

Lepik asfaltowy na gorgco - wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwdér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

Powtoki uszczelniajgce - Aprobata ITB AT-15-4416/2000

Preparat gruntujacy -

2.3. Materiaty do izolacji termicznych i dylatacji

Izolacje termiczne

- Styropian ekstrudowany na docieplenie Sciany przyziemia, wneki technicznej

- Wetna mineralna ocieplenie stropu poddasza

- Styropian - ocieplenie komindw

- Klej do ptyt

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie i
powinny odznaczac sie:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowg

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktdrymi sie stykaja

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniowa.
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Dylatacje miedzy budynkami oraz Scian fundamentow zaizolowaé membrang BT 21 (tasma szerokosci 15
cm)

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych
materiatow.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie

materiatdw powinny odbywad sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1 Izolacje poziome i pionowe

Przygotowanie podkfadu:

. podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia,
. powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Izolacje papowe
. podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa
. przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%,
. powtoki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,
. temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
. izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadad sie z jednej lub dwdch warstw papy sklejonych
ze sobg lepikiem asfaltowym,
. izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogg by¢ utozone z jedne;j
warstwy na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,
. grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami powinna wynosic¢ 1,0-1,5 mm,
. szerokosc¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy

kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.

Izolacja uszczelniajgca

. w pomieszczeniach mokrych (np. higieniczno-sanitarnych) nalezy wykona¢ powtoke uszczelniajacg
wodoszczelng (np. Ceresit CL 50) po uprzednim doktadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza (np.
preparatem Ceresit CT 17) Wazne jest doktadne natozenie masy na podfoze ze wzgledu na koniecznos¢
uzyskania mozliwe jednolitej powtoki uszczelniajgcej. Szczegétowe zalecenia dotyczgce ilosci naktadanych
warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnych do wykonywania robot - wg. zalecen producenta
uzywanego Srodka gruntujgcego i uszczelniajgcego.

Izolacja bitumiczna

Izolacja hydrofobowa

. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonaweca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed
przystgpieniem do prac Wykonaweca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.

. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktédrym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

. warunki wilgotnosciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robdt,

. temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,
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. rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,

. informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

. pozostatosSci materiatu — odpady,

. szczegblne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatéw, gwattowne zmiany cisnienia wg manometru
pompy, itd.

Protokot z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

. Wykonanie odwiertow i odpylenie otworéw

Odwierty pod pakery (wykonywane na gtebokos¢ réwng grubosci muru minus 5 cm) nalezy wykona¢
nachylone w dét pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstepie co 10+12 cm. Po
wykonaniu wszystkich odwiertéw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyty z wiercenia, kazdy otwor
nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola droznosci, gdyz z odwiertu powinien
wydobywac sie strumien powietrza.

. Montaz pakeréw wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezyé gumowa uszczelke za pomocga
motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mie¢ w czasie montazu zamknietych zaworéw odcinajgcych, aby
podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu
iniekcyjnego.

. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcjg

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetnié pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za
pomocg rzadko ptynnej dyspersji cementowej. Po godzinie jeszcze tezejaca dyspersje cementowg
wypetniajgcg réwniez otwor iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocga stalowego preta o Srednicy i dtugosci
dostosowanej do srednicy wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otworéw. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do wykonania wtasciwej iniekcji uszczelniajacej przekrdj poprzeczny muru.

. Wykonanie iniekcji uszczelniajgcej

Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy:

sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajgc go do osobnego pojemnika,

po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczyé, poprzez wymieszanie z wodg wg
wskazan na opakowaniu,

zamontowac zawér szybkoztgczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podtaczeniu do tego pakera konicowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpocza¢ przy niskim cisnieniu
ptynnie przechodzac do maksymalnego ( do 20 bardw). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z
pakera potozonego obok — kontrolnego w stosunku do pakera , pracujgcego". Po zamontowaniu zaworu
szybkoztgczki na nastepnym pakerze nalezy rozpoczac iniektowanie, zamykajg¢ jednoczesnie zawodr na
pakerze poprzednim. Czynnosci sg powtarzane do zamontowania korncodwki pompy w ostatnim pakerze na
danym odcinku $ciany.

Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrdbki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy
wykonac reiniekcje, tzn. powtdrzy¢ wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie
ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan betonu.
Po wniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejgce pakery wypetnic¢ otwory
wiertnicze za pomocg dyspersji cementowe;j

UWAGA:

Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji cinienia. Przy
gwattownej zmianie ci$nienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od
minimalnego ci$nienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjng, a roboty
prowadzi¢ iniektorami z matym ci$nieniem,

5.2. Izolacje termiczne i dylatacje

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowacé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Przy uktadaniu
kilku warstw kazdg warstwe uktadac¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Piyty
styropianu mocujemy do podfoza za pomoca kleju, wetne mineralng mechanicznie do podtoza.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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Dylatacje miedzy budynkami oraz Scian fundamentow zaizolowaé membrang BT 21 (tasma szerokosci 15
cm). We wszystkich pomieszczeniach nalezy oddylatowac¢ posadzke na warstwie chudego betonu na
$cianach zewnetrznych tasma styropianowag gr. 2-4 cm

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Wymagana jakos¢
materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podktfadu, izolacji z dokumentacjg projektowg. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow izolacyjnych , ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot, wyniki

. badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci sie za
ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

o dostarczenie materiatow

o przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
. zagruntowanie podtoza,

. wykonanie izolacji wraz z ochrong,

o oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
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B-09 TYNKI WEWNETRZNE, OKtADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin ceramicznych scian.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin Scian:

Tynki wewnetrzne

Oktadziny scienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z normg PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Ptytki ceramiczne (Sciany pom. techniczne), gresowe pozostate pom.

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

Barwa -wg ustalen projektanta dok. technicznej

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu do 10%

Wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornosé szkliwa na pekanie wtoskowate nie mniej niz 160°C

Ptytki rektyfikowane, podtogowe dodatkowo o podwyzszonej odpornosci na Scieranie PEI 4 w klasie R10
nasigkliwos$¢ réwna lub nizsza niz 3%

Na schodach oraz pochylniach stosowac systemowe rozwigzania z fabrycznym ryflowaniem

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych mozna
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stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.", a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych

. miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.=
2.5 Tynk renowacyjny

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
ogoblne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw
do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).
Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowad sie nastepujacymi cechami:

. dobrg przepuszczalnoscia dla pary wodnej,

. duzg zawartoscig poréw,

. niewielka zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,
. zdolnoscig magazynowania soli,

. odpornoscig na mroz i warunki atmosferyczne,

. matym skurczem.

Za jakos$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowac wykonanie tynku:

. paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

. o strukturze otwartych poréw, ktdra pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z muréw.
Zaleca sie uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
. zawartoscig porow powietrza w stwardniatej zaprawie = 40%,

. skurczem < 0,20%,

. wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

. przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho 20,1 MPa,

. mrozoodpornoscia,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Wykonawca przystepujacy
do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych
zbiornikéw na wode.

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatow. Dla
kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet
laboratoryjny. Podczas robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas
robot posiadaé do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

Betoniarka wolnoobrotowa.

Agregat tynkarski.

Wiertarka z mieszadtem.

4. Transport
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Transport materiatéow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 m-cy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich sSrodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

Wykonaweca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw
renowacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktédrym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

. warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

. stan muru, (wilgo¢, woda),

. temperatura konstrukcji i materiatu,

. informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

. odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,
. pozostatosSci materiatu — odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie scian do nakfadania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy dokfadnie oczyscié z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz
usungc zaprawe ze spoin na gtebokosc ok. 2 cm.
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5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie okfadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza.

Podtoze stanowig nie otynkowane mury z cegty. Do osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna
przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robét
oktadzinowych, podtoze nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut
z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane
i moczone przed przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne
odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

5.6 Wykonanie tynku renowacyjnego

Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni sciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki. Tynk sczepny (np. Deitermann AS) naktadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu
tynkarskiego.

Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanie$é (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku
podktadowego (np. Deitermann PG) przy uzyciu kielni, badz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe
tynku, w celu uszorstnienia, nalezy , przeczesa¢” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej. Tynk
podktadowy naktada sie jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna
nakfadaé tynk renowacyjny.

Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm.
W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadaé cienszej warstwy niz 10 mm. Uksztattowanie wierzchniej
warstwy tynku moze sie odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robét tynkarskich,
paca z ggbki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powtokg malarska.
Wykonanie powtoki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczyé zmywalng i trwatg farbg elewacyjng. Na wolng od
zanieczyszczen powierzchnie $ciany naktadamy w procesie gruntowania, rozciericzong z wodg w stosunku
5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powtoke malarskg. Nastepng warstwe nanosimy juz
bez rozcienczenia.

6. Kontrola Jakosci Robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

. sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem

. proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2.

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz2 mmnalmbi
ogbtem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz3 mmnalmbi
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne s3
nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotédw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
. Trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie
i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementdw, wykonanie tynkdw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatdw, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z
pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykorniczeniowe, zeszyt 1
,Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.
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B-10 POSADZKI
kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtég i posadzek.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy samopoziomujace pod wyktadziny PCV i dywanowe

- Podktady betonowe pod posadzki

- Posadzka z paneli podtogowych

- Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe

- Posadzki gresowe w pomieszczeniach sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spefnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegélnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réoznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz B-04)

2.5 Wyroby podtogowe PVC i wykfadziny antyelektrostatyczne

Nalezy stosowac wyktadziny przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ wymogi:

-minimalna grubos$¢ 2 mm,

-jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgcg na utrzymanie w czystosci,
- powinna posiadac¢ atest na truzdnozapalnosc¢ i atest higieniczny.

Wyktadzina podtogowa antyelektrostatyczna stosowana dla optymalnej ochrony elektronicznych
elementow konstrukcyjnych, podzespotéw i urzadzen. Zabezpiecza przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

2.6 Ptytki gresowe

Ptytki podtogowe gresowe - wtasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
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-wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

-$cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

-V klasa $cieralnosci,

-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

-kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- antyposlizgowos¢ R10

- rektyfikowane,

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

-stopnice schodéw,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc i szerokos¢: +/-1,5 mm,

-grubos¢: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr..." Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.7 Zaprawa samopoziomujgca - wymagania zgodne z danymi producenta

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéow poszczegdlnych materiatow.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:

. podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagana

. wytrzymatos$¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé podktaddw
badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa,
. podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

. podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,

. w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

. temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

. zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

. podktad powinien mieé powierzchnie réwng stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

. w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych (PCV, dywanowych i antyelektrostatycznych)
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Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdt stanu surowego i
wykonczeniowego oraz robdt instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:

. wyréwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych,

. powierzchnie podktadéw powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane preparatami, ktére
charakteryzujg sie krotkim czasem wsigkania i schniecia,

. powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujaca,

. temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C

. wyktadziny nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,

. posadzki nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCV lub drewnianymi (zgodnie z projektem),
ktdére powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.

5.3. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos$é podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania
posadzek mozna przystgpic¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i roboét tynkarskich oraz robdét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywad temperature zgodng z
zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny miec szerokos$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokosc¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna
przystgpic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek i kamienia nalezy wykonczy¢ przy
$cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy niezwtocznie usungé w
czasie ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie
spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

6. Kontrola Jakosci Robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Wymagana jakos¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzié kontrole
dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg dla posadzek jest m2 a dla listew przysciennych i cokolikdw mb. llo$¢ robdt okresla
sie na podstawie dokumentac;ji projektowe;.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidr materiatéw i robot - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwaorcy. Nie nalezy stosowaé materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
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. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

. sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci sie za
ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie podtoza,

. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

EN 1SO 9001,14001

AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF Atest Higieniczny B-
9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 CNBOP w Jézefowie.
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B-11 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

. wykonanie robét malarskich
. roboty przygotowawcze
. malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-k.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST SO-00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wpltywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykoriczeniowo- dekoracyjna.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST SO-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Farby wewnetrzne sylikatowe - przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. Farby pakowane
zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawic¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg gipsowg lub
zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbic, a
rysy poszerzyc¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

5.2. Gruntowanie
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- przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladow pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie nasigkliwosci,

. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
. sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac po ich zakoriczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je przy
temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robdt malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowe;.

8.0dbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbiér robdt malarskich polega na sprawdzeniu:

. wygladu zewnetrznego powtok,

. odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatka kontrastowego koloru,

. odpornosci powtoki na zarysowanie,

. przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podfoza,

. odpornosci powtoki na zmywanie woda.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S)-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9. Ptaci sie za
ustalong ilos¢ m2 robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dostarczenie i przygotowanie materiatow,

o przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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. zagruntowanie podtoza,

. przygotowanie farb,
. ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
. oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentéw.
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B-12 ROBOTY ELEWACYJNE
kod CPV 45400000-3
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

kod CPV: 45324000-4

Tynkowanie

Tynki renowacyjne wewnetrzne i zewnetrzne
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
docieplenia budynkdéw oraz wyprawy elewacyjnej na powierzchniach nad potaciami dachowymi oraz
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na pokryciu zawilgoconych i zasolonych
$cian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone
$ciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

. przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

. wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni Sciany),

. natozenie warstwy tynku podktadowego

. natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

. wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

Ponadto nastepujgce okreslenia:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu
do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona - uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujace;j sie w srodku
zaprawy klejgce;j.

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykornczeniowa
uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

. Zasolenie muru — zawartosc¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem S$ciany,

. Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego tynku
renowacyjnego,

. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujgca, a takze magazynujaca sole, naktadana
bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio na
warstwie tynku podktadowego,

. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do

powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

szczegdtowq specyfikacja techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Po wykonaniu ocieplenia
ze styropianu nalezy wykonaé tynk mineralny na siatce

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcy zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM 00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzic¢ przydatnos¢ tych materiatéw
do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).
Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowad sie nastepujacymi cechami:

. dobrg przepuszczalnoscia dla pary wodnej,

. duzg zawartoscig poréw,

. niewielka zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,
. zdolnoscig magazynowania soli,

. odpornoscig na mrdéz i warunki atmosferyczne,

. matym skurczem.

Za jakos$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2 Wymagania szczego6towe
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowac wykonanie tynku:

. paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

. o strukturze otwartych poréw, ktdra pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z muréw.
Zaleca sie uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
. zawartoscig poréw powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

. skurczem £ 0,20%,

. wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

. przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho 20,1 MPa,

mrozoodpornoscia,

2.3 Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane s3 z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kagtowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéow. Dla
kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet
laboratoryjny. Podczas robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas
robot posiadaé do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa.

3.2.2. Agregat tynkarski.

3.2.3. Wiertarka z mieszadtem.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST DM. 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robot
winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw renowacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktdrym powinny by¢ ujete
nastepujgce dane:

. warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

. stan muru, (wilgo¢, woda),

. temperatura konstrukcji i materiatu,

. informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

. odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,
. pozostatosci materiatu — odpady.

Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do naktadania tynku renowacyjnego

Sciane nalezy dokfadnie oczyscié z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz
usungc zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni sciany nalezy jg pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni sciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowe;j
wiertarki. Tynk sczepny naktadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podktadowego

Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku
podktadowego przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu
uszorstnienia, nalezy ,przeczesaé” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy zebatej. Tynk podktadowy
nakfada sie jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna naktada¢ tynk
renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktadad cieniszej warstwy niz 10 mm.
Uksztattowanie wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z
wytycznymi robot tynkarskich, pacg z ggbki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby
mozna pokry¢ powtokg malarska.

5.6. Wykonanie powtoki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczyé zmywalng i trwatg farba elewacyjng . Na wolng od
zanieczyszczen powierzchnie $ciany naktadamy w procesie gruntowania, rozciericzong z wodg w stosunku
5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powtoke malarskg. Nastepng warstwe nanosimy juz
bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpaddw i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze wskazéwkami
producenta materiatu.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola i odbidr robdt oraz kontrola jakosci materiatéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
o0gblnymi podanymi w , Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w
zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB
instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do roboét
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa badan
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materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty
materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie roboét

W trakcie prowadzenia robdét nalezy w sposob ciggty kontrolowac¢ warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.

Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia
do nastepnego etapu robot.

Prace tynkarskie powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

. materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

. sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

. obrébka i wykonanie prac,

. udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace tynkarskie.
. prawidtowosc¢ przygotowania podtoza

. przyczepnos¢ tynkow do podtoza

. grubosé tynku

. wyglad zewnetrzny tynkéw

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robdt zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej sg:

. m2 ocieplonej sciany lub osciezy ,
. m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikow,
. mb listwy cokotowej

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8. W trakcie wykonywania robét
nalezy przeprowadzac czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i
udokumentowane protokdtami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie
budynku.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,

- wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

9.2. Szczegbétowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkdéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiatéw,
wykonanie robét wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig
wykonawcy materiatéw.

9.3. Szczegdtowy zakres robdt objetych ptatnosciag

wg przedmiaru robot

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.

. Karty techniczne zastosowanych wyrobéw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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