
 
Nazwa opracowania:  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

   
Obiekt:  Przebudowa budynku Muzeum Regionalnego na potrzeby Centrum Edukacji Regionalnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu (budową miejsc postojowych, dojazdów, placów utwardzonych, małą 
architekturą, zielenią urządzoną) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną : , budowę przyłączy: 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz  teletechnicznego z odcinkiem 
zewnętrznej instalacji światłowodowej. Budowę drenażu opaskowego. Przebudowę sieci gazowej niskiego 
ciśnienia wraz z fragmentem przyłącza. Rozbudowę sieci oświetlenia miejskiego na działkach o nr ewid. 
1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz część działek nr 1296, 1310/1, 1311 przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej 
   
Lokalizacja:  Kolbuszowa,   nr ewid. działek  1310/3, 1310/4, 1310/5 oraz część działek nr 1296, 
1310/1, 1311 
   36-100  Kolbuszowa  
   ul. Piekarska 17 i Piłsudskiego 7 
Nr kodu CPV:  KOD CPV 45214000-0 
   
Inwestor:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej                         
   ul. Piłsudskiego 7 
   36-100  Kolbuszowa 
  
  



E-01  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
  Kod CPV:   45310000-3  
                                 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu oraz aparatury i urządzeń 
posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
a. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji. 
b. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika. 
c. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 
odbiorów jednofazowych. 
d. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
e. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
f. Obwody elektryczne WLZ-ów należy prowadzić w budynku poza obrębem pomieszczeń 
przebywania osób, w wydzielonych przestrzeniach, kanałach i szybach instalacyjnych. 
g. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 
samego pomieszczenia. 
h. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 
• oświetlenia ogólnego 
• oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego, bezpieczeństwa / 
• gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
• gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2kW 
• sieci telefonicznych 
• gniazd wtyczkowych zasilania dedykowanego 
i. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwa obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
j. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
k. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem 
stref ochronnych. 
l. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
m. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten znajdował się u góry. 
n. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku. 
o. Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych. 
p. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i 
normami. 
q. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
r. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów 
w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania ognia. 
s. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 



t. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych /EMI/ 
u. Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu instalacji elektrycznych dla 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w następującym zakresie: 
• montaż tablic rozdzielczych, 
• wykonanie wewnętrznych linii zasilających,  
• instalacja oświetlenia podstawowego, 
• instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych, 
• instalacja ochrony od porażeń i odgromowa, 
• wykonanie złącza kablowego (głównego części inwestorskiej), 
• instalacje elektryczne w kotłowni. 
 
Roboty objęte  niniejszym opracowaniem zaliczane są według Wspólnego Słownika Zamówień do: 
-   działu: roboty budowlane - kod 45000000-7, 
-   grupy: roboty w zakresie instalacji budowlanych - kod 45300000-0 
-   klasy: roboty w zakresie instalacji elektrycznych.- kod 45310000-3 
a. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych kod CPV   45311100-1 
b. Roboty w zakresie opraw elektrycznych kod CPV  45311200-2 
c. Instalowanie oświetlenia kod CPV  45312311-0 
d. Kładzenie kabli kod CPV  45314300-4 
e. Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV  45315700-5 
f. Odgromienia kod CPV  31213100-3 
g. Przełączniki elektryczne kod CPV  31216000-3 
h. Podłączenia i elementy styków kod CPV  31223000-5 
i. Instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV  45314200-3 
j. Inne instalacje elektryczne kod CPV   45317000-2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
SO-00 „Wymagania ogólne." pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Warunki 
ogólne"  pkt 1.5. 
1.5.1. Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST SO-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Parametry techniczne materiałów  i wyrobów   
- powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm, przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz 
niniejszych SST. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale jest podany numer katalogowy, 
to dostarczony na budowę wyrób musi ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o 
zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta, inwestora 
lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się 
świadectw jakości, aprobat technicznych, bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z 
wymienioną dokumentacją techniczną. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych 
powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
 
2.2.  Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych  
- powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się  ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-chemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Transport materiałów, aparatów i urządzeń może odbywać się jedynie 
takimi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ich właściwości. Zaleca się dostarczanie 
urządzeń i aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. Przyjęcie materiałów, 
aparatów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych   urządzeń.   Należy   również   wyrywkowo   sprawdzić  jakość  wykonania, 
stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. Materiały takie jak centrale p.poż, czujki, ROP-
y, osprzęt do czujek, sygnalizatory, przewody, kable należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami 
CNBOP, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 
 
2.3. Kable i przewody 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 
-   przewody z żyłą miedzianą wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V; 
-   kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
zielono-żółtą i pozostałymi o barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400. 



-   przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon 
przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg 
PN-87/E90056. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
2.4. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-
EN 60669. Osprzęt powinien zapewniać poprawną materiałów bezpieczną eksploatację materiałów 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe 
powinny być wyposażone materiałów bolce uziemiające. Napięcie znamionowe instalacji osprzętu powinno 
być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany 
do warunków środowiskowych, materiałów których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz 
posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu materiałów wilgoci; 
- zapaleniem; 
- uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
- podtynkowy; 
- natynkowy. 
Materiałów dostosowany do przekrojów materiałów średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych 
podczas robót. Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany. 
2.5. Listwy i rurki instalacyjne 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie : listwy i rurki 
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia, 
do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. 
Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej 
trasy. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST SO-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwa jakość robót: 
- spawarki transformatorowej do 500A, 
- inny drobny sprzęt montażowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
Środki transportu musza spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu budowy. Ponadto muszą 
zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości. Liczba środków transportu 



powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
4.2. Środki transportu  
- samochód skrzyniowy 5 – 10 t. 
- samochód dostawczy 0,9t. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy wyposażenie pokoi 
studenckich i innych pomieszczeń przed zniszczeniem, uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem. Po 
zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu pierwotnego. 
 
5.2. Instalacje 
Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 
materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listew wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta, umożliwiająca konserwację i 
rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach  poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i 
uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych. Oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy, i tp. Powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową 
tych elementów.  
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w 
taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być 
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego 
powinny być umieszczone lub osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W 
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie 
ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi. 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie 
między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 
elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, 
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, 
gdy jest to niezbędne, tj.: 
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i 
wymiany poszczególnych części wyposażenia, 
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
- Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych  napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących 
wystąpić przepięć.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych 
prądów roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego ), które mogą wystąpić w normalnych 
warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w 
określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. Wszystkie 
elementy wyposażenia powinny być dobrane tak , aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami 
oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się 
niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające 



powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody 
elektryczne układać w sposób podany w projekcie. 
- podtynkowo, 
- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych. 
Aparaty, gniazdka, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji projektowej. Przewiduje się 
montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo. 
5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej : 
Instalacje 0,4kV – zastosowano system sieci w układzie TT. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewnia 
samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki zwarciowe, bezpieczniki oraz wyłączniki 
różnicowo prądowe z prądem wyłączenia 30mA. 
5.4. Przestrzeganie przepisów BHP 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP i p.poż. odnośnie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu  instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
6. Kontrola  jakości  robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi 
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacja Projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.    Instalacja elektryczna wewnętrzna  
Kontrola jakości obejmuje: 
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami; 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych; 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania; 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 
- pomiar prądów upływowych; 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 
- próbę biegunowości; 
- próbę wytrzymałości elektrycznej; 
- próbę działania; 
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków 
pracy w miejscu ich zainstalowania; 
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 
- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej. 



W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, 
jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
7. Obmiar robót 
• Zasady obmiaru robót 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
8.   Odbiór  robót 
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- instalacje elektryczne podtynkowe; 
- wykonanie uziomów. 
 
8.3.    Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
- dziennik budowy, 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 
oprzewodowania,  
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,  
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
9.   Podstawa płatności 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej.  
10. Przepisy związane  
- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych, PBUE wyd. 1997r.  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych Dz.U. 
Nr 13 z dnia 10.04.1972r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – cz V Instalacje Elektryczne – COBR 
Elektromontaż, 
- Normy dotyczące instalacji i materiałów elektrotechnicznych. 
 


